MACROLOCALIZACION

Mun. Oaxaca de Judrez

DETALLES DEL ARMADO PLANTA DE COLOCADO DE LOS PLATOS
ESCALA 1:15 ACOTACION EN METROS N/VELADORES

SIN ESCALA
CONCRETO F'C= 250KG/CM2
. CON ADITIVO IMPERMEABLE .
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TERRENO NATURAL 1,316 mm.
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CIMENTACION 0.015M ESPESOR RELLENO DE CONCRETO CON RESISTENCIA
. TERRENO NATURAL 'C=
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COLOCADO DE TORNILLOS DE CIMENTACION EN PLATOS e e
2. LA VARIACION MAXIMA EN LA COLOCACION DE LOS TORNILLOS DE CIMENTACION
COLOCADO DE PLATOS NIVELADORES NIVELADORES £
ESPECIFICACIONES GENERALES
ESCALA 1:15 ACOTACION EN METROS SIN ESCALA
CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO g=15.48 Ton/m2
ESPECIFICACION DE ACERO: F'Y= 4200 kg/cm2
ESPECIFICACION DEL CONCRETO F'C= 250 kg/cm2
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TERRENO NATURAL

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN EL SECTOR RiO BLANCO EN
OAXACA DE JUAREZ.

TERRENO NATURAL RELLENO DE CONCRETO CON RESISTENCIA
F'C= 100KG/CM2 CON ESPESOR DE 0.600M

TIPO: AGUA POTABLE
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Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca
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UBICACION: COL. MARTIRES DE RiO BLANCO
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