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DATOS DE PROYECTO

MEDIO DIARIOGASTO DE DISEÑO:

           MÁXIMA

           MÍNIMA

VARIACIÓN DIARIA 

TIPO DE CONDUCCIÓN

           HABITACIONAL

           HABITACIONAL

FORMULAS:

DOTACIÓN:

POBLACIÓN:

LT/HAB/DIA

HARMON Y MANNING

37.846

27.033

GRAVEDAD

58.661

0.30

5.00

1.4

206

11338

M/S

M/S

LPS

LPS

LPS

HAB.

MÁXIMO DIARIO

MÁXIMO HORARIO

VARIACIÓN HORARIA 1.55

VEL. DE DISEÑO

TIPO DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICO RD-26

RUGOSIDAD

PUNTO DE CONEXIÓN

NODO 1 PROLONGACIÓN DE VENUS ESQ. RIO PAPALOAPAM

37.84
GASTO LPS

TIPO DE DISTRIBUCIÓN
GRAVEDAD

COEFICIENTES

0.009

PERIODO DE DISEÑO: 20 AÑOS

35PRESIÓN EN NODO

M.C.A.

TUBERÍA DE 10"

SIMBOLOGÍA

EXISTENTE

PROYECTO

TUBERÍA DE 14"

+ + + + + + +

NÚMERO DE CRUCERO

COTA PIEZOMÉTRICA

COTA DE TERRENO

CARGA DISPONIBLE

CRUZ P.V.C.

EXTREM. CAMPANA P.V.C.

EXTREM. ESPIGA P.V.C.

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA

JUNTA GIBAULT

TEE P.V.C.

CODO DE 90° P.V.C.

CODO DE 45° P.V.C.

CODO DE 22° 30´ P.V.C.

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO

ENVOLVENTE MÍNIMA

ENVOLVENTE MÁXIMA

LÍNEA PIEZOMÉTRICA

CURVA DE VAPORIZACIÓN

PRESIÓN MÍN. DE LLEGADA

LÍNEA ESTÁTICA

DESFOGUE

V.A.E.A

NOTAS DE CONSTRUCCIÓN

1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMÁTICO Y NO SERÁ EL DEFINITIVO

HASTA REALIZAR UNA INSPECCIÓN DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO

DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU

TRAYECTORIA.

2. LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A

MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4. DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR

CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE

ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS.

5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA.

6. LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO ,

DEBERÁ SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE

7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN

APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA.

9. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL

RESIDENTE DE OBRA.

ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA

DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE

 Y ALCANTARILLADO

DIÁMETRO NOMINAL (Dn)
ANCHO (Bd)

PROFUNDIDAD

(H)

ESPESOR DE

PLANTILLA (h)

VOLUMEN DE

EXCAVACIÓN

25 10

80 120 10
0.96

Bd

H

Dn

0.60 Dn

MÍN.

5 CM.

 MÍN.
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RELLENO A VOLTEO

CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN

COMPACTADO AL

95% PROCTOR

30 CM

(MÍNIMO)

ZANJA TIPO

1. EL ANCHO MÍNIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA SE INDICA EN LA TABLA.

2. LA TUBERÍA SE RECIBIRÁ EN UNA CAMA DE ARENA, Y DEBERÁ ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD.

3. EL ACOSTILLADO DEBERÁ REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO PREVIAMENTE CRIBADO Y

HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACIÓN 95 % EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE  30 CM

SOBRE LOMO DEL TUBO.

4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARÁ CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O BANCO CRIBADO

EN CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.

CRUZ CON REDUCCIÓN
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A

A
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B
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TE Y TAPA CIEGACODO

A

B

B

A

A

A

VÁLVULA

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO

Ø NOMINAL DE LA PIEZA 

MILÍMETROS PULGADAS

ALTURA

CM. CM.

LADO "A"

CM.

LADO "B"

VOLUMEN 

M3.

PARA PIEZAS ESPECIALES

254 10" 50 40 35 0.070

POR AT.
ESPECIAL

1.- LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE

COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARÁN PERFECTAMENTE APOYADOS

AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA

2.- LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE

HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS TUBERÍAS

3.- LOS ATRAQUES SE USARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERÍAS ALOJADAS EN

ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7Kg/cm2)

30 CM

A

B

TUBERÍA DE CONDUCCIÓN

DE DIÁMETRO Y MAT. VARIABLE

MÍN.

E

.30

MIN.

Escalera

marina

0.30

G

DIÁMETRO

DE

VÁLVULAS

MM. ( PULG.)

DIM. MÍNIMA EN  MM.

A B E G

56350050650050 (2)  - 457 ( 18 )

508 ( 20 ), 610 ( 24 )

762 ( 30 )

914 ( 36 ), 1220 ( 48 ) 

500

509

596 500 559

500 700 500

TABLA 2 - DIMENSIONES ADICIONALES

2%

h

c

0.05

0.10

e

0.40

a

e

PLANTILLA DE CONCRETO F ’C = 100

KG/CM2 T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE

ESPESOR

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 DE 10

CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8 Ø

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN LECHO, O

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10.

CADENA DE CONCRETO F'C MÍNIMO= 200 KG7CM2,

DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4 VARI. DEL #3

Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.

APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CM.

DE ESPESOR

LOSA DE CONCRETO F'C MÍNIMO = 200 KG/CM2, DEL ESPESOR

"  C  "  IND ICAD O EN  LA  T ABLA SEGÚ N  EL  T IPO  D E CAJ A,

ARM AD A CON  VARIL L AS DE 3 /8 " Ø @ 1 0  CM .  EN AM BOS

SENTIDOS POR  U N L EC HO.SE R EVISARÁ EL DISEÑO CON

BASE AL ANÁLISIS DE CARGAS VIVAS POR PESO VEHICULAR.

TAPA Y MARCO DE HIERRO DÚCTIL. LA UBICACIÓN DEBE COINCIDIR EN

PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE OPERACIÓN DE LA VÁLVULA.

DEBERÁ CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL AÑO DE

COLOCACIÓN DE LA TAPA. SE USARÁ TIPO TRÁFICO PESADO PARA

VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS O CAMELLONES.

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM., RELLENO DE

GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR EL

DRENAJE DEL AGUA HACIA EL SUBSUELO.

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O

DESCENTRADO SEGÚN TIPO DE CAJA.

A  LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARÁN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARÁMETROS DE LA TABLA 2 EN FUNCIÓN DE LAS

PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANÁLISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERÁ APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

1 1 1.07 0.70 0.70 11.30 14 0.98 0.98 0.90 100.00 1

2 1 1.40 1.00 0.90 11.30 14 1.28 1.18 1.10 100.00 1

3 1 2.08 1.40 1.20 16.30 28 1.96 1.76 1.60 150.00 1

Ø MM CANTIDAD h (M) a(M) b (M) c (M) e (M) x (M) y (M) SENCILLO DOBLE c (MM) CANTIDAD

CAJA TIPO

VÁLVULAS

DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA CONTRAMARCO (M)

50 y 60

75 a 150

200 a 350

0.10

TABLA 1 - DIMENSIONES BASE

ADAPTADO  NT-005-CNA-2001

ADAPTADO  NT-004-CNA-2001

LAS VÁLVULAS DEBERÁN ESTAR APOYADAS

EN SILLETAS DE CONCRETO Y  NO

INTERFERIRÁN CON LA REMOCIÓN O

INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL

ELEMENTO DE CONEXIÓN

LAS CAJAS  DE SER  NECESARIO,  DEBEN

ESTAR  PROVISTAS  DE UNA  ESCALERA  TIPO

MARINA  CONSTRUIDA  CON FIERRO

REDONDO  O VARILLA  CORRUGADA  NO.  6 (19

MM), Y UN ACABADO CADMIZADO.

INICIAR  EL PRIMER  ESCALÓN  A UNA

DISTANCIA  DE,  ENTRE  400  Y 500 MM DEL

MÓDULO  SUPERIOR,  MANTENIENDO  UN

PASO  DE 300 MM,  Y UNA SEPARACIÓN  DE 150

MM CON RESPECTO AL MURO .

2 CM MÍN. RELLENO CON

MATERIAL COMPRESIBLE.

MURO DE TABICÓN DE 14 O 28 CM. DE ESPESOR,

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS

x

y (SENTIDO PERPENDICULAR)

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULA DE DESFOGUE

DESCRIPCIÓN

CANT. UNIDAD

TEE FOFO DE 254 MM x 102 MM (10” x 4”)

1 PZA

1 PZA

1 PZA

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA DE 102 MM

1 PZA

CARRETE DE 0.25 M DE LONG DE 102 MM (4" )

2

PZA

ATRAQUE DE CONCRETO PARA PIEZAS DE 76.2 MM (3")

1 PZA

CAJA DE OPERACION DE VÁLVULAS TIPO III

1 PZA

BRIDAS SOLDABLEAS DE 254 MM (10")

BRIDA SOLDABLE DE 102 MM (4" )

Í

0
,2

5

0
,7

5

0
,2

5
0
,6

0

9,10

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES EN

VÁLVULA DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE.

DESCRIPCIÓN CANT.

VÁLVULA DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE DE Fo.Fo. DIÁMETRO 25.4 MM. (1").

2

ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE DIÁMETRO 254 MM. (10") CON SALIDA

ROSCADA DE 1".

2

NIPLE DE Fo.Go. DE 30 CM. DE LONG. DIÁM. 24.4 MM. (1").

2

4

VÁLVULA DE GLOBO ROSCABLE DE BRONCE DIÁMETRO 25.4 MM. (1").

DETALLE DE VÁLVULA DE EXPULSIÓN, 

ABRAZADERA DE INSERCIÓN

CON SALIDA CON ROSCA

DE 1"Ø

10 CM DE LONG.

NIPLE DE Fo.Go., DE

DE 1"Ø

VÁLVULA DE ADMISIÓN Y

EXPULSIÓN DE AIRE.

VÁLVULA DE GLOBO

DE 1"Ø

10 CM DE LONG.

NIPLE DE Fo.Go., DE

DE BRONCE DE 1"Ø

CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS SEGÚN BLOQUE ANEXO

ADMISIÓN DE AIRE

CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO I

2


