LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
MULTIPLE DE DESCARGA

1.~ LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS
ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA

2.- LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA

TE Y TAPA CIEGA

Caja Tipo 2

N® CONCEPTO

1 e=9/32" CON

2 TEE DE FO.FO

AL CENTRO:

5 VALVULA DE B

7 VALVULA DE Al

TIPO 1
9 ATRAQUES DE

152.00 mm (6") DE

152 mm x 152 mm (6"x6") DE ©
3 TAPA CIEGA DE 152 mm (6") DE @ CON

DE 25 mm (17
4 TUBO DE FO.GO, EXTREMOS C/CUERDA DE:

25 mm (17) DE @
6 TUBO DE FO.GO, EXTREMOS C/CUERDA DE:
25 mm (1) DE

AIRE DE 125 PSI DE:
25 mm (1) DE ¢

8 CAJA DE OPERACION DE VALVULAS

Cajo Tipa 2

MACROLOCALIZACION
N.CALLE Pueblo Nuevo
° AMILPA:
J Z o
S . 5 Srs‘ﬁuncho oHda 7
: M. Alan OX0 o uevo Rosario sTA M/
n Antonig . .
LA NI criAth o evimmian DEL TU
MICROLOCALIZACION
PLANTILLA \ 7 =
VALVULA DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE
DETALLE 2 SIN ESC.
VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINADORA DE AIRE
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES POBLACION HABITACIONAL 2484 HAB.
DOTACION: HABITACIONAL 208 LT/HAB/DIA
GASTO DE DISERO: MEDIO DIARID 5.875 LPS
UNIDAD | CANT. | CANT. MAXIMO DIARIO 8.225 LPS
UNIT. | TOTAL MAXIMO HORARIO 12,748 LPS
- BOMBEO 12,337 LPS
TUBERIA DE ACERO ASTM A—53 CON UN PERIODO DE DISERG: 2 s
UN EXTREMO BRIDADO DE: FORMULAS: DARCY — WEISBACH
B P Pza 5 5 TIPQ DE CONDUCCION  BOMBEQ
. TIPO DE DISTRIBUCIGN ~ GRAVEDAD
DE: COEFICENTES VARIACION DIARIA 1.4
VARIACION HORARIA 1.55
Fza, 1 3 RUCOSIDAD 0.010
VEL. DE DISENO MINIMA 0.30 M/S
MAXIMA 5.00 M/S
PERFORACION CON CUERDA ESTANDAR TIPO DE TUBERIA ACERO ASTH A-53 GDO B DE 152 mm (67)
PUNTO DE CONEXION  NODQ 1 ROTONDA CALLE FELIX ROMERO ESQ.
DEL TRABAJADOR
) DE @ Pza, 1 3 cASTO 12337 LPS
PRESION EN NODO 210,09 M.CA.
25 mm (17) DE ¢ x 10 cm DE LONG Pza. 1 3
OjcE PO GloRo of: P |1 | 3 . o o
TUBERIA DE 6"
ENVOLVENTE MAXINA
¢ 5 cm DE LONG. Pza, 1 3 ENVOLVENTE MINIMA
LINEA PIEZOMETRICA
DMISION Y EXPULSION DE e — PRESIGN MIN. DE LLEGADA
LINEA ESTATICA
bra. 4 3 ———— e — - —  CURVA DE VAPORIZACION
/28 NGMERD DE CRUCERO
7689.62 | COTA PIEZOMETRICA
Pza. 1 3 580,00 | COTA DE TERRENO
00,62 / CARGA DISPONBLE
" Pza. - %
CONCRETO PARA TUB DE 6 i 3 HJ  CODO DE FoFo. DE 90° CON BRIDA L DESFOGUE
+*  CODO DE Fo.Fo. DE 45' CON BRIDA
+*  CODO DE Fo, Fo. DE 22" 30 CON BRIDA V.AEA
NOTAS DE CONSTRUCCION
1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMATICO Y NO SERA EL DEFINITIVO HASTA REALIZAR
UNA INSPECCION DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE
QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA.
2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MAND Y/ MAQUINA
SEGON ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
= 3. LA EXCAVACIGN SE REALIZARA A MAND Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIIQUE EL CATALOGO DE
CONCEPTOS.
@ 4. DEBERA VERIFICARSE EL ALNEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA
EN LA ZANJA MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.
5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22' SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA.
6. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRALLICO , DEBERA SER DE IGUAL
ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE
7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA
== NORMATIVIDAD APLICABLE DE
CONAGUA.
8 LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE FREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA
9. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.

DETALLE 1 SIN

VALVULA

HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS

3.~ LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS (FRESIONES DE

N° CONCEPTO UNIDAD CANT.
1 CODO DE 90° DE FO. FO. DE:
— 152 mm (6") DE o PZA. 1
2 TUBERIA DE ACERO ASTM A-53 CON UN e= DE 9/32"
CON EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR DE:
— 152 mm (6") DE @ x 0.60 mts DE LONG. PZA. 1
3 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE
c45 - 25 mm (1") DE o PZA. 1
N 4 COPLE PARA ROSCAR Y SOLDAR EN UN EXTREMO DE:
CORTE A — A 12.7 mm (1/2") DE o PZA. 1
5 MANOMETRO CON SALIDA DE:
12.7 mm (1/2") DE & PZA. 1
6 VALVULA DE BRONCE CON ROSCA CON CONEXION DE:
/ 12,7 mm (1/27) PZA. 1
7 VALVULA DE INSERCION PARA PITOMETRIA CON ROSCA DE:
N PZA.
- 25 mm (1") DE o 1
, 8 MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA BRIDADO DE:
”’ — 152 mm (6") DE o PZA. 1
“’ " 9 TUBERIA DE ACERO ASTM A-53 CON UN e= DE 9/32"
,‘ ,“\ CON EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR
’,\\0‘,\ ~ 152 mm (6") DE o x 0.30 mts PZA. 3
0:’: ‘:’ 10 | VALVULA DE NO RETORNO BRIDADA DE:
’.\ 0’ — 152 mm (6") DE o PZA. 1
’ \\,’ \ " TEE DE FO. FO CON EXTREMOS BRIDADOS DE:
” ’:” - 152 mm (6") DE @ x 100 mm (4") PZA. 1
0’0’ ”’ 12 | VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE:
— 152 mm (6") DE o PZA. 1
13 | CARRETE DE FOFO. DE 0.30 mts DE LONG DE: _—
MULTIPLE DE DESCARGA - 76.2 mm (3") DE o ’ 1
ESC: 1:25
14 VALVULA ALIVIADORA DE PRESION BRIDADA DE:
— 76.2 mm (3") DE @ PZA. 1
15 CODO DE 45° DE FO. FO. BRIDADO DE:
— 76.2 mm (3") DE o PZA. 1
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS
1§ | VALVULA DE COMPUERTA PRINCIPAL BRIDADA DE:
— 152 mm (6") DE o PZA. 1
TAPA Y MARCO DE HIERRO DOCTIL. LA UBICACIGN DEBE COINCIDIR EN
PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE OPERACIGN DE LA VALVULA. LOSA DE CONCRETO F'C MINIMO = 200 KG/CM2. DEL
DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENGIA Y EL ARO DE ESPESOR " C " INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL TIFO DE _ .
COLOCACION DE LA TAPA. SE USARA TIPQ TRAFICD PESADD PARA CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"@ @ 10 CM. EN 17 | PLACA DE ACERO ASTM A-36 DE: .,
VIALIDAD, LIGERO PARA BANGUETAS O CAMELLONES. __ AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE REVISARA EL DISERO —30 cm X 30 cm con un e= 7.94 mm (5/16") PZA. 1
CON BASE AL ANALISIS DE CARGAS VIVAS POR PESO
v E H | c u L A 3 18
ATRAQUES DE CONCRETO
L y (SENTIDO PERPENDICULAR) ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA ~ 452 mm (6”) DE o PZA 3
Y .
1 PAVMENTO /0 CONCRETO HIDRAULICO BRIDAS SOLDABLES DE:
CADENA DE CONCRETD F'C MINMO= 200 KG/CM2, Bd ~ 152 mm (6") DE o PZA. 10
o010 DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4 VARI
CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O [ | DEL #3 Y ESTRIBOS DEL 42 @ 20 CN.
DESCENTRADO SEGUN TIPO DE CAJA.
T == =TT =
[l (ki =l
MURO DE TABICON DE 14 O 28 CM. DE ESPESOR, I
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 u VALVULA DE DESAGUE
° =
= - LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
h .
Ap-iAg CEMENTO—ARENA 1:3 DE 2 . H reweno A voureo - ||
LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 o= CON MATERIAL — . UNIDAD |CANT. | CANT.
DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS ° PRODUCTO DE LA — N CONCEPTO ONIT. |TOTAL
DE 3/8 B ® 20 CM. EN AMBOS SENTIDDS EN UN 5 EXCAVACION ‘ ‘ :
HUESO OF 40 X 40 X 15 O RELLEND LECHO, O MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 8 R = 1 TUBERIA DE ACERO ASTM A-53 CON
DE GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR — — »
EL DRENAJE DEL ety ‘ ‘ fssﬁi (%QJN SJENETREMO BRIDO [ 4
SUBSUELO. . -
—— o005 g i B N . — 2 TEE DE FO.FO DE:
t 0.10 ST o - 3 H 152 mm x 76 mm (6"x3") DE @ Pza. 2
5 « N - P SR R “” je——PLANTILLA DE CONCRETD FC = 100
¥ . 4 R TR A 2 — 3 ;éLvULA(}[}% SEECSONAM\ENTO DE: . s
-ria 4T ESPESOR W mm
| 4 CARRETE DE FO.FO DE 13 CM DE LONG
- —-T 0.40 1-* — .
LAS CAJAS, DE SER NECESARIO, DEBEN — 76 mm (3") DE @ Pza. 2
ESTAR PROVISTAS DE UNA ESCALERA TIPO
MARINA' CONSTRUIDA CON FIERRO REDONDO ‘ ‘ 5 CODO DE 90° DE PVC:
O VARILLA CORRUGADA NO. 6 (13 MM), Y — 76 (3" DE » Pza 2
UNN ACABADO CADMM\ZADO. o . Escu‘em<’£ > A M o
INICIAR  EL  PRIMER  ESCAL( A UNA i 10 CM.
DISTANCIA DE. ENTRE 400 Y 500 MM DEL G, ™ K PLANTILLA H I . 6 TUBERIA DE ACERO DE:
—_— MODULO SUPERIOR, MANTENIENDO UN PASO aACTEMR:ﬂﬁ' ELLENO ¢<E1N D»BDI ‘ JE— y — —( i — S— 76 mm (3") DE @ X 6.0 mts. Pza. 2
PRESIBE. — —| I=llI=llI=lll=
- B MM ToTA SEPARACION DE 150 | CAJA DE OPERACION DE VALVULA DE:
A B [ — Tipo 2 Pza. 1 2
F “X“ HE | 15.41 em Dn
=== ] TABLA 2 — DIMENSIONES ADICIONALES = M_I
1 e E
DIAMETRO DIM. MINIMA EN WM, MIN: Va ZaNsA TIPO
LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR APOYADAS S
J:LVU;ZTG N 5 . G EN SILLETAS DE CONCRETO Y NO 1 %EégfroSEMr‘mgADENZLAEJﬁAEE\ARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA v B
= ¢ ) et EMoaON 2 LA IUBERIA ST RECBIRA EN UNA CAVA DE ARENA, Y DEBERA ESTAR W
50 c 3 BRINRD
MIN. 50 (2)- 457 (18 ) 500 | 506 | 500 | 563 ELEMENTO DE CONEXION 3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO
508 ( 20 ), 610 ( 24 ) PREVIAMENTE CRIBADO Y HUMEDECIDD PARA LOGRAR COMPACTACION 95 %
TUBERIA DE CONDUCCION 762 ( 30 ) 500| 596 | 500 | 550 %EBRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE LOMO DEL
| LI[[[] DE DIAMETRO ¥ MAT. VARIABLE o4 (36 ), 1220 ( 48 ) | s08| 500 | 700 | 500 4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA
LA = - EXCAVACION Y/O BANCD CRIBADO EN CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD
ADAPTADO  NT—004—CNA—2001 OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.
TABLA 1 — DIMENSIONES BASE ADAPTADO  NT005—CNA—2001 CRUZ CON REDUCCION TEE cobo
CAJA TIPO DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA
VALWLAS NSIoN CONTRAMARCO (M) DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO
o MM CANTIDAD (M) (M) b (M) | o (M UEEXD y (M) | SENCILLO [ DOBLE [ ¢ (MM) CANTIDAD Y ALCANTARILLADO PARA PIEZAS ESPECIALES
PROFUNDIDAD | ESPESOR DE_ | VOLUMEN DE
1 50 y 60 1 1.07 0.70 070 11.30 4 0.98 0.98 0.90 100.00 1 DIAMETRO NOMINAL (Dn) | ANCHO (Ba) ) PLANTILLA (n) | EXCAVACION @ NOMINAL DF LA PIEZA [ 1ura LaDo "A" | LADo 8" | VOSUMEN
2 75 o 150 1 1.40 1.00 0.90 11.30 14 1.28 118 110 100.00 1 M [ PULGADAS cM cM CH M3 /N MILIMETROS | PULGADAS oM. 0 oM. M3,
| 6 70 110 10 077 52| 6" 20 30 30 0.036
A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN FUNCIGN DE ~

LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

TRABAJO MENORES DE 7Kg /cm2)

DESFOGUE

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN EL SECTOR RiO BLANCO EN
OAXACA DE JUAREZ.
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