
TIPO: AGUA POTABLE

DIRECTOR GENERAL SAPAO

PLANO 1 / 2SIN ESCALAMAYO 2020
DIBUJÓ

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO.

PROYECTÓ

ING. LAURA VIGNON CARREÑO

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ.  TEÓFILO CUEVAS FELIPE

UBICACIÓN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

CLAVE:3086-A

POZO TUTLA

DATOS DE PROYECTO

MEDIO DIARIO
GASTO DE DISEÑO:

           MÁXIMA

           MÍNIMA

VARIACIÓN DIARIA 

TIPO DE CONDUCCIÓN

           HABITACIONAL

           HABITACIONAL

FORMULAS:

DOTACIÓN:

POBLACIÓN:

LT/HAB/DIA

HARMON Y MANNING

34.67

24.77

BOMBEO

53.74

0.30

5.00

1.4

203

10,541

M/S

M/S

LPS

LPS

LPS

HAB.

MÁXIMO DIARIO

MÁXIMO HORARIO

VARIACIÓN HORARIA 1.55

VEL. DE DISEÑO

TIPO DE TUBERÍA
PVC HIDRÁULICO CLASE 14

RUGOSIDAD

PUNTO DE CONEXIÓN

NODO 1 POZO TUTLA

34.67
GASTO LPS

COEFICIENTES

0.009

PERIODO DE DISEÑO: 15
AÑOS

127PRESIÓN EN NODO

M.C.A.

VOLUMENES DE OBRA

DESCRIPCIÓN

LIMPIEZA TRAZO Y NIV.

CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO TIPO II

CAMA DE ARENA

CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO

CANT.

440.45 

126.36

7.58

426.50

40.62

199.30

186.58

7.58

UNIDAD

M2

ML

M3

M3

M3

M3

M3

M3

ACARREO

274.70
M3

SOBRE ACARREO 4,120.50 M3-KM

SUM. E INST. DE TUBERÍA PVC 10" CLASE 14

SUM. E INST. DE TUBERÍA ACERO 10" CED.40

507.74

42.82

ML

ML

ATRAQUE PARA ACCESORIO 6" 1.00 PZA

ATRAQUE PARA ACCESORIO 10"
15.00 PZA

ATRAQUE PARA ACCESORIO 14"
1.00 PZA

RELLENO ACOSTILLADO
199.30 M3

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
M3-KM440.45

CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
24.44 ML

RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
1.47 M3

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
1.47

M3

TUBERÍA DE 10"

SIMBOLOGÍA

EXISTENTE

PROYECTO

NÚMERO DE CRUCERO

COTA PIEZOMÉTRICA

COTA DE TERRENO

CARGA DISPONIBLE

EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA

CRUZ DE Fo.Fo. CON BRIDA

TEE DE Fo.Fo. CON BRIDA

REDUCCIÓN DE Fo. Fo. CON BRIDA

EXTREMIDAD DE Fo. Fo. CON BRIDA

JUNTA GIBAULT

TEE P.V.C.

CODO DE 90° P.V.C.

CODO DE 45° P.V.C.

CODO DE 22° 30´ P.V.C.

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO

NOTAS DE CONSTRUCCIÓN

1. EL CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ CON CORTADORA

CON DISCO DIAMANTADO.

2. LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A MANO Y/O

MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

4. DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA

Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS.

5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA.

6. LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , DEBERÁ

SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE

7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A

LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA.

9. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE

DE OBRA.

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES(LINEA DE CONDUCCIÓN).

DESCRIPCION
CANT

.
5.00CODO DE 22°30´X 10" DE PVC  DIAMETRO. 254.2 MM.(10"),CLASE 14.

1.00CODO DE 45°X 10" DE PVC  DIAMETRO. 254.2 MM.(10"),CLASE 14.

2.00CODO DE 90°X 10" DE PVC  DIAMETRO. 254.2 MM.(10"),CLASE 14.

EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C  DIAMETRO. 254.2 MM.(10"),CLASE 14. 7.00

1.00TEE DE FO.FO DIAMETRO. 254.2X254.2 MM.(10X10").

4.00VALVULA DE SECCIONAMIENTO DIAMETRO. 254.2 MM.(10").

1.00CRUZ DE FO.FO DIAMETRO. 254.2X254.2 MM.(10X10").

1.00REDUCCIÓN DE FO.FO DIAMETRO. 254.2X152.4 MM.(10X6").

1.00VALVULA CHECK DIAMETRO. 254.2 MM.(10").

1.00VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DIAMETRO. 152.4 MM.(6").

1.00TEE DE FO.FO DIAMETRO. 355.10X254.2 MM.(14X10").

EXTREMIDAD DE FO.FO DIAMETRO. 355.1 MM.(14"), CLASE A-14. 2.00

JUNTA GIBAULT DIAMETRO. 355.1 MM.(14"), CLASE A-14. 2.00

ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIA  DIAM. 152.4MM.(6"). 1.00

ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIA  DIAM. 254.2MM.(10"). 15.00

ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIA  DIAM. 355.1MM.(14"). 1.00

CAJA DE VALVULAS TIPO 3 1.00

1.00

1.00

CAJA DE VALVULAS TIPO 7

CAJA DE VALVULAS TIPO 13

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES(SIFON ).

DESCRIPCION CANT
.

EXT. CAMPANA  DE P.V.C. DIAMETRO. 252.4 MM.(10"). 2.00

CARRETE DE FO.FO DE 50 CMS  DE DIAM.252.4 MM.(10"). 2.00

4.00CODO DE 45°X 10" DE FO.FO  DIAMETRO. 252.4 MM.(10").

BRIDA SOLDABLE Fo.Fo DE DIAMETRO 252.4 MM.(10"). 18.00

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES(V.A.E.A EN SIFON).

DESCRIPCION
CANT

.
NIPLE DE FO.GO DE 30 CMS X 1" DE DIAMETRO 4.00

VALVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 1" DE DIAMETRO. 2.00

VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSION DE AIRE 1" DE DIAMETRO. 2.00

ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIA  DIAM. 254.2MM.(10").   2.00

3.00TUBERIA DE ACERO CED.40 DE DIAM. 254.2 MM. (10"). ML

8
9

DETALLE DE SIFON
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EL ROSARIO
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DETALLE DE V.A.E.A

CL
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ANCHO PROMEDIO DEL CAMINO DE 4,60 MTS

0
,
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MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO

HUELLA DE CONCRETO

CAPAS DE MATERIAL

DE BANCO

ACOTACION EN MTS


