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DIMENSIONES REGISTROS
ARMADO EM. 6X6-4/4 . AfSMingstésGEs;%goo kg/em? )
fy = 588399 kPa (8000 kg/cm? ) y } 9 o ' TIPO R s T u | v W X Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
SIMBOLOGIA N RMBT4 150 134 44 52 75 119 41 34 1.~ ACOTACIONES EN CENTIMETROS W%
I b 2.~ EL ACERO DE REFUERZO SERA ELECTROMALLA 6X6 —4/4 Fy=588,399 KPa(6000 Kg./cm® ) e
8 U U T S ) RMTB3 116 100 27 35 58 85 31 27 3.~ TODO EL CONCRETO fc = 19, 613 KPa(200 Kg/cm?® )=TM.A. (19 mm)
\J Q a l/ 4.— TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMIABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO @ X ]
Q REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO 3 & 4 5 000 B CONGRETO St VIBRARA PARA LOGRAR S0 ONIFORMIDAD \\
6.— LOS RECUBRIMIENTOS SERAN DE 2,5 cm
*b' 7.— EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR : i} /,/ ‘\\\ i
P68 PVC 103mm BANCO DE DUCTOS PROYECTO b\]‘ H 8.— TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm. : ) é s
CARCAMO ARO Y [TAPA 84B g.— SE COLARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 10 ecm. DE ESPESOR EN CASO DE SER @
R s 30 ABIERTO R #|83.5 COLADO EN SITIO P o
10.— LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO @\ Y
# NOTA 14 DE COMPACTACION DE 90 Y 95% PRUEBA PROCTOR.
11.— EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCCION TRANSVERSAL DE -
BASE PARA TRANSFORMADOR 356 mm (2 AWG) -
,L 35 * 12.— TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRAS DEBERAN SER MEDIANTE d
hd ) Y SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE @
JpS T — 1 . ‘ —+ R T I S R O T Y 0
HF?}O b’77 ‘ 10 14.— CUANDO EL NIVEL FREAT\CO ES BAJO, SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO ORIFICIOS PARA DUCTOS
L @ O L a‘_ Y NO SE DEJA POLIDUCTO EN LA PARED DEL REGISTRO. ¢ =12 cm.
RED SU —H—ERRAN EA DE M .T. 7’8 T — % T 40807 DETALLE COLOCAC‘ON ARO DE H‘ERRO FUND‘DO 15.— SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR R R
¥ 12 WRZ 2 # RM TB 4 6 3 CFE Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO
ESCALA 11500 ESC: S/E ACOT.:CM 16~ EN TODAS LAS TERMINALES DE LOS DUCTOS SE DEBEN ELMINAR LAS ARISTAS WIS \/ \/ ENTRADAS PARA DUCTO DEGERAN
PLANTA PISO PLANTA TAPA ‘égﬁ;é%’éj%% ToAR 0 GO
M E T R O S RMTB 4 6 3 RMTB 4 o0 3 ISOMETRICO
RMTB 4 &6 3
NOTAS: ARMADO EN. BX6-4/4 ACABADO PULIDO CON CEMENTO
LOS REGISTROS H1, H2, H3 Y H4 INDICADOS EN fy = 588393 kPa (6000 kg/em® ) %H | %} CHAFLAN DE 3/4” l\\ B+15 4 CFE—-TN-P3B PVC EL BANCO DE DUCTOS TENDRAN UNA PENDIENTE MINIMA DE 2.5%
ESTE PLANO SE CONSTRUIRAN EN SITIO. 8 ,25 , 46, -
| . . % . w Yo, R o e N o0 ﬁ‘LH—koﬁg ’ ’ L ACRELLENG MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO)
8
LOS BANCOS DE DUCTOS INDICADOS SON LOS — = X T |7 T ARG Y TAPA 848 2 B. CONCRETO F'c=4903.325 kPa (50Kg/cm2) AGREGADO MAXIMO 19.1mm
QUE SE UTILIZARAN O QUE SE CONSTRUIRAN. 1 Pt —“4— . AT —+ < ARO Y TAPA 848 9] \ R C. DUCTO DE PVC USO PESADO DE 103mm de #
O T i ¢ 36 " 2 | D. PISO COMPACTADO (85% MINIMO)
UBICACION DE CORREDERAS W.E. 6X6,4-4
i PARA SOPORTE DE CABLES BANCO DE DUCTO DE PVC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA
v 150 130 84 57 . !
CUADRO DE REGISTROS T%E?g EBLX;’EY?DO TO?A(?E'ELSX%WADi—Jj_ ACOT: mm ESCALA: S/E
REGISTRO o BASE O O O T 3 77777 4{; CARCV/%EOV#C/E?/‘AERTO . CARCAMO ABIERTO
Y 1l ! ! I ] *"‘80' VER NOTA -
8 —% o.
T B T - gy N -+ (o) ﬁi MACROLOCALIZACION
' . —t + e , — -
No. PROYECTO 8 8 gl l l ‘LB 8 (L l B j_ﬁgmo » Trinidad de Viguera
A SR S | S _— o Merelos S\ N\ P SAN ANDRES
HL| RMTB3 U 30 U ey Soledad XX & Pueblo Nuevo HUAYAPAN
El| BASE t ) t - MYAQF?\U‘Ch SAN JACINTO
, . A AMILPAS Sn. Lui
CORTE b—b’ CORREDERAS PARA ELEVACION REFUERZO CORTE B—B ELEVACION REFUERZO SECCION A-—A? WTZOMPAZE 22\ G, Victorig Donaj %”e‘téuf %
PARA NIVEL FREATICO BAJO SOPORTE DE CABLES CASO NIVEL FREATICO ALTO CASO NIVEL FREATICO BAJO ta. SR A S S ]
- BT3FRMTB4 BT3FRMTB4 Montono—z San Felip )
RMTB 4 6 3 RMTB 4 &6 3 s del Agup Y
Jogertidalgd] )@ V. TLALIXTA
SAN \O ( N AGUSTIN - DE CABR
Fibiied  \  Camada YATARENI
= N \{oya ! Sn.Feo. N
A " =TReho, o Q& STA. LUCI Tutlo TOl
Buenqvistidelg . <\DEL CAMIN 5
7 I S am. Marti ‘E“\ % SAN
, ; ; REGISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS A oxicapan b 1S i Ae TaebasTA
T 121 T 8430 T / Tiracoz %opg. L X A = TUTLA
SUBESTACION TIPO anezo : 4
L 5430 i B M PEDESTAL OPERACION RADIAL U Al %g&‘ég " ; ’(ESQSQO Rggadrqb |
{ [ 4= SISTEMA DE TIERRA FISICA. EQUIPO DE MEDICION Sn Antonid - Alban g, ZOXO 0 [f ‘ STA MAN
Arrazola N\ xOx0lo R SAN ANTONID  PEER TUE
Y S.E. PEDESTAL R oL TAPA DE CONGRETO 301305 7 0 OTL ) ZODE LA CAL
4 ) DETALLE EN VISTA DE PLANTA ESC. 1:50 . | ( Sn. FCOA JNazare vé‘% 4% !
A A \ Javier S AN _orda. Experimental  Guendula
©0o® AN
oo b1 [ao v then sss i \Cruz Blonco | polalipul g san AGUSTIN VILLA
PRI | | , Bl Carrizditirgeos «C iy SWDE LAS JUNTAS __ VILL
+ 24 N s
\ | & MICROLOCALIZACION
1 3
7 MURETE 3 TC S
o — )E % 7
B 8 ] ﬂ : I—T E1l \ /// 22N
e bt kb0 1} ; ‘ MSFORUAD e 55 e e |
A 13 5 4 D : TRANSFORMADOR R
10 ‘L—“OJ‘BL P JWS 'l‘ SREap e MEDPOR 23 g | — B2 5080mm bF LONGITUD
PLANTA BASE TRANSFORMADOR - // | — \ s\ Vs \/\gﬁ&*/%m e
,,,,, i’ / E1l = _ S I e
BT3FRMTB4 7 D B . = i BASE PARA h
PLBANTTBAFR y %éEjO R {J :% TRANSFORMADOR o v/o awmmo N ABLE T LS
TRANSFORMADORES DE HERRERA i/ s | 5 OB S S
TRIFASICOS 1/ CABLE DE CONTROE—| | A b
75 o 150 KVA]225 a 300 KVA] 500 KVA. a/ A EL EQUIPO DE MEDICION CABLE THW LS S0 o VARILLA TIPO
}/ TUBO CONDUIT COPPERWELD
A 145 170 180 i/ P/G DE 41mme ‘ NOTAS
B 130 160 160 [
c 120 145 155 7 / P28 PVC 103mm 0 CABLE ou- 1/0 ENLOS REGISTROS H1Y E1 SE DEJARA UN EXCEDENTE DE CABLE DE
D 67 97 97 1.80m $ ENERGIA IGUAL AL PERIMETRO DEL MISMO.
NOTA: LAS  DINENSIONES INDICADAS — DEBERAN P38 PVC 103mm o a6 Ao $ LA MEDICION SERA EN BAJA TENSION, SE EMPLEARA BASE 13 TERMINALES
A QUE PUEDEN EXISTIR VARIAGIONES. 20 AMPERES Y TC's RT 800/5.
ﬂ S.E PEDESTAL $ EL CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA SERA CALIBRE No.2
DETALLE  S/F MINIMO PARA EL MEDIO DE DESCONEXION GENERAL DE B.T.
27 %P LAS BAJANTES DE TIERRA CAL. 2 AWG MINIMO DEL TRANSFORMADOR SE
R E LAC ﬂ O N E M AT E R HA LE S CONECTARAN A LOS ELECTRODOS DE TIERRA CON SOLDADURA CADWELD
) PARA SUJETAR LOS CABLES DE ENERGIA EN LOS REGISTROS SE
NORMA O r MONTAJE DE S.E. PEDESTAL Y TC's $ EMPLEARAN CORREDERA GALVANIZADA, MENSULAS GALVANIZADAS Y DATOS DE SOLICITUD
i DETALLE S/E AISLADORES DE NEOPRENO.
DESCRIPCION CORTA ESP. CFE | MARCA /
CELAEEEA%/ - Nombre del solicitante:SERVIClos DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 150 KVA CONEXION ESTRELLA NMX J—285 PROLEC 4 P/G DE 41mms DE OAXACA. (S.A.P.A.0).
ESTRELLA OPERACION RADIAL 13,200YT/7620—480Y/277V - / A LA SUBESTACION Poblacion del solicitante: OAXACA DE JUAREZ.
AL SISTEMA DE TIERRA ~~
SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 15 KVA CONEXION ESTRELLA NMX J—285 PROLEC - . CALLE MANUEL SABINO CRESPO # 509,
ESTRELLA OPERACION RADIAL 13,200YT/7620-480Y/277V Domicilio del solicitante: | §\ 1A CENTRO. OAXACA DE JUAREZ.
2 | TERMINAL TIPO INSERTO BUSHING 200A 15KV 0.C.C. CFE-BIOCC ELASTIMOLD FQUIPO DE MEDICION CON BASE 13T—20A N
3 | CONECTOR TIPO CODO PARA 15KV 200A 0.C.C CFE COCCI ELASTIMOLD \ >
4 | ADAPTADOR DE PUESTA A TIERRA PARA CABLE DE POTENCIA CFE—AAP2 ELASTIMOLD PORTASELLO T
VER DETALLE\ } 12
5 | VARILLA TIPO COPPERWELD DE 16 x 3050mm BURNDY 1ZEL
20
6 | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG NMX-J-012 CONELEC C N h«zo»i 60cm
7 | CABLE FLEXIBLE DE Cu DESNUDO CAL. No. W/O AWG NMX—=J-012 CONELEC o35 VG 103mm 0 J SIMBOLOGIA:
8 | CABLE DE ENERGIA UNIPOLAR 15 KV. CAL. 1/0 ALUMINIO CON F0000—16 CONELEC S0 10 4 L Poste Proyectado v Transformador Proyectado
AISLAMIENTO XLP 171/0 0 DESNUBO . — Corta Circuito Fusible
— H4 ] Poste Existente de Madera | ig(ra
TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 103mm @ CFE-DPVC OMEGA RMTES PUERTA DEL . . .
CONECTOR SOLDABLE TIPO  CADWELD CADWELL — NICHO ACABADO 2  Poste Existente Retenida Sencilla de Ancla
CrE-Cse Ao L 2ENTIC0 DETALLE — ——— Media Tensi6n Proyectada Retenida Doble de Ancla
MARCO Y TAPA METALICOS B4B PARA REGISTRO DE AT. CON CFE_TFFB _ _ _ Media Tensién Existente Retenida de Banqueta
BISAGRA Y LAS SIGLAS C.F.E. PE PORTASELLOS - e Retenida de Banqueta Doble
Baja Tension Proyectada .
BASE DE 13 TERMINALES 20 AMPERES SQUARE D Baja Tension Existente Retenida Estaca Ancla
CABLE TWH-LS CAL 4/0 AWG NMX—J—-010 CONELEC 1o Retenida Estaca Ancla Doble
TABLERO DE BAJA TENSION 3F—4H 60HZ PUERTA PARAEL NICHO DE MEDICION _’F‘eUtr? dor Existent Transicion Aerea - Subterraneal
480,277V CON GABINETE DE 3P—200A TIPO KAL SIEMENS e /e v ransiormador Existente
TUBO CONDUT P/G DE 41mm ¢ OMEGA a8 8/ Murete de Medicion j Apartarrayos
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 X 0.3 mm FLEX=INOX T \\ -
CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 41mm ¢ OMEGA Al /‘ < B o
TABLERO DE BAJA TENSION 338
CABLE FLEXIBLE DE Cu DESNUDO CAL. No. 2 AWG NMX—J—012 CONELEC %
y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION SURESTE CERTIFICA HABER REVISADO
CONTRA Y MONITOR P/G DE 41mm OMEGA //2}}/ Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN ANO
CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA SMD-20 14.4 KV NOM J—144 f L 8 A PARTIR DE DE 20
SELMEC P s ENSULA CS 25 !
200E 22000 A.C.I. CON AISLADOR SENCILLO BASE_ p/EQUIPO DE \ ﬁ{ ] .~\\/
CONECTOR ZAPATA TERMINAL A COMPRESION CAL. 1/0 AWG BURNDY G| |V lﬁ;@?@ﬁ( /) LY \\\j/
! 14.3mm(9/16" X
APARTARRAYOS RISE POLE TIPO TRANSICION 12KV NOM—J—321 OHIO BRASS s .
\ A "~ ENSULA CS 35
CABLE THW LS CAL. 8 AWG NMX=J-010 CONELEC M —— SRS | P oe v— ] 1) .
T o ) - AN
TERMINAL TIPO POZO PARA 15KV 200A 0.C.C CFE BP2 ELASTIMOLD 1-2/0AWG Cu / 3 i | ase para U{ J N A j\\\\\\\‘ i ) i
pesfupo | & || TReNSFORMADOR _ = f—f\ L /\% NOTA: ESTA APROBACION NO ES AUTORIZACION PARA CONTRUIR, LA OBRA PODRA
CRUCETA PT200 CONHESA | = 44 . /}/’ /;/;,:Zﬁy///‘c"N"”CTOR EJECUTARSE HASTA QUE HAYA SIDO AUTORIZADO EL CONVENIO DE OBRA
ABRAZADERA UC CONHESA ‘ ] —— Sl AA/‘&//% e CORRESPONDIENTE
WA <2
TUBO CONDUIT P/G DE 21mm OMEGA £1 1-2/0 e d N 12 :>“\\ ‘)%
= vl N N
CINCHOS DE NYLON DE 30 CM DE LARGO COLOR NEGRO 3M 150 KVA N \; 16 o q ASLADOR CS
L ’ \ p\ . . ‘
b W 1 B DIVISION SURESTE = |
CONECTOR PARA LINEA ENERGIZADA (PERICO BURNDY / < i ‘ ‘ 2 P i, 3 A
( ) LA 70 compERLD g( < i secireo o INSTALACION DE BASE TTPESM \ \ 44 ‘/’//// - o gﬁq S ZONA DE DISTRIBUCION OAXACA Eﬁ‘, NgnlEian]
CONECTOR BIMETALICO TIPO YP26AU2 2-2/0 ACSR BURNDY DE 16mm@ x 3050mm = o TAPA SENCILLA 13T—20A TRANSICION o Hl S q — DEPARTAMENTO DE PLANEACION
"""" - RMTE3 o PLANO DE PROYECTO
31 CORREDERA Y MENSULA GALVANIZADA CFE CONHESA DETALLE S/E / ez
ARO Y TAPA 84B
32 ABRAZADERA UL CFE CONHESA CON BISAGRA T
— g 104
33 TORNILLO BIPARTIDO KS17 Y KS23 BURNDY \\/; © 2 ja
34 | TERMINALES PREMOLDEADAS QT—II 15KV P/EXTERIOR 3 e NORMA MMT—03 EX0) | PERFORACION DE POZO PROFUNDO SAN SEBASTIAN TUTLA
e e wtn  ESPECIFICACIONES DE MEDICION 5 @fg
35 POSTE DE CONCRETO PC-13-600 PARA EQUIPO DE =
o MEDICION “ PARA ACOMETIDAS P2B PVC 103mmse 43—} L “’J
36 ALAMBRE DE Cu. SEMIDURO CAL. 4 AWG CONELEC DETALLE S/E // NOTA: RANURA PARA
AJUSTE DE FIJACION
17 UNIDAD FUSIBLE SMU—20 20 AMPERES NOM J—144 SELMEC 0BG CONDLIT / 10 H EN LOS REGISTROS DE MEDIA TENSION DCS, SE 14.3(9/16") MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ DISTRITO: CENTRO
P/G DE 41mm— EMPLEARAN CONJUNTO DE CORREDERA Y MENSULA
38 SOPORTE DE MADERA TRATADA PARA CABLE DE ENERGIA 5 DE FIERRO PARA SUJETAR LOS CABLES DE ENERCIA 4
CrE \ CCMFG COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
39 ALFILER 1A CFE IUSA . CORREDERA Y MENSULA
40 TIRANTE T2 CrE CONHESA - I DE FIERRO GALVANIZADO e s/Esc
#1 ABRAZADERA 1BS CrE CONHESA A i DETALLE S/E No.__AsoRes Lopes conres
42 MONITOR P/G DE 103mm OMEGA &3 T D TERRA v, MBRIL2020
43 CURVA CONDUIT P/G DE 103mm OMEGA o o Ao e JEPE‘N&WW
44 TUBO CONDUW P/G DE 103mm OMEGA /5 JEFE DE _OFICINA DE _APORTACION PLANO: 2/2
45 ABRAZADERA 2BS CFE CONHESA
46 AISLADOR 13A CFE IUSA e A




