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PROYECTO
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CLAVE:

RETENIDA SENCILLA

ANCLA (RSA)

PIEZAS Y ACCESORIOS(RETENIDA SENCILLA ANCLA-RSA).
DESCRIPCIÓN

CABLE PARA RETENIDA
UNI.
LOTE 1.00

AISLADOR  R(1) PZA 1.00
GUARDACABO G2 PZA 1.00

REF.

N°

CAN. POR

RSA

CAN. TOTAL

DE PROYECTO. POSTES
1
2
3
4 REMATE PREFORMADO P PZA

PZA
PZA
PZA
PZA

3.00
5 REMATE PREFORMADO PRA 1.00
6 PERNO ANCLA  1PA 1.00
7 ANCLA CÓNICA  C3(2) 1.00
8 PROTECTOR PARA RETENIDA R1 1.00

2.00
2.00
2.00

2.00
2.00
2.00
2.00

6.00

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

NOTAS:

1-LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN SE CONSTRUIRA CON CONDUCTOR ACSR 2/0 Y EL

NEUTRO CORRIDO CON UN CONDUCTOR DE ACSR 1/0 .

2.- EL SISTEMA DE TIERRA SERA DE ALAMBRE DE COBRE N°4 Y SOLDADO CON LA

VARILLA COPERWELL CON SOLDADURA CADWELL.

3- LAS COORDENADAS UTM DE LOS POSTES PUEDEN VARIAN,POR LO QUE LA

EMPRESA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS DEBERA RECTIFICAR LAS MISMAS.

4- PARA FINES DE CONSTRUCCIÓN EN EL CONDUCTOR SE DEBERA CONSIDERAR UN

EXCEDENTE DEL 5 AL 8%,SOBRE LA LONGITUD DE RED, SEGUN CORRESPONDA.

5-ESTA OBRA SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS

ESTABLECIDOS POR LA C.F.E. POR LO QUE LA EMPRESA EJECUTORA DE LOS

TRABAJOS TENDRA LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO

ANTE C.F.E

SUBESTACION  ELECTRICA PARTICULAR 

TD3 DE 150 KVA  TIPO PEDESTAL   

M 

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

3X200  CON FUSIBLES    

BASE DE MEDICION   

DE 13X20A                  

A LA CARGA

DIAGRAMA UNIFILAR

CCF. 15KV

CON FUSIBLES DE 15A

      3F-3H ACSR2/0

APARTARRAYOS

15KV

13200/480-277V.

 LOCALIZACION

1-2T

ALTURA

MTS.

RESISTENCIA

Kg.

ALTURA

MTS.

RESISTENCIA

Kg.

ALTA TENSION

EXISTENTE PROYECTO

A

B

12 750 TS20

C

1

2

3

1

TS30/RSA,K 

TD30-150KVA,3C.CF,3ADA15

 3K

12 7501

12 7501

TS20/RDA,RBA,K

TS20

12 750

12 750

12 750

TS30/RSA,K 

TS30/RSA,K 

AISLADOR 13PC

O 13 CPSL

ALFILERES

CRUCETA

PT200

TORNILLO

16X76

ABRAZADERA

UL

ABRAZADERA

UC

ALAMBRE DE Cu.

SEMIDURO CAL. 4 AWG

ESTRUCTURA

VS3N

TIRANTE T2

AMARRE ALAMBRE

DE COBRE

ESTRUCTURA

 VS3N

POSTES
PIEZAS Y ACCESORIOS(ESTRUCTURA VS3N).

DESCRIPCIÓN
AISLADOR 13 PC O 13PCSL

UNI.
PZA 6.00

TORNILLO DE 16 X 76 PZA 6.00
AMARRE ALAMBRE DE ALUMINIO PZA 3.00

12.00

CAN. POR

VS3N

CAN. TOTAL

DE PROYECTO.

ALFILER 1A PZA 6.00

1,2

PZA 2.00
PZA 1.00
PZA 1.00

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

CRUCETA PT 200
ABRAZADERA UC
ABRAZADERA UL

MTS 3.001,2
ALAMBRE DE Cu. SEMIDURO CAL. 4 AWG

12.00
6.00

12.00
4.00
2.00
2.00
6.00
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