
TIPO: CASETA DE VIGILANCIA

DIRECTOR GENERAL SAPAO

PLANO 2 / 2SIN ESCALAMAYO 2020
DIBUJÓ

PROYECTÓ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

CLAVE:3086-A

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO.

ING. LAURA VIGNON CARREÑO

ARQ.  TEÓFILO CUEVAS FELIPE

ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO

POZO TUTLA

DATOS DE PROYECTO

MEDIO DIARIO
GASTO DE DISEÑO:

           MÁXIMA

           MÍNIMA

VARIACIÓN DIARIA 

TIPO DE CONDUCCIÓN

           HABITACIONAL

           HABITACIONAL

FORMULAS:

DOTACIÓN:

POBLACIÓN:

LT/HAB/DIA

HARMON Y MANNING

34.67

24.77

BOMBEO

53.74

0.30

5.00

1.4

203

10,541

M/S

M/S

LPS

LPS

LPS

HAB.

MÁXIMO DIARIO

MÁXIMO HORARIO

VARIACIÓN HORARIA 1.55

VEL. DE DISEÑO

TIPO DE TUBERÍA
PVC HIDRÁULICO CLASE 14

RUGOSIDAD

PUNTO DE CONEXIÓN

NODO 1 POZO TUTLA

34.67
GASTO LPS

COEFICIENTES

0.009

PERIODO DE DISEÑO: 15
AÑOS

127PRESIÓN EN NODO

M.C.A.

CASTILLOS DE CONCRETO

CADENA DE CONCRETO

DALA DE CONFINAMIENTO

CONTACTO SENCILLO

INTERRUPTOR SENCILLO

ARBOTANTE

LAMPARA DE TECHO

YEE DE PVC CON
REDUCCION

CODO DE 45° PVC

EXTREMIDAD CAMPANA DE
PVC

                                       NOTAS DE CONSTRUCCIÓN
1.- EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS

EN EL PLANO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTONICO.

2.- ACERO DE REFUERZO. ASTM A-36 CON UN FY= 2530 kg/cm2

3.- ACOTACIÓN EN METROS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

4.- ANTES DE FABRICAR LA ESTRUCTURA SE DEBERAN VERIFICAR DISTANCIAS A
EJES Y ELEVACIONES EN PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA

5.- EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3
4" (19 mm)

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN

DETALLE 4

ALZADO PRINCIPAL

SECCIÓN S-01

MODULO FOTOVOLTAICO

LUMINARIA

POSTE

METÁLICO

GABINETE CON

 BANCO DE PILAS

LUMINARIA

´

´

ESTRUCTURAL DE ENTREPISO

ELÉCTRICO

0
.4

0

0
.0

5
0

.1
50
.1

5
0

.6
0

´

´

´

´

SECCIÓN S-02

´

INSTALACION HIDRO - SANITARIA

INSTALACION HIDRO - SANITARIA

AZOTEA

1

2

3

4

5

1497.95

1494.23

3.72

1497.96

1494.14

3.82

1496.24

1494.38

1.86

1

5

-
2

-
2

0

4

7

-
2

-
2

0

5

9

-

2

-

2

0

1

3

-

2

-

2

0

INTERCONEXIÓN A POZO

EXISTENTE EN COLECTOR

DE MARGEN DE RIO

SALADO. (PROF. 4.90 MTS).
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1 2

Ø20.32cm(8")

s = 2.00mil.

L = 12.59m

3

Ø20.32cm(8")

s = 2.00mil.

L = 59.07m

4

Ø20.32cm(8")

s = 2.00mil.

L = 14.81m

5

Ø20.32cm(8")

s = 2.00mil.

L = 46.82m

1,498

1,497

1,496

1,495

1,494

1,493

1,492

DESCARGA SAN. CASETA DE VIGILANCIA.
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000

ESCALA VERTICAL 1 : 100
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PROF. DE POZO

COTA DE ARRASTRE

COTA DE TERRENO

CADENAMIENTO
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DESCARGA A COLECTOR SANITARIO

UBICADO EN MARGEN DE RIO SALADO

(PROF. DE POZO 4.90 MTS)


