
PLANO:
PLANTA GENERAL DE LA LOSA DE CIMENTACION
DEL TANQUE

PROYECTÓ

ING.JUDA E. SANCHEZ VAZQUEZ

DIRECTORA GENERAL SAPAO

ING. LAURA VIGNON CARREÑO

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. TEÓFILO CUEVAS FELIPE

TIPO: AGUA POTABLE

PLANO 6/ 11ESC. INDICADAFEBRERO 2020

UBICACIÓN: AGENCIA GUADALUPE VICTORIA

CLAVE: 3109-C

MACROTANQUE

GUADALUPE VICTORIA

SECTOR 6

SECTOR 5

SECTOR 4

SECTOR 3

SANTO TOMAS

GUADALUPE VICTORIA

SECTOR NOROESTE

GUADALUPE VICTORIA

SECTOR OESTE

SOLIDARIDAD

AGENCIA GUADALIPE

VICTORIA SECTOR 1

0.3048

11°

0.3048

0.3048

11°

SE INICIA LA DISTRIBUCIÓN DEL

ACERO EN AMBOS SENTIDOS,

TOMANDO EL CENTRO COMO PUNTO

DE REFERENCIA

PLATOS NIVELADORES Y TORNILLOS

DE CIMENTACIÓN (VER DETALLES DE

COLOCACIÓN)

VARILLA CIRCUNFERENCIAL DE ZAPATA

VARILLA #8 (1") 4 PZAS SUPERIOR E

INFERIOR (VER DETALLE DEL ARMADO)

EJES DE PLATOS

NIVELADORES ( VER

DETALLES DE COLOCACIÓN )

PARED DEL TANQUE

14.4900

15.1630

EMPARRILLADO DE LOSA INFERIOR CON VARILLA

DE #8 Ø 1" @0.3048m EN AMBOS SENTIDOS

LÍMITE DE LOSA DE CIMENTACIÓN

VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN

ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 108 PZAS @

0.446CM

0.3048

0.3048

0.3048

14.4900

15.1630

ÁNGULO DE ANCLAJE

2PZAS POR LÁMINA (VER

DETALLE DEL ARMADO)

2 VARILLAS  #10 RADIALES

(VER DETALLES DEL ARMADO)

VARILLA DE REFUERZO SUPLEMENTAL

VARILLA #6 (3/4") 108 PZAS EN ZAPATA VER

DETALLE DEL ARMADO

SE INICIA LA DISTRIBUCIÓN DEL

ACERO EN AMBOS SENTIDOS,

TOMANDO EL CENTRO COMO PUNTO

DE REFERENCIA

LIMITE DE LOSA DE CIMENTACIÓN

EMPARRILLADO DE LOSA SUPERIOR CON VARILLA

DE #6 Ø 3/4" @0.3048m EN AMBOS SENTIDOS

VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN

ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 108 PZAS @

(VER DETALLES DEL ARMADO)

PARED DEL TANQUE

14.6810

3°

11°

0.3048

0.3048

DATOS DE PROYECTO

14.49 M.

FUSIONADO AL ACERO, CON TECHO

GEODÉSICO DE ALUMINIO

1198 M3

2.03 M.
ALTURA DEL TECHO:

MODELO DEL TANQUE:

ALTURA NOMINAL:

DIÁMETRO NOMINAL:

CAPACIDAD  NOMINAL:

DESCRIPCIÓN:

8.66 M

ESPECIFICACIONES GENERALES


