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N N DETALLE DE LA TAPA 3.32 228 i DATOS DE PROYECTO
A CUARTO DE : @’ ‘ @’ @’ ol )
v CONTROL ~ N ~ Z’if¥ ‘ ( POBLACION ULTIMO CENSO 3,987 HAB.
+ g A | ‘ POBLACION PROYECTO 13,893 HAB.
E‘\|‘° 11 Estr. #3 @ 5cm DOTACION: 206 LT/HAB/DIA
N GASTO DE DISENO: MEDIO DIARIO 3312 LPS
MAXIMO DIARIO 46.37 LPS
Tuberia de B #4 @ 40 cm MAXIMO HORARIO 71.88 LPS
Conduccién a “ @7 ; @7 @7 BOMBEO 46.37 LPS
Macrotanque Estr. #3 @ 15cm PERIODO DE DISENO: 25 ANOS
da | \ FORMULAS: DARCY—-WEISBACH
T ;’ [ TIPO DE CONDUCCION BOMBEO
Losa de cimentacion de ﬂ ok @40 om TIPO DE DISTRIBUCION  GRAVEDAD
3 | 0 cm. esp con doble #4 @ 40 cm) . COEFICIENTES VARIACION DIARIA 1.4
™ \ : parrilla, Var. #4 @ 20 cm || C
\ | D o o VARIACION HORARIA 1.55
11 Estr. #3 @ 5cm RUGOSIDAD ACERO 0.10
Tren de descarga 430400 S e w0 ; RUGOSIDAD PVC 0.0015
10” (250 mm) i 1| || || || VEL. DE DISENO MINIMA 0.30 M/S
Py 1 T #3 @ 40 cm #3@40cm ﬂ‘ [ L ¢ _ \\ i C) _ C ] ] C (i) _ C T1 (o] MAXIMA 5.00 M/S
1”7;::?‘2:;7[_:7 o g im g gy TIPO DE TUBERIA ACERO CEDULA 40
‘ CORTE A-A o ' CORTE B8 ! 11 Estr. #3 @ 56m . PVC HIDRAULICO CLASE 14
| _ 1 =S Ae ' ot DESCRIPCION DEL CARCAMO
TANQUE ENTERRADO ELABORADO CON MUROS
B B? DE CONCRETO ARMADO
DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO | Losa de cimentacion de A _#4 @ 40 om A
(Concreto f'c = 250 kg/cm2) 3 i \ ;5 30 cm. esp con doble T
‘9 - \\ ;; parrilla, Var._#4 @ 20 cm :3, NOTAS GENERALES
[¥e] \ | ambos sentidos.
EﬁB:’_AyDEb ?QCEGR?_dS \\\ ;?’ A Estr. #3@150m 1. — CONCRETO: En los elementos estructurales se empleara concreto f'c¢ = 250 Kg./cm2.
ERERRL \ |
# |m) |(em) |(em) |(om) |(om) | (em) \ i #4 @ 40 om con un tamafio maximo de agregado de 19 Mm . (3/4").
D) GANCHOS \ i
225 ;g ig ;g 235; %g gg (baston trabes-losas) 4 ! 2. — ACERO: fy = 4200 Kg./cm2.
5 135 [4.3 195 |3 4do \ i 11 Estr. #3 @ 5cm
3 142 (52 |11.4]38 |34 |30 = \ ! RESCLEE L
4 |56 (69 |15 | 5 |46 |32 $do \ | 3. —RECUBRIMIENTOS LIBRES:
5 17.0 [8.6 [19 [65 [57 |40 ra 180 \ ; ] Il Il Il a. Cimentacion: 3 cm.
= @’ @* C || LjcC @* C || i 1JC b. Muros : 3cm.
¢ \\ ;’ b. Losas : 3 cm.
\\\ f’ 11 Estr. #3 @ Som. Para dar los recubrimientos especificados se deberan utilizar silletas industriales.
NOMENCLATURA \ ;; 4. — Toda la cimentacién se desplantard a nivel de terreno natural, mejorando cuando
gszi@meiro ge‘ la 'vggil\a principal Ya \‘\ j’ Losa de cimentacion de #4 @ 40 o menos 50 cm. Por debajo de esta cimentacién, a base de material de banco al 90%
V =digmeiro del esirioo % Y | 30 cm. esp con doble -
I'a =radio inferior doblez de varilla ) tds ‘\\ ; parrilla, Var. #4 @ 20 cm de prueba proctor.
Yb =remate de ganchos de 90° a o (4] 1Y | ambos sentidos. . P . o
€ g ~remate do qancho de 180 - \ | Estr. #3 @ 15 cm La plantilla serd de concreto simple fc 100 Kg./cm2. de 5cm. de espesor.
| d =longitud de anclaje Yb=12db Ly 4 | - 5. —ESTRIBOS:
_ € =longitud de traslape \ ! . » X N X .
Tuberia Ya =dobles 90" \ | a. —En trabes: La primera separacion es a partir del pafio exterior del apoyo. Se debera
de ”equq \\ ?; #4 @ 40 cm colocar uno & dos estribos en la trabe en los puntos donde se apoyen las vigas.
’ Voo
TRAQUE E+ 1 6 (1 52.4 mm) A) ESTRIBO \\ f 11 Estr. #3 @ 5cm b. —En columnas: La primera separacion es a partir del pafio de las trabes y contra trabes.
A o -
ICRETO ARQMéD% |~ B) EMPALME \\‘;? Se deberan colocar estribos con la separacion menor en la unién de columnas con trabes
xcﬁ‘i % — y contra trabes. Se colocan a 10cm. en los traslapes de varilla.
Gancho 135" o e @ - @ - @ - — 6. —LOSAS SUPERESTRUCTURA:
—Macizas: El espesor de las losas asT como los digmetros de las varillas de los armados
VALVULA DE A< generales, se indicaran en las plantas estructurales.
— Carcamo de Rebombeo DESFOGUE 6" El armado de las losas se colocard en el centro del claro en la cara inferior y en los apoyos
) “Guadalupe VICtOFIa" ) CoNEAN CAJA TIPO II ‘ en la cara superior. EIl armado se indica con una cuadricula en el centro del tablero y
DESPLAZAMIENTO DE VARILLA TRABE=COLUMNA ! ‘ los bastones con una ITnea y un nimero que es la separacion. Se doblaréd una de dos
EN COLUUNR D TRAGE 1 11 Estr #3@505 E‘;Otr #3@ 15 cm :11 ET;tr #3@ 5 om varillas en forma de columpio al 1/5 del claro libre de la losa. Los bastones se cortaran
- - - a 1/4 del claro libre sin ganchos.
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Lg PLANTA GENERAL DEL CARCAMO PLANTA DE C|MENTAC|ON El espesor de las losas asi como los digmetros de las varillas de los

Elev: 1600.76 m.s.n.m .
6 ve — armados generales, se indicaran en las plantas estructurales.
T A ESTRUCTURAL 7 LOSAS GMENTACION:
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ARMADO DE LOSA : B .
El armado de las losas se colocard corrido tanto en la cara inferior como en la

anclaje

cara superior. El armado se indica con una cuadricula en el centro del tablero
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Columna
o PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
@* ‘@* ‘@* @ @ SE REQUIERE UNA CAPACIDAD DE CARGA 12 TON/M2 SE DEBERA DESPLANTAR SOBRE
X TERRENO BIEN COMPACTADO AL 90% PROCTOR.
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ATRAQUE DE ‘ ‘ ‘ |
CONCRETO ARMADO } 33 - ; 2.28 1 1.—Todos los muros se haran de 15cms de grosor.
#4 @ 40 cm #4@40om #4@40cm #4 @ 40 cm #4@400m #4@40cm
- ’ 2.—La cimentacion serd de 18 cms de peralte con recubrimiento de 4cms. por el lado
Desog[ile al #4 @ 20 o o b U E_} ol del agua y 3cms. por el lado de la tierra.
— I #4 @ 40ci ! [N @ @40c 1 ~ .
Arroyo =" 5 \ " = b resoem reesoem ! 3.—Los Ganchos y Traslapes serdn los convencionales de acuerdo a la tabla.
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA
#4@20cm TAPA CON COMPUESTOS 4.—Se procurard utilizar Varillas completas habilitando  Muro y Cimentacion para evitar
— HIDRAULICOS CEMENTOSOS Y ADITIVOS traslapes y desperdicios.
#4@2004 #4@200m
A AR IMPERMEABILIZANTE EN MUROS
CEMENTOSOS Y ADITIVOS ESCALERA MARIANA FABRICADA CON COMPUESTOS HIDRAULICOS
#5 @ 20 cm CON BARRA DE ACERO INOXIDABLE 2 CEMENTOSOS Y ADITIVOS
° DE # 6 6 EQUIVALENTE < o
“,’% CON HUELLA DE 40 X 35 cm. § g
40 200m 4420 0m NOTAS DE CONSTRUCCION
o0 1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMATICO Y NO SERA EL DEFINITIVO HASTA REALIZAR UNA INSPECCIGN
#5 @ 20 om CARCAMD%TDAELERE?OMEEO R IMPERVEABILIZANTE EN LOSA DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU
TRAYECTORIA.
#5 @ 20 cm ~ -
@ \ H|SSAS‘LTCE&TA&?AE?ﬁgsgngUE;Tr?vSos 2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGON
IMPERMEABILIZANTE EN LOSA ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS. i
DE CIMENTACIO CON COMPUESTOS 3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
#5@200m HIDRAULICOS CEMENTOSOS Y ADITIVOS #5@20em #5@200m 4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y
-t MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.
g 2 5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22' SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA.
S 6. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA SER DE IGUAL ESPESOR Y
18 ol 3 CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE
= S| g~ 7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE
1.3 CONAGUA.
1317 24 RTE B.5 | | 8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA.
DETALLE 1 CO - )0_30{ 7777777 183 _0.30] 9. CUALQUIER MODIFICACIGN AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.
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Lecho Superior 2 var.%S, 2 var #4 ‘ | #4@40cm | ss@a0om | | | #@ocm | ‘ ] si@20em |
o Lecho Inferior 2 var.# ! i i i i i i ! ! |
o Centro 2 var.#4 | ! : ; ; | | | |
° Estribos con \#or #3, (5@ 5 crs'\ om0 T — T § T Fom——osot ;o:o«i»———v mr———J‘» r!rf——f aaf——ﬁ-ml‘
10@ 10 cm, en cada extremo) y resto @ 15 cm. .
— LOSA CORTE A-A FOSACORTER® CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
24N PARA INSTALACION D TUBERIA
| | PAVINENTO /0 CONCRETD HORAULICO EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA
0,30 ™ =1 ,
VOLUMENES DE OBRA CARACAMO DE REBOMBEO N —— C 7, DE JUAREZ (CARCAMO DE REBOMBEO)
CONCEPTO UNIDAD CANT. 6 s TR T | | Oaf..aca
= ol var
LIMPIEZA, TRAZO Y NEVELACION M2 336.15 g Estribos con var #3 @ 15 cm R l TN
B E
RETIRO DE JUEGO INFANTIL Y COLOCACION POSTERIOR PZA 9.00 H . JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
PIEZAS ESPECIALES TUBERIA DE DESAGUE J e oo ][ < TIPO: AGUA POTABLE )
DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION M3 67.23 — 2 PRODUCTO DE (A i
CORTE DE TERRENO PARA TERRAPLEN Ve 100.65 CONCEPTO UNIDAD CANT. VOLUMENES DE OBRA TUBERIA DE DESAGUE o DUENTE VEHICULAR g o RotToR = ‘ Gobierno del Estado
N . [fe— oerxsy i 8 ARPETA ASFALTT | 2 de Oaxaca
CONCEPTO UNIDAD | CANT. T .
EXCAVACION A MAQUINA DE 0.01m A 2.00m DE PROF.EN MAT. TIPO Il M3 198.80 ODO DE 90° DE PVC DE 4” (101.6 mm) DE @ PZA 1.00 _ ooy H k = < UBICACION: EJIDO GUADALIPE VICTORIA ) 5016.2022
EXCAVACION A MAQUINA DE 2.01m A 4.00m DE PROF. EN MAT TIPO Il M3 198.80 ODO DE 45° DE PVC DE 4" (101.6 mm) DE @ PZA 1.00 HMPIEZA, TRAZO Y NEVELAGION M2 2.97 | L s Il
EXCAVACION A MANO DE 0.01 m A 2.00 m DE PROF. EN MAT. TIPO II M3 312 VARILA ROSCADA © N =
EXCAVACION A MAQUINA DE 4.01m A 6.00m DE PROF. EN MAT TIPO Il M3 45.62 EXTREMIDAD CAMPANA PV.C DE 47 (101.6 mm) @ o7 200 T £, iy T DIREGTOR GENERAL SAPAG
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100KG/CM2 M3 9.94 EXTREMIDAD ESPIGA V.G DE 4 (1016 mm) 0 . 0 RUPTURA DE MAMPOSTERIA M3 0.08 o rougo | |z :‘
VL -6 mm . "AJUSTABLE DE 8 --1—}—5— -
ACERO DE REFUERZO DEL #3 F'Y=4200 KG/CM2 K6 835.03 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE M3 0.30 i I fi TURERA DE ACERO DE & = ING. LAURA VIGNON CARRENO
" i » i P i R o T 2
ACERO DE REFUERZO DEL #4 FY=4200 KG,/M2 P 596114 VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 4” (101.6 mm) DE @ PZA 1.00 TUBERIA DE P.v.C RD-26 DE (4") DE @ L 391 | | i T | T ,‘ I"’M?L”
ACERO DE REFUERZO DEL #5 F'Y=4200 KG/CM2 KG 905.04 CODO DE 45° DE FO.FO. DE 4" (101.6 mm) DE @ PZA 1.00 [TUBERIA DE ACERO ASTM A—53 C40 DE 152.4 mm (8") DE @ ML 4.15 ! ! N
CONCRETO SIMPLE FABRICADO A MANO DE F'C=250 KG/CM2 M3 96.55 CODO DE 90° DE FO.FO. DE 4" (101.6 mm) DE & b7A 1.00 CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO ACOSTILLADO M3 1.03 Kiale 6 S S DETALLE DE oo JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
—_— MIN,
28008 PO
CIMBRADD Y DESCIMBRADO PARA ACABADO COMUN M2 489.68 BRIDAS SOLDABLES DE FOFO DE 101.6 mm (4”) DE 0 PZA 5.00 RELLENO ACOSTILLADO CON SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO M3 1.03 —SUJECCION AL PUENTE 1. EL ANCHO MNIMD DE ZANJA PARA MANIOHRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE INDICA EN LA TABLA. ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE S ici d A P bl
o 2. LA ERIA SE RECIBIRA EN UN M ¥ DEBERA ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD. L -
ACARREO DE MATERIAL PODUCTO DE LA EXCAV. AL PRIMER KM M3 611.30 RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR NEUMATICO M3 1.79 - j ervicios ae ua Potable
- - ABRAZADERAS DE ACERO DE 4" (101.6mm) DE @ PZA 2.00 (BAILARINA) : Ry Lo ACTACoN. 58 5 A, PAOCEA PROIAOR BASTA UM ALTURA B " 50 S SoBE LW Bk Tueo Al illadode O
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV. AL KM SUBSECUENTE M3-KM | 6,112.97 4. ELRELIEN, FNAL SE REALZARA GON EL NATERIAL PRODUCTD DE LA EXCAVACION 1/0 BANCD CRIBADO EN CAPAS - 3 f
ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO PARA PIUEZAS ESP. DE 4" A 6" DE @ PZA 2.00 (\CARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV. AL PRIMER KM M3 627 DE 20 GM CON HUNEDAD OPTINA PARA UNA COUPACTAGION DEL 83% PROCTOR PROYECTO cantarillado de Oaxaca
BASE TRONCOPIRAMIDAL DE 60X60X30 CM (PREPARACION PARA LUMINARIA] PZA 5.00 IACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV. AL KM SUBSECUENTE M3—KM | 62.68 ;
LUMINARIA SOLAR FOTOLVOTAICA AUTONOMA PZA 5.00 [AJA DE OPERACIGN DE VALVULAS TIPO I pzA 1.00 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 2.97 OMEISIONES 0 ZAVIAS Y PAAMTLLAS A8 TBGRIA CE AGUA POTARE P. ING. GAMALIEL RAMOS RODRIGUEZ
ESCALERA MARINA PARA ACCESO A CISTERNA M 4.00 LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.80m X 3.00m X 0.53m PZA 1.00 DIRUETRO NowmAL Or) | wicno e | PROIBOR | IR | ONLEY ‘
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRABAJOS M2 336.15 o | rucors | o o o o PLANO
o [ 50 105 © 083 FEBRERO 2020 : PLANO 1 /3 CLAVE: 3109-A
( DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS) e . - o ARREGLO DE CONJUNTO DEL CARCAMO ESC. 1:1000




