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Z AP AT A VOLUMENES DE OBRA TUBERIA DE LLEGADA
CONCEPTO UNIDAD CANT.
LIMPIEZA, TRAZO Y NEVELACION M2 164.11
=7 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 0.10m A 0.15m DE ESPESOR. ML 447.64 HIEZAS ESPECIALES TUBERIA DE LLEGADA
CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.10m A 0.15m DE ESPESOR ML 14.84 CONCERTO UNIDAD | CANT.
DEMOLICION DE PAVOMENTO ASFALTOCO DE 0.10m A 0.15m DE ESPESOR M3 23.50 CODO DE 22° 30° DE FOFO DE 6" (152.4 mm) DE @ PZA 2.00
) CODO DE 45° DE FOFO DE 6" (152.4 mm) DE @ PZA 3.00
DEMOLICION DE CONCRETO HIDRTAULICO DE 0.10m A 0.15m DE ESPESOR M3 0.78
- VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA FOFO DE 6” (152.4 mm) DE g PZA 2.00
EXCAVACIGN A MANO DE 0.01 m A 2.00 m DE PROF. EN MAT. TIPO II M3 178.05
99 > TEE DE FO.FO DE 6” X 6” (152.4mm x 152.4mm) DE @ PZA 1.00
G uda d q ‘ upe V‘ CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE M3 16.19 "
ATRAQUES DE CONCRETO PARA PIEZAS ESPECIALES DE 6" (152.4 mm) DE @ PZA 8.00
) TUBERIA DE ACERO ASTM A—53 C40 DE 152.4 mm (6") DE DIAMETRO ML 234.44 BRIDAS SOLDABLES DE FOFO 8" (152.4 mm) DE @ oon 16.00
(- C d p 5 Q O m 5 CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO ACOSTILLADO M3 55.97 TAQUETE DE CAMISA DE 3/4” X 5 1/2" b7A 10.00
S E‘ . w 6 O O 7 6 RELLENO ACOSTILLADO CON SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO M3 55.97 TRAPECIO CLIP U 1/2" X 1/2" b7 500
O GAVM . . RELLENO COMPACTADG AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR NEUMATICO 3 994.98 VARILLA ROSCADA DE 3/4” DE 0.74 MTS DE LONGITUD A 5.00
(BAILARIN - - -
DS ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV. AL PRIMER KM M3 327.66 ABRAZADERA FORJADO AJUSTABLE DE 6" (152.4 mm) DE @ PZA 5.00 DATOS DE PROYECTO
— ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV. AL KM SUBSECUENTE M3-KM | 3,276.63 _
- REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 23.50 POBLACION ULTIMO CENSO 3,987 HAB.
- POBLACION PROYECTO 13,893 HAB.
U REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE fo=250kg/cm? M3 0.78 DOTACION: 206 LT/HAB /DIA
m LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 164.10 GASTO DE DISENO: MEDIO DIARIO 33.12 LPS
MAXIMO DIARIO 46.37 LPS
= DETALLE REJA DE ACERO BB 37 Lps
N BOMBEO 46.37 LPS
O PERIODO DE DISERNO: 25 ANOS
iy FORMULAS: DARCY—WEISBACH
O POSTE DE PTR DE 2 1/4 TIPO DE CONDUCCION BOMBEO
PANEL REJA DE ACERO CAL. 6 TIPO DE DISTRIBUCION GRAVEDAD
\: .t 2.50 + COEFICIENTES VARIACION DIARIA 1.4
~ MADINIA DADDLED A } ! VARIACION HORARIA 1.55
VER DETALLE 1 1 i RUGOSIDAD ACERO 0.10
i RUGOSIDAD PVC 0.0015
VEL. DE DISERO MINIMA 0.30 M/S
MAXIMA 5.00 M/S
CEI RC:AI )( ) I I 2 I M I I I 2 AI TIPO DE TUBERIA ACERQ CEDULA 40
B PUNTO DE INTERCONEXION:
Yi W 8 9 W 4 4@ LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ESQ.
— s s T CON CALLE EMILIANO ZAPATA
GASTO 46.37 LPS
PRESION EN NODO 30 M.C.A.
2.00 NOTAS GENERALES

1. — CONCRETO: En los elementos estructurales se empleard concreto f'c = 250 Kg./cm2.
con un tamafio méximo de agregado de 19 Mm . (3/4").
2. — ACERO: fy = 4200 Kg./cm2.

[

. —RECUBRIMIENTOS LIBRES:

. Cimentacion: 3 cm.

. Muros @ 3cm.

ﬂ

o

[ — |
L
_Losas : 3cm.

Para dar los recubrimientos especificados se deberdn utilizar silletas industriales.

4. — Toda la cimentacion se desplantard a nivel de terreno natural, mejorando cuando

o

menos 50 cm. Por debajo de esta cimentacion, a base de material de banco al 90%

|
: T de prueba proctor.
P p
0.20 La plantilla serd de concreto simple fc = 100 Kg./cm2. de 5cm. de espesor.

[ 1 T T T T T T T T T 1] | [ [ 1 T T T T T T 1 > ESTREes:

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H a. —En trabes: La primera separacion es a partir del pafio exterior del apoyo. Se deberd

Y=1,891 ,4BO+

colocar uno & dos estribos en la trabe en los puntos donde se apoyen las vigas.

b. —En columnas: La primera separacidon es a partir del pafio de las trabes y contra trabes.

||
0.0 [ DETALLE DH INSTALACION [ | |
| DE REJAIDE CEF\#O‘

H H H H H H H H H H Se deberan colocar estribos con la separacion menor en la unidon de columnas con trabes

H \H %l\ CI_“_A\_JE DE HPOS I—E D‘E P R EHN H /“ y contra trabes. Se colocan a 10cm. en los traslapes de varilla.

6. —LOSAS SUPERESTRUCTURA:

| _CATILLO DE] CONCRHTO ARMADO | - |
— Macizas: El espesor de las losas asi como los digmetros de las varillas de los armados

generales, se indicaran en las plantas estructurales.

0.20
y El armado de las losas se colocard en el centro del claro en la cara inferior y en los apoyos
en la cara superior. El armado se indica con una cuadricula en el centro del tablero y
0 los bastones con una linea y un nGmero que es la separacién. Se doblard una de dos
DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO varillas en forma de columpio al 1/5 del claro libre de la losa. Los bastones se cortardn
a 1/4 del claro libre sin ganchos.
C to f'c = 250 kg/cm2
(Conereto fe glem2) El espesor de las losas asi como los diGgmetros de las varillas de los
‘ O w 5 — armados generales, se indicaran en las plantas estructurales.
| | A) ESTRIBO ON:
Y=1,891 420 Sl game  TABLA DE ACEROS e e
) ) 78 Var. [To |Ya | [Cg | € |La ’ P -
O 20 [:j S N {mx;ﬂxm ‘ # (cm) |(em) |(em) |(em) |(em) | (em) D) GANCHOS El armado de las losas se colocar@ corrido tanto en la cara inferior como en la
. Gancho 135 IS N 4 2 |17 125 |7.6 .54 120 |30 baston trabes— cara superior. El armado se indica con una cuadricula en el centro del tablero
e 25 [35 [43 (95 [32 (29 [30 4.y (boson robesloss)
3 42 (52 [11.4]38 |34 |30 % ) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
| POSTE DE PTR DE 2 1/4 4 156169 [15 [ 5 |46 |32 {rdb SE REQUIERE UNA CAPACIDAD DE CARGA 12 TON/M? SE DEBERA DESPLANTAR SOBRE
5 (70186 [19 |65 |57 |40 fa 15 TERRENO BIEN COMPACTADO AL 90% PROCTOR.
\ 2.00 1.—Todos los muros se hardn de 15cms de grosor.
} €) CONEXION Cg 2.—La cimentacion serd de 18 cms de peralte con recubrimiento de 4cms. por el lado
4 var # 3 DESPLAZAVIENTO DE VARILLA TRABE-COLUINA del agua y 3cms. por el lado de la tierra.
* EN COLUMNA O TRABE A 3.—Los Ganchos y Traslapes serdn los convencionales de acuerdo a la tabla.
Estribos con var .
#2 @ 15 cm RELACION 1.6 La NOMENCLATURA 4.—Se procurara utilizar Varillas completas habilitando  Muro y Cimentacion para evitar
Trabe d b =digmetro de la varilla principal Ya trasiapes desperdicios.
6 ya d v =digmetro del esiribo L vd
gy \ longitud ra =rado inferior doblez de varila ; A SIMBOLOGIA
Yb i— de Yb =remate de ganchos de 90" a o

CADENA DE CERRAMIENTO DE % anclaje g
C g =remate de gancho de 180" EXISTENTE PROYECTO

15 x 20 cm DE CONCRETO ['d =longitud de anclaje yb=12db - -

DE f’c=200 kg/cm2 1 € =longitud de traslape . .
Ya =dobles 90° TUBERIA DE 6'
| Columna
L N .
N.B.T 28 ™\ NUMERO DE CRUCERO
COTA PIEZOMETRICA
MURO DE 14 CM DE ESPESOR N2 1689.62

7589 00 ) COTA DE TERRENO

- CARGA DISPONIBLE
INSTALACION DE REJA DE ACERO CONEXION DE ABRAZADERA DE SOLERA W

GALVANIZADA TROQUELADA CALIBRE 12

DE TABICON SOLIDO DE L
10 x 14 x 28 cm

YW,89W,MO+

VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA
CRUZ DE Fo.Fo. CON BRIDA

TEE DE Fo.Fo. CON BRIDA

CODO DE Fo.Fo. DE 90° CON BRIDA

CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA

CODO DE Fo. Fo. DE 22° 30" CON BRIDA
REDUCCION DE Fo. Fo. CON BRIDA
CARRETE DE Fo. Fo. CORTO Y LARGO CON BRIDA
EXTREMIDAD DE Fo. Fo. CON BRIDA

JUNTA GIBAULT

EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.
EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C.

NP.T — = | 0.60
PREDIO [

A REALLA DE
CADENA DE DESPLANTE DE ACERQ CAL. 6 ? \REJA_DE

15 x 20 cm DE CONCRETO ?
D 0.20 DE f’c=250 kg/cm2

0.15
I 0,15

0.05 SOLEIA GALVANIZADA
; ! TROQUELADA CAL. 12 /
ZAPATA DE CONCRETO ARMADO T

0.60
REFORZADO CON VAR #3 @ 15 CM

EN LECHO INFERIOR DETALLE DE MURO POSTE 0F 7% > ' =
SIN ESC.

Hre TIT0TVEELEXRO

X 1 1/4" CON TUERCA

Y=1,891,400 <~>
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA q
@ U A D F)R @ D E @ © N S T F)R U @ @ H © N VOLUMENES DE OBRA CERCADO PERIMETRAL DE JUAREZ (CARCAMO DE REBOMBEO) 0 .
LADO COORDENADAS CONCEPTO UNIDAD CANT. ‘ ‘ Oa ‘ aca
RUMBO DISTANCIA | V 5 €9
EST PV Y X LIMPIEZA, TRAZO Y NEVELACION M2 51.25 TIPO: AGUA POTABLE JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
A 1.891.433.42 ~42.715.64 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO Il DE 0.00 A 2.00 M M3 17.94 ‘ ‘ Gobi g
’ ’ ’ ’ ’ PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 M3 2.56 . . ‘Sg‘g;ﬁécaﬂa E
A B S 45°44°31.57” E 13.42 B |1,891,424.05 742,725.25 UBICACION: EJIDO GUADALIPE VICTORIA 2016-2022
ACERO DE REFUERZO DEL #3 KG 5080.65
B C S 03°10°09.60” E 7.54 C [1,891,416.52 742,725.67
N . ACERO DE REFUERZO DEL #2 KG 267.90 DIRECTOR GENERAL SAPAO
C D S 49°46'16.68° E 3.92 D |1,891,414.25 742,728.35 ; [ ~ ]
CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 M3 31.87 ING. LAURA VIGNON CARRENO
O O O D E S 49°56 33.24 W 4.86 E 1’891’41112 742’72463 CIMBRADO Y DESCIMBRADO PARA ACABADO COMUN M2 63.22
[@D) O <+ E F S 36°36°02.34” W 9.57 F 11,891,403.44 742,718.93 MURO DE 14 CM DE ESPESOR ELABORADO CON TABICON SOLIDO DE 10X14X18 CM. M2 29.24 JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
®ﬁ ’\.\ ’\.\ F G S 34°36’30.59” W 5.04 G ]1,891,399.29 742,716.07 CERCA A BASE DE REJACERO ML 46.62 ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE c - _
. Servicios de Agua Potable y
N N N G 0 N 74°41°16.34" W 6.67 H [1,891,401.05 742,709.63 FORTON A BASE DE REJACERQ Pza_| 100 A lado de Oa =
~ ~ ~r ) » RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION M3 11.46 PROYECTO cantarillado de Oaxaca
H A N 10°31°03.31" E 32.91 A ]1,891,433.42 742,715.64 ;
™~ ™~ ™~ ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV. AL PRIMER KM M3 6.48 P. ING. GAMALIEL RAMOS RODRIGUEZ
_ I | | SUPERFICIE = 338.74 m2 ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV. AL KM SUBSECUENTE M3—KM | 6481 ‘PLANO ‘
\(EEEVST'gg'\é'Eglgggzo\?xgsgcms) o< o< < LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 51.25 @NEA DE LLEGADA Y CERCADO PERIMETRAL) ( FEBRERO 2020 ) < ESC. 1:1000 ) ( PLANO 3/3 ) (CLAVE: 3109*} )




