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1,700 ~
’ / POBLACION ULTIMO CENSO 3,987 HAB.
POBLACION PROYECTO 13,893 HAB.
DOTACION: 206 LT/HAB/DIA
1,695 GASTO DE DISENO: MEDIO DIARIO 33.12 LPS
7/ MAXIMO DIARIO 46.37 LPS
/ MAXIMO HORARIO 71.88 LPS
/ BOMBEO 46.37 LPS
1,690 PERIODO DE DISENO: 25 ANOS
FORMULAS: DARCY-WEISBACH
TIPO DE CONDUCCION ~ BOMBEO
1 TIPO DE DISTRIBUCION ~ GRAVEDAD
1,685 / COEFICIENTES VARIACION DIARIA 1.4
/ VARIACION HORARIA 1.55
RUGOSIDAD ACERO 0.10
; RUGOSIDAD PVC 0.0015
1,680~ VEL. DE DISENO MINIMA 0.30 YIS
. MAXIMA 5.00 M/S
p, TIPO DE TUBERIA ACERO CEDULA 40
/ PVC HIDRAULICO CLASE 14
1,675 / PUNTO DE CONEXION
// NODO 1 CALLE EMILIANO ZAPATA , FRENTE A CLINICA
/ DEL SEGURO POPULAR
1,670 GASTO 46.37 LPS
PRESION EN NODO 175.38 M.CA.
o
S
o
1,665 8 / VOLUMENES DE OBRA
5 / DESCRIPCION CANT.  UNIDAD
: P LIMPIEZA TRAZO Y NIV. ———1359.81 M2
1,660 // CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO —————1049.37 ML
. / CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO —— 129167 ML
7/ DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ————62.96 M3
. RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO —— 7750 M3
1,655 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO || ———— 977.12 M3
. EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO Il ——— 388.59 M3
/ EXCAVACION A MAQUINA EN ROCA FIJA ———— 266.07 M3
1,650 - CAMA DE ARENA — 13598 M3
' // SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 10" CLASE 14 ———— 899.79 ML
SUM. E INST. DE TUBERIA ACERO 10" CED. 40 ————— 799.99 ML
] / ATRAQUE PARA ACCESORIO 10" — 3400 PZA
1,645 ~ CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO ———664.45 M3
RELLENO ACOSTILLADO —664.45 M3
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR ~ ———— 747.91 M3
REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ————62.96 M3
1,640 REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO ———— 7750 M3
ACARREO ———1024.33 M3
A SOBRE ACARREO ————10,24329  M3-KM
// LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA —1359.81 M3-KM
1,635 /
//
1,630 y /
-~ SIMBOLOGIA

- TUBERIADE 10"

1,625 // _ EXISTENTE - PROYECTO

o - .
1,620 2 / 28 . NUMERO DE CRUCERO
’ 8 I/ 1689.62 | COTAPIEZOMETRICA
— - 5225 05 | COTA DE TERRENO
& 1589.00 /' CARGA DISPONIBLE
© . 100.62
1,615 -
_69_ “ / O VALVULAS DE SECCIONAMIENTO
; il ) CODO DE Fo.Fo. DE 90° CON BRIDA
1,610 gr [ CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA
S— + / — CODO DE Fo. Fo. DE 22° 30" CON BRIDA
/7 o = REDUCCION DE Fo. Fo. CON BRIDA
1605 I — CARRETE DE Fo. Fo. CORTO Y LARGO CON BRIDA
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' CAMBIO DE TUBERIA N coDO o
‘ 1 DO DE 90° P.V.C.
‘ T <——DE ACERO . CED.40 i CODO DE 45° P.V.C.
1,600 A PVC CLASE 14, EN — CODO DE 22° 30" P.V.C.
CARCAMO DE EL KM 0+800.00
- 4+ VALVULA DE DESFOGUE
REBOMBEO - .
3 VALVULA DE ADMISION
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Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca
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ARREGLO DE V. A. E.
Sin_Escola

1= Cople de insercibn, de acero, de T de a.
2- Niple de Fo.Co. de 1" de o x 150 mm de longitud.
3.~ Valwla de paso, roscads, de bronce de 1" de a.
4.- Vaiwla de odmision y expulsien de are,

de cuerpo de hiero, otador de acero, roscada,

de 1" dew.
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