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DATOS DE PROYECTO
43 74 52 72 POBLACION ULTIMO CENSO 3,087 HAB.
POBLACION PROYECTO 13,893 HAB.
DOTACION: 206 LT/HAB/DIA
GASTO DE DISENO: MEDIO DIARIO 33.12 LPS
MAXIMO DIARIO 46.37 LPS
MAXIMO HORARIO 71.88 LPS
ZONA CON MENOR ELEVACION BOMBEO 46.37 LPS
PERIODO DE DISENO: 25 ANOS
FORMULAS: DARCY-WEISBACH
TIPO DE CONDUCCION ~ BOMBEO
TIPO DE DISTRIBUCION ~ GRAVEDAD
COEFICIENTES VARIACION DIARIA 1.4
VARIACION HORARIA 1.55
RUGOSIDAD ACERO 0.10
RUGOSIDAD PVC 0.0015
VEL. DE DISENO MINIMA 0.30 Mm/S
MAXIMA 5.00 M/S
TIPO DE TUBERIA ACERO CEDULA 40
PVC HIDRAULICO CLASE 14
PUNTO DE CONEXION
NODO 1 CALLE EMILIANO ZAPATA , FRENTE A CLINICA
DEL SEGURO POPULAR
GASTO 46.37 LPS
L4 )‘ PRESION EN NODO 175.38 M.C.A.
148 84 O VOLUMENES DE OBRA
. Q DESCRIPCION CANT.  UNIDAD
N % LIMPIEZA TRAZO Y NIV. ———1359.81 M2
ORTE CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO ——————1049.37 ML
O CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ——— 1291.67 ML
ZONA CON MENOR ELEVACION N DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO  ———— 62.96 M3
\¥; RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO ————— 7750 M3
0 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO || ———— 977.12 M3
3 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO IiI 388.59 M3
EXCAVACION A MAQUINA EN ROCA FIJA —— 266.07 M3
CAMA DE ARENA - 13598 M3
- SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 10" CLASE 14 ———— 899.79 ML
0+320.00 \\/J L// SUM. E INST. DE TUBERIA ACERO 10" CED. 40— 799.99 ML
i ’ ATRAQUE PARA ACCESORIO 10" — 3400 PZA
| CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO —664.45 M3
| RELLENO ACOSTILLADO —664.45 M3
i RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR ~———— 747.91 M3
.’ REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO  ———— 62.96 M3
el REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO ————— 7750 M3
52 0+300.00 5 DE MAYO ACARREO ———— 102433 M3
& SOBRE ACARREO —————10,243.29  M3-KM
3 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA —————1359.81 M3-KM
N ORTE
SIMBOLOGIA
0+280.00

B ocsreve [N ProvecTo

— — — TUBERIA DE 10"

28 . NUMERO DE CRUCERO
" 1689.60 | COTAPIEZOMETRICA
1589 00 | COTADE TERRENO
1{00.62  CARGADISPONIBLE

0+260 .00

\ | |
\ e
-—— STt -— - 1=63.2
|

+ g0
deL&“%._m

VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

CODO DE Fo.Fo. DE 90° CON BRIDA

CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA

CODO DE Fo. Fo. DE 22° 30" CON BRIDA
REDUCCION DE Fo. Fo. CON BRIDA

CARRETE DE Fo. Fo. CORTO Y LARGO CON BRIDA
EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.

CODO DE 90° P.V.C.
CODO DE 45° P.V.C.
CODO DE 22° 30 P.V.C.
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G ! RCI/ 1. EL CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA CON
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SE REALIZA e s o St

CAMBIO DE it e
TUBERIA DE ACERO
A TUBERIA DE PVC.
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CORTADORA CON DISCO DIAMANTADO.
2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO
Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

176538

!
| \Jagss 3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL

I' C ATALOTGO D E C ONGCETPTO S
' 4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR
| CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO
,J},, 0+620.00 S | M E T ) R C o S i
5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA.

6. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO ,
DEBERA SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE
7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN
APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.
8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE

PRIV. -1 0+600.00
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1766.09 \ \ 7 5 ACERN 10" \CERO 10 s RN/ J—
s o SALIDA DEL CARCAMO DE ACERO 10 _— AR S e 1 < ERIRAS
REBOMBEO BRIDAS 4 SC‘LDFL\@EES L SIS T )
VER DETALLE 1 \2:4v : ACERO 10" |—.>‘ ACERO 10 |—/\ .
ZANJA TIP
ACERO 107 |—>‘ ACERO wo”—||:r 45° 22750
° . 1. EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA
45° 90° TUBERIA SE INDICA EN LA TABLA.

2. LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE MATERIAL MEJORADO TIPO A Y/O
B, COMPACTADA Y DEBERA ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD.

[ ATFA(X‘ UES DE \: \)N\ FET“ 3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL MEJORADO
PREVIAMENTE CRIBADO Y HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 %

EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.

“ . - - 4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA

a,‘\— EXCAVACION Y/O BANCO CRIBADO EN CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD

DE \ OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.
\ &

\ PVC 1 0" DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE
v ~ Y ALCANTARILLADO

C m .
SO DARTES P.V.C 10 LLECADA AL MACROTANQUE
1766.44 SOLDABLES ~ - DIAMETRO NOMINAL (Dn) | ANCHO (Bd) | PROFUNDIDAD [ESPESOR DE [ VOLUMEN DE

. N B A o PATIADA > VICTORIA (H) PLANTILLA (h) | EXCAVACION
=a V- 0+420.00 J \ P.C 10 GUADALUPE VICTORIA

e ATRAQUES DE CONCRETO e ATRAQUES DE CONCRETO ® ATRAQUES DE CO

C™M M3/M

ACERO 10" ACERO 10" |—|:—P 10 o ’)/ P.V.C w:"—:’_?{ 0l5 VER PLANO M| PULOADAS = - = e
\EDA AT | \ PV.C 10=— DE PROYECTO :
ACERO 10 = I \/ 332./7:’ .50 PyVC 107 J—{ DE PROYE

|
|
!
I

Y BRIDA -
T SOLDABLE 25 ,
- LISTA DE PIEZAS ESPECIALES(LINEA DE CONDUCCION).
ATAL ~ o~ VoA CANT
NOTA: CAMBIO DE TUBERIA DE DESCRIPCION
o ATRAQUES DE CONCRETO ACERO A PVC -
U i - - CODO DE 22°30°X 10" DE PVC DIAMETRO. 254.2 MM.(10". 13.00
VOLUMENES DE OBRA (DESFOGUE) CODO DE 45°X 10" DE PVC DIAMETRO. 254.2 MM.(10"). 6.00
- DESCRIPCION CANT.  UNIDAD .,
4, 0+380.00 @ LIVPIEZA Theae o o o EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO. 254.2 MM.(10". | 1.00
5 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ———— 3400 ML 15 " "
3;’ RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO 179 M3 CODO DE 11°15°X 10" DE Fo.Fo DIAMETRO. 254.2 MM.(10"). 4.00
L DEMOLICION DE EMPEDRADO ————— 140 M2 oan . "
PV.C 6 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO Il ———— 12.64 M3 CODO DE 22°30°X 10" DE Fo.Fo DIAMETRO. 254.2 MM.(10). 5.00
7 . CAMA DE ARENA —133 M3 CODO DE 45°X 10" DE Fo.Fo DIAMETRO. 254.2 MM.(10). 5.00
TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACION DEBE COINCIDIR EN ) D @ D DESFOGUE EN TUBERIA DE ACERO DE 10" (KM 0+493.71). I SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 6" RD-26 17.00 ML . . "
PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA. LOSA DE CONCRETO F'C MINIMO = 200 KG/CM2, DEL ESPESOR - 04360 00 LISTA DE PIEZAS ESPECIALES o i~ ACERO 6" SUM. E INST. DE TUBERIA ACERO 6" CED.40 2.00 ML CODO DE 90°X 10" DE Fo.Fo DIAMETRO. 254.2 MM.(10"). 1.00
: : W ' . Ve oA PVC 6 = AL O ATRAQUE PARA ACCESORIO 6" — 300 PZA
DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ANO DE C " INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL TIPO DE CAJA, T O PVC 6 = ° [ ) 67 V3 BRIDAS SOLDABLES DE Fo.Fo DIAMETRO. 254.2 MM.(10"). 23.00
COLOCACION DE LA TAPA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"0 @ 10 CM. EN AMBOS ( ‘ ‘ ) N CONCEPTO : : v CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO —5. .
VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS O CAMELLONES. SENTIDOS POR UN LECHO.SE REVISARA EL DISENO CON = = LIRS o RELLENO ACOSTILLADO o v ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIA DIAM. 254 2MM.(10". | 34.00
BASE AL ANALISIS DE CARGAS VIVAS POR PESO VEHICULAR. © 1 BRIDA 30L<[%AOB”>LEDEEQj Fo.Fo DE: . , , - \ELPE‘ E@LE RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR 5.63 M3 - - - . .
G B ©) mm zo SOLDAB REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO — 179 M3
2 TEE DE FOFO DE: - 1.40 M2
3 Y (SENTIDO PERPENDICULAR) | (®)caio Tipo 2 254 mm x 152.4 mm (107x6”) DE ¢ | Pzo. 1 1 /F:EzgglE%C)N DE EMPEDRADO o 2
- 0+ L L 3 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE: OTA: CAMBIO ERIA D :
S : _ | - 0+340.00 @ 152 mm (6") DE o Pra. ] 1 o ATRAQUES DE CONCRETO NOTA: C f\r\lB“{ DA\E TH?ER‘ DE SOBRE ACARREO — 13691 M3-KM
T g - T I 4 | EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE: ATRAQUES DE CONCRETO ACERO A PVC LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA ———1330 M3-KM
J CADENA DE CONCRETO F'C MINIMO= 200 KG7CM2, 152 mm (") DE ¢ pzo. 1 [
2 oJNREENe § s DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4 VARI. DEL #3 TUBERIA DE 6 | CAJA DE OPERACION DE VALVULA DE:
CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. PCHACAEL Tipo 2 Pza. ] ]
DESCENTRADO SEGUN TIPO DE CAJA. i i .
) 0+320.00 PVC B
MURO DE TABICON DE 14 O 28 CM. DE ESPESOR, DESFOGUE VL0
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 \
DETALLE o "{ VER DETALLE
h PV.C 6 —J—{ DE DESCARGA
APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CM. 45 AL ARROYO s
DE ESPESOR LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 DE 10 . CRUZ CONREDUCCION TEE copo TE Y TAPA CIEGA VALVULA
CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8 @ = O+3OO OO VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINADORA DE AIRE
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN LECHO, O " N.CALLE (LINEA DE CONDUCCION EN TUBERIA DE ACERO DE 10" KM 0+120). LISTA DE PlEZAS ESPEC'ALES(DESFOGUE)
HUECO DE 40 X 40 X 15 CM., RELLENO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10. PR LISTA DE PIEZAS ESPECIALES CANT DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO
I GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR EL o - UNIDAD | oANT. JoAnT. DESCRIPCION PARA PIEZAS ESPECIALES
DRENAJE DEL AGUA HACIA EL SUBSUELO. — N CONCEPTO ONIT. | ToTal : & NOVINAL DE LA PIEZA mromn | oow | oo | VOROVEN
- oo I ; SRDA SOLOABLE D Foro om ® ATRAQUES DE CONCRETO CODO DE 90°X 6" DE PVC DIAMETRO. 152.4 MM.(6"). 1.00 AT e ey = - = - :
— v s - — 254 mm (10") DE o Pza. | 2 2 - - : -
0.(15 010 TS R S PP 0+280.00 = 5 | tee or Foro b CODO DE 45°X 6' DE PVC DIAMETRO. 152.4 MM.(6"). 1.00
s 5 = e - o . — 254 mm x 76.2 mm (10"x3") DE o Pza. | 1 1 . )
i . : . o ) PLANTILLA DE CONCRETO F °C = 100 L 5 | reouccion oe Foro oE: EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO. 152.4 MM.(6"). 1.00 2 1 = 2 = 0070
e e KG/CM2 T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE — 76.2 mm x 50.8 mm (3"x2") DE @ Pza. 1 1 .
r a —T " ESPESOR — BRIDAS SOLDABLES DE Fo.Fo DIAMETRO. 152.4 MM.(G"). 1.00 1.- LAS PIEZAS ESPECIALES DEBESAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS
3 @ cajo Tipo 1 4 | VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE: Pza. | 1 ] ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA
i <7 7 0.40 LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN l ) PLANTLLA TUB. o e e ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIA DIAM. 152.4MM.(6"). 3.00 2.- LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA
' 5 VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE . o K
ESTAR PROVISTAS DE UNA ESCALERA TIPO ____ ___ __ ___ ____Y% 0_\_26000 ] AIRE COMBINADA DE 125 PS| DE: PAVIMENTO HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS
MARINA  CONSTRUIDA CON  FIERRO - - — 508 mm (2) DE ¢ Peo- |1 ! ASFALTICO A i
REDONDO O VARILLA CORRUGADA NO. 6 (19 | \ VENTEQ DE 1/16 © i.ékgiJngS‘gSESSEEEQQRQI:ZI—;XCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE
o —
MM), Y UN ACABADO CADMIZADO. | 1 Escalera —1 | T 6 | ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA Pza. | 1 1
INICIAR EL PRIMER ESCALON A UNA N marina | st AL S NERE
[ —————— j DISTANCIA DE, ENTRE 400 Y 500 MM DEL 2 CM MIN. RELLENO CON 0.30 I N 35 7| caia se operocion ce vonuia ce: . 1 1
[ . N MODULO ~ SUPERIOR, MANTENIENDO ~UN MATERIAL COMIPRESIBLE. —l‘ ! ) P za. | LAVADERO EXISTENTE
i i i PASO DE 300 MM, Y UNA SEPARACION DE 150 & .y VALVULAS DE
A & MM CON RESPECTO AL MURO. N N ADMISION Y EXPULSION DE AIRE HACIA EL ARROYO
| I
;;MEEE TABLA 2 - DIVIENSIONES ADICIONALES N = ETALLE
- | E [ Q
\ | . Lol N __ = .
[ ) MIN. ©
: i i i B?METRO DIV MINIMA EN_MM. L J ‘.T.' ek VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINADORA DE AIRE H|DRgggg;gﬁcgggg—%gEfg;fggg,@rogm
| = R < )
| I VALVULAS LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR APOYADAS o (LINEA DE CONDUCCION EN TUBERIA DE PVC DE 10" ,KMS 0+960 Y 1+600). \ TUBERIA DE PVC | < 2
o ) MM, (PULG.) Al 8| | EN SILLETAS DE CONCRETO ¥ NO ————— EN OAXACA DE JUAREZ (LINEA DE CONDUCCION
I ' ' INTERFERIRAN CON LA REMOCION O ATRAQUE DEL REBOMBEO AL MACROTANQUE).
30CM 50 (2) 457 (18) 500 | 506 | 500 | 563 INSTALACION DE LOS TORNILLOS DEL N CONCEPTO UNIDAD CUANNWT %TN/IL | | f..
MIN. 508 (20), 610 (24) ELEMENTO DE CONEXION . IO
. . ) 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE: 2.00 mts .
TUBERIA DE CONDUCCION 762 (30) 500 596 500 559 254 mm (10") DE @ Pza. 2 4 < TIPO: AGUA POTABLE ) JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
DE DIAMETRO Y MAT. VARIABLE 2 | TEE DE FOFO DE: EXTREMIDAD DE
e 914 (36), 1220 (48) 509 | s00 | 700 | 500 254 mm x 76.2 mm (10"x3") DE o Pza. | 1 2 " \ \ Gobierno del Estado
—— 3 REDUCCION DE FOFO DE: »] - de Oaxaca
ADAPTADO NT-004-CNA-2001 Cojo Tio 1 T6n o x BoB mm ey oe o0 [P |1 | 2 PVC 6" Y BRIDA SOLDABLE UBICACION: SECTOR "GUADALUPE VICTORIA" :
jo Tip 2016-2022
2 ontta 0B |4 | valvuia D5, SECCIONAMIENTO DE: Pza. | 1 2 E FO.FO E 67 [ [
50 mm (27) DE ¢
TABLA 1 - DIMENSIONES BASE ‘ gt DIRECTOR GENERAL SAPAO
ADAPTADO NT-005-CNA-2001 5 VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE DETALLE CRUCERO D |
_ AIRE COMBINADA DE 125 PSI DE: ING. LAURA VIGNON CARRENO
CAJATIPO VALVULAS DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA CONTRAMARCO (M) 50.8 mm (27) DE ® pre | 1 5
VENTEO DE 1/16 0 (DESCARGA DE DESFOGUE AL J
@ MM CANTIDAD h (M) a(M) b (M) c (M) e (M) X (M) y (M) SENCILLO DOBLE ¢ (MM) CANTIDAD o | sreroue of conerero sama TuBERE oo | , JEFE DE ESTUDIOS Y PROYEGTOS
1 50y 60 1 1.07 0.70 0.70 11.30 14 0.98 0.98 0.90 100.00 1 254 mm (107) DE @ AR ROYO) ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE
. 7 Coja de Operacion de Valvula de: . SDr\”CIOS de AQ\UJ potable g
2 752150 1 1.40 1.00 0.90 11.30 14 1.28 118 110 100.00 1 _ VALVULAS DE Tieo 1 Pza. [ 1| 2 [ [ .
ADMISION Y EXPULSION DE AIRE [ PROYEGT® Alcantarillado de Oaxaca
A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN FUNCION DE LAS -
PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. ETALLE ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTINO ‘
(" DIBUJO . FEBRERO 2020 ESC. 1:1000 PLANO 1/2 CLAVE: 3109-B
\_ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIRO.




