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SIMBOLOGIA

NOTAS

*LAS ACOTACIONES ESTÁN EN METROS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

*LOS NIVELES ESTÁN EN METROS Y REFERIDOS AL NIVEL MEDIO DEL MAR.

*LA TUBERÍA DE ACERO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA AWWA-C-201, DE
ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN ASTM-A53, GRADO B.

*LAS BRIDAS DE ACERO SOLDABLE SERÁN TIPO CARA PLANA SLIP-ON, CUELLO
SOLDABLE PARA MONTAJE CON TUBERÍA DE ACERO.

*EL PREDIO ESTARÁ CERCADO CON REJACERO
*ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON LOS PLANOS DE FONTANERIA Y ,ALZADO DE
TANQUE

*CUALQUIER CAMBIO DEL PLANO QUEDARA A JUICIO DEL RESIDENTE DE OBRA.
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DATOS DE PROYECTO

14.49 M.

FUSIONADO AL ACERO, CON TECHO

GEODÉSICO DE ALUMINIO

1198 M3

2.03 M.
ALTURA DEL TECHO:

MODELO DEL TANQUE:

ALTURA NOMINAL:

DIÁMETRO NOMINAL:

CAPACIDAD  NOMINAL:

DESCRIPCIÓN:

8.66 M

-0.946

N

BRIDA DE

LLENADO 10"

BRIDA DE

DEMASÍAS 8"

TORNILLERÍA CUBIERTA

CON CAPUCHÓN DE

PLÁSTICO

LÁMINA DE ACERO

VITRIFICADO 17 PZAS.

POR ANILLO

REFUERZO

BRIDA DE SALIDA A

RED DE

DISTRIBUCIÓN 8"

ENTRADA DE HOMBRE Ø24"

NLT

+0.20

14.4900m

15.1630m

LOSA DE CIMENTACIÓN CON

CONCRETO F'C=250KG/CM2

PLANTILLA DE CONCRETO

F'C=100KG/CM2

TERRENO NATURAL

ESCALERA Y JAULA DE

SEGURIDAD

DOMO GEODÉSICO DE

PANELES DE ALUMINIO

NIVEL DE LOSA

ANILLO N° 8

h= 1.680m

ANILLO N° 7

h= 3.077m

ANILLO N° 6

h= 4.474m

LÁMINA DE INICIO

h= 0.28m

ANILLO N° 5

h= 5.870m

ANILLO N° 4

h= 7.267m

ANILLO N° 3

h= 8.664m

ANILLO DE INICIO

LÁMINA E=6.655mm

ANILLO N° 6

LÁMINA E=6.655mm

ANILLO N° 5

LÁMINA E=5.791mm

ANILLO N° 4

LÁMINA E=5.004mm

ANILLO N° 3

LÁMINA E=4.166mm

ANILLO N° 2

LÁMINA E= 3.353mm

ANILLO N° 1

LÁMINA E=2.388mm

2.0340

8.66

BRIDA DE SALIDA A

RED DE

DISTRIBUCIÓN 6"


