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LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN SURESTE CERTIFICA HABER REVISADO

Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CON VIGENCIA DE UN AÑO

A PARTIR DE _______________DE______________20______,

NOTA: ESTA APROBACIÓN NO ES AUTORIZACIÓN PARA CONTRUIR, LA OBRA PODRÁ

EJECUTARSE HASTA QUE HAYA SIDO AUTORIZADO EL CONVENIO DE OBRA

CORRESPONDIENTE

PLANO:
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APROBÓ
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REVISÓ

MUNICIPIO:

DISTRITO:

AGENCIA

3109-E

PLANO:

AISLADOR 13PC O

13PCSL, CON

TORNILLO DE 16 X 76

AISLADORES

EXISTENTES

AMARRE ALAMBRE

DE COBRE

ESTRUCTURA VS3N

POSTES
PIEZAS Y ACCESORIOS(ESTRUCTURA VS3N).

DESCRIPCIÓN
AISLADOR 13 PC O 13PCSL

UNI.
PZA 1.00

TORNILLO DE 16 X 76 PZA 1.00
AMARRE ALAMBRE DE ALUMINIO PZA 1.00

9.00
9.00
9.00

CAN. POR

VS3N

CAN. TOTAL

DE PROYECTO.

A,B,C,D,E,

F,G,H,I

A,B,C,D,E,

F,G,H,I

A,B,C,D,E,

F,G,H,I

A,B,C,D,E,

F,G,H,I

ALFILER 1A PZA 1.00 9.00

RETENIDA SENCILLA

ANCLA (RSA)

PIEZAS Y ACCESORIOS(RETENIDA SENCILLA ANCLA-RSA).
DESCRIPCIÓN

CABLE PARA RETENIDA
UNI.
LOTE 1.00

AISLADOR  R(1) PZA 1.00
GUARDACABO G2 PZA 1.00

REF.

N°

CAN. POR

RSA

CAN. TOTAL

DE PROYECTO. POSTES
1
2
3
4 REMATE PREFORMADO P PZA

PZA
PZA
PZA
PZA

3.00
5 REMATE PREFORMADO PRA 1.00
6 PERNO ANCLA  1PA 1.00
7 ANCLA CÓNICA  C3(2) 1.00
8 PROTECTOR PARA RETENIDA R1 1.00

4,5,6,8,11,12,

13,14

4,5,6,8,11,12,

13,14

4,5,6,8,11,12,

13,14

4,5,6,8,11,12,

13,14

4,5,6,8,11,12,

13,14

4,5,6,8,11,12,

13,14

4,5,6,8,11,12,

13,14

4,5,6,8,11,12,

13,14

8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00

24.00
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Nota:

En caso de que la retenida cruce con otra linea de media tensión

instale dos aisladores R, uno proximo al poste y el otro a la estaca.

RETENIDA ESTACA

ANCLA (REA)

30

20

PIEZAS Y ACCESORIOS(RETENIDA ESTACA ANCLA-REA).
DESCRIPCIÓN

CABLE PARA RETENIDA

UNI.

LOTE
1.00

AISLADOR  R(2)
1.00

GUARDACABO G2
PZA 2.00

REF.

N°

CAN. POR

RSA

CAN. TOTAL

DE PROYECTO. POSTES
1
2
3
4

REMATE PREFORMADO P
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

2.00
5

REMATE PREFORMADO PRA
6.00

6
PERNO ANCLA  1PA

2.00
7

ANCLA CÓNICA  C3(3)
1.00

8
ABRAZADERA 2AG

1.00

1,2,3,7,9,10,

15,16

8.00
8.00

16.00

8.00
8.00

9
10

POSTE DE CONCRETO PCR-7C-500 (1) PZA

GRILLETE GA1
PZA
PZA

1.00
1.00

1,2,3,7,9,10,

15,16

1,2,3,7,9,10,

15,16

1,2,3,7,9,10,

15,16

1,2,3,7,9,10,

15,16

1,2,3,7,9,10,

15,16

1,2,3,7,9,10,

15,16

1,2,3,7,9,10,

15,16

1,2,3,7,9,10,

15,16

1,2,3,7,9,10,

15,16

8.00
8.00

16.00

16.00
48.00

50 Ø
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REGISTRO o BASE

E1

No. 

H1

BASE

TIPO

PROYECTO

SIMBOLOGIA

U VR S T
TIPO

150

116

RMBT4

RMTB3

52

35

75

58100

134 44

27

X YW

34

27

119

85

41

31

RMTB3

PUERTA DEL

NICHO ACABADO

CON MATERIAL

IDENTICO

AL DE LA FACHADA

180cm

PORTASELLO

VER DETALLE

60cm

12

40cm

12

20

28cm MIN

5

18

12

27

EMPLEARAN  CORREDERA  GALVANIZADA,   MENSULAS GALVANIZADAS  Y 

PARA  SUJETAR  LOS  CABLES  DE  ENERGIA  EN LOS  REGISTROS SE

EN LOS  REGISTROS H1 Y E1  SE DEJARA UN EXCEDENTE DE CABLE DE

MINIMO PARA EL MEDIO DE DESCONEXION GENERAL DE B.T.

EL CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA SERA CALIBRE No.2

LA MEDICION SERA EN BAJA TENSION, SE EMPLEARA BASE 13 TERMINALES

LAS BAJANTES DE TIERRA CAL. 2 AWG MINIMO DEL TRANSFORMADOR SE

CONECTARAN A LOS ELECTRODOS DE TIERRA CON SOLDADURA CADWELD

H1

AISLADORES DE NEOPRENO.

ENERGIA IGUAL AL PERIMETRO DEL MISMO.

20 AMPERES Y TC's RT 800/5.

H4

11

24

23

4

23

E1

3

2

E1

VARILLA TIPO

COPPERWELD


