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LISTA DE PIEZAS ESPECIALES (LINEA DE CONDUCCION).

DESCRIPCION CANT
CODO DE 22°30°X 6" DE PVC DIAMETRO. 152.4 MM.(67). 15.00
CODO DE 45X 6" DE PVC DIAMETRO. 152.4 MM.(67). 14.00
COPLE DE P.V.C DIAMETRO. 152.4 MM.(67). 1.00
LAVADERO DE CONCRETO 1.00
ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIA  DIAM. 152.4MM.(67). 28.00

—  L=40.83m
152 4mm(6”)
@ OO @W@EEE)EEE®E®
DETALLE A (19 (19) (1) (22) (25) (29) (30) MURO DE
PIEDRA
PV.C 6"

PAVIMENTQ ASFALTICO R o PuC 6 CODO DE

FHENRTAENEEL\ALL(EPEANNIPJ LQ?N;? wEwE) Sue 6 _J_/')/ PV.C 6" —]—?{ 45" PV.C
e i

TUBERIA PARA
| DESAGUE DE 6"

(@)
* LAVADERO,, APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.
o / PARA DESAGUE 8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA
7 0 EJECUCION DE LA OBRA.
T~ ) VO 9. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABI
' DIMENSIONES DE ZANJA RESIDENTE DE OBRA.
L
< DIAMETRO (D) ANCHO  (Z7) PROF. (A) PLAN. (P) \Z
P 0.99
) (o) | n) (cm.) (em.) (em.)
101 4 60 105 10 i
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
@ 152 6" 70 110 10 HIDRAULICA EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA
EN OAXACA DE JUAREZ (MACROTANQUE
P DETALLE DE LAVADERO 503 8" 75 115 10 GUADALUPE VICTORIA).
PARA DESAGUE \
SIN ESC. TIPO: AGUA POTABLE
Q ZANJA TIPO [ Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2022

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

Diam. nominal pieza

( mm. ) (in. ) ( m3)

Vol. Conc.

NI %
KGR

1.— LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES
QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE
LA ZANJA.

2.— LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS
CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS
TUBERIAS.

3.— LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.

ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA

PAVIMENTO Y/O CONCRETO
HIDRAULICO

RELLENO A VOLTEO
CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA
EXCAVACION
COMPACTADO AL
95% PROCTOR

COLCHON MINIMO
(DRENAJE SANITARIO)

30 CM
(MINIMO)

RELLENO
ACOSTILLADO

30 MIN.

5 CM.
I P PLANTILLA MIN.

I —

0.60 Dn
MIN.

SECCION EN
PAVIMENTO Y /O CONCRETO

SIMBOLOGIA

B oosor: I Froveco

TUBERIA DE 6"

H COPLE

3+ CODO DE 45 P.V.C.

i CODO DE 22° 30" P.V.C.

[} ATRAQUE

CANTIDADES DE OBRA
CANTIDADES DE OBRA
DESCRIPCION CANT. UNIDAD

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION 75943 M2
CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO __1048.68 ML
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO _ 8366 ML
DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ___ 55086 M3
DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 334 M3
SENALIZACION PREVENTIVA __ 1.00 LOTE
EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO
TIPO I DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD __ 310.60 M3
EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO
TIPO Il DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD 3113 M3
EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO
TIPO ROCA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD __ 21345 M3
CAMA DE ARENA — 75.94 M3
TUBERIA PVC RD—26 DE 6" DE DIAM. — B42.06 ML
TUBERIA PVC CLASE 14 DE 6" DE DIAM. 24285 ML
LAVADERGC DE CONCRETO — 1.00 PZA
CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO ACOSTILLADO 32258 M3
RELLENO ACOSTILLADO CON MAT. MEJORADO
Y COMPACTACION MANUAL 32258 M3
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION __ 436.84 M3
ACARREQ — 476.09 M3
SOBRE ACARREO — 4760.89 M3—KM
REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 5506 M3
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 334 M3
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 75943 M2

NOTAS DE CONSTRUCCION

CORTADORA CON DISCO DIAMANTADO.
A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE

3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN
EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.

1. EL CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA CON

2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA

4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR
CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE

5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA.
6. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/Q CONCRETO HIDRAULICO
DEBERA SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE
7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN

CONCEPTOS.
ESPECIFIQUE

LIDAD DEL

1.EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA
TUBERIA SE INDICA EN LA TABLA.
2.LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE ARENA, Y DEBERA ESTAR
APOYADA EN TODA SU LONGITUD.
3.EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO
PREVIAMENTE CRIBADO Y HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 %
EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE
TUBO.
4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION Y/0O BANCO CRIBADO EN CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD [
OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.

Oasaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

DIRECTOR GENERAL SAPAO
ING. LAURA VIGNON CARRENO

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE

\
|
< UBICACION: AGENCIA GUADALUPE VICTORIA )
\
\
|

50 CM SOBRE LOMO DEL

I

PROYECTO
ING. COLVERT TELESFORO DE JESUS

1 _SAPAO

Servicios de Agua Potabley
Alcantarillado de Oaxaca
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TUBERIA DE LIMPIEZA
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NOTAS DE CONSTRUCCIÓN 1.	EL CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ CON EL CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ CON CORTADORA CON DISCO DIAMANTADO. 2.	LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 3.	LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 4.	DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS. 5.	LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA. 6.	LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , DEBERÁ SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE 7.	TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA. 8.	LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 9.	CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.

AutoCAD SHX Text
MACROTANQUE "GUADALUPE  VICTORIA".

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
L=28.01m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=20.16m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=49.17m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=13.01m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=16.10m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=39.62m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=26.98m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=23.03m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=36.16m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=31.26m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=29.96m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=27.01m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=28.12m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=35.71m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=31.59m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=20.76m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=28.44m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=37.49m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=29.54m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=50.88m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
( m3 )

AutoCAD SHX Text
Vol. Conc.

AutoCAD SHX Text
( cm. )

AutoCAD SHX Text
Lado "B"

AutoCAD SHX Text
( cm. )

AutoCAD SHX Text
Lado "A"

AutoCAD SHX Text
( cm. )

AutoCAD SHX Text
Altura 

AutoCAD SHX Text
Diam. nominal pieza

AutoCAD SHX Text
( in. )

AutoCAD SHX Text
( mm. )

AutoCAD SHX Text
N O T A S 1.- LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA. 2.- LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS. 3.- LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.

AutoCAD SHX Text
0.036

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
6"

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VER DETALLE EN PLANO DE   FONTANERÍA (PLANO 3 / 11)

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
22°30'

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
VER DETALLE A

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
P.V.C 6"

AutoCAD SHX Text
P.V.C 6"

AutoCAD SHX Text
P.V.C 6"

AutoCAD SHX Text
P.V.C 6"

AutoCAD SHX Text
P.V.C 6"

AutoCAD SHX Text
P.V.C 6"

AutoCAD SHX Text
P.V.C 6"

AutoCAD SHX Text
P.V.C 6"

AutoCAD SHX Text
RD-26

AutoCAD SHX Text
CLASE 14

AutoCAD SHX Text
ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
0.60 Dn MÍN.

AutoCAD SHX Text
5 CM.  MÍN.

AutoCAD SHX Text
30 MÍN.

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
PLANTILLA

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO

AutoCAD SHX Text
RELLENO  ACOSTILLADO

AutoCAD SHX Text
C  COLCHÓN MÍNIMO (DRENAJE SANITARIO)

AutoCAD SHX Text
RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 95% PROCTOR

AutoCAD SHX Text
30 CM (MÍNIMO)

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN EN  PAVIMENTO Y/O CONCRETO 

AutoCAD SHX Text
INSERCIÓN DE TUBERÍA DE  LIMPIEZA EN MURO DE  MAMPOSTERÍA PARA EL  CORRECTO DRENADO DE  AGUAS SUCIAS

AutoCAD SHX Text
DRENES

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO ASFÁLTICO

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
MURO DE  MAMPOSTERÍA

AutoCAD SHX Text
DRENES

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA DE  LIMPIEZA DE 6"

AutoCAD SHX Text
DETALLE A

AutoCAD SHX Text
VISTA EN CORTE

AutoCAD SHX Text
ANCHO  (Z)

AutoCAD SHX Text
PROF. (A)

AutoCAD SHX Text
PLAN. (P)

AutoCAD SHX Text
(mm.)

AutoCAD SHX Text
(in.)

AutoCAD SHX Text
(cm.)

AutoCAD SHX Text
(cm.)

AutoCAD SHX Text
(cm.)

AutoCAD SHX Text
DIÁMETRO (D)

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
4"

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
ZANJA TIPO 1.	EL ANCHO MÍNIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA EL ANCHO MÍNIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA SE INDICA EN LA TABLA. 2.	LA TUBERÍA SE RECIBIRÁ EN UNA CAMA DE ARENA, Y DEBERÁ ESTAR LA TUBERÍA SE RECIBIRÁ EN UNA CAMA DE ARENA, Y DEBERÁ ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD. 3.	EL ACOSTILLADO DEBERÁ REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO EL ACOSTILLADO DEBERÁ REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO PREVIAMENTE CRIBADO Y HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACIÓN 95 % EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE  30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO. 4.	EL RELLENO FINAL SE REALIZARÁ CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EL RELLENO FINAL SE REALIZARÁ CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O BANCO CRIBADO EN CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
6"

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
8"

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES (LINEA DE CONDUCCIÓN).

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
CANT

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
COPLE DE P.V.C  DIAMETRO. 152.4 MM.(6").

AutoCAD SHX Text
CODO DE 22°30'X 6" DE PVC  DIAMETRO. 152.4 MM.(6").

AutoCAD SHX Text
LAVADERO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CODO DE 45°X 6" DE PVC  DIAMETRO. 152.4 MM.(6").

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIA  DIAM. 152.4MM.(6").

AutoCAD SHX Text
28.00

AutoCAD SHX Text
PLAN DE AYALA

AutoCAD SHX Text
5 DE FEBRERO

AutoCAD SHX Text
JULIO ESPONDA

AutoCAD SHX Text
MACEDONIO ALCALA 

AutoCAD SHX Text
24 DE FEBRERO

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
L=25.34m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=45.86m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=7.33m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=29.83m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=63.14m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=67.56m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=51.56m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=55.36m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=40.83m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=17.42m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=37.53m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=26.03m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=1.69m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=4.11m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=4.11m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=4.21m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
CLASE 14

AutoCAD SHX Text
PVC RD-26

AutoCAD SHX Text
CAMBIO DE CLASE

AutoCAD SHX Text
DE TUBERIA

AutoCAD SHX Text
MURO DE MAMPOSTERIA

AutoCAD SHX Text
ARROYO

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE LAVADERO  PARA DESAGÜE 

AutoCAD SHX Text
SIN ESC.

AutoCAD SHX Text
MURO DE  PIEDRA

AutoCAD SHX Text
LAVADERO  PARA DESAGÜE

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA PARA DESAGÜE DE 6"

AutoCAD SHX Text
CODO DE  45° P.V.C


	Sheets and Views
	60x90-H


