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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC 
(SECTOR SANTA ANITA BAJO)

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
REGIÓN:

CATALOGO DE CONCEPTOS
Código Concepto Unidad Cantidad

A SECTOR SANTA ANITA BAJO
A PRELIMINARES
10102 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE CALLES PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE. INCLUYE: MANO DE 

OBRA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA Y MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO.
m2          869.22 

10208 CORTE  DE  PAVIMENTO  ASF Á LTICO  DE  11  cm  HASTA  15  cm  DE  ESPESOR  CON  DISCO  DE  SEGMENTO 
DIAMANTADO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

m       1,822.68 

10217 CORTE  DE  CONCRETO  HIDR Á ULICO  SIMPLE  DE  5  cm  HASTA  10  cm  DE  ESPESOR  CON  DISCO  DE 
SEGMENTO DIAMANTADO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

m          822.13 

10350 DEMOLICI Ó N  DE  PAVIMENTO  ASF Á LTICO  CUALQUIER  ESPESOR  POR  MEDIOS  MEC Á NICOS,  INCLUYE: 
RETIRO DE MATERIAL Y TRASPALEO HASTA A 4.00 m DE DISTANCIA DEL SITIO DE DEMOLICIÓN, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

m3            86.99 

10360 DEMOLICI Ó N  DE  CONCRETO  HIDR Á ULICO  SIMPLE  CUALQUIER  ESPESOR  POR  MEDIOS  MEC Á NICOS, 
INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL Y TRASPALEO HASTA A 4.00 m DE DISTANCIA DEL SITIO DE DEMOLICIÓN, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

m3            45.29 

B EXCAVACIONES
10454 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "II"  DE 0.00 A 2.00  m  DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN 

SECO,  MEDIDO EN BANCO,  INCLUYE:  AFINE  DE  FONDO  Y  TALUD,  ACARREO  DE  MATERIAL  A  4.00  m  DE 
DISTANCIA HORIZONTAL, TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

m3          885.15 

C CAMA DE ARENA
10501 CAMA DE ARENA  PARA  APOYO DE  TUBERÍAS DE AGUA  POTABLE  O DRENAJE,  COMPACTADO A  MANO, 

MEDIDO  COMPACTADO,  INCLUYE:   MATERIALES,  MANO  DE  OBRA  PARA  ACARREO,  TENDIDO, 
CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN; Y HERRAMIENTA MENOR.

m3            86.92 

D TUBERIA
31206 TUBER Í A  DE  PVC-SI  RD-26  (11  kg/cm2)  DE  8"  UNION  ESPIGA-CAMPANA,  INCLUYE:  SUMINISTRO  DE 

MATERIALES,  ACARREO  LIBRE,  BAJADO,  ALINEADO,  NIVELADO,  JUNTEO,  PRUEBA  HIDROST Á TICA, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

m          284.23 

31205 TUBER Í A  DE  PVC-SI  RD-26  (11  kg/cm2)  DE  6"  UNION  ESPIGA-CAMPANA,  INCLUYE:  SUMINISTRO  DE 
MATERIALES,  ACARREO  LIBRE,  BAJADO,  ALINEADO,  NIVELADO,  JUNTEO,  PRUEBA  HIDROST Á TICA, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

m          331.39 

31204 TUBER Í A  DE  PVC-SI  RD-26  (11  kg/cm2)  DE  4"  UNION  ESPIGA-CAMPANA,  INCLUYE:  SUMINISTRO  DE 
MATERIALES,  ACARREO  LIBRE,  BAJADO,  ALINEADO,  NIVELADO,  JUNTEO,  PRUEBA  HIDROST Á TICA, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

m          140.56 

31203 TUBER Í A  DE  PVC-SI  RD-26  (11  kg/cm2)  DE  3"  UNION  ESPIGA-CAMPANA,  INCLUYE:  SUMINISTRO  DE 
MATERIALES,  ACARREO  LIBRE,  BAJADO,  ALINEADO,  NIVELADO,  JUNTEO,  PRUEBA  HIDROST Á TICA, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

m          566.24 

E PIEZAS ESPECIALES
32483 CODO HIDRÁULICO DE PVC-SI DE 90° X 8" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, 

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
PZA              2.00 

32467 CODO HIDRÁULICO DE PVC-SI DE 22° X 8" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, 
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              2.00 

325831 REDUCCI Ó N  CAMPANA  HID.  DE  PVC-SI  DE  8"  X  3"  DE  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO,  ACARREO  LIBRE, 
ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 
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32531 CRUZ HID. DE PVC-SI DE 3" X 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, 
JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32669 TEE HID. DE PVC-SI DE 8" X 8" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, 
JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32665 TEE HID. DE PVC-SI DE 6" X 6" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, 
JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              4.00 

33650 JUNTA  GIBAULT  COMPLETA  CLASE  A-14  DE  6"  DE  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO,  ACARREO  LIBRE, 
ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32555 EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO DE EXTREMIDAD, EMPAQUE Y 
TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO.

PZA              6.00 

37105 VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 6" DE DIAM., INCLUYE: 
SUMINISTRO  DE  V Á LVULA,  EMPAQUE  Y  TORNILLOS,  ACARREO  LIBRE,  ALINEADO,  NIVELADO,  JUNTEO, 
PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              6.00 

32564 EXTREMIDAD ESPIGA HID.  DE  PVC-SI  DE 6"  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO DE EXTREMIDAD,  EMPAQUE  Y 
TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              4.00 

32661 TEE HID. DE PVC-SI DE 6" X 2" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, 
JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32536 CRUZ HID. DE PVC-SI DE 6" X 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, 
JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32663 TEE HID. DE PVC-SI DE 6" X 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, 
JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32584 REDUCCI Ó N  CAMPANA  HID.  DE  PVC-SI  DE  8"  X  6"  DE  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO,  ACARREO  LIBRE, 
ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32553 EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 3" DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO DE EXTREMIDAD, EMPAQUE Y 
TORNILLOS, ACARREO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA              5.00 

32562 EXTREMIDAD ESPIGA HID.  DE  PVC-SI  DE 3"  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO DE EXTREMIDAD,  EMPAQUE  Y 
TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              5.00 
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37103 VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 3" DE DIAM., INCLUYE: 
SUMINISTRO  DE  V Á LVULA,  EMPAQUE  Y  TORNILLOS,  ACARREO  LIBRE,  ALINEADO,  NIVELADO,  JUNTEO, 
PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              5.00 

32480 CODO HIDRÁULICO DE PVC-SI DE 90° X 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, 
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32656 TEE HID. DE PVC-SI DE 3" X 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, 
JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              2.00 

32657 TEE HID. DE PVC-SI DE 4" X 2" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, 
JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32551 EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 2" DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO DE EXTREMIDAD, EMPAQUE Y 
TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

37101 VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL  (BRONCE) DE 2" DE DIAM., INCLUYE: 
SUMINISTRO  DE  V Á LVULA,  EMPAQUE  Y  TORNILLOS,  ACARREO  LIBRE,  ALINEADO,  NIVELADO,  JUNTEO, 
PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32560 EXTREMIDAD ESPIGA HID.  DE  PVC-SI  DE 2"  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO DE EXTREMIDAD,  EMPAQUE  Y 
TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32462 CODO HIDRÁULICO DE PVC-SI DE 22° X 3" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, 
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              2.00 

32481 CODO HIDRÁULICO DE PVC-SI DE 90° X 4" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, 
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32593 REDUCCI Ó N  ESPIGA  HID.  DE  PVC-SI  DE  3"  X  2  1/2"  DE  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO,  ACARREO  LIBRE, 
ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

10802 ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERÍAS DE 8" A 12" CON 
DIMENSIONES DE 50 X 20 X 40 CM INCLUYE: COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA              4.00 
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10801 ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERÍAS DE 2" A 6" CON 
DIMENSIONES DE 50 X 20 X 40 CM INCLUYE: COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA            25.00 

38305 CAJA  PARA  OPERACIÓN  DE  V ÁLVULAS  TIPO V  DE 1.30  X 0.90  X 1.40  m,  PARA  DI ÁMETROS  DE  2"  A  6", 
CONSTRUIDA  CON PLANTILLA  DE CONCRETO  f'c=  100  kg/cm2  DE  5  cm  DE  ESPESOR,  LOSA  DE  PISO  DE 
CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm, MURO DE 
TABICÓN SÓLIDO DE 14  cm DE ESPESOR,  APLANADO  INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A  1:3,  LOSA 
SUPERIOR DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR  REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 10 
cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRADO, HABILITADO Y 
ARMADO  DE  ACERO,   SUMINISTRO  E  INSTALACI Ó N  DE  CONTRAMARCOS,  MARCOS  Y  TAPAS  DE 
POLIETILENO  DE  ALTA  DENSIDAD,  COLADO,  DESPERDICIOS,  LIMPIEZA  DE  SOBRANTES,  EQUIPO  Y 
HERRAMIENTA. NO INCLUYE ATRAQUES.

PZA              2.00 

38303 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO III  DE 1.40 X 1.20 X 2.08 m,  PARA DIÁMETROS DE 8"  A 14", 
CONSTRUIDA  CON PLANTILLA  DE CONCRETO  f'c=  100  kg/cm2  DE  5  cm  DE  ESPESOR,  LOSA  DE  PISO  DE 
CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm, MURO DE 
TABICÓN SÓLIDO DE 28  cm DE ESPESOR,  APLANADO  INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A  1:3,  LOSA 
SUPERIOR DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 10 
cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRADO, HABILITADO Y 
ARMADO  DE  ACERO,  SUMINISTRO  E  INSTALACI Ó N  DE  CONTRAMARCO,  MARCO  Y  TAPA  DE  HIERRO 
D Ú CTIL,  COLADO,  DESPERDICIOS,  LIMPIEZA  DE  SOBRANTES,  EQUIPO  Y  HERRAMIENTA.  NO  INCLUYE: 
ATRAQUES PARA TUBERÍA.

PZA              4.00 

38302 CAJA  PARA  OPERACIÓN  DE  V Á LVULAS  TIPO  II  DE  1.00  X 0.90  X 1.40  m,  PARA  DI Á METROS  DE  3"  A  6", 
CONSTRUIDA  CON PLANTILLA  DE CONCRETO  f'c=  100  kg/cm2  DE  5  cm  DE  ESPESOR,  LOSA  DE  PISO  DE 
CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm, MURO DE 
TABICÓN SÓLIDO DE 14  cm DE ESPESOR,  APLANADO  INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A  1:3,  LOSA 
SUPERIOR DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR  REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 10 
cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRADO, HABILITADO Y 
ARMADO  DE  ACERO,  SUMINISTRO  E  INSTALACI Ó N  DE  CONTRAMARCO,  MARCO  Y  TAPA  DE  HIERRO 
D Ú CTIL,  COLADO,  DESPERDICIOS,  LIMPIEZA  DE  SOBRANTES,  EQUIPO  Y  HERRAMIENTA.  NO  INCLUYE: 
ATRAQUES PARA TUBERÍA.

PZA              3.00 

32596 REDUCCI Ó N  ESPIGA  HID.  DE  PVC-SI  DE  6"  X  3"  DE  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO,  ACARREO  LIBRE, 
ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 

32595 REDUCCI Ó N  ESPIGA  HID.  DE  PVC-SI  DE  4"  X  3"  DE  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO,  ACARREO  LIBRE, 
ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              2.00 

32628 TAP Ó N  CAMPANA  HID.  DE  PVC-SI  DE  3"  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO,  ACARREO  LIBRE,  ALINEADO, 
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              2.00 

32631 TAP Ó N  CAMPANA  HID.  DE  PVC-SI  DE  8"  DIAM,  INCLUYE:  SUMINISTRO,  ACARREO  LIBRE,  ALINEADO, 
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA              1.00 
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F RELLENOS Y ACARREOS
10601 CRIBADO  DE  MATERIAL  PARA  RELLENO  DE  CEPAS.  INCLUYE:  MANO  DE  OBRA  PARA  AFLOJADO  DE 

MATERIAL, TRASPALEO, CRIBADO; Y HERRAMIENTA MENOR.
m3          344.94 

10613 RELLENO  COMPACTADO  CON  PIS Ó N  DE  MANO  EN  CAPAS  DE  20  cm  DE  ESPESOR  CON  MATERIAL  DE 
BANCO,  DE  0.01  A  2.00  m  DE  PROFUNDIDAD,  MEDIDO  COMPACTO,  INCLUYE:  SUMINISTRO  DE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASPALEO, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y HERRAMIENTA.

m3          344.94 

10621 RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR NEUMÁTICO (BAILARINA), EN CAPAS DE 
20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, 
MEDIDO  COMPACTO,  INCLUYE:  MANO  DE  OBRA,  TRASPALEO,  ACARREO  LIBRE,  COMPACTADO,  AGUA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

m3          453.28 

10702 ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO,  DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN AL PRIMER 
KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA Y TIRO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA 
DE LA CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

m3       1,449.30 

10703 ACARREO  EN  CAMI Ó N  VOLTEO,  DE  MATERIAL    PRODUCTO  DE  LA  EXCAVACI Ó N   Y  DEMOLICI Ó N 
KILOMETROS SUBSECUENTES, MEDIDO EN BANCO.

m3-km     14,492.95 

G REPOSICIONES Y LIMPIEZA
10900 REPOSICI Ó N  DE  PAVIMENTO  ASF Á LTICO  DE  CUALQUIER  ESPESOR,  MEZCLADO  EN  OBRA,  INCLUYE: 

RIEGO  DE  IMPREGNACI Ó N  A  RAZ Ó N  DE  1.5  l/m,  RIEGO  DE  LIGA  A  RAZ Ó N  DE  0.7  l/m,  CONCRETO 
ASFÁLTICO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN, RIEGO DE SELLO A RAZÓN DE 1.0 l/m, GRAVILLA 
PARA  SELLO,  BARRIDO  DE  LA  BASE,  LA  CARPETA  Y  EL  SELLO,  DESPERDICIOS,  ACARREOS,  MANO  DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

m3            86.99 

10920 REPOSICI Ó N  DE  CONCRETO  HIDR Á ULICO  SIMPLE  EN PISO  DE  CUALQUIER  ESPESOR  F'C=  200  kg/cm2, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

m3            45.29 

19901 LIMPIEZA  GENERAL  DE  OBRA.  INCLUYE:  RECOLECCI Ó N  DE  BASURA,  ACARREO  EN  CARRETILLA  A 
CENTRO  DE  ACOPIO,  CARGA  MANUAL  Y  ACARREO  EN  CAMI Ó N  FUERA  DE  LA  OBRA,  MANO  DE  OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

m2          869.22 

H TOMAS DOMICILIARIAS
30601 TOMA  DOMICILIARIA  DE  AGUA  POTABLE  DE  13  MM  (1/2")  CON  UN  PROMEDIO  DE  4  M  DE 

LONGITUD,INCLUYE: LIMPIEZA,  CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,  EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, 
SUMINISTRO  E  INSTALACI Ó N  DE  TUBER Í A,  V Á LVULA  DE  BANQUETA,  LLAVE  DE  NARIZ,  MEDIDOR  DE 
GASTO, PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN,  RELLENOS,  ACARREOS, REPOSICIÓN 
DE PAVIMENTO Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA          233.00 


