CAJA DE OPERACION DE VALVULAS

TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACION DEBE COINCIDIR
EN PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE OPERACION DE LA
VALVULA.

DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ANO DE
COLOCACION DE LA TAPA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA
VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS O CAMELLONES.

LOSA DE CONCRETO F'C MINIMO = 200 KG/CM2, DEL
ESPESOR ™ C " INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL
TIPO DE CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"0 @ 10
CM. EN AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE REVISARA
EL DISEND CON BASE AL ANALISIS DE CARGAS VIVAS
POR PESO VEHICULAR.

L y (SENTIDO PERPENDICULAR)
X

ol

CADENA DE CONCRETO F'C MINIMD= 200
KG7CM2, DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA
CON 4 VARI. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @
20 CM.

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O
DESCENTRADO SEGUN TIPO DE CAJA.

MURO DE TABICON DE 14 O 28 CM. DE
ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO

APLANADO CEMENTO—ARENA 1:3 DE

2 CM. DE ESPESOR LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C =

200KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA
CON VARILLAS DE 3/8 @ @ 20 CM. EN

AMBOS SENTIDOS EN UN LECHO, O MALLA
0.05 v 7

ELECTROSOLDADA 6-6 10/10.
' 0.10 O} ]

T e, Tl PLANTILLA DE CONCRETO FC =
—

a o -T 100 KG/CM2 T.MA. 19 M.M. DE

5 CM. DE ESPESOR

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM.,
RELLENO DE GRAVA DE 1 1/2" PARA
PERMITIR EL DRENAJE DEL AGUA
HACIA EL SUBSUELO.

-— 2%

ADAPTADO  NT—004—CNA—-2001

TABLA 1 — DIMENSIONES BASE

ADAPTADO  NT—005-CNA-2001

Ty —
LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN i
ESTAR PROVISTAS DE UNA ESCALERA . __ __.x
TIPO MARINA CONSTRUIDA CON FIERRO i
REDONDO O VARILLA CORRUGADA NO. 6
(19 MM), Y UN ACABADO CADMIZADO. | Escalera,” |
INICIAR EL PRIMER ESCALON A UNA i | marina | i
******* DISTANCIA DE, ENTRE 400 Y 500 MM
,,,,,,, . 2 CM MIN.|RELLEND CON 0.30] !
r T DEL MODULO SUPERIOR, MANTENIENDO MATERIAL COMPRESIBLE. I —!
“ B8 UN PASO DE 300 MM, Y UNA = I N
| LA SEPARACIGN DE 150 MM CON |
| I RESPECTO AL MURO.
I [
EM% TABLA 2 — DIMENSIONES ADICIONALES
I [}
[ 1 1 1 DEMETRO DIM. MINIMA EN MM
\ B B VALVULAS LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR APOYADAS
i EN SILLETAS DE CONCRETO Y NO
i MM, ( PULG.) A B £ G INTERFERIRAN CON LA REMOCIGN O
30 CM INSTALACION DE LOS TORNILLOS DEL
MIN. 50 (2) 457 (18 ) 500) 506] 500 563 ELEMENTO DE CONEXIGN
508 (20 ), 610 ( 24
TUBERIA DE CONDUCCION 762 ( 30 ) 500 596 | 500| 559
DE DIAMETRO Y MAT. VARIABLE
I 914 (36 ), 1220 ( 48|) 509| 500 | 700| 500

CAJA TIPO VALVULAS DIVENSIONES CAJA DIM. LOSA CONTRAMARCO (M)
8 MM CANTIDAD ho(W) a(M) b(M) | o (M e (M) | x (M) y (M) | SENCILLO | DOBLE [ ¢ (MM) CANTIDAD
2 75 a 150 1 1.40 1.00 0.90 11.30 14 1.28 118 1.10 100.00 1
3 200 o 350 1 2.08 1.40 1.20 16.30 28 1.96 176 1.60 150.00 1
4 450 y 500 1 2.60 1.70 1.60 16.30 28 2.26 2.16 2.00 150.00 1
5 50 a 150 2 .40 1.30 0.90 11.30 4 .58 118 110 700.00 2
6 150 y 200 2 158 .40 1.20 16.30 28 1.96 176 .80 150.00 1
7 250 a 350 2 2.08 1.90 1.60 16.30 28 2.46 2.16 2.00 150.00 2

A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN
FUNCION DE LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR EL

SUPERVISOR DE OBRA.

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

SIMB. DESCRIPCION CANT. | UNID.
r CODO DE 22°30° DE PVC
76 mm (37) de diametro 2 P7A
203 mm (87) de didgmetro 2 P7ZA
[ CODO DE 90 DE PVC
76 mm (37) de dié@metro 1 PZA
101 mm (47) de diégmetro 1 PZA
203 mm (87) de dié@metro 2 PZA
— EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
50 mm (27) de di@metro 1 PZA
76 mm (37) de diametro 5 PZA
152 mm (67) de diametro 6 PZA
= EXTREMIDAD ESFIGA DE PVC
50mm (27) de diametro 1 PZA
76 mm (37) de diémetro 5 PZA
152 mm (67) de diametro 4 PZA
1: REDUCCION CAMPANA DE PVC
DE 203 mm(8”) X 152 mm (67) de diametro 4 PZA
DE 152 mm(8”) X 76 mm (3”) de diametro 1 PZA
{ REDUCCION ESPIGA DE PVC
DE 152 mm (67) X 76 mm (37) de diametro 1 P7A
DE 101 mm (47) X 76 mm (37) de diametro 2 P7ZA
DE 76 mm (37) X 63 mm (2.57) de diametro 1 P7A
T~ TAPON DE PVC
76 mm (37) de diametro 2 P7A
203 mm (8”) de digmetro 1 PZA
—L | 7EE oE PvC
8"X8" de @ 1 PZA
6"X6” de o 4 PZA
6"X3” de o 1 PZA
6"X2" de o 1 PZA
47X2" de @ 1 PZA
3"°X3" de @ 2 PZA
| r CRUZ DE PVC
3"X3"7 de o 1 PZA
6°X3" de o 1 P/ZA
] VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA
50 mm (27) de diametro 1 PZA
76 mm (37) de di@metro 5 PZA
152 mm (B87) de diametro 6 PZA
o ATRAQUES DE CONCRETO
DE 3" DE @ (0,027 m3) 12 PZA
DE 4" DE @ (0,032 m3) 3 | Pza
DE 6" DE @ (0,036 m3) 10 | Pza
DE 8" DE @ (0,055 m3) 4 | pzA
CAJA DE OPERACION DE VALVULA
TIPO I 2 P/ZA
TIPO I 4 P/A
TIPO V 2 P/ZA
TORNILLOS
5/8 X2 (VALVULAS 27) 8 | PZA
5/8 X3" (VALVULAS 37 40 | PzA
3/4 X3 1/2"7 (VALVULAS 67) 96 PZA
EMPAQUE DE NEOPRENO
50 mm (27) de di@metro 2 PZA
76 mm (37) de diametro 10 | PZA
152 mm (67) de digmetro 12 P/ZA
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Sector "Santa Ana Bajt{->

D

| SENO DE

CRUCEROS HORI

/ ON T ALES

CAJA DE VALVULAS -

L

TUBERIA DE PVC 8"

HBJ-VsNva-3p-Cernadq

PLANTA CALLE SAN ISIDRO

ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA
PAVIMENTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO
Bd

RELLENO A VOLTEO
CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA
EXCAVACION
COMPACTADO AL
95% PROCTOR

COLCHON MINIMO
(DRENAJE SANITARIO)

T
N

RELLENO +° 30 CM i
CACOSTILLADO - (MINIMO) -+

PLANTILLA

30 MiN.
[

|

5 CM.
MIN.

DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIAMETRO NOMINAL | ANCHO |PROFUNDIDAD| PLANTILLA [VOLUMEN DF
(®n) (Bd) H) () EXCAVACION
oM PULGADAS CM oM M V3/M
5.1 2 55 70 5 0.39
75 3 650 700 7 0.60
0 4 50 105 0 0.63
15 6 70 110 0 0.77
20 8 75 115 0 0.86
25 10 80 120 0 0.96
30 12 85 125 0 1.06
35 14 g0 130 10 1.17
ZANJA TIPO

1. EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA
TUBERIA SE INDICA EN LA TABLA.

2. LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE ARENA, Y DEBERA ESTAR
APOYADA EN TODA SU LONGITUD.

3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO
PREVIAMENTE CRIBADO Y HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 %
EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE LOMO DEL
TUBO.

4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION Y/O BANCO CRIBADO EN CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD
OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO
PARA PIEZAS ESPECIALES

A.— LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE

COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APQYADOS AL
FONDO Y PARED DE LA ZANJA

B.— LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE

HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS

C.— LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN

ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7Kg/cm2)

9 NOMINAL DE LA PIEZA | 4 7uRA LADO "A" | LADO "B" | VOLUMEN

MILMETROS | PULGADAS oM. o, om. V3.
75 3 30 30 30 0.027
102 e 35 30 30 0.032
52 5 0 30 30 5036
203 EH 45 35 35 0.055
254 0 50 0 35 0.070
308 2 55 5 35 0.087
356 Ty 60 50 35 0.105

105 106 107 61 108 — 122 110 11, 112 13
155 TEE | P.V.C
o
- 1/55 P.V.C i GTEBE TFE
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CAJA DE CAJA DE l'p.v.C CAJA DE CAJA DE CAJA DE
VALVULAS TIPO V VALVULAS TIPO II VALVULAS TIPO I VALVULAS TIPO Il VALVULAS TIPO V
114 17 118 o) 67—68 69
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Y e LAS
REDUCCION 76 _HD"QHT_LO TEE rebuccion e 22°30'x8” © e Lo, v I . DEFLEXIONES
et JEE o)
I_E%X[_ 76 o | e o A}°90“x8” J?[#[#MH: IT_‘: 8"x8" 1115 SERAN
o PV.C AL o P CRUZ | ABSORBIDAS
90°x4” o Xo P.%/(.)CB - 22°30'x8" AS* 3'%3” o POR LA TUBERIA
% / ¥ P.V.C P.V.C
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CAJA DE CAJA DE P.V.C CAJA DE
VALVULAS TIPO I VALVULAS TIPO II VALVULAS TIPO i

ATRAQUES

DE CONCRETO

PARA PIEZAS ESPECIALES

TE Y TAPA CIEGA

MACROLOCALIZACION

MICROLOCALIZACION

Sector “Miguel Hidalgo
Alto”

Sector "Miguel Hidalgo
‘Alto Rebombeo”

MACROSECTOR

SAN JUAN CHAPULTEPEC

Sector "Miguel Hidalgo
Bajo”

Sector "La
Fundicién Alto"

Norre

%
V/ Zona de Estudio Sector

"Santa Anita Bajo™
(SSABJ)

B s

SIMBOLOGIA

28

/ . NUMERO DE CRUCERO
1689.62
]

COTA PIEZOMETRICA

1589.00 COTA DE TERRENO
~.100.62/ CARGA DISPONIBLE
VOLUMENES DE OBRA
CONCEPTO

PROYECTO

TUBERIA DE 3"
TUBERIA DE 47"
TUBERIA DE 6”
TUBERIA DE 8~

TUBERIA DE 10"
TUBERIA DE 127
TUBERIA DE 14~

O VALVULAS DF i TEE DE P.V.C
SECCIONAMIENTO
VALV. DE SECC. EXTREMIDAD ESPIGA
X CON BRIDA — DE P.V.C
H CRUZ DE FO.FO T REDUCCION CAMPANA
CON BRIDA DE P.V.C
i TEE DE FO.FO o REDUCCION ESPIGA
CON BRIDA DE P.V.C
T CODO DE FOFO DE - COPLE DOBLE
90" CON BRIDA DE P.V.C
CODO DE FO.FO DE CODO DE 90
2 DE CON BRIDA 1 DE P.V.C
CODO DE FO.FO DE CODO DE 45
= 22°30" CON BRIDA i DE P.V.C
o JUNTA GIBAULL L CODO DE 22°30”
ﬁ CRUZ DE P.V.C DE PV.C

CANTIDAD UNIDAD

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION.
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO.
CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO.

DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO.
DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO.

DE 203mm (8") DE DIAMETRO.
DE 156mm (67) DE DIAMETRO.
DE 101mm (47) DE DIAMETRO.

DE 76mm (3”) DE DIAMETRO.

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO 1.
CAMA DE ARENA CON MATERIAL MEJORADO.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C HIDRAULICO RD-26

SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C HIDRAULICO RD—26

SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C HIDRAULICO RD—26

SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C HIDRAULICO RD—26

CRIBADO DE MATERIAL
RELLENO ACOSTILLADO
RELLENO COMPACTADO
LA EXCAVACION A 95%
ACARREO DE MATERIAL

PARA RELLENO ACOSTILLADO
CON MATERIAL MEJORADO
CON MATERIAL PRODUCTO DE
PROCTOR.

PRODUCTO DE LA EXCAVACION

AL PRIMER KILOMETRO

ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

NOTAS DE CONSTRUCCION

INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA.

CONCEPTOS.

ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.

EJECUCION DE LA OBRA.
8. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA
RESIDENTE DE OBRA.

869.22 M2
1822.68 ML
822.13 ML
86.99 M3
45.29 M3
885.15 M3
86.92 M3
284.23 ML
53139 ML
140.56 ML
566.24 ML
544.94 M3
544.94 M3
453.28 M3
1449.30 M3

14492.95 M3—KM

86.99 M3
45.29 M3
869.22 M2

1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMATICO Y NO SERA EL
DEFINITIVO HASTA REALIZAR UNA INSPECCION DETALLA DE LA ZONA,
UBICANDO TODO TIPO DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA

2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA
A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE

3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN

4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR
CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE

5. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO,
DEBERA SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE

6. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN
APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

7. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA

RESPONSABILIDAD DEL

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN
CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO)

TIPO: AGUA POTABLE

UBICACION: MIGUEL HIDALGO

de Oaxaca
2016-2022
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