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ARMADURA -01
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TIPO: AGUA POTABLE
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PLANO:
ARMADO DE ACERO ESTRUCTURAL

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE

UBICACIÓN: SAN MARTIN MEXICAPAM

DIRECTORA GENERAL SAPAO

ING. LAURA VIGNON CARREÑO

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

*LAS ACOTACIONES ESTÁN EN METROS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

*LOS NIVELES ESTÁN EN METROS Y REFERIDOS AL NIVEL MEDIO DEL MAR.

*LA TUBERÍA DE ACERO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA AWWA-C-201, DE
ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN ASTM-A53, GRADO B.

*LAS BRIDAS DE ACERO SOLDABLE SERÁN TIPO CARA PLANA SLIP-ON, CUELLO
SOLDABLE PARA MONTAJE CON TUBERÍA DE ACERO.

*ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON LOS PLANOS DE,PLANTA DEL FLOCULADOR

*CUALQUIER CAMBIO DEL PLANO QUEDARA A JUICIO DEL RESIDENTE DE OBRA.
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PLANTA DE REGISTRO ESC. 1:20
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TAPA DE REGISTRO

R.A.P.
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TUBO PVC SANITARIO 6"
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PEND. 2%

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE REGISTRO

- LAS DIMENSIONES DEL REGISTRO SERAN LAS QUE SE INDICAN EN ESTE
PLANO.

- SE CONSTRUIRA UNA BASE DE REGISTRO DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150
KG/CM2 Y DEBERA TENER  UN ESPESOR DE 10CM.

- EL REGISTRO SERA A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. EL
ESPESOR DEL MURO DE REGISTRO SERA DE 14 CM. Y SERA JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5.

- SE DEBERA DEJAR LA PREPARACION PARA ENTRADA Y SALIDA DE TUBERIA DE
DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN MUROS DE REGISTRO

- EL ACABADO EN LA PARTE INTERIOR DEL REGISTRO SERA PULIDO CON UN
ESPESOR PROMEDIO DEL ACABADO DE 2 CM.

- SE DEBERA COLAR UNA CADENA AL REMATE DE LOS MUROS DE REGISTRO,
ESTA SERVIRA DE ANCLAJE PARA LA COLOCACION DE CONTRAMARCO DE
ANGULO PARA TAPA DE REGISTRO.

- LA TAPA DE REGISTRO SERA A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1/4", EL
ARMADO SERA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,
Y TENDRA UN ESPESOR DE 6 CM.

4.65

PLANTILLA DE

CONCRETO DE

 FC 150 KG/CM2

APLANADO CEMENTO

PULIDO

CADENA DE CONCRETO

15 X 15 CM. 3#3  Y EST.

NO. 2 @ 20 CMS

TAPA DE

CONCRETO

BAP TUBO PVC DE 3"

B.A.P.

COLUMNA -01 AHOGADA

EN MUERTO DE

CONCRETO

DE 20 X 20 X 50

SOPORTE DE

CANDON

A BASE DE TUBO

DE 1"

SOLDADO A LA

ARMADURA-02
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PERALTE =0.35

ARMADURA -02

TUBO DE 2"

TUBO DE 2"

TUBO DE 2"

TUBO DE 2"

SOPORTE  PARA CANALON

(se colocara en el centro de la armadura -02 y en los extremos)
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CANALON DE LAMINA

GALVANIZADA CAL.22
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ARMADURA -01

COLUMNA -02 FIJADO

EN MURO ARMADO A

BASE DE  PLACA DE

3/8" DE 25 X 25 CMS,

INCLUYE: 4 TAQUETES

EXPANSIVOS DE1/2", 4

CARTABONES DE DE 7

x 7 x 10 CMS DE 3/8”

4.37

0.40

0.10

FIRME DE 10 CM

DE ESPESOR,

F'C= 150 KG/CM2,

LAMINA DE POLICARBONATO

TRANSPARENTO

0.50

COLUMNA A BASE DE

TUBO DE ACERO

ESTRUCTURAL DE 4"

CEDULA 40

PLACA DE 3/8" DE 25 X

25 CMS

CARTABONES DE DE 7

x 7 x 10 CMS DE 3/8”

TAQUETES

EXPANSIVOS DE1/2"

C
O

L
U

M
N

A
-
0
2

1.53

1.94

1.92

1.77

1.49

3.70

MURO DE TABICON

10X14X28 CM. DE 14 CM

DE ESPESOR

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

O
L
I
C

A
R

B
O

N
A

T
O

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

O
L
I
C

A
R

B
O

N
A

T
O

R.A.P. R.A.P. R.A.P. R.A.P.
0.40

0.63

0.87

0.90

PEND. 2%

P
E

N
D

. 2%

P
E

N
D

. 2%

P
E

N
D

. 2%

R.A.P. R.A.P. R.A.P.

R.A.P.

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

P
E

N
D

.
 
2
%

PEND. 2%

B.A.P.

B.A.P.

0.80 11.20 0.80 11.20 0.80

APROX=0.80

0.80

0.80

APROX=3.80

0.80

SE CONECTARA A

REGISTRO DE AGUA

PLUVIAL DE TECHADO

DE CANCHA

COLUMNA COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA
COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNACOLUMNACOLUMNA

PVC DE 4"

PVC DE 4"

PVC DE 4"

PVC DE 4"

PVC DE 4"

P
V

C
 
D

E
 
4
"

PVC DE 4"
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ABRAZADERA

CERRADURA

PERSPECTIVA DE PUERTA
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