PANEL DE TECHO CON COSTURA PARA COLOCAR PERNOS ESTRUCTURALES

PANEL DE TECHO CON COSTURA RADIAL PARA COLOCAR PERNOS ESTRUCTURALES

4.29m

TABLERO INFERIOR DEL TECHO

-~ TABLERO SUPERIOR DEL TECHO

TAPA DE ANILLO CENTRAL

MONTADA CON PERNOS ESTRUCTURALES

PLANTA DE TECHO

SIN ESCALA

LOCALIZACION

J\

Mun. Oaxaca de Judrez

DATOS DE PROYECTO
MODELO DEL TANQUE:

) TANQUE EMPERNADO DE VIDRIO
DESCRIPCION: FUSIONADO AL ACERO
CAPACIDAD NOMINAL: 125 M3
DIAMETRO NOMINAL: 429 M.

ALTURA NOMINAL: 8.66 M.
ALTURA DEL TECHO: 0.80 M.
NOTAS

—NTN NIVEL DE TERRENO NATURAL
—NLT NIVEL DE LOSA DE TANQUE

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA

PLANCHA

E! Oagtaca  SAPAO

DATOS:

ESCALA:

S/E
PLANO DE TECHO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA CLAVE: 2850
LOCALIDAD: MUNICIPIO: No. DE PLANO 11 DE 11
OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ
Fena JULIO 2017
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