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EMPARRILLADO DE LOSA

INFERIOR CON VARILLAS #8 0.4310-609

(1") @ @ 0.3048M EN AMBOS SENTIDOS l
PLANTILLA DE 0.07M DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=100KG/CM2 / 0.076
BAYONETA DE REFUERZO EN ESCARPIO VARS #4 (1/2") 72 PZAS /
VARILLA DE REFUERZO EN BAYONETA
VARILLA #4 (1/2") @
VARILLA DE AMARRE DE CIMENTACION (72 PZAS) VARILLA #4 (112"Y@ ———
REPELLADO EN PARED LATERAL DE
CIMENTACION 0.015M ESPESOR Ny
4 VARILLAS #8 (1") CIRCUNFERENCIAL DE CIMENTACION
2 VARILLAS # 8 (1") @ MEDIO
2 VARILLAS #8 (1") @ FONDO
/\/ 15.163 @ NOMINAL EXTERIOR CIMENTACION
A 14490 @ NOMINAL DE TANQUE 0.023

TIRA DE SELLANTE GRIS
(ARRIBA) BENTONITA (ABAJO)

LAMINA DE INICIO DE CIMENTACION

VARILLAS DE ANCLAJE
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COLADO SEGUNDA ETAPA

CONCRETO F'C= 250KG/CM2 ———
CON ADITIVO IMPERMEABLE
T.M.A 1 1/2" (38 MM)

PLANTILLA DE 0.07M DE ESPESOR
CON CONCRETO F'C=100KG/CM2

___—— BISELADO O REDONDEADO
i T

T.M.A 1 1/2" (38 MM)

VARILLAS DE ANCLAJE
NIVEL DE PISO

BISELADO O REDONDEADO

——+——  VARILLA CIRCUNFERENCIAL

DE ANCALJE 2 VARS #10 (1 1/4") @

—— COLADO PRIMERA ETAPA

VARILLA DE REFUERZO SUPLEMENTAL
VARILLA #6 (3/4") 108 PZAS EN ZAPATA

CONCRETO F'C=250KG/CM2 CON
ADITIVO IMPERMEABLE T.M.A 1 1/2" (38 MM)

TERRENO NATURAL

RELLENO DE CONCRETO CON RESISTENCIA
F'C= 100KG/CM2 CON ESPESOR DE 0.600M

ARMADO

0.355
——+——— VARILLA CIRCUNFERENCIAL
3 DE ANCALJE 2 VARS #10 (1 1/4") @
0.964
0.609

TERRENO NATURAL

TERRENO

NATURAL

—— COLADO PRIMERA ETAPA

CONCRETO F'C=250KG/CM2 CON
ADITIVO IMPERMEABLE T.M.A 1 1/2" (38 MM)

RELLENO DE CONCRETO CON RESISTENCIA
F'C=100KG/CM2 CON ESPESOR DE 0.600M

COLOCADO Db PLATOS NIVELADORES

1,374 mm.

16°21'49"

-~ 1,316 mMm. ———

"LANTA De COLOCADO Dt
LOS PLATOS NIVELADORES

SIN ESCALA

CONCRETO F’'C=250 KG/CM2
CON ADITIVO IMPERMEABLE.

* PLATO NIVELADOR T.M.A. 11/2" (38 MM.)
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NN < 4 * TORNILLOS DE CIMENTACION

COLOCADO De TORNILLOS De

CIMENTACION EN PLATOS
NIVELADORES

SINESCALA

LOCALIZACION

Mun. Oaxaca de Judrez
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DATOS DE PROYECTO

MODELO DEL TANQUE:
) TANQUE EMPERNADO DE VIDRIO
DESCRIPCION: FUSIONADO AL ACERO
CAPACIDAD NOMINAL: 125 M3
DIAMETRO NOMINAL: 4.29 M.
ALTURA NOMINAL: 8.66 M.
ALTURA DEL TECHO: 0.80 M.
NOTAS
VARILLA PULGADAS 1/2
DE
ANCLAJE MILIMETROS %13
ANSELO PULGADAS 2% 2X%1/4
CIMENTACION MILIMETROS 51 X 51 X 6
PLATOS PULGADAS 3/8 X 31/2 X 11
NIVELADORES MILIMETROS 0 X 89 X 279
TOR%\ELLOS PULGADAS 3/4 918 LG
CIMENTACION MILIMETROS 19 @ 457 LG

1. ¥INDICA QUE SERA PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE DEL TANQUE

2. LA VARIACION MAXIMA EN LA COLOCACION DE LOS TORNILLOS DE
CIMENTACION ES DE 13MM

ESPECIFICACIONES GENERALES

CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO (=15.48 Ton/m2
ESPECIFICACION DE ACERO: F'Y= 4200 kg/cm2

ESPECIFICACION DEL CONCRETO F'C= 250 kg/cm2

CON ADITIVO IMPERMEABLE , RESISTENCIA MAXIMA A LOS 28 DIAS
T.M.A 1 1/2" (38 mm)

NOTA IMPORTANTE:

ETAPA 1:

PREVIO AL PRIMER COLADO, CONSULTAR CON LA EMPRESA
INSTALADORA DEL TANQUE PARA LA "COLOCACION DE LOS
TORNILLOS DE CIMENTACION"

ETAPA 2:
COORDINAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 2DO. COLADO CON LA
EMPRESA INSTALADORA DEL TANQUE

~ [
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA ‘ -
PLANCHA g Oa”*aca SAPAO

oATOS: ESCALA: s/e
DETALLES DE ARMADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA
PLANCHA M oes0
LOCALIDAD: MUNICIPIO: No. DE PLANQ 4 DE 11
OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ
FECHA: JuLIO 2017

DIRECTOR GENERAL

ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MURIEDAS

COORDINADOR OPERATIVO ASESOR TECNICO

ARQ. GUILEBALDO D. MIJANGOS CALVO ING. ISIDRO DE J. LOPEZ HERRERA




