
LOCALIZACIÓN

4.29 m.

TANQUE EMPERNADO  DE VIDRIO

FUSIONADO AL ACERO

125 M3

0.80  m.
ALTURA DEL TECHO:

MODELO DEL TANQUE:

ALTURA NOMINAL:

DIÁMETRO NOMINAL:

CAPACIDAD  NOMINAL:

DESCRIPCIÓN:

8.66 m.

NLT

+0.20

+/-0.00
NTN

NIVEL DE LOSA

LÁMINA DE INICIO

h= 0.28m

ANILLO N° 6

h= 1.680m

ANILLO N° 5

h= 3.007m

ANILLO N° 4

h= 4.474m

ANILLO N° 3

h= 5.870m

ANILLO N° 2

h= 7.267m

4.29m

4.9630m

8.66m

ANILLO DE INICIO

LÁMINA E=5.0mm

ANILLO N° 6

LÁMINA E=3.4mm

ANILLO N° 5

LÁMINA E= 3.4mm

ANILLO N° 4

LÁMINA E=2.515mm

ANILLO N° 3

LÁMINA E=2.4mm

ANILLO N° 2

LÁMINA E=2.4mm

BRIDA DE

LLENADO 3"

TORNILLERÍA CUBIERTA

CON CAPUCHÓN DE

PLÁSTICO

LÁMINA DE ACERO

VITRIFICADO 17 PZAS.

POR ANILLO

REFUERZO

BRIDA DE

DISTRIBUCIÓN 10"

ENTRADA DE HOMBRE Ø24"

ESCALERA Y JAULA DE

SEGURIDAD

BRIDA DE

EXCEDENCIAS 3"

ANILLO N° 1

h= 8.66m

0.80m

ANILLO N° 1

LÁMINA E=2.4mm


