DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO ESPECIFICACIONES GENERALES VOLUMENES GENERALES DE OBRA CANTIDAD | UNIDAD
Y TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA
DETALLE SENALAMIENTO HORIZONTAL UN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE PUEDE DEFINIR COMO UNA ESTRUCTURA ORIENTADA A CUBRIR PRELIMINARES: SE PROCEDERA AL TRAZO MEDIANTE EQUIFO TOPOGRAFICO ( VER LA NIVELACION Y EJES EN PLANO TOP-001, ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. 217910 M2
FSC. S /EZ EFICIENTEMENTE LOS REQUIRIMIENTOS EN LA LOCALIDAD QUE SE CONSTRUYA , EL PAVIMENTO DE CONCRETO POR SU TOP-002 Y TOP-003 }, LAS ANOTAGIONES 0+000 INDICAN EL CADENAMIENTO DE PERFIL AL CENTRO DE LA CALLE. ACARREG TOTAL EN GAMIGH BE MATERIAL PRODUCTS DE
RIGIDEZ SE DISTRIBUYE EN AREAS MAYORES, LA PRESION EJERCIDA POR EL TRAFICO, DISMINUYENDO ASI LOS ESFUERZOS
0.40 0.40 0.40 INDUGIDOS SOBRE LAS CAPAS DE SOPORTE, POR SIGUIENTE SE LOGRA UNA SUPERFICIE DURABLE, COMODA PARA EL USUARIO TERRACERIAS: UNA VEZ LISTAS LAS MARCACIONES Y  NIVELES DE PROYECTO, SE INICIARA EL CORTE CON DEMOLICION Y CORTESINCLUYE: CARGA MECANICA, 1ER.| B853.51 M3
: ,,5. }6 > Y ECONOMICA EN SU DESEMPERO MOTOCONFORMADORA SEGUN LC REQUIERA CADA CADENAMIENTO (COMO SE INDICA EN EL PLANO PAV-002 Y PAV-003) PARA KILOMETRO
>1 ' LLEGAR AL NIWEL DE SUBRASANTE, A CONTINUACION SERA AFINADA MEDIANTE MOTOCONFORMADORA Y COMPACTADRA CON ACARREG TOTAL CAMIO E ERIAL oDU
1 | RODILLO VIBRATORIO, EL PROCESO INICIARA CON CARGA ESTATICA BANDEANDO Y POSTERIORMENTE SE APLICARA EL REQ TOTAL EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
Y - - PRELIMINARES RODILLO VIBRATORIO LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS HASTA ALCANZAR EL 100 % DE SU P.V.SM., ESTO SE COMPROBARA DEMOLICION Y CORTESINCLUYE: CARGA MECANICA, | 853 51 M3-KM
TRAZO Y NIWELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. MEDIANTE MUESTREOS CONFORME A LA NORMA SCT (MMMP.4.01.003) Al. CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CORTE SE TRANSPORTE Y DESCARGA EN TIRADERO AUTORIZADO A
2. TERRACERIAS PROCEDERA ALOS LABORES DE CARGA, ACARREQ Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTE , DEL SITIO DE LA OBRA KILOMETRO SUBSECUENTE (1 KM)
1.50 ACARREO TOTAL EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES. INCLUYE: CARGA MECANICA, 1ER. KILOMETRO. AL TERRENO QUE AUTORIZO EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC UBICADO A 26 KMS. EXCAVACION DE CORTES CUALQUIERA —GUE “SEA sU
1.50 i’é%’:.\?:éoﬁ.rEggg{iﬁgg;ﬁ%ﬁg;&i:ﬁ:é:E?ﬁg':‘ﬁ:ggg e a  EL MATERIAL PRODUCTO DEL PAVIMENTO HIDRAULICO: UNA VEZ NWELADA Y COMPACTADA LA SUBRASANTE SE PROCEDERA A TENDER LA BASE CLASIFICACION = EN ~TERRENO ~NATURAL, EL MATERWAL 744 55 M3
' : & X & HIDRAULICA A BASE DE MATERIAL TRITURADO CON MOTOCONFORMADORA, TENDRA UN ESPESOR DE 20 CMS FINAL, SE PRODUCTO DEL CORTE SE UTILIZA EN LA FORMACION DE )
COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: NIVELACION DEL TERRENO, HUMECTACION DEL SUELO, TENDERA EN CAPAS DE15 CMS MAXIMO Y CUIDANDO QUE EL BOMBEO SEA DEL 2% DE PENDIENTE, UNA VEZ TENDIDA LA BASE TERRAPLENES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE PETREOS MAYORES DE 0.5CM. SE PROCEDERA A COMPACTARA MEDIANTE RODILLO VIBRATORIO REALIZANDO EL SIGHHENTE PROCESQ (BANDEADO ESTATICO
3, PAVIMENTO Y RODILLO VIBRATORIO LAS VECES QUE SE SEA NECESARIO) HASTA LOGRAR EL 100% PROGTOR, COMPROBABLES MEDIANTE COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS.
Y _ — BASE HIDRAULICA CONFORME A LA NORMA SCT N-CMT-4-02-002/6 DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM, MUESTREOS A CADA 200 MTS DE MATERIAL TENDIDO TERMINADOS MEDIANTE EL PROCESO SIMPLIFICADO QUE SE INDICA EN INCLUYE: NIVELACION DEL TERRENO, HUMECTACION DEL 1960.40 M2
- . . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATER!ALES, AGUA, MANO DE CBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO, LA NORMA M.MMP.4.01.003, GRANULOMETRIA Y CON EL EQUIVALENTE DE ARENA, SEGUN LO SENALADO EN ESTA NORMA, SUELO, DISGREGADD DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRC '
(12715 Seqin morres N-PRI-CAR- 10-01- 003, ColromICIN CourACTIOON DesrEraces o e T AL B B T B S SEEL e O M N O PETREOS MAYORES O 05
(M=7.1), seqin norma N—PRY-CAR-10-01-002/13 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE HIDRAULICA. INCLUYE: CARGA MECANICA Y TRANSPORTE, 1ER. KILOMETRO. N 03-005/11) OALIDAD DE BASE. HIDRAULIGE™Y SERA SUMNITRAD. POR EL BANGD » LAG 1R O, L NoRMA ST BASE HIDRAULICA CONFORME A LA NORMA SCT N-CMT-4.02-
ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE HIDRAULICA. INCLUYE: CARGA MECANICA, TRANSPORTE Y DESCARGA A COMUNIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX, 002/16 DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU M3
KILOMETRO SUBSECUENTE (26 KM). UNA VEZ TERMINADA LA BASE HIDRAULICA, SE PROCEDERA A INICIAR LA LOSA DE COLADD CONTINUC A BASE DE CONCRETO PVSM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE 391.79
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=45 KGICM2, DE 17 CMS DE ESPESOR, T.M.A, 1 1/2", Y REVENIMIENTO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2 DE 17 CMS DE ESPESOR, EL T.M.A. SERA DE 1 1/2" LOS TRABAJO S SEGUIRAN EN OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO,
DE 10 CMS Y UNA TOLERANCIA MAS MENCS 2 CMS., CON ACABADO RAYADQ TIPO. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANC DE EL SIGUIENTE ORDEN CIMBRADO, COLADC, VIBRADO, EL ARMADO DE LA PARILLA DE 3/8" CON SEPARACICN @ 20 CMS, SE CONFORMACION, COMPACTACION Y DESPERDICIOS
OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CURARA EL COCRETO CON RIEGC DE AGUA POR INTERVALOS DE 3 HORAS POR DIA (POR UN PERIODO DE 14 DIAS) AL DIA
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL No 3, EN PARRILLA PARA LOSAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A REALIZAR CORTES A UNA DISTANCIA ENTRE CORTES DE 4 MTS MAXIMO PARA ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE HIDRAULICA, 470.15 M3
’ | INCLUYE: SUMINISTRO. HABILITADO. ARMADO. DESPERDICIO. MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. POR UNIDAD DE OBRA PROVOCAR LA JUNTA DE CONTRACCION SE DEBERA SELLAR CON BACK ROAD COMO SELLO INICIAL Y EL SELLADOR DUREFLEX INCLUYE: CARGA MECANICA Y TRANSPORTE, 1ER. KILOMETRO ‘
Y ' ' ' ' i ) 540 P COMO SELLO FINAL {VER DETALLE D3), CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES: CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
i CORTE GON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE GONTROL EN LOSAS DE CONCRETO MR= 45KG/CM2, DE 6MM DE ESPESOR Y CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENGIA INCIAL CPPUR DEBERA CUWPLIR CON LA NORWMA MEXICANA ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE HIDRAULICA.
! S8 SROFONLINAD & 1 ' NMX-C-414-ONNCE-1999, LOS AGREGADOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA SCT (N-CMT-4-02/11) Y SERA SUMINISTRADO INCLUYE: CARGA MECANICA, TRANSPORTE Y DESCARGA A | 11753.81 | M3-KM
" POR EL BANCO " LAS ARENAS" UBICADD A 26 KMS EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, CARACTERISTICAS DEL KILOMETRO SUBSECUENTE (26 KM)
% : SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A PRIMERA A BASE DE CORDON DE POLIETILENO Y SELLADOR FEXPAM Y/O SIMILAR. CONCRETO. EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO SERA DE 10 CMS Y UNA TOLERANCIA MAS MENOS 2 CMS., Y PARA VERIFICAR
3 u 4. ESTRUCTURAS . LA RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESION, SE DEBERA DE ENSAYAR UNA PAREJA DE CILINDROS POR CADA 49 M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=45
2 g GUARNIGION DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, SECCION CONCRETO Y OBTENER SU RESISTENCIA A LOS 14 Y 28 DIAS. I<GI<3!\:\1$?-;;V| DE 17 CMS DE ESPESOR, TMA. 1 12, Y
] TRAPEZOIDAL DE 18X20X40 CMS. TMA 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 CMS Y UNA TOLERANCIA MAS MENOS 2 CMS., ACABADO REVE IENTO DE 10 CM., CON ACABADO RAYADD TiPO.
é ! B APARENTE. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADO, CURADO, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL GUARNICION: LA SECCION DE LA GUARNICION SERA DE 0.20 DE BASE , 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE CORONA, LA CIMBRA PARA LA INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA 1891.78 M2
g ; % EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CON BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE CONSTRUCCION SERA DE TIPO METALICA. EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DEBERA TENER UN F'C= HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
. i ! ég e - E'C=150 KG/CM2.CON UN ESPESOR DE 10 CMS ACABADO ESCOBILLADO _ L 200KG/CM2, LOS TRABAJOS SERAN EL SIGUENTE ORDEN: EXCAVACION DE CEPA, AFINE ¥ COMPACTACION DEL TERRENQ EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
. :gsi e e e R '”"”“““’““‘g SE&ALAI\"I!"EN%CS HdRIZONTAL ' . o o Co "DONDE "SE DESPLANTARA, CIMBRADO MEDIANTE CIMBRA METALICA™PARA LOGRAR ACABADCO APARENTE EN SUS CARA, : = -
me o o, e Yo y ELABORACION DE CONCRETO CON REVOLVEDORA Y VACIADO, VIBRADO CON EQUIPO MENOR A GASCLINA, ACABADO FINO EN ACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2, DEL NO. 3, EN
! It ue’?f %5 ins o;f"JaZ'} S0 PINTURA COLOR AMARILLO TRANSITO EN GUARNICIONES DE CONCRETO SECCION PARA BANQUETA, LA CORONA MEDIANTE LLANA Y VOLTEADOR METALICO, CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, LOS MATERIALES PETREOS PARRILLA PARA LOSAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO
Oz, ¢ op 000y, a5, o, a0l 05ty %0 SUMINISTRC Y COLOCACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN RAYAS DE 40CM DE ANCHO (MARIMBA) EN PASO PEATONAL. DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA SCT(N-CMT-4-02--002-ONNGE-1999, EL REVENIMIENTC DEL CONCRETO SERA DE 10 CMS Y UNA HIBRAULICO, INCLUYE: SUMINISTRO. HABLILITADG. ARMADG, | 10348.12 KG
W100g,, L U 1% 0, 0y o0y 0% SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN RAYAS DE 10 CM DE ANCHO, SEPARADORAS DE CARRILES. TOLERANCIA MAS MENOS 2 CMS., PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA DE CONCRETO A LA COMPRESION, SE DEBERA ENSAYAR DESPERDICIO. MANG DE OBRA HERRAMIENTA ¥ EQUIPO. POR
’"Vada,% s t;j?su . 3;:70 £ opspc:zoo . 6. SENALAMIENTO VERTICAL UNA PAREJA DE CILINDROS POR CADA 49 M3 DE CONCRETO Y OBTENER SU RESISTENGIA ALOS 14 Y 28 DIAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. :
3 30 e Ry, fos, Yo oy, M, %% SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERC INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. A BAS . "
% 3) o Jew;do L?{jf'%cu f%a ESTRUC;URAL DE 2-';?{4;- REFORZADO CON ANGULO DE 1 1/2"X3/16" E DE LAMINA CAL. 18 Y ANGULO SENALIZACION: FINTURA THO TRAFICO, LOS TRABAJOS SEGUIRAN EL SIGUIENTE ORDEN: LIMPIEZA Y BARRIDO CON ESCOBA CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA JUNTAS DE CONTROL
¢ ' ' DE LA SUPERFICIE A TRATAR, MARCACION CON TIRALINEAS DE LINEA CENTRAL DEL ARROYO VEHIEULAR COMO GUIA, UNA VEZ EN LOSAS DE CONCRETO MR45KG/CM2,DE 6MM DE ESPESOR Y | 699.47 ML
g LISTA LA GUIA Y LA SUPERFICIE SE PROCEDE AL PINTADO DE UNA RAYA DE 10 CM DE ANCHO MEDIANTE MAQUINA MENCR A DE PROFUNDIDAD 67 MM '
d GASOLINA,
a SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A PRIMERA A BASE DE 699.47 ML
CORDON DE POLIETILENO Y SELLADOR FEXPAM Y/O SIMILAR :
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL,
RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, SECCION
TRAPEZOIDAL DE 15X20X4D TMA 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10| 457.49 ML
CM., ACABADC APARENTE. INCLUYE: LOB MATERIALES, LA )
MANO DE OBRA, VIBRADO, ACABADC, CURADD LIMPIEZA, LA
HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
§ - EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
g'g BANQUETA DE CONCRETQ HIDRAULICO FRAGUADO NORMAL,
E% RESISTENCIA F'C=1580 KG/CMZ, HECHO EN OBRA, TMA 1 12",
ézm REVENIMIENTO DE 8 CM. INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO 246 .65 M2
Y DE OBRA, VIBRADO, ACABADQO, CURADO  LIMPIEZA, LA ’
o §_g HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA
§§ 5 10103 owsis o EJECUCION DE LOS TRABAJOS
B § 18 P 1onb; souyjon {seysnbag g PINTURA COLOR AMARILLO TRANSITO EN GUARNICIONES DE
[ A : so .
BB S ovorun k opoy ol 4o finoued orepow £ §e CONCRETO SECCION PARA BANQUETA. 467.49 ML
o ' 1 1 pow
SRE U vaNILXv “'?‘;;J;ud;dop °q uoy PIIUOD 5p seys0dt uos . &8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN 5777 ML
Tomme 2194080 10 pouama - SPTERe £ PO kg foporud eoitlS) 58 RAYAS DE 40CM DE ANCHO (MARIMBA) EN PASO PEATONAL
PO2152 & f fopospng opuene L8 & SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN | 505 14 ML
g gt et O ,_\‘_1"; RAYAS DE 10 CM DE ANCHO, SEPARADORAS DE CARRILES )
S SUMINISTRC Y COLOCACION DE LETRERQ INFORMATIVO DE
OBRA DE 1.22 X 2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18 Y ANGULO 1.00 PZA
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B 1 > A = 0 1.~ Se realizaron calas a cielo ablerto en cada una de las vialidades a pavimentar, el material del lugar conbaseenla 4~ §
'9 8 - g E ctasificacion del sistema unificado de clasificacién de suelos la 8.U.C.S, corresponde a arenas limosas (SM). © §§.§
u?=!j 1ZF g ﬁ 2.- 8e realizaran cores en un espesor minimo promedio de 37 cm, la superficle descublerta se compactara al 100% de o §§§§
% . % N 3 E su peso volumétrico obienido en su prueba ASSTHO ESTANDAR, i éiii
5 1k % 3. Sobre esta superficie se coloca un materlal con cafldad de base hidraullca con un espesor de 20 ems, el cual se P LA NT A DE PROYECTO
= o .
compactara al 100% de su peso volumétrico obtenido en su prugba asstho modificada 5 capas los materlales con los
cuzles se elaborard la mezela serdn del banco del rio de “LAS ARENAS" ublcado a 26 kms aprox. de distancia en e} ESC 1 400
municiplo de  Santiago Pinotepa Nacional en donde se obtendrdn los agregades para concreto hidrdulico y para
elaborar mediante mezcla el material para la base hidrautica, los materiales deberan cumplir con la Norma de {a 8.C.T.
N-CMT-4-02-002/2016 y su construccidn con fa Norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.
4. Bl pavimento serd de concreto hidraulico premezcfado tendrd un espesor de 17 cms, con un MR=45 kg/om2,
tamafio maximo de agregado de 1 1/2" y revenimiento de 10 cms vy una tolerancia més menos 2 cms. PARRIELA ARMADA CON
Los agregados pétreos deben cumplir con la Norma N-CMT-2-02-003/02, i Py i
E{ agua debera cumplir con la Norma N-CMT-2-02-001/02.
Los aditivos deberdn cumplir con la Norma N-CMT-2-02-004/02, ffﬁ!?tié TQARNMAS\?EARSP.Cng
ia calidad del concreto debera cumplir con la Nerma N-CMT-2-02-005/04 y su construccion deberd cumplir con la DEL No.3 @20CMS
Norma N-CTR-CAR-1-02-003/04. v
4,1.- El concreto para guarnicién serd fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2 fabricade en obra, seccidn .
frapezoidal de 15x20x40, tamafio méximo de agregado de 1 12", revenimlente de 10 em, acabado aparente y una T o 5 o ARHIA
folerancla més menos 2 cms. PARA LOSAS EN PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, CON
Los agregados péireos deben cumplir con la Norma N-CMT-2-02-003/02. D2 ™ SEFARACION DE 20 CMS,
I i t El agua deberd cumplir con la Norma N-CMT-2-02.001/02.
l % % Los aditivos deberdn cumplir con la Norma N-CMT-2-02-004/02, =
FRANJA PEATONAL ARROYO VEHICULAR La calidad del concreto deberd cumplir con la Norma N-CMT-2-02-00504 y su construccidn deberd cumplir con la
1.20M7S 6.00 MTS Norma N-CTR-CAR-1-02-010/00. DO Al SIGUIBNTE] ?g;;ﬁ?AOR
5.- La pariifa serd de varlila corrugada de 3/8" y separaci6n entre las mismas de 20 cms, el acero de refuerzo debo DE CARRIL 2 STILAR: SELL‘;‘E
cumplir con ja Norma N-CMT-2-03-001/07. 0.20 EL CORTE,
q- 6.- Es necesario que durante el proceso constructivo del pavimento, se cuente con los servicios de un laboratorio de .
coniro! de calidad, con e! fin de garantizar la calidad de los materlales y procedimientos constructivos. - A_D?’_ CORTE 8
7.- El presente estudio se realizé con base en los datos del proyecto proporcionade, en las condiciones actuales de - ) | TRANSVERSAL SELLADO o J " N 3
R ANCH0|7-2° MTS exploracion del sitio y con los parametros obtenidos en pruebas de laboratoric, cualquier modificacidn del proyecto /o N—— 170 MM O JUNTAS DE (l{? E‘g 8 ~
f condiciones geotécnicas del subsuelo gue Impliquen modificacién al mismo, estas se¢ deben de consultar con esta AQ0 DILATACIGN A + u g g%
l FRANf.: m%om. IARRO;%O V“Enl;[SCULAR firma para su revisidny andllsie. : EEIM%RSR 13?; \ 8 Agé o g o E . gg
| | . . L Ll cormE POLIETILENO ¥ sulze §§§§g’_ HE
har s TRANSVERSAL EVITA CONSUMDS agkERa | oUHHE .EZ22
— *‘i’l 3.00 ; 3.00 Y INNEGESARIOS. ¥y g3zief aBEd
i . | a B Br— PERFIL DE CALLE A PAVIMENTAR
Fd ; 1 E g Guarnicion tipe machuelo de 15x20x40 cms ESC: 1:50 -
o E l | . 3 de seccion a base de concreto hidraulico e
= v Guamiclon! tipo machuelo de 15x20x40 cms | Favimenlo do Conereto Hidraufco Promezclado 4 = Fig=200 kgfem2, acabado apatante, GRIETA INDUCIDA
2 ! de seccioh a base de concreto higraulico MR= 45 KG/CM2 de 17 cms de espesor, TMA. 1 11 2
g ‘ Fex200 kglom?, acabado aparente, | 112", acabado rayads ean palie metalico, spmado : z PERFIL DETALLE D3
8l , Crsosbania fogaarary e 1| B ESC: SIN ESCALA
W & Paviments de Concreto Midraulico Premezclado O
% | { l ' o g : MR= 45 KG/CM2 de 17 ems de espesor, TMA. 1 : 75
4 ] | } [E W 112", acabado rayado con pelne metalico, amado JUNTADE
g E] | i b ‘§ 2 ¢on va:iitas‘ da 378" I?B diametre @ 20 ems en CONSTRUCCIONDE SELLADO DE JUNTAS DE
Bonqueta Fe= 150 o ] C:: Eg 18 ambos sentidos (longitudinal y transversal). CARTON ASFALTICO ‘ DILATACION A PRIMERA A
BASE DE CORDON BOE
KG/CM2 de 10 cms g X 13 g : DE 3MM POLIETILENG Y SELLADOR
O § ] !§ g | . FEXPAM Y/O SIMILAR
o Q 3
o |4 ]
& [ 1l b=
© [&]
3 | 0.15 | ANCHO VARIABLE ] ALTURA DE LA
ANCHO VARIABLE o i Hf | . BANQUETA COLOCACION DE
BANQUETA \ PEND. +200% T ' / \J | < PEND, +2.00% ) e m—— T VARILLA DEL No3
io.4o “Mj CARRIL 1 CARRILZ
------- J\J 0.085 L300 - 0.47 TLOEA DE COLADG CONTRI0 EN TRCO ELCARRILY - | LOSA D& COLADR COTTINGO CURNGO SE TERIRE, LA T
......... R ; Q 20 _ G T aASE HCRAUICA DI 20 CMDE ESPESER * - 1020 e < gk HbRAlMCA OE g En oE egbidon s
o Compactacion da terenc natural af ) GUARNICION DE CONCRETO -
Base hidraulica de 20 ¢ms de espesor conforme a fa horma Q- PARRILLA ARMADA CON ALTURA DE LA
Base hidraulea da 20 cms de espesor confome 2 a norma 100 % Je su ,,‘;;Xéﬁg‘g,-ogg;’n;“”"’“ / NCTR-CAR-1-04-00211. compactada at 100 % da su FC=200 KGICM2 VARILLAS LONGITUDINALES COLOCAGIONOE  / VARILLAS THANGVERSALES
- . compactada a & su ! ; N.SM. i . DEL No. 3 @ 20 CMS s
O A ) i, ST B, 0 ki & a2 e s s e DETALLE DE GUARNICION oo/ o o oo
s . m los material ata bases da pavimento con carpetas de :
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SECCION TIPO

SECCION DE CALLE A PAVIMENTAR
ESC: 1:50

concrato hidraulico estipulado an 1a norma N-CMT-4-02-002/16

DETALLE DE GUARNICION
ESC: 1:60

ESC: 1:40
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(( TOPOGRAFO: ING. JOSUE VASQUEZ CASTANEDA
( DIBUJANTE: ING.VICTOR HUGO VELASCO LUIS

PLANG: PLANO EJECUTIVO DE LA CALLE
FRANCISCO I. MADERO

CLAVE: PAV No DE PLANC: 001

LONGITUD DE CALLE: ARROYO 7.90 M
263.07 ML VEHICULAR: *°

ING, EFREN VELASCO GARCIA

' DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
[ ESCALA: ] FECHA: REGISTRO B - 2573 -1
INDICADA [ JuLjo/z01e ] \




