4

C" | ] PAQUETE DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
PRELIMINARES (DE ACUERDO A LAS NORMAS N-PRY-CAR-1-01-002/07, N-CTR-CAR-1-07-015/00
N-CTR-CAR-1-01-007/11, C5V-CAR-6, N-CTR-CAR-1-04-002/11, N-CTR-CAR-1-01-0l1/11 Y N-CTR-CAR-I-01-013/00 DE
I LA oCT)
+DE ACLERDO AL EJERCICIO 2019 SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE LA BARDA EN LOS TRAMOS INDICADOS PARTIENDO DEL KM 0+006.00 AL KM 0+052.925, ESTO DEBIDO
CALLE PROGR A OLE EN MEDIO DE LOS DOS TRAMOS SE ENCLENTRA UNOS SANITARIOS PEGADOS AL MURO DE CONTENCION Y EL OTRO TRAMO DEL KM 0+059.175 AL KM 0+099.10 EN ESTE CASO
ESO \ C SE TRATO DE AJISTAR LAS METAS DE LA MEJOR MANERA AJUSTANDOSE AL ESTE EJERCICIO 2019. N O R T E
L Q ALLE PROGRESO WPARA B TRAZO DEL EJE Y DETERMINACION DE LA PROFLNDIDAD DE DESPLANTE 5E UTILIZARA ESTACION TOTAL COMO EQUIPO TOPOGRAFICO DE ACLERDO A LA NORMA
e s B e e e e e e e e T T e e e e e, N-PRY-CAR-1-01-002/07 DE LA SCT.
Q | — N CALLE PROGRESO #EL RETIRO DE LA CERCA EXISTENTE, CONSISTIRA EN EL RETIRO DE LA MALLA CICLONICA ENROLLANDOLA AS{ COMO TAMBIEN EL RETIRO DE LO5 POSTES COLOCANDOLA DENTRO DE
|| WHH T W 122 .50 ML / COLINDA C T s LA ESCUELA QUEDANDO A RESGUARDO DE LA INSTITUCION ESTE MALLA SOLO SE RETIRARA EN LOS TRAMOS DONDE SE LLEVARA ACABO LA CONSTRUCCION DE ESTA BARDA DE
s_ﬁ_r . —— \ o ACLERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-07-015/00 DE LA 5CT.
HH ! H‘ R AR AR A A R A AR AR R RO N02 ON CALLE PROGRESO o #PARA SUELOS DE ARCILLA EXPANSIVA EL DESPLANTE SERA A 125 M POR DEBAJO DEL NIVEL NATURAL DE TERRENO CON LN ANCHO DE 1.225 M DE ACLERDO A LA NORMA & Aﬂ
H” HH ||| ‘H m | ‘ AccltsggFFﬁbjsr}lst‘Rlo HH" M'" \ """ m TmTTF‘ ||\ ~T S N-CTR-CAR-1-01-007/11 DE LA 5CT.
L) ||| HH ( | e /] HHH |||HH HH H‘ ‘ | ’ T‘ HH HH H‘ ‘,l ‘HHH HH | _ *POR PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD Y ELEVACION DE TERRENO NATLRAL LA EXCAVACION DEBERA SER HECHA A MANO DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-007/11 DE LA f %
ez L] \ | L | T, - . MACROLOCALIZACION
"3"'7_'—-—“-6—--——*———— K | Hll H“‘H f\‘ H“ _H I HH‘ HHHHH Il HH HH H ‘ﬂ \HH I H“H ‘\ m W‘ ) #5E UTILIZARA MATERIAL GRANULAR TIPO BALASTRO DE 3° DE DIAMETRO MAXIMO PARA MEJORAMIENTO DEL DESPLANTE, COLOCANDOSE DOS CAPAS DE 20 CM5 DE ESPESOR Y CROLOC c1é
e e T T e R T AT T T T o s e — ! SRRRRRARRLL 12} .‘__ | I = 3
| © e AT | ( i ‘ _| L I T H [T m m H U COMPACTANDOSE CON BAILARNA DE ACLERDD A LAS NORMAS N-CSV-CAR-6 Y N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA 5CT. s | .
| T St ¥ e ST e 5 T R SRRy —_ s ,. : = pmapeaccso & 3 24X L : il L | H i ] m ‘H ‘ ACCESQ. PRINICIPAL ‘ m I I “ﬂ\ *EL RELLENO SOBRE ZAPATAS SE HARA CON MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE CAPA SUBRASANTE COMPACTADO A LN 90 % PROTOR CON BAILARINA. EN CAPAS DE N S, ;
Do R A S RS C Rt o L R S Bt -Mg_____ : 2 ) N - "" L] il \H‘H uuH\HHHl\Jmfehmssow HHH HH HH ‘HH 20 CM5 DE ESPESOR COMPACTADO CON BAILARINA PARA GARANTIZAR EL PORCENTAJE DE COMPACTACION INDICADO DE ACLERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-011/11 DE LA 5CT. B Ny
'08 e e L e e S YR FOTO | t+ . : _ ~ ——— B : a |HH I *EL GRADOD DE HUMEDAD DEBERA SER LA OPTIMA PARA REALIZAR LA COMPACTACION DESEADA DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-011/11 DE LA SCT. A = e
m = e | il ' “PVCSANDE#T ~ PVCSAN.DE4" T MURETE ¥ !\ R. EO . o158 RE ' ¢L5CT05 ACARREOS SERAN DEPOSITADOS EN CAMION VOLTEQ Y TRANSPORTADOS AL BANCO DE TIRO CORRESPONDIENTE DE ACLERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 DE LA P SNl e
= 5 0o ( ‘ 4 : S . freA g Nelnadd A TLACOLULA
COLINDANTEY 12 5 SR | v e il S, - b . 1l w *masma 2 ﬁ% DEMOLICION (DE ACLERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-013/00 DE LA 5CT) e
CENTRODE [©o¢ Wl PO e I [ ko | R.E . “RUTADEACCEO T3 | #UNA VEZ ESTABLECIDO LOS EJES DE REFERENCIA SE REALIZARA EL CORTE DEL FIRME EN LOS CAS0S DONDE SE ENCLENTRE EL FIRME Y AS SE PUEDA LLEVAR A CABO LA -t 17600
SUPERVISION DE |2 2 i =y RUADEACCEO=2y ASILLO | l MUFA | | < EXCAVACION, EL CUAL SERA CON DISCO CON ESPESOR DE 3 MM, SE UTILIZARA UNA CORTADORA ALTOPROPULSADA CON UNA POTENCIA QUE ESTE ENTRE LOS 20 Y 40 HP, PARA I,
M2 . | ;| AULA LUEGO DESPUES DEMOLER Y NO AFECTAR LA LOSA EXISTENTE QLE SE DEJARA INTACTA. 7
EDUCACION G o ——— 5 . iS50 | | ¥ 1ot cvrlS9067 ACERO (DE ACLERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02 DE LA 5CT.)
PREESCOLAR =z ST o N . _‘ rpt el 1539903 § o \ | 206 : EL DESPLOME DE LAS CASTILLOS NO SERA MAYOR QLE 0.004 VECES 5L ALTLRA, NI DE 1.5 CM.
Z o ARE A DE JUEG os S R A PASILLO PY. ekv.~1339.503 | | 9 o .05 PECUBRIMIENTOS LIBRES AL ACERO DE REFUERZO SE DARAN CON EL SIGUIENTE CRITERIC: "
NUMEROG CINCO =z rrl e 4540_5:3 o ADIACCEO > g~ T _GLTDE;’JZ'G— - @ — — — 5 RUTADEACCEO & - ! : l:;':":"oonz g%;;c:so’ngos.ams. I6it5s :
m - i : - = T 10N 2 3
28 SR g | | C) 51 LAS BARRAS FORMAN PAQUETES, EL. RECLBRIMIENTO LIBRE NO SERA MENOR QUE 1.5 VECES EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS GRUESA DEL PAQUETE. i
Qo e *EN Bl CASO A), EL RECUBRIMIENTO LIBRE DE TODA BARRA DE REFUERZO NO SERA MENOR QLE 5U DIAMETRO.
= m = B | £ +L05 TRASLAPES Y ANCLALES DE VARILLAS TENDRAN LNA LONGITUD DE 40 DIAMETROS: NO PODRA TRASLAPARSE MAS DEL 50% DE ACERO EN UNA SECCION, A NO SER QLE S
9 R R DE LN TRASLAPE DE 80 DIAMETROS. LAS SECCIONES DE TRASLAPE DISTARAN ENTRE 51 POR LO MENOS 40 DIAMETROS. LOS TRASLAPES EN TRABES SE HARAN A LA MITAD DEL
CLARD. B TRASLAPE EN MALLAS SERA DE 2 CUADROS (30CM). L e 0 ToMAS JALIEZA
‘REumion CONCRETO (DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-I-02-003/04 DE LA 5CT) e
' 2 . #5E USARA CONORETO POBRE CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE FC=100 KG/CM2. EN EL CASO DE LA PLANTILLA CON ESPESOR DE 5 CMS.
BARDA PERIMETRAL A BASE DE MODULOS . - AULA e #5E USARA CONCRETO HIDRALLICO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE FC-250 KG/CM2. EN EL CASO DE ZAPATA CORRIDA, DALAS Y CASTILLOS.
DE BARDA DE TABIQLE ROJO RECOCIDO Y | ||| i e sosy AULAC COLINDANTE || 52 usaRA CONCRETO HIDRALLICO CON LNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE FC-200 KG/CM2 EN EL CASO DEL FIRME DONDE SE REPONDRA LA DEMOLICION, o
REJAS DE ACERO DE PTR o CENTRO DE || CONCRETO SERA HECHO EN OBRA Y EL PROPORCIONAMIENTO SERA EL ADECLIADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR. TENDRA LNA PROPORCION 1:2:3 K\ a650 S0 oty )
5 & - iy delaA0001 0 CEMENTO: ARENA: GRAVA EN VOLLMEN (BOTES), CON 3/4 DE BOTE DE AGUA. S/
BARDA PERIMETRAL A BASE DE MODULOS = RUTADEACCESD SALUD DE vEL TAMANO MAXIMO DE AGREGADO SERA DE 2 CM. (3/4)
DE BARDA DE TABIQUE RO.JO RECOCIDO Y = Ay il
+L0S RECLERIMIENTOS LIBRES SERAN DE: CASTILLOS Y DALAS 3 CMS, ZAPATA DE 4 CMS., DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL COLADO (UUSAR SILLETAS ADECUADAS). ‘\
REJAS DE ACERO DE PTR SANTA CRUZ
’ +EN EL CAS0 DE TODOS LOS CONCRETOS TENDRA LN REVENIMIENTO DE 10 CM5 + - 2.5 CM5.
! XOXOCOTLAN ||#A PANTILLA sERA DE CONCRETO POBRE CON 5 CMS DE ESPESOR DE LN FC-100 KG/CM2.
FUSID B ; | BERERERE #51 LA CIMBRA DEL COSTADO DE DALAS SE RETIRA ANTES DE TRES DIAS.
| | b AULAC - LA CIMBRA DEPERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO NIVELADA.
| ‘ PLAZA CIVICA TECHADIl\ | sl "d !ib;'-':'w-_”-?: ac CIMBRA (DE ACUERDO A LA NORMA N—CTI?—-CAE—-!-—O2—OO3/O4 DE LA &CT))
PLAZA »>O¢ | 191 cloe~1540.00] S ERS R ol -AULAC wL A5 CIMBRAS SE QUITARAN DE TAL MANERA QLE SIEMPRE SE PROCLRE LA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA. NO SE PERMITIRA DESCIMBRAR AQUELLAS PORCIONES DE ESTRUCTURA
N W —— | i ' Lo ik clevatS4000} - QUE NO ESTEN APUNTALADAS ADECUADAMENTE PARA SOPORTAR DURANTE LA CONSTRUCCION CARGAS QUE EXCEDAN A LAS DE DISENO. LA REMOCION DE LOS MOLDES SE HARA
— — — S RIADEACCEO- S5 e e — g — — — - - Fo i it SIN DARAR LAS SUPERFICIES DEL CONCRETO RECIEN COLADO. LA DETERMINACION DEL TIEMPO QLE DEBEN PERMANECER COLOCADOS LOS MOLDES Y LA OBRA FALSA DEPENDE DEL
ekev=1539.803 REUNIGN | DE MODLLOS DE BARDA DE CARACTER DE LA ESTRUCTLRA, DE LAS CONDICIONES CISMATICAS Y DEL TIPO DE CEMENTO EMPLEADO.
| TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MURO (DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION, E INSTALACIONES
VOL. 6, TOMO V)
) - (3
ET-Nogl - CO(IgRtDENAD;’f1 5UJC';40EZ}ONA |-:1 4 g s = #EL MORTERQ PARA ANTEQ DE PIEZAS DE TABIQUE DE BARRO COCIDO, SERA TIPO | APARENTE A MEDIA CARA, CON LUNA PROPORCION EN VOLUMEN CEMENTO: CAL: ARENA DE
oordenadas Este = 00 m E, Coordenadas 9 1:1/43, Y TENDRA LN ESPESOR MAXIMO DE 1.5 CMS.
Norte = 1884469.00 m N *TODAS LAS PIEZAS DE BARRO DEBERAN HUMEDECERSE MINIMO DOS HORAS ANTES DE 5 COLOCACION, LAS PIEZAS A BASE DE CEMENTO DEBERAN ESTAR SECAS ANTES DE
LCQOEDENA%SO;EE;SSAF"I’_AS e iwin ) COLOCARSE, NO OBSTANTE, SE PERMITIRA UN ROCIADO LEVE SOBRE LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARA EL MORTERO.
Attt = * ANQEME, = —50¢ = LA FABRICACION DEL MORTERO SE HARA SOBRE LNA SUPERFICIE TAL OLE NO SE CONTAMINE LA MEZCLA INO SE HARA DIRECTAMENTE SOBIE EL SUELO).
0o 057 +LAS PIEZAS A UNIR DEBERAN LIBRES DE POLVO, GRASA O CUALQUIER SUSTANCIA GUE AFECTE LA ADECUADA ADHERENCIA O COLOCACION DE ESTAS.
.05 BORDES VERTICALES DE MUROS EN LA FRONTERA CON CASTILLOS, DEBERAN DENTARSE, A FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA LNION ENTRE EL. CONCRETO Y LAS PIEZAS A
UNIR.
#EN EL CASO DE LA CIMENTACION SE UTILIZARA TABICON PESADO DE 10X 14X26 CMS DE ESPESOR DE 14 CMS EN EL MURO DE ENRASE PARA L. CIMENTACION.
$PARA EL CASO DEL MURO SE UTILIZARA TABIOQLE ROJO RECOCIDO DE 7X14X2B CM5 CON LN ESPESOR DE 14 CMS EN EL MURO.
+UNA VEZ COLOCADO EN SU TOTALIDAD EL TABIQUE RO.JO RECOCIDO SE HARA LIMPIEZA DE LA BARDA PARA QUE ESTE LIBRE DE POLVO O CUALQUIER SLICIEDAD QUE EVITE QLE 5E
PiNo2l __COORDENADAS UTM ZONA 14 Q ADHIERA CORRECTAMENTE AL TABIQLE, SE APLICARAN DO5 MANOS DE SELLADOR 5Xi Y POSTERIORMENTE SE APLICARAN DOS MANOS DE BARNIZ TRANSPARENTE PARA TABILE SELLOS FIRMAS
Coordenadas Este = 741539.04 m E, Coordenadas B0.JO RECOCIDO
Norte = 1884411.01 m N Pt
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES HERRERIA (DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-I-02-005/01 DE LA 5CT)
Latitud = 17.031228° Longitud = —96.730937 +LAS CONDICIONES GENERALES DEL SITI0 FORMAN PARTE DE ESTAS ESPECIFICACIONES, EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSLLTAR PARA LA EJECUCION DE CUALQUIER TRABAJO
|| DESCRITO EN ESTA SECCION CUALQUIER PROCEDIMIENTO, DETALLE, NOTA, ETC., INDICADO EN LOS PLANOS DE DISERO DEPERA EJECUTARSE EN TALLER O EN CAMPO SIGUIENDO UNA
|| BUENA PRACTICA DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA, EL ACERO A UTILIZAR DEBE SER A-36 CON FY= 2530 KG/CM2 LOS MIEMBROS A UITILIZAR NO DEBERAN TENER TORCEDLIZAS
|| DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS LOS DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO DE RECHAZO DE LA PIEZA L. MATERIAL OCUPADO NO DEPERA CONTENER  OXIDACION EN NINGUNA
(|| PARTE DEL ELEMENTO Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA 5L SUPERFICIE.
#LAS SUPERFICIES POR S0LDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ESCAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HIMEDAD O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DESGARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA
: SOLDADLRA. COMO SE UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN 5U POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS
AV | MAS DE 5 MM. SI LA SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADD DEL FILETE DE SOLDADURA SE ALMENTARA EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA SEPARACION, EL ELECTRODO
: H I DA L G ET-N°-J| _COORDENADAS UTM ZONA 14 Q ___ , A UTILIZAR SERA EL ETOIB.
O S e = 188435000 m N enddas ACABADOS (DE ACUERDO A LAS NORMAS N-CTR-CAR-1-02-005/0! DE LA 5CT Y A NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
COORDENADAS GEOGRAFICAS GRADOS DECIMALES PLANTA DE CONJUNTO ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION, E INSTALACIONES VOL. 6, TOMO V)
Lotitud = 17.030760° Longitud = —96.731121° #EL ACABADO DE LA BARDA SERA APARENTE TANTO EN MLRO AMBAS CARAS COMO EN LOS ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRALLICO DE FC-250 KG/CM2.
ESC. 1150 || oA REJA A BASE DE PTR DEBERA ESTAR LIMPIA, LIBRE DE CUALQUIER AGENTE EXTRANO, SOLDADAS EN SU TOTALIDAD PARA QUE ANTES DE SU COLOCADO A LA ALTURA DE LOS
CASTILLOS SE LES PUEDA COLOCAR COMO PRIMER CAPA ANTICORROSIVA PRAIMER MARCA COMEX O SIMILAR DE COLOR BLANCO, APLICANDOSE CON ASPERSOR LNA VEZ SECA ESA
PRIMER CAPA SE LE APLICARA LN ESMALTE ANTICORROSIVO DEL MISMO COLOR MISMA MARCA COMO ACABADO FINAL.
1.546
PLAZA CIVICA TECHADA ___ BARDA PERIMETRAL A BASE DE MODULOS DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE MODULOS DE AREA DE JUEGOS TECHADO
1545 CASTILLOS PARA — ST BARDA DE TABIQUE RO.JO RECOCIDO Y REJAS CASTILLOS PARA BARDA DE TABIOLE RO.JO RECOCIDO Y REJAS
' ANCLAJE DE = ‘ DE ACEROD DE PTR ANCLAJE DE DE ACERO DE PTR LIMITE DE PREDIO
ALAS REJA ALLA ALLAS REJA
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g g g = g g g g g g g g g 2 g CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "MACEDONIO
" ALCALA" CLAVE 20DJN1850A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ
PAQUETE DE ESPECIFICACIONES GENERALES — SIMBOLOGIA CORTEB-B" ecrmo [l ™Sorocormmpniomont swimoruzxaoorion -
#LAS ACOTACIONES SON EN CENTIMETROS. *EN VARILLAS No.3 AL No.B, FY =4200 KG/CM? EN ACERO DEL No. 2 SE UTILIZARA ALAMBRON DE %" DE DIAMETRO. ExE POSTE DE C.FE. EXISTENTE @9 LUMINARIA BANGLETA DE CONCRETO AN p— @,COTTAN N Y |
oL A CONSTRUCCION DE LA BARDA PARA ESTE EJERCICIO 2019, SERA EN DOS TRAMOS EL PRIMERO EMPEZARA EN EL KM 0:006.00 AL KM mcmCH?O -c;.; Paa::-oz-’éoE;/mm DEIRALM 5(7:’TPLACA5 FY« 2530 K6/CM2 LIMITE DE FLUENCIA) DE ACLERDO A LA NORMA il 1,545 Moddlo de reja @ base de H ‘ ‘ ‘H AULA Ge oy A W é
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