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ALZADO TRANSVERSAL

CATALOGO DE CONCEPTOS SENALAMIENTO VERTICAL

EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES SE ARMARAN CON UNA VARILLA CORRUGADA DEL
1/2", CON UN LARGO DE 63CMS, A CADA 120 CMS, SERA A BASE DE VARILLA
CORRUGADA CON LOS EXTREMOS LIBRES DE REBABAS CORTANTES.

LAS BARRAS DE AMARRE QUE SE COLOCAN EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES, SERAN
CORRUGADAS, Y SE COLOCARAN PONIENDOLA EN POCISION CON LA CIMBRA, EN UNA

EL SENALAMIENTO ES PROPUESTA PARA CONSTRUCCION A FUTURO

ENTONCES UTILICE UNA HERRAMIENTA DE ACABADO PARA HACERLE AL CONCRETO BORDE
REDONDEADO DURABLE.

LA JUNTA DEBE SER HECHA TAN PRONTO COMO EL CONCRETO ENDUREZCA LO SUFICIENTE PARA
NO DANARSE CON EL DISCO (CUCHILLA) AL ASERRADO A EDAD TEMPRANA SE PUEDE HACER
ANTES DE QUE EL CONCRETO HAYA ENDURECIDO COMPLETAMENTE.
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