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ESPECIFICACIONES GENERALES

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

LISTA DE MATERIALES

D IONES o b s aue ¢ nooum v o e B AEVERZO, e = SR SR
! ACERQ REDONDO CORRUGADO DE GRADO
UNIDAD. FY = 4200 KG/CM2. SE TENDRA ESPECIAL CUIDADC EN LA uu%llmfzg Armado d.e ZGth_GS Z1 y Dados ‘D1 TRABAJOS PRELIMINARES . . .
LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS DE LAS VARILLAS PARA EVITAR QUE TENGAN 6XIDO SUELTO Sobre la plantilla endurecida se armardn los parrillos de las zapatas con la ayuda de -Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye: Madera, clavos, 1,160.5 m2
Y, Lo DEL ACERO NO INGLUYE TRASLAPES. FRuE 4 uns PNTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO. alambre recocido. Se deberd respetar el didmetro y separacién de los varillas indicados calhidra, mano de obra y herramienta. " » .
B D I BN R e AN CEMENTO PORTLAND g?stin?zscigﬂr:: e :cgsl:grs&oPucrgn g::;:i&téznu&qlumie%?rcéc@ :3 Iag pamliuls se utnhtzaran —I[:‘?iga;l:n?c ;i:erlggsa%:: :;280 :;:1 di la ;:rf:_pat superificial del terreno desperdiciando ¢l material. 179.25 m2
ANALISIS EMPIRICO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TE~ SE USARA PREFERENTEMENTE CEMENTO PORTLAND TIPO | De ! A D IR OPOS. e ol ; o L .
RRENO BASADO EN UN SONDEO A CIELO ABIERTO, PARA EL  (NORMAL). EN EL CASO QUE SE REQUIERA UNA RESISTENCIA Después se armarn las columnas colocando las patas de su armado sobre la- parrill [ Excavacion en estructuras o mano en material "8" a una profundidod méxima de 2m para 1:492.50 1 rg2
ANALISIS DE LA CMENTACION SE CONSIDERS 10 TON/MZ. ACELERADA SE PODRA UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO Il inferior de lo zapata abriéndolas seqln se indica en el plano de obra civil. a’aeaggéﬁbg‘d“ ON'_TI‘%"ﬁ cdl%ﬁbm' herramienta y maquinaria.
TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CON—  PREFERENTEMENTE, EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA
CRETO DE F'C=250KG/CM2. SOLO EN LA LOSA DE PISO SE  MISMA MARCA COMERCIAL. Colado de Zapatas 71 - Excavacion en estructuras a mano en material "B” a una profundided méxima de 2m para 486.34 m3
USARA CONCRETO DE F'C=200KG/CM2. o i i : i inari )
£ Ko %, S S Coua0 oo seSSOA  ASRECADOS e 0 iy ot s 4 o e e b O ey ) S o do 5 om o oo, | 17483 | 2
DE FY=4200KG/CM2, DEBERAN SER S, ; NO PRESENT - i i » = ) il 4 ; : :
BL TAVARD M DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELA-  TNIDAD. POTENGIAL ALCALI AGREGADO EL TAMARD . AN :gpagjege:peig:dgnlasesdr{;ct’urggues ilzpice?ub?iunrr?eni? dé?)uggrr: ;og:ien:‘:itglr gﬁn%?rtr%s?;n o tma. 3/4". Incluye mano de obra, materiales, fabricacion, equipo, herramienta, acarreos y
gggégﬂ‘ DEL CONgRTO 5&%“ b?gRa(g"- DL e 0 ShLESD B0, SRS AR DS SCHMN LOS Elinterior de la cimbra se limpiarG de cuerpos extrafios que contominen la mezcl, desperdicios. , .
DE CONSTRUCCION DEL AMERICAN CONGRETE. INGTITUTE.  TaL. WANERS "SUE SE. REDUZOA AL MINMO 'Lk SEGREGACION, Después se verificard la hermeticidod de a mismo para evitar fugo de lechada. Parg ':,‘Q‘“’ f,e marppc’:steﬂu tde_ |edrcdde 3(:1_‘][.1"{&0(10 con mortero cem-arena 15, Incluye: Maro de 344.46 i
(ACl 318-08) EN CUANTO A LA DOSIFIGACION, COLOCACION  DEGRADACION ¥ CONTAMINACION. ’ S S Zgopan | e e Chrmar Al e (O ) epeetiva Suministro-y colacacion de. Dranes de tubo de PVC. hidrdulco de 10 de de difmetro Incluye: 522 | m
URADO DEL CONCRETO. ra colocar €l concreto aaecuadamente hasta el fondo de R - i . . s ' - *
LOS TRASLAPES DEL ACERO DE REFUERZO DEBERAN SER CONCRETO . Eacion del concreto, sin formar encharcomientos, se aplicord Guy pora evitar §ue°°|'3 Mano de obra, herramienta, materidles y desperdicios . .
DE 48 DIAMETROS, NO DEBERA TRASLAPARSE EN UNA  SE USARA CONCRETO DE RESISTENCIA f'¢=250 KG/CM2 EN i : ;g - Suministro y colocacion de Filtro de grava graduada. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo 33.83 m3
MISMA SECCIGN MAS DEL 50% DEL REFUERZO PRINCIPAL. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, Y f'e=200 KG,/CM2 plantilla le robe agua ¢ la mezcla. Posteriormente se proceder a colocar el concreto eotextil y desperdicios ' '
EL COLADO DE LOS RECUADROS DEL PISO SE DEBERA EN LOSA DE PISO CUYA COMPACIDAD NO SERA MENOR DE verficando el espesor de la zapata mediante un escantilén y serd de manera continua L Relleno compactado al 95% Proct teriol producto de | i6 de 20 285.86 3
HACER EN CARRILES ALTERNADOS Y EL INTERVALO MINIMO  0.80 CON REVENIMIENTO DE 12 A 14 Y AGREGADO GRUESO y sin tramos. Durante el colado se deberé realizar el vibrado cuidando que el vibrador 1 oo ias 2 AT o ERe T, SR TINISAE. PIOTUEID(0 1 XERGRn ) Copds iy ‘ m
ECR:CA%%%R DEEL LSAESEI.!:\ IDNgEFF.\‘IggDIS{% RiEEGLIIID)% %aé HE&RS. ggNE%MﬁﬁguuAPm% EDE 19 MM, SE VIBRARA AL COLOCARLO. no dafie la integridad del armado. Finalmente, se deberd curar el concreto con agua. gfﬂ%oN%rggho Incluye: icorporacibn de agua necesaria, mano de obra, herramienta y acarreos
N LLANA RMAS i i
METALICA. C%%T%UC&ONCS&TQM%%JS E&g%ﬁzﬁgﬁgg?ﬁ?%% El deacimbrado podr reakizarse 24 horus después. fExcuvgciég er; eistruct’:rus % malt;o err: rmteriolt "8" a una profundidad méxima de 2m para 106.72 m3
- . IFICACION, cimentacién. Incluye: Mano de obra, herramienta y maquinaria.
RECUBRIMIENTOS TRANSPORTE, COL: , , Armado de Contratrabes CT1 | Planti o= istenci
PARA L0GRAR [0S RBEIERMIENTOS SE RECOMIENDA UTLZAR  Gonbaed) OCACION, VIBRADO, Y CURADO DEL Sobre o slantila endurscid ab ns-n r% las Contratrab _ Plantilla de concreto de f'c=100kg/cm2 hecho en obra resistencia normal de 5 cm de espesor, 74.44 m2
Aoy Bnts ;- e la plantilla endurecida se armartn las Contratrabes CT1 con lo ayuda de alam tm.a. 3/4". Incluye mano de obra, materiales, fabricacion, equipo, herramienta, acarreos y
SISTENCIA S;EEOSEA LOgR?E?D Pi?g%aﬂms NI SOLDADURA bre recocido. Se deberfi respetar el diGmetro y separacién de lgs varillas indicados en desperdicios. ' ' ' ' '
LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES— los planos ejecutivos. Para garantizar lo separacion de los parrilos se utiizarGn distan- -Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de diémetro. Incluye: Habilitado, | 1,600.40 kg
, AGUA CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL— ciadores de concreto con resisitencia mayor a la_indicada parg los Contratrabes CT1. amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta ' ' ' T
Separacidn entre columnas = 2000 DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS, Es importante mencionar que el armado de las Contratrabes CT1 inicia desde el primer [ Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 'kq?cmz de 5/8" de digmetro. Incluye: Habilitado 380.80 kg
Ancho de losa = 1920 ;ﬁéﬁé_sngzsu;'u_ézgm AGUA POTABLE, CON UN pH EN UN g:é@mgsrgsu%i% ADSE UREOB_I.:\Rng EEIESC _EORSESQELPIJEAI;UEES% dado pasando por los dados intermedios hasta terminar con el Gitimo dado. amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. ' ' '
g ) DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE -Acero de refuerzo en cimentacion de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de diGmetro. Incluye: Habilitado, 211.20 kg
- B L oo | S — ACERO ESTRUCTURAL UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN Colado de dados D1 ‘ amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta,
o EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE DEN— EN SU POSICION TAN GERCA GOMO SEA POSIBLE v EN Se deberd colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un desmoldante especial -Agf‘!l’o de refuegz% escﬁ:;r&i?ﬁﬂmggofy:ﬁf}omkqe/qcuépg ge ?Emdrglzl}g%etm Incluye: Habilitado 381.60 kg
2 : IECIIEN D, R, 1,5 SRR (S ST RGN a0 i SEoAss Wi i € W LA poro 5 1) e conener of cocr o dado respeal i i U 1 amares, Laspes, deperdio, more o v, g Y i, |
1 BAP 6 TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO  FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD cubrimiento del acero para evitar su corrosién. El interior de I cimbra se limpiard de -Cimbra en Zapatas acabado comlin con madera de pino de tercera. Incluye: Duelas, 25.20 m2
| ID_‘Hucia A36 CON %%EUERzO? DE FLUENCIA DE 2531 I;G/CMZ EN IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON cuerpos eXt"Gﬁ?tS qt;e COEtGTff':“ d1° SWIC'“- tDGSFUés se Veﬁ:@;g 1'0 hermeticidad de la E“mte:’" tp °""°d5- d"ﬁd’“"'d“"te' clavos, alambre recocido, cimbrado, descimbrado, mano de obra,
I« NGULOS, REDOND LACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA  ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER misma para evitar fuga de lechada. Parg evitar la segregacion de los agregados durante erramienta y desperdicios.
gl DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR—  CALIFICADOS. el coioc&) se deberG armar un dispositivo para colocar el concreto adecuadamente - Cimbra en Dados acabado comGn con madera de pino de tercera. Incluye: Duelas, 33.00 m2
| D orc o A R O DEBERAN RECUBRIMIENTO CON PINTURA hasta el fondo de la cimbra. Antes de la colocacion del concrefo se aplicard aqua para barrotes, Polines, desmoldante, clavos, alambre recocido, cimbrado, desc?mbmdo, mano de obra,
‘DEFECTOS _MUY-NOTABLES DE ESTE TIPO' SERAN: MOTIVO" DE-~~TODA- LAS..SUPERFICIE ERO - DEBERA-ESTAR - LIMP evitar que la_plantilla_le robe agua.a.la mezcla.de concreto. Posteriormente_se- proce~ herramienta y_desperdicios.
| FICIES DE AC STAR - LIMPIA : g ) ; . ' — — ; :
g RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA derd a colocar el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el colado se de- -Cimbra en Contratrabes™ acabodo comn con madera de pino” de tercera. Incluye:” Duelas, 43.60 m2
= I CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES berd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafie la integridad del armado. barrotes, Polines, desmoldante, clavos, alambre recocido, cimbrado, descimbrado, mano de obra,
2 |8 Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU- SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE Finalmente, se deberG curar el concreto con agua. El descimbrado podrd realizarse 24 herramienta y desperdicios. .
g e PERFICIE. PULGADA. horas después. - Concreto «;n g|m?gtc~1:lfg del f 'c=250kg cm|2 hefcho en obra, !resist%ncia t|)-|ormu|, tma. 3/4, 22.14 m3
=2 revenimiento de 12-14cm. Incluye: materiales, fabricacién, colocacin, vibrado, mano de obra,
2 Relleno compactado equipo, herramienta, acarreos y desperdicios. )
o 5 C Teniendo las Zapatas Z1 y los Dados D1 colados y endurecidos 88 procede a rellenar 'Relg’.’&" °°mp°°§°d°| "l 95% Proctor .g"“ d"'“‘””“‘ producto de la ‘i"“’“"gc'ﬁ" o cqputs de 20 cm, 80.86 m3
o |§ las cepas. Se ;berﬁ esparcir unifunnemeléte Ze{I) mutegial atil de rgteno producto de la COLUMNAG o ncluye: icorporacion de agua necesana, mano de obra, herramienta y acarreos
n misma excavacion, en capas no mayores de 20 cm de espesor. Estas capas se irGin _ " . S
'n. compactando una a la vez, hasta ui::onzur un grado de compactaciéin del 95% Proctor "‘:f:;?re‘:e t’r‘g;g";"s eggg;;gmg: d{ﬁq;ﬁ’;ﬁi"%b‘g/‘;’;ﬁ pgey3 frmcr're\ieﬂgmetm‘ Incluye: Habilitado, 1,297.20 kg
Limpieza y nivelacion del terreno 223 ::igg: Idae cﬁﬂﬁﬂ“ﬂ f:znag:ﬂi;: Pt f:ﬁboﬁsgﬁtéug?affaﬁdinrgﬂi? b cori -Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 3/4" de diGmetro. Incluye: Habiltado, 663.60 kg
| Se deberd preparar el terreno donde se desplantard la obra, para ello se limpiare de pactacién. En el caso de las Contratrabes CT1, esta tarea se repetird después del amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. "
basura, deshierbard, se quitard arbustos desde la rafz y todo objeto que impida la colado de los mismas y después que se haya alcanzado su endurecimiento. [-Acero de refuerzo en Columnas de fy=4200 kg/cm2 de 1 de didmetro. Incluye: Habiltado, 1,184.40 kg
construccién. El escombro resultante se removerd del lugar de la obra y se depositarg amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. i
D_l en un lugar designado por lo cikoridud. ~Umbrw en Columnos acabado aparente con triplay de pino de 16mm. Incluye: Triplay, duelas, 144,00 m2
| Eetsputés se nivelaerdﬁ el aTeno quitando montanies de tierra y rellenando depresiones. SCO&O&% d? Cclontrgtr gbesd CT1 retecd . | :g'nrg}:ise'n&';‘edséspd:?dﬁg“"te' clavos, alambre recocido, cimbrado, descimbrado, maro de obra,
Sl0 tarea se puede realizar con equipo manuali ¢ con maquinanda. e deber§ colocar la cimbra de madera caiarateada con un moldante especial o . - "
farn ese fin) para contener el concreto de las Contratrabes CT1 respetando Iuspdis— -Conereto et" (jolugnu&?e flc-iZSng/ cth lh“'hf" bef' obra, ’e?'Ste"%'“ ng;mgl, tma. 3/4 Y 18.00 m3
I Trazo de la obra Icm-:iursﬁ d;. recubrimiento del acero para ewiturI su corrosion. El interior de la cimbra se ;Zﬁg:}mlm r?am?enta— acaTr.e o;;c ;ygésmec: delglg :s, abricacidn, colocacion, vibrado, mano de obra,
Se ubicard el del Eje A con el eje 1 segln | indi impiarG de cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Después se verificard la her— Lt ’ e i .
3 il arquitectg;lilgg, peu i gequec::rvird }:e refeige nciccsp :rt;or:leitz;dz%s Jgdtlgoi%sm fan el meticidad de lo misma para evitar fu?u de lechada. Antes de laBlocacion del concreto —tSumlmstro ydcolocumén dg Aml:’las eh1 de dtnﬁmetro de acero A-36 con rosca estdndar. Incluye: 24.00 piezas
@ Proininaimeni o0 ot e o ‘sles dal techadlo..pan se aplicard aqua para evitar que la plantila le robe agua a lo mezcla. Posteriormente OISR [0 SRI08 NN N ESF GINOR)] MM ients. .
i B vl cruece qulﬁe ol Bt Jﬂed g que udietre:;gdo advonlocdr é] concreto de manera continua y sin tramos. Durants e colado se deber -Mortero grout para nivelacién de placa base en parte superior de columnas de 4 cm de espesor. 3.00 m2
E | definitivo. y g e realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafie lu integridad del armado. Final- Incluye: material, mano de obra, colocacién, equipo y herramienta.
3 s Después se deberti marcar en el terreno y en el piso con cal F? color ademés de lo &nenteé se deberf curar el concreto con agua. El descimbrado podr redlizarse 24 horas |690$ﬂ|\ DE Pl?Ol 1o el material. el Ao f70.05 3
ayuda de hilo los medidas indicod i ocutivos. \ espués. -Despalme desperdiciando el material. Incluye: Acgrreos. . m
N |NTN=—2.97 o o erefelu?enci%s dejlu ot o o “iigg? p%? guamﬁfﬁm? top‘::mr&?!?o. Se deberd iniciar -Excavacién en estructuros a mano en material "B” a una profundidad méxima de 2m para 1457.40 m3
] Una vez concluida esta tarea se recomienda realizar la rectiﬁcucign de las medidas cimentacién. Incluye: Mano de obra, herramienta y maquinaria. —
| ﬁure garantizar que las mismas sean las plasmadas en los planos ejecutivos. Colado de Columnas C1 ~Acero de refuerzo en remate de borde de losa de piso de fy=4200 kg/cm2 de 3/8" de dimetro. 752.90 kg
o se debe olvidar que esta tarea incluye la marcacion de las lineas de corte y el nivel : . Incluye: Habilitado, amarres, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
SREA DE | de piso terminado indicado en los planos ejecutivos con la ayuda de un testigo de Se deberﬁf_cszlocar la c;mbra clle mudetra F<:u|t::fc||tec}da c%r{ un desmgldtfntedgs cigl ﬁgwlqbra e&a Los;:j d@i pls? ucubulde gomﬁn cog mudetr;a ge gno deb tegceru Inc!uge:Dtgalas,hburrotes. 32.90 m2
. : . 4 para ese fin) para contener el concreto de las Columnas C1 respetando las distancias olines, desmoldante, clavos, alombre recocido, cimbrado, descimbrado, mana de obra, herram
E%%Tg?% Srga referencia partiendo del banco de nivel puesto en el levantamiento topogrfico. de recub{imiengob del uc;gn ra evitur{ sg corrtosiég. SEI ve{iﬁcc d'lu!verticglidcd de los desperdicios. I y
. cajones (en ambos sentidos) y se evitaré su torsién. El interior de la cimbra se lim= -Concreto en Losa de piso de 12 ¢m de espesor de f'c=200kg/cm2 hecho en obra, resistencia 79.33 m3
‘@ D:I @ EXCG_VOCIﬁn de cepas para ZCIPGtGS, contratrabes y bordes piar§ de cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Para evitor lo segregacibn de los normal, tm.a. 3/4" revenimiento 12~14cm. Incluye: muteriules('! fabricacién, colocacitn, vibrado,
Posterior a la tarea mencionada anteriormente, se excavaréin las cepas con maquinaria agregados durante el colado se armard un dispositivo para colocar el concreto adecua— curado, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos y desperdicios.
| ;esgetando las ni\eld|das rpurcad?s. E? esltumtlurecfa, se deberf se;ﬁaurur el lmutﬁrialdextgofdo d?me%tel hﬂsto ¢l fondo del cajon o bien se t eb?rﬁ uzur tubo tremie. Después, se ve- ARMADURAS fn /
= - de la capa vegetal superior y el material Gtil inferior que servird para el rellenado de rificarf la hermeticidad de lo misma para evitar fuga de lechada. Antes de la colocacin - Suministro habilitado y colocacién de Angulo de 2.5"x2.5"1/4" en cuerdas superior e inferior de | 2,964.60 kg
N los cepas. En el caso que se encuentre material no ﬂ(lil se deberi separar para des— del concreto se aplicar aqua para evitar que la pﬂ'.lntillo le roba agua a la mezcla, Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
] i | tinarlo como_desperdicio. Cuando se alcance la profundidad establecida se deberd afinar Posteriormente, se colocard el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el - Suministro habilitado y colocacién de PER qdep4'“x2’x3.2 en m):)ntuﬂ es de Armadura AR-1. 88.86 kg
.18 ol fondo cuidando su nivelacién. Aunado q esto, se verificard la calidad del material colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafie la integridad del Incluye: mano de obra, eciuipo, herramienta y desperdicios.
@ | encontrado con el material indicado en el apartado del expediente referente al sondeo armado. No se debe olvidar que al finalizar el colado se debertin colocar las anclas en - Suministro habilitado y colocacién de PER de 2'x2"x3.2 en montantes y diagonales de 1,574.50 kg
= a cielo abierto. En dado caso que el material difiera en perjuicio de lo capacidad de la parte superior de las columnas. Finalmente se deberd curar el concreto con agua. El Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
£ ¢ ¢ : A q Y q y desp
SlE | carga, se deber mejorar el suelo profundizandose mds y colocando en el fondo una descimbrado podrd realizarse 24 horas des:fués. Posteriormente, -se cimbraré la corona - Suministro habilitado y colocacién de Placa de 45cm x 45cm x 3/4” en Armadura AR-1. 363.39 kg
¥ E capa de material mejorado y/o pedraplén, segln las indicaciones del supervisor. de los cg:lgnénus para ccilur ulna capa t?if c;n fe espesgr con-mortero grout nivelante !Sncluye;trrgaﬂobde obra, e?uipc,bhegumg:ntcll ¥ deseerdici;s.
< que servir de apoyo a las placas metdlicas de las armaduras. - Sumini abilitado y colocacién de Angulo”de 2'x2"x1/4" en cuerdas superior e inferior de 1,121.00 kg
ol a | Plantilla de concreto simple Armadura AR-2. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
38 @ Uik e Golochr s ; . - Suministro habilitado y colocacin de PER de 2°x2'x3.2 en montunf:s diagonales de 439.02 k
= plantilla se deberd compactar el fondo de la cepa con pisén de . . ; : . 9
g v . paro evlr postie asrtarietos, Dutnts este roceo, se agegart o quiard Relleno compactado con material de banco gdurd, R-2. Incluye: mano de obra, equipo, herramisnta y desperticios.
material para garantizar el nivel estipulado del fondo. Después se tenderG una capa de eniendo la limpieza del & trabaj stados de la | ist et o . . -
~ concreto F:simplg de 5 cm de espesolrwcon una resistencia pde 100 kg/cm2 que P rellenar. Se del?;rﬁ espcu'cirlf!u un%rmfmgﬁg (:lom%t:rsiul eﬁti?l d:sorelmaem) ;zgr?:‘l:eg: ‘ ~Suministro habiltado J colocacitn de Largueros a bose de polin Zintro Estructural de 6 calibre 319.00 L
R e e oun e e e el it e . |% : zuncionur& como plantilla. En el caso de lus Contratrabes CT1, esta tarea se repetirg banco, en capas no mayores de 20 cm de espesor. Estas cuépus se irin compactando Agn.;?ﬂ:zfa ‘;ngg?pserd?ciggmm' tomillos, rondanas, tuercas (clips), mano de obra, equipo,
[___D BAP 6 espués del rellenado de cepos. gﬂ:ﬁgugf d‘fzagﬂﬂs{:u:'§2ﬁzﬂrec'$£§d%£§ t%?_:?“::“gﬁ"d ed?:a E:I P’?ftg{sg’,f d:’:ggnf . - Suministro habilitado cholocuciﬁn_.de. Struts a base de 2 polines Zintro Estructural de 6" calibre |  319.00 m
Hacia i con equépo' a sr?dtoi, o importonte es alcanzar ol grado de compactacion. Esta tarea ;;men e;ﬂ{gh iﬂiﬂurg:;nie qulos. de. fijacin,- tomillos, tuercas, rondands. (clips), placas, mano de
| Canal se repetird hasta alcanzar el nivel de la losa de piso existente, —Suministtro hubilitadody colocm:itSntddij Ligtlrpollines tLP-—I a bas; de redondoz deb3/8' de didmetro|  112.00 m
con extremos roscados, rosca esténdar. Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra, equipo y
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacién.
" : | Construccion de losa de piso - Suministro habilitado y colocacién de Contravientos o base de redondos de 1" de diémetro con 248.40 m
8 Primero se tiene que redlizar lo siguiente: en los bordes se ammarGn los armados con ﬁ’mm?s roscatd%s, ’roscu estlindar. Incluye: tuercas, rondanas, placas, mano de obra, equipo y
c | lo ayuda de alambre recocido. Se deberd respetar el diémetra y separacién de las va- serrqrp;;apta y f 0 %“?esfam. p°"gals" correcta_instalacién. .
£ rillos indicados en los planos ejecutivos. Para garantizar la separacién de las varillas del [ oiios e fidcion mano de ot o "“";f“d“ calibre 26 R-101 en cubierta. Incluye: Cabaletes, | 649.60 m2
2 | e gzt Sebncnrs o o con rsenc o 1 10 el RO S O, O o e
3 Imbra de madera (ya 01— . y P .
© dante especial para ese fin) para contener el concreto respetando los distancias de re— i '"t”rrr“ de es"!"!t'i ki estFuctqgo a dos manos hasta 6 m. Incluye: Limpieza, preparacién de la 644.84 m2
o | cubrimiento del acero para evitar su corrosion. El interior de la cimbra se limpiard de Superiicie, sumistro y apicackan.
A cuerpos extruﬁqis aue cogtarlnin:ndlu Ar::ZCl(Ici Desrués. % veﬁﬁo&r& lo hz'arm%ticiguddde la ECANA%S F'LUS\{Wt- i "B" fundided mbina de I t
misma para evitar fuga de lechada. Antes de colocar el concreto se aplicard abundan- - Excavacién en estructuras @ mano en materia a una profundidad méxima de para cimentacidn 27.38 m3
| ' @ @ temente aqua para evitar qtt:e ¢l suelo o piso le robe agua o la mezcla. Después, se colocard -Cimbra en firme de canal acabado comdn con madera de pino de 3a Incluye: Duelas, barrotes, Polines, 9.54 m2
Columtla C1 de Lamina o/ el concreto de manera continua y no por tramos alternados como comGnmente se rea— desmoldante, clavos, alambre rec., cimbrado, descimbrado, mano de obra, herramienta ﬁdesperdicios.
delooncrote | R—101 liza, es decir, la losa no tendrd juntes frios sino hasta el término de la jornada de -Concreto en firme de canal de 8 cm de espesor de f'c=150kg/cm2 hecho en obra, resistencia 2.83 m3
O |7 cal 26 | | | trabajo. Durante el colado se deberd realizar el vibrado cuidando que el vibrador no normal, tma 3/4’, reven. 12-14cm. Incluye: materiales, fabricacién, colocacién, vibrado, curado,
fo=29kg/cm2 m i dof’iet la inte r_'idac‘li dfﬁl urmcldo| de foz bordﬁs. Esttondo fresco el concreto se debgra ina_ Lnuno dde &t?:ra, ngpo, herrgmifnég.ﬁocarre%s y1 ge;szegdsicios. s
crustar una tira de lémina galvanizada en los sitios marcados previamente. La ubicacibn -Muro de 14cm de espesor de tabicon pesado 10x14x26cm en canal junteado con mortero de 37.8 m2
| y las dimensiones de la lémina estén especificadas en el plano de obra civil. El acaba- cemento arena de proporcién 1:3. Incluye: Materiales, fabricacién, mano de obra, herramienta,
| serf cum |t mettiilica. Se deberé curar con abundante agug, en caso que se pre- U, ICI0S.
- Coorda Inf o To 4 ﬁeir.a ﬁhh;ur rngbruncti dg curgdoa ?sta .;e%i con piganenﬁo bl%nco (ASTM € ‘\1)09 tipo 2) *bclurrrrl&i: (;I:ﬂ cadenas cuﬁme Im mo cobmn %::c m de p‘igo ol?rz t::rcr:m. ::cluye: Duelas, 42.49 m2
! c i aplicado inmediatamente después del acabado y cuando haya desaparecido la pelicula tes, Pofines, : a , cimbrado, desti mano , herramienta y desperdicios.
=) |,, ! : \_g"gﬁéﬂ{gs A;'xzz'xi s : de agua que da el brillo superficial al concreto, esta operacisn deberd estar bajo vigi- -Castilo en canal de 25x14cm de concreto de f'c=200kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, 14.0 m
3 'E : i 9 i lancia estricta del supervisor. El descimbrado podrd realizarse 24 horas después. hﬂ‘lg §/I4. Iqev'i')e_lr]tin'l;ent? t}?.—l_‘g:m, _col;l E;-jvurillfsd de :i’; ’ y ;stri_bog acLe 1/4 0d15cm. Incliuye:b
) s i i i i o ateriales, habilitado, fabricacin, cimbrado, colado, vibrado, descimbrade, curado, mano de obra,
N e i i Fabricacion de armaduras AR-1 vy AR-2 herramienta, acarreos y desperdicios.
‘E H H H < 0 .
: 3 g || coumo e ——— L | : o o e ot sent como ama e o s i o omgdres [ GO0 o e o e 565 G Ccoa0g/en, e 1 e, st ol | 1180 | m
- | ; e concreto —_ | ; i siempre que se tomen las precauciones debidas para no dafiar la superficie, o bien, se 4T A = R ) g - - i
bt £ L ) I Dado de ‘ odréin fabricar en taller y gosteﬁormente trusludgr al lugar de lo Ob?:. Si se decide por riales, fabricacion, colado, vibrado, curado, mano d: obra, equipo, herramienta, acarreos y desp.
o " Fc=250kg/cm2 ! e | ﬁ: primera opcién, entonces, los perfiles PER y Angulos Se cortarén a las medidas que -Relleno compactado al 95% Proctor con material producto de la excavacion en capas de” 20 cm, 6.84 m3
8 % i Losq o8 : i £5y55em i indica el plano ds teckumbre. Des ubs, en los ejes transversales de las columnas se medido compacto. Incluye: icorporacién de agua necesaria, mano de obra, herramienta y acarreos
& | a 4 ! f'c=250kg/cm2 trazard en el piso, con gis o greda, lo geometria de cada una de los armaduras AR=1. ~Aplanado pulido en muros de canal con mortero cemento-arena de proporcién 1:3 con espesor de 1.0cm, o 59.0 m2
i i concreto i i 9 Posteriormentep los erfilgs gcottuaos %e colocardn en lo traza del piso procediendo omo y regla. Incluye: Suministro, elaboracidn, picado, aplicado, mano de obra, herramienta y desperdicios.
{ = | L i § ! a soldatlos. Con |uspummd ya AR=-2 s ederd iizar o i piso P f - Suministro_habilitado y colocacitn de reja de canal a base dePER de dos &ngulos de 829.54 kg
| e i S E— | S— A—" S— e — soldar X uras AR-2 se proceder a realizar el mismo proceso, con la 1.5°1.5%3/16 de 4cm x 3/16° @ Sem. Incluve: Soldad .
- e 4 I 00 oo g 1 500 oo 4 ! — &600 o o I 00 oo 4 l "600 (nica diferencia que por ser mas livianas, éstas se pueden trazar en cualquier parte. horremiente y o pi‘;(ﬁ;?:s & SET % m. Incluye: Soldadura, mano de obra, equipo,
de cohciste He 50_Sep de columnas= ep de columnas= __Sep de columnas= _Sep de columnas= __Sep de columnas= 50 :
i o= (Ib— : ' ‘ ‘ i lzado de an - - INSTALACION PLUVIAL
J f'c 20059/6%112 Hacig | 3100 . ot izqdou dgnlgsdgmu%u réfse 1cogcuﬁi§ Iag o metficas que funcionarn de - Suministro, habilitado y colocacién de Canalén de lamina galvanizada lisa calibre 20. Incluye: buje 64.00 m
pal andl base a las mismas y se atomillarGn debidomente. Er izado de los ormaduras se podré ara BAP. de &', materiales, coladeras, sellador asbestumen, sujetadores, mano de obra, equipo,
: erramienta, desperd todo | cta instalaci6
] S g S S S S v realizar con lo ayuda de un cabrestante, un tirfor o una gréa. Si se elige una de las | Somistro v cole ien d Bountes Bro 1 0 PRV hidgulics de 6 do e . .
- ELEVACION X=X dos primeras opciones, con_antelacion se requerird, construir un artefacto que haga la 6 Tubo, (11 Coder 36 0012 e s i et L WEAEGS €8 de didmetro Incluye: 6.97m 6.00 piezas
clardin. labor de un méstil para asf apoyar el cabrestante o tirfor. Ya fabricadas las armaduras vl ol o e B gl L de obra, equipo, herramienta
=-2! ESCALA 1:150 AR=1 se procede o izarlas y montarlas sobre las placas metdlicas colocando los cables esperdicios y todo lo_necesario para su correcta instalaci6n.
sujetadores en la parte central de la cuerda superior. Ya arriba, los armaduras se sol-
durﬂnl ad_lfus placas. Ené :L caso de Iqsst an‘nut{?rafs.dARrgZ sie .reug:aiﬁ la rlnismu o%eréucién PROYECTO: —
con la diferencia que éstas, previomente se trasladardn al pie de las columnas. Estas . K 4
ARQU'TECTON'CO estando izadas se atornillarén q fas armaduras AR-1. P CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION
PLANTA ARQ%Q&CJ@M%% !:gtstglqcidén tSde Ilqrgueros, strutsEI ligapolines y ldmina. : DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA
. ando izadas todas las armaduras se procede a ensamblar los larqueros L—1 y los
Struts ST-1, asf como los. contravientos CV-1 y los ligapolines LlP—? tal como giene JAIME TORRES BODET CLAVE 20DPR3042D
23 %;ttlcudo en los planos ejecutivos. Finalmente, se instala la limina que servird de Ao, Q ; — _
- ' ARQUITECTONICO DE CANCHA
g | . . . O S gt
S @ Pintura de armaduras AR-1, AR-2 y perfiles metdlicos. = L %, J
T : Se deberd recubrir todo los perfiles metdlicos con una capa de primer de 3 milésimas S ) residenienbinicipal: h
r i :
il Columna : de pulgade y después una capa de pintura de color de 3 milésimas de pulgada. AYUNTAMIENTO CONSTITU CI(@\} ‘
11l de concreto ol . .
|| ~50x50cm ] [ — Instalacion de candlones laterales y bajantes SAN MIGUEL DEL PUERTO
4 f'c=250kg,/cm2 il _\ Posteriormente a la instalacién de la [Gmina se procederl a instalor los canalones late— i <~
o | l i | rales y las bajantes de tuberia de PVC de 6" de diGmetro, sujetos a los columnas. Tocalded: LA MERCED DEL POTRER d’ﬁi‘:‘; St Ta Lo e
! | ! emelmsiealy | A -
9 li ; | @ Limpieza general de la obra. T MUNICIEA, ;;,’;jﬁ'ﬁi’::,“em/’““?f?f -
BAP 6| 1 Losa L » Como tarea final de la obra se deberf redlizar una limpieza general depositande la SAN MIGUEL DEL PUERTO “"5"??3‘7 ch / !
Al de concretp de Hi BAP 6 basura en el lugar que indique las autoridades. Distts: Regen dslBuedo /
Hacia | | f'¢=200kg/cm? { ||| Hacia - POCHUTLA ‘,,dpsﬂtto Pochutia, Jlax |
jardin %i esp 12 em NPT=-2.85 § i égcunul ‘ e il N e el 91T B OEY {
1 NTN:-3.01 il e g - e e = 1 1 (" / ) [Corresponsablg en Segu Estructural: B
4Q Ancho de losq = 1920 40 \( SESES ing. Fran Sénchez Gtz
| Separacién de columnas = 2000 , ‘ ’ CORRESPONSABYR SEGURIDAD ESTRUCTURAL
‘ | \ : VAN CED BEOE 5590913 Y, :
ARQU'TECTONICO i Respansable de}f" Je (Escalo: T :
| JARY INDICADA PLAND i SREE
ELEVACION Y=Y Loy o prer — bio an|i
ESCALA 1:150 Ing, Francip Sanchez Gtz. N TNDICADA 3 dei[Pubrto.
Proyectista déY Prof. 5530913 tio. Pochutia, Oax
franciscosanchezgjfrrez2016@gmail.com Fecha: agosto 2018 ) 2617 -2019
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[ ClMENTACIéN Y CO’.UMNAQ o Ancho de zopota = 210,
| .
| Longitud de muro 1 = 20m ‘ C) @ B 10 esp. de 20=200 LS. ESFEC
- | \&/ - 775 - 0
3 @ Muro de contencion @ { Anche de losq. = 1320 | 0 Nivel del —22 175 | ————————————————————
g% - Proyeccién de la_Igmina ! ~ terreno H:: ~ DIMENSIONES
! et s B 2 TR LT Columng— EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS GUE SE INDIQUEN EN OTRA ACUA
i ch | Interseccion del T w gl lo o 17 ‘ T LAS, CANTIDADES DE MATERIALES NO INGL POSIBLE SE. UTLIZARA AGUAFOTABLE, CON. (N pi EN 0N
+ S . Pyl EeBoonel Eg 6 Tceqy oY 0 Zapata Z1 Oh|n S g5 I T T Y LA DEL ACERO NG INGLUYE Trasi GLEYEN DESPERDICIOS.  RANGO DE 6 Y 9.2 . CON UN pH EN UN
o | Proyeccifn de—_ T Ly-HA4 4 x 710751000 - - e e 0 210210 om R . s ; LA CIMENTACION SE DESPLANTARA EN TERRENO FIRME A UNA  ACERO DE REFU
" | excavgciétn en\ ._] ‘ < y1éza4_,7§11§g_ow R R O ¢=250kg/cm2 F'I' J o1 1 lmopcmc’wdo al 95! } eparacién entre columnas = 2000 ANALISIS EMP(RI%(,)\' »gé EAE é,gEAé‘.bA?’;Engggf gSN UN  REFUERZO DE ACERO gg%r?oo CORRUGADO DE GRADO
estreuturas . Angulo= Jl.o/NW .. T s A con material 40 | RRENO BASA L TE=  FY = 4200 . DURO
T F——- en material B" !__ _ ! A Tl ! i - e o Ancho de losa = 1920 AVALISIS DE LA OIMENTAGIOR. 9E OORSDERE 10 TobeT  hirels vAéﬁ{i'ézpiﬁA%?ﬁaméﬁ”éLé”m° SXiDo Stir
] I LR ey T v ! m 0 40210 . 350 400 400 N # EN T000S L0S ELEMENTOS B TRUCTURALDS o ‘St /ou2. - ANTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO NGAN OXoo SUBLTo
: SR o o o - : ; 50 L9 "C=250KG/CM2. SOLO E| - )
rg) } | : PR IR S i ! I: " A E § 8 ! Td ¥ ' ' 1 2101 EI.SA@ER%O%%REEguggzg?égom/ Gz O OF 780 < Sﬁtﬂ&m%‘g gsscuamm
| 1 | IR DR IR R Iy o =9 | I | ' T BE FYo4200K0 vz ] SERA CORRUGADO CON RESISTENCIA  DISTANCIADORES DE CONCRETD. PREFABRIGADOS. GON. UNA P
gl 4 b= ] B e A J g R | | | = N
A -—— | P S S = = 11 p 1 I | DEBERAN CUMPLIRSE CON LAS NO ' AGREGADOS
2| o | IR IS ‘ IR 1l 3 | | DE_SONSTR RMAS DEL REGLAMENTO  DEBERAN
™) SR AT w T O o | UCCION DEL AMERICA| SER SANOS, DUROS, QUE -
@' ';’ pt L | { J ECI Lj E R TR Excavuc{én | 21'[_] ||> 1 : ddd 5 3 4 : : } T i \(KA%U‘;ASSOS)ELE%O%%';E% A LA né“snﬁgk'&gﬁr%’fgyc‘fgﬁ lTJ“EII'_DAA%R‘E%L%%Clé'ﬁUé"scéLLBA%%%%A%;:SER%A%EX%NM'}E(?SO
R R DL T e e para zapatas - Rad9d T -—- T | & | LOS TRASLAPES DEL ACER AGREGADOS DEBERAN S O, S0 . LOS
< L—— FHRE L e T 230cm x 230cm | ! Ml 0 £ | | | | DE. 48 DAMETROS. Mo opas REFUERZ0 DEBERAN SER  TAL MANERA QUE SE REDUZOA AL MINMO LA SEGREGAGION:
S| o | \ | R O R =T T T b 3T ] | | ! | MISMA SECCIGN MAS DEL 50% DEL REFUERZO PRINCIDAL o roion Y CONTAMNAGION. ROREGACIA,
R B TR AR i e e et 3 | | | | * 501420 0% [0S TEQUlRos ol 0 £ DepERd | CONCRETO
$ T e 5 - 7 A o o | PARA COLAR EL CAR ALO MINIMO  SE_USARA CONCRETO D rom
N L Proyeccion de J‘ : st Ton losa v i% : : dg9g 5159 AA“°h° de zapta = 210 ' g ] PlontiII? de & 3 : ; : I | EL_ACABADO DE LA [G3A DE D186 SERA PULIDS 20N o E?\IDCI)BSIAO%EELFEI’;ENE%SYE TRCUES %‘?Eﬂz‘éﬁfﬁgfc,ﬁg
~ T r—— i L L g8 de Gonereto de | b | Nadg 5 ncho de plantilla = 220 M%- concreto de ' l : 080 CON e A 14 Y ACREGADG. CRUEG
excavacién en r 5 ‘ v f1l : © ™ 5 = I REVENIMIENTO DE 12 A 14
gl 3 | L estrouturas | | | R R fce'szo%g/ em2 o f || X : Ancho ge_exsﬂgslénj_zm_'.; Fe=100 ka/em2 + 10 | : | ! ' g{: %EA'&OPRPORTLAND BCE’EEEAA‘»?“ SU’J“"”” DE 15 WM. S VRARA AL COLOCARLD,
S| o \_ | en material "8" TR H AT p127cm . || [ | | | o o EFERENTEMENTE_CEMENTO PORTLAND TIPO | CONSTRUCGION' DEL. AMERIGAN SONGRERE INSTOUTE (Ao 395
s L 1L J rrHR T, SRS U | T ZAPATA Z1 : | | | I O AOTL ERADA SE ORI AR CREQUIERA UNA RESISTENCIA Z2011) EN. COANTO A LA ELABORAGION. | DOSIFIaRCIoN,
5 o SRR TS APRR . . 1 ALa RTLAN il : ; .
8o | | ict E:] If RS TR L T Dado D1— \rl ! ']L o o ELEVACION 3 .8; [ : : ! | PREFERENTEMENTE, EL CEMENTO UTILIZADO' SERA DE UNA CRNNSTORTE, COLOCAGION, VIBRADO, Y CURADO DEL
=y T L e ] 55x55 cm g LRIV ESCALA 1:30 T | | [
M | L*_P__‘JJ‘ S g S [ V% Y] f’c=250k | I N N = . I l c
o . R > g/cm2 [ | £ | | | 010
$ | P e e = 1T 3T | ' | ©8 LISTA DE MAT
it I A | R R R AT I | S l I i l | . ERIALES
r\ £ T B A I il - . ol o | ! | ! £E CONCEPTO cANTI
O LN | 1} B A I I Contratrabe CTf Ul 994948 -@ DI e Perer 8 9 | z . ! ! 53 | TRABAJOS PRELIMINARES DAD | UNIDAD
g L L _ . A T e ® 40x20 o Q am : X ' t IS, i6n del terreno estableciendo ejes de referenci .
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J I__ — L__ _ | 5 y PR T T l‘ I o 3 "' 0 vl e 3o | | | | J 0 g a / N ncluye mano de obra, materiales, fabricacién, equipo, herramienta, ucarreose;pesor' 174.63 m2
9 ¥ A A L || H o~ S 403 el 91 8 | | | | | €< -Muro de mamposterfa de piedra de 3a junteada con mort
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] ! v . «® — - . - ﬂd = " H ot
MUROS DE CONTENCION | q; R T e :'E ” : | ' L @ + 103 l l | | | amarres, troslapes, desperdicios', ma?nofyde4zta%?ukge/<1(::?p% deh%%mgetdudmetro. Inluye: Habiitado, 380.80 kg
PLANTA B R P S R S2 J A 20 esp. de 10=200 L. ; ' ! i i O ‘mréf {r%fufm en cimentacitn de fy=4200 kg/em2 de 374 de digmetro Incluye: Habittod
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didad establecida se deberd afinar el fondo cui-p ~:," parrilo inferior. de la zapata dbriéndolos segn ss de lo colocacién del concreto se aplicari agua para evita S gundo colado
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de piso terminado indicado en los planos ejecuti e lus lineas de corte y el nivel de concreto simple de 5 cm de espesor con und s curar el concreto con equipo a motor, lo importante es alcanzar al 1.
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- ebertn éstos de acufiarse con piedras pequefias o rajuelas del mi ateri o, £n espocios mayores de Jem parrillas se utilizardn distanciad o separacitn de las o cuerpos extrafios que contaminen lo mezcla. Después se verificard la her- agregados durante €l colado se armard un dispositivo evitar la segregacion de los cubrimiento del acero para evitar su corrosién. El interior de la cimbra se limpiard d Distrita: Regiem:
De qu'me cion del muro se viglard que los piedras gueden per ejctu mismo md erial de las_piedras. En la construc— it n distanciadores de concreto con meticidad de lo misma para evitar fuga de lechada. Antes de la colocacién del damente hasta ol fondo del cion o bi ispositivo para colocar el concreto adecua— cuerpos extrafios que contaminen la mezcla, Después, se verificarG la herm npiard de /-\POCHUTLAf OST
[ [ mente cuatrapeadas tanto horizontal como verticalmente isitencia mayor a la indicada para las Contratrabes CT1. se aplicard agua para evitar que la plantila le robe i6n del concreto . . cajbn o bien se deberG usar tubo tremie. Después, se ve- misma parg evitar fuga de lechada. An : a eticidad de la \o ~ A
Se desalojard una cape superficial de terreno natural de 20 con ¢l fin de lograr un buen amarre y evu%ar cuarteaduras en los juntos. Las pied ' Es importante mencionar que el armado d se colocard q antilla le robe agua a lo mezcla. Posteriormente rificard la hermeticidad de la misma para evitor fuga de lechad ' : t ga de lechada. Antes de colocar el concreto se aplicard abundan~ 7 =
; ! de espesor que por en lo parte inferior y se selecci juntas. Los piedras més grandes se colocardn ncionar que el armado de las colocard el concreto de manera continua y sin_tramos. Durant del concreto i ; de lechada. Antes de la colocacion emente agua para evitar que el suelo o piso le robe ") (Corresponsable - .
sus caracterfsticas corresponde al material vegetal, el cual o0 descordiiort o a4 p y se seleccionaran aquellas que posean formas y cortes adecuados para ser colocad Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando realizar el vibrado cuidand ! Vi s. Durante el colado se_debert : se aplicard ogua para evitar que la plantilla le robe agua a la mezcla el concreto d i piso le robe agua a la mezcla. Despuss, se colocard | ; ol SR
en el banco de tiro, Iu g ial vegetdl, | se desperdiciard depasiténdolo ~esquinas, oriles y Gingulos. Se deben de respetar reventones (hios. gui A as en los dados intermedios h P ; o que el vibrador no dafie la inteqridad del armado. Final- Posteriormente, se colocard el concreto de i ¢ @ ezc. : (de manera continug y no por tramos altermados como comGnment - d Ing. Fr. 0 Sanchez Gtz
gar propicio que indiquen las autoridades. ?T:csomcmwm :;,: ?es[g;omfdol que las pie d£°s| presenten( w;e rbc%ll‘i:iqg& ;;:ﬂ?gs (gl?;g?f?c ig: g:;e?a erneq Em y jos hasta terminar con el Gitimo dado. ggg:és ?e deberi curar ef concreto con agua. El descimbrado podré realizarse 24 horas :(rjr’:ggoseN gebem"zlo'rd ¢l vibrado cuidondr;m;:;uelcov%:luﬂrynsomdgrﬁqemfu&in(::;oﬁrg:d ellel ‘tlfz:l;dje: %?Jcrgﬁt? st§°|230t§2d?eg§§'§°§e§ﬁf:r se'{'%i;'rﬁ“ el‘géggino de ellﬂ iOmﬂzﬂs%ereq AREATTTENdo Villega® Rénthez coggspg SAME SEGURIDAD ESTRUCTURAL
, primero, desplantar las esquinas de los muros pora que sirvan de apoyo y de qui ‘ . No se debe olvidar que al findlizar el colado se deberéin col dafie la integri o cuidando que el vibrador no 4y ot g0a17Be :
tones de lus dlineaciones correctos. Ef material pétreo qqem poyo  de quio a log reven- la parte superior de las columnas. Finalment n colocar las anclas en afie la integridad del armado de los bordes. Estando fresco el concreto se deberd i p s S J\___ CEQ\HROF. 5590913
debe tener una cara definida, la que se colocard bus-qgngg r':cofgtl } se denomina piedra braza, el cudl descimbrado podr reafizarse 24 ﬁorégqg‘en eé sePdeberﬁ curar el concreto con agua. El crustar una tire de iGmina galvanizada en los sitios marcados previamenteseL © g': e (Responsapie dal Ffecior \ ™ (Escala: TV
obvidar colocar tubos de PVC de 10 om de difmetro a la af vista princpal del muro. Es impotante o de las columnas para colar una ca espués. Posteriomente, se cimbrard la corona y los dimensiones de la lémina estén especificadas en el plano de obra :‘lq ubicacién o I
de drenes para desalojar el agua proveniente del terrapién. hura del borde de la excavacitn, estos tubos sevirtn que servirG de apoyo a las placas '::etgfici cg; f:s e:gne:odzrggn morero grout rivelante %gms e;?iliggp g‘l’?ﬁbﬁ?ﬁﬁmﬁf ‘casac?: b%rsémct;mg n al;unda?tz b(llguq' A ca;;w .UE sﬁ‘;g_ Acot WICADA
) . " o y erg con men : cotacidn:
‘d]gl'zﬂdo mmecgutamen?e después del acabado y chando hgyu desa (ﬁc%och Pelit::%?u 2 Ing. FranciScgi¥anchez Gtz. INDICADA
o dqua e gele' brilo_superficial al concreto, esta operacion deberd estar bajo vigi- Proyectista Céq.{Prof. 5590913 Fachor
supervisor. E! descimbrado podrd realizarse 24 horas después. | fronciscoscheng 016@gmail.com L ' agosto 2018
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LARGUEROS, ARMADURAS Y CONTRAVIENTOS —
PLANTA
ESCALA 1:150

Ancho de Techumbre = 2020

HO0,

Columna
de concreto
§0x50cm
f'e=250kg/cm2

S B - _Z,WM e

de f'c=100kg/cm2
Ancho de canchg = 1500 - 210 ﬂ-q

Dado de Losa
concreto de concreto de
55x55¢cm fc=200kg/cm2
Ve R . L NS N - ] N— .
Zapata de 2.1x2.1m
esp 0.25m, f'c=250kg/cm2
Plantilla de concreto (S5cm) ==

Separacidn de columnas = 2000 ,

ARMADURA PRINCIPAL Y COLUMNAS

Fabricacion de armaduras AR-1 y AR-2

La losa endurecida podré servir como plataforma en donde se fabriquen las armaduras
siempre que se tomen las precauciones debidas pera no dafiar la superficie, o bien, se
odrin fabricar en taller y posteriormente traslader al lugar de la obra. Si se decide por
I:I primera opci6n, entonces, los perfiles PER y Angulos se cortarGn a los medidas que
indica el plano de techumbre. Después, en los ejes transversales de los columnas se
trazar§ en el piso, con gis o greda, lo geometria de cada una de las armaduras AR-1.
Posteriormente, los perfiles ya cortados, se colocarin en la traza del piso procediendo

a soidarlos. Con los armaduras AR-2 se procederd a realizar el mismo proceso, con la
Gnica diferencia que por ser mas livianas, éstas se pueden trazar en cualquier parte.
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* Medidas a ejes

@ lzado de armaduras AR-1 y AR-2

Antes del izado de las armaduras se colocarin las rlucas metdlicas que funcionarGn de
base a las mismas y se atomillarGn debidamente. £

redlizar con la ayuda de un cabrestante, un tirfor o una gra. Si se elige una de las
ciones, con antelacibn se requerird, construir un artefacto que haga la
stil para asf apoyar el cabrestante o tirfor. Ya fabricadas las armeduras
montarlas sobre las placas metdlicas colocando los cables
sujetadores en la parte central de la cuerda superior. Ya arriba, los armaduras se sol-
dartn a las places. En el caso de las armaduras AR-2 se realizaré la misma operacibn
con la diferencia que éstas, previamente se trasladarén ol pie de los columnas. Estos
estando izadas se atomillarin ¢ los armaduras AR-1.

izado de los armaduras se podré

ARMADURA PRINCIPAL

ELEVACION
ESCALA 1:50
Instalacién de largueros, struts, ligapolines y laming. @ Pintura de armaduras AR-1, AR-2 y perfiles metdlicos.
Estando izadas todas las armaduras se procede a ensambla los largueros L~1 y los Se deberd recubrir todo los perfiles metdlicos con una capa de primer de 3 milésimas

Struts ST-1, asi como los contravientos CV—1 y los ligupolies LP-1 tal como viene
especificado en los planos ejecutivos. Finalmente, se instala la [Gmina que servird de
cubierta.

de pulgada y después una capa de pintura de color de 3 milésimas de pulgada.

Sleporuci6n de C'olumnas = 2006 9,96
Ancho des -Techumbre = 2019.93 ~ ,

ESPECIFICACIONES GENERALES

DIMENSIONES
UNIDAD,

EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.

ACERO ESTRUCTURAL
EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN—
TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA
SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE-—
TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO
A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN
ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS, DE 3230 KG/CM2 PARA
DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR—
GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN  CALIFICADOS,
TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS
DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTIVO DE
RECHAZO DE LA PIEZA, EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA
CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO
Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU-

SOLDADURA

LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES

CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL-
QUIER OTRG MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES~
GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE
UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. S| LA
SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
IGUAL A LA SEPARACION, TODA LA SOLDADURA SERA CON
ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER

RECUBRIMIENTO CON ‘PINTURA
TODA LAS SUPERFICIES DE ACERQ DEBERA ESTAR LIMPIA
DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES

PERFICIE. SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
PULGADA.
LISTA DE MATERIALES
CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
ARMADURAS .
-Suministro habilitado y colocacién de Angulo de 2.5°%2.5"x1/4" en cuerdas superior e inferior de | 2,964.60 kg
Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios. ,
- Suministro habilitado y colocacién de PER de 4'%x2'x3.2 en montantes de Armadura AR-1. 88.86 kg
Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
-Suministro habilitado y colocacién de PER de 2°x2x3.2 en montantes y diagondles de 1,574.50 kg
Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equiro. herramienta y desperdicios.
- Suministro habilitado y colocacién de Placa de 45¢m x 45¢m x 3/4" en Armadura AR-1. 363.39 kg
Incluye: mano de obra, ecfuipo, herramienta y desperdicios.
-Suministro habilitado y colocacién de Angulo”de 2°x2°x1/4” en cuerdas superior e inferior de 1,121.00 kg
Armadura AR-2. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
- Suministro habilitado y colocacién de PER de 2°x2'x3.2 en montantes y diagonales de 439.02 kg
Armadura AR-2. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
CUBIERTA
- Suministro habifitado J colocacién de Largueros a base de polin Zintro Estructural de 6" calibre 319.00 m
12. Incluye: Angulos de fijacién, tonillos, rondanas, tuercas (clips), mano de obra, equipo,
herramienta y desperdicios. .
- Suministro habilitado y colocacion de Struts a base de 2 polines Zintro Estructural de 6° calibre 318.00 m
14 en caja. Incluye: Angulos de fijacitn, tonillos, tuercas, rondanas (clips), placas, mano de
obra, equipo, herramie .
--4-Suministro - habilitado. y colocacién de Ligapolines LP-1 a base de redondos de 3/8” de diGmetro 112.00 m
con extremos roscados, rosca estdndar. Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra, equipo y
herramienta y todo lo necesario para su comrecta instalacién, .
- Suministro habilitado y colocacién de Contravientos a base de redondos de 1° de diGmetro con 248.40 m
extremos roscados, rosca estindar. Incluye: tuercas, rondanas, places, mano de obra, equipo y
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacién.
- Suministro y colocacion de Ldmina Galvanizada calibre 26 R-101 en cubierta. Incluye: Caballetes, 649.60 m2
pijas de’ fijacibn, mano de obra, equipo, herramienta, traslapes, desperdicios y todo lo necesario
ra su correcta instalacién.
-Pintura de esmalte en estructura @ dos manos hasta & m. Incluye: Limpieza, preparacion de la 644.84 m2
superficie, suministro y aplicacidn.
5 Longitud de Armadurg AR-2 = 580 5
20, 140 ' 140 ; 140 y 140 120,
>, Armodura AR-1

]

Cuerda Inf ds Ia
grmadura AR-2
2 angulos 2"x2"x1/4"

Todas las medidas son a ejes)

la armadura lateral estara inclinada
al mismo eje del montante extremo
de apoyo de la armadura principal)

L Cuerda Sup de Ia

grmadu'ra AR-2
angulos
2"x2'9x1/4"

ARMADURA LATERAL (AR—2)

ELEVACION FRONTAL

ESC. 1:50
LISTA DE PERFILES
LOCALIZACION [DESIGNACION ELEMENTO PERFILES SECCION | fy=kg/cm2
Armadura AR-1] @ Cuerda Superior  (21~2.5"x2.5"1/4"| =]~ | 2530
Armadura AR-1 b Cuerda Inferior 2L-2.5"%2.5"x1/4"} il 2530
Armadura AR-1 ¢ Montantes extremos | PER 4™x2™x3.2 | £==F | 3230
Armadura AR-1| Mot teTaacdos PER 2232 | £ 3230
Cubierta L-1 Largueros 1-6z&12 | -f 3515
Cubierta ST-1 Struts 2 - 8 ZE 14 3515
Cubierta P-1 Ligapolines 0s ¢ 3/8" -+ 2530
Cubierta Cv-1 Contravientos 0S¢ 1" 2530
Armaodura AR-2|  aa Cuerda Superior 21-2"%x2"1/4" 2530
Armadura AR-2|  bb Cuerda Inferior 2L-2"%2"1/4" | . 2530
Armadura AR-2|  cc Montantes y Diagonales | PER 2"%2"%3.2 g 3230
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Instalacion de canalones laterales y bajantes
Posteriormente a la instalacién de la l6mina se procederd” a instalar los canalones late-
rales y las bajanies de tuberia de PVC de 6° de diémetro, sujetos @ las columnas.

Limpieza general de la obra.

Como tarea final de la obra se deberd redlizar una limpieza general depositando la
basura en el lugar que indique los autoridades.
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DIMENSIONES

EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA

UNIDAD,

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.

ACERO ESTRUCTURAL

EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN-
TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA
SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE-—
TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO
A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN
ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA
DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR—
GUEROS Y STRUTS., LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN
TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS, LOS
DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTIVO DE
RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA
CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO
Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU-

PERFICIE.

SOLDADURA

LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES

CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL-—

QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES-—

GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE

UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE § MM. SI LA
SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON
ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER
CALIFICADOS.

RECUBRIMIENTO CON PINTURA
TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES

SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
PULGADA.

LISTA DE MATERIALES

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

Cimbra en cadenas y casti
barrotes, Polines, desmoldante, clavos, alambre recocido, cimbrado, descimbrado,

b

CANAL PLUVIAL

cimentacién

L Excavacién en estructuras a mano en material "B” a una profundidad méxima de 2m para

| Cimbra en firme de canal acabado comdn con madera de pino de Ja Incluye: Duelas, barrotes, Polines,
desmoldante, clavos, clambre rec., cimbrado, descimbrado, mano de obra, herramienta dicios.
| Concreto en firme de canal de 8 cm de espesor de f'c=150kg/cm2 hecho en obra, resistencia

desperdicios.

normal, tma 3/4", reven. 12-14cm. Incluye: materiales, fabricacién, colocacién, vibrado, curado,

mano de obra, equipo, herramienta,
Muro de 14cm de espesor de tabicbn

acarreos y desperdicios.
pesado 10x14x26cm en canal junteado con mortero de

cemento arena de proporcién 1:3. Incluye: Materiales, fabricacitn, mano de

acarreos, y desperdicios.

obra, herramienta,

llos de canal acabado comln con maders de pino de tercera. Incluye: Duelas,
mano de obra, herramienta y

desperdicios. , o
| Castillo en canal de 25xi4cm de concreto de f'c=200kg/cm2 hecho en obrg, resistencia normal,

tma 3/4", revenimiento 12-14cm, con 6 varillas de 3/8" y estribos de 1/4°@15cm. Incluye:

Materiales, habilitado, fub:"icociﬁg'. cimbrado, colado, vibrada, descimbrado, curado, mano de obra,
y desper
-Cadena de de canal de 15x15cm ¢
3/4’, revenimiento 12-14cm, con 4 varfflas 3

riales, fabricacién; colado, vibrado, curado, mano
-Relleno compactado ai 95% Procto

herramienta, acarreos

medido compacto. Incluye: ico
IiJ;a

- pulido en muros de canal con mortero cemento-arena de p ] Qe
Eﬁmo regl. Incluye: Suminstr, elaboracin, picado, aplicado, mano de obra, hemamienta y desperdicis.
- Suministro hebiltado r6i0 de canal o base dePER de dos Gngulos de

/

f colocacitn de

icios.
de f

c=200k%cm2, hecho en obra,

resistencia nommal, tma
estribos de alambrén @20cm. Incluye: mate-
e obra, equipo, herramienta, acarreos y desp. |
r con material producto de fa excavacién en capas de 20 cm,
cién de agua necesaria, mano de obra, herramienta y acarreos.
ion 1:3 con espesor de 1.0cm, ¢

15.53/16" y sofras de dem x 3/16" O Som. olye: Soldodur, mano e e, equio

herramienta y desperdicios

lNS}'ALACIbN, PLUVIAL
- Suministro, habilitado y colocacién de Canaldn de iGmina galvanizada lisa calibre 20. Incluye: buje
ra BAP. de 6", materiales, coladeras, sellador asbestumen, sujetadores, mano de obra,” equipo,
rramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalacitn.
- Suministro y colocacion de Bajantes tipo 1 de PVC hidrGulico de 6 de diGmetro Incluye: 6.97m
de Tubo, 1 codo de 90", 2 codos de 45, abrazaderas, mano de obra, equipo, herramienta

desperdicios y todo o necesario para su correcta instalacién.
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