15. /5] 15 K-1
CcCi
B L (14 X 25) T T ———TRAMT— T ccH
2 [;: CC1 i T STA. MARIA Emp‘i\ASC]NTO HUAYARAN
u ] T T T L I ATZOMPA e
| | Contrafrabe Contratrabe | “ | JL
CC1 = CT] "CTZ I qr ﬂ ]’7 SAN AGUSTIN
- L (14 x25) — Seccién (20 x 30) Secciéon (30 x 30) I I u YATARENI
¥ 25 E ] § 2515 25 25 5 2% ijfo DE | H || BEDRO
S— = — BIQUE IXTLAHUACA
_ e = 25 25
| miy. RIS P e 4 " [T
L | = 8 t.#2
| 15 - (15X 25) 2 30 Est. # 30 05  Est.#2 | 1 ]| “ I’
- = @15cm
— - 1.90 S @15¢cm | aecdio N SAN ANTONIO
. 3 o = [ 2.5 i ‘2}2.5 I ;ca—\l ﬂ D SANTA CRUZ D DE LA CAL
— = E— % 4__ 30 XOXOCOTLAN
I 2 —— = "1 20 L I " I " SAN AGUSTIN
e o e
S K1 § — ag:: 240 I “ 190 | 1*0 l' DE LAS JUNTAS
cci 2.15 (15X 25) = - E Cadena de desplante Cadena de desplante | Ty
(14 X 25) 1.90 j S S cc2 CD1 S:Dz ABI2Y \_ )
. E = = || ) Seccion (14 x 25) Seccion (30 x 30) | “ | /| - J
.25 / ] 2
= 259 25 2.5 2.5 | u J{
| > | e - N.P.T. . 25 . z
— - : - et s 443 s 4hs . [ 1 MICROLOCALIZACION
— ] 2 28 E—:j 5 Est. # 2 Est. # 2 | 111 |
L L L 20 @20 cm 25 A OAXACA
— = I cc2 5.00 @15cm | " " W BUENOS AIRES 4A SECCION
— S — (28 X 30) : I u l }{ SAN ANTONIO DE LA CAL
| =3 - — #2.5 1 125
| o P
— g a0 §© M 114 L - 30 L[] | |
9 L K1 § ) 28 [j Enrase de tabicon (28 cm) I “ I "
15 I (15X25) o« : junteado con mortero:
L S 1.09 Juntea ro: _ ]
1.90 = S ~ 1.80 S S Cadena de cerramiento Cadena intermedia cD1 25 25 CD1
beciusy w
= S cci cC2 L e
L = Enrase de tabicon (28 cm) Seccién (] 4 X 25) Seccidén (28 X 30) L " I « ABARROTES
315 ] o] 1.20 junteado con mortero: 5 I 35 25 LA@ SOLEDAD
a o] - to prop. 1:4 2.5 . . .
o 92 arena-cemen 5 2 r__ 25 "'f _} j
] % -
e = MURO MUR!
- 30 | coz i #2-5 443 B e £F'; : awast | )
cD2 : Est. # 2 4#4 105
CD1 (30 X 30) : CT1 CT1
— (14 X 25) (30X 30) - 25 0 @20cm 28 23 Est. # 2
- - b 3 Ly SIS L Iy £ | LocALIZACION DEL PREDIO DE LA OBRA
) Enrase de tabicon (28 cm) :(:2.5 L *2-5 ‘” et ﬂl — - e 'w k 2 >/
B -30 junteado con mortero: D 4—1 L’ J,.._ 30 _.4 4 |L Lty L O SN Bl eI\ e ;u,.-]
arena-cemento prop. 1:4 [\ 1 4 ARILLAS / VARILLAS DE VARILLAS / \
] cn r CT2 .88 DE 3/8" g DE 3/8"
=S F (20 X 30) Enrase de tabicon (14 cm) (30 X 30) Enrase de tabicon (28 cm) (3%TX230) l';ll-ilggtld%l:ETo
S—— [ junteado con mortero: 1.05 45 1 ‘ junteado con mortero: 1.05 Castillo Castillo
| I1 arena-cemento prop. 1:4 (BZ=21 0] arena-cemento prop. 1:4 3 var, 3 K2
) (B=80) _,K1 B DETALLE DE JUNTA DESUNION
var. §3 015 3var. §3 15 - var. §3 0 15 3 var. #3 15 - var. #3 a 15 Secciéon “ 5x 25) SeCClon (28 X 28)
AN B / AN T 259 25 25 .3 .23
15 15 - 8 #4
90008 o oS Ngie oo s TTOT Tl AR k T Eres DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO
Yo eosdts, P 20 oS checchde 20 e et Grapos # 2
s A ¥ n . i
g baloraol 0% ] v P REVEM. 2 n  6@0 28 Ry (Concreto f'c = 250 kg/cm?2)
Material fioo balasto Material fipo balasto Material fipo balasto @17 cm @15cm
o similar cpmpoctodo L .20 [e) SImI|C|.I' CQmpdctcdo LZO o] S|mlla.r c9mp0ctado }_
Lt 3 coypaiome o 0% B g el ol 7o L :} 25 = - 28 - 25
115 L A) ESTRIBO
(O B) EMPALME
10 .20 60 10
) <V LN o 30 70 _J101.~ 10 ¥3o l .70 1101__
1.00 1.20 1.20 ‘ . N wzz LI7777 77
| -t b - . - Gancho 135° o % %
M1 M2 M3 - .
o o o DESPLAZAMIENTO DE VARILLA C) CONEXIGN
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN COLUMNA O TRABE TRABE-COLUMNA
RELACION 1:6 —
7
CUADRO DE VOLUMENES 5 BUPERESTRUCTURA CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES (CASTILLOS Y CADENAS): ANTES DE LA Ad ALBARNILERIA L R b
CONCEPTO T UNIDAD [ CANTIDAD ' COLOCACION DEL CONCRETO SE DEBERA HUMEDECER LA CIMBRA, PARA EVITAR QUE A4.1 MUROS b d /
CIMENTACION A3 ESTRUCTURA ESTOS ABSORVAN EL AGUA DE LA MEZCLA DEL CONCRETO, LO QUE PRODUCIRIA 7| Trabe
. g L 1r90C |
CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, PEQUENAS GRIETAS EN EL MISMO. UNA VEZ TERMINADA LA CIMENTACION Y LOS RELLENOS A LAS ZANJAS DE 6 vt | 7 — X
CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM Y UNA TOLERANCIA DE + 2.5 CM | M3 20.06 HABILITADO DEL ACERO (ESTRUCTURA): SE PROCEDERA AL HABILITADO DEL ACERO EXCAVACION SE PROCEDERA A LA COLOCACION DE LOS MUROS CON LADRILLO ROJO 7 . .
INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y H ADO (E: A): PARA LA FABRICACION DEL CONCRETO QUE SE VA A VACIAR EN EL CIMBRADO YA 14 O bE ESAESOR ¥ CAN TABICON PESADO-DE 10Xi4X38 &M DE : E \ 1 longitud
HERRAMIENTA. EN CADENAS Y GASTILLOS. PREPARADO, DEBE EMPLEARSE LA MEZCLA CON PROPORCION DE 1:3:4 (POR CADA DE 5X13X26 CM DE 1 . ; Yo| | 287 = die ' f - \
BULTO DE CEMENTO, TRES BOTES DE AREANA Y 4 BOTES DE GRAVA), ESTAS 28 CM DE ESPESOR (DEPENDIENDO DEL TIPO DE MURO SEGUN PROYECTO 7 ganclaje
E ENRACE DE 28 CM. DE E R, DE TABICON PESADO DE . » y 3 g 4
MO iX2B o, ASENTADO CON Lk PRI ARENA 14 ACABADS | 42 16.20 CC1: CADENA DE CERRAMIENTO ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3, ESTRIBOS DEL # 2 CANTIDADES DE MATERIAL DEBEN VACIARSE EN LA REVOLVEDORA EN SECO HASTA EJECUTIVO) ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN Y ‘T" 7 |
4 g : : 20 CM, F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA. R
COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. @ : L HACER UNA MEZCLA UNIFORME A LA CUAL DEBERA AGREGARSELE AGUA EN UNA JUNTAS DE 1.5 CM. 7
== e —— ccz: CADE"::A 55'2 i‘;‘g@;’f”m ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 4, ESTRIBOS DEL # 2 PROPORCION DE APROXIMADAMENTE 30 LITROS POR CADA SACO DE CEMENTO. ES TABLA DE ACEROS / 7
A ", - 5 &
%&??xgEcEr\;mAs%m%c]) com'MDEEcELS: ESS\EENDTE) T:RENA 1:4 ACABADCE M2 2322 @1semF FCHO EN OBRA NECESARIO TENER CUIDADO DE NO VACIARLE DEMASIADA AGUA DEBIDO A QUE SE COLOCACION: ANTES DE SER COLOCADOS EN OBRA, EL TABIQUE ROJO O TABICON Vol Ta Vo | V5 [Cg| € |Ld Columnaf
' - ; COLOCACION: : 7 :
COMUON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REDUCE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO. UNA VEZ QUE SE HA PREF’AR?O SLA DEBEN MOJARSE. AL REINICIAR EL TRABAJO, DE UN DIA PARA OTRO, DEBE LIMPIARSE # | em) |em) | (em) | em) | (om)| (o) V—
MEZCLA, SE VACIARA DENTRO DE LA CIMBRA TRANSPORTANDOLA MEDIANTE BOTES Y
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE LOS CASTILOS DE LA ESTRUCTURA SE DESPLANTARAN DESDE LA CIMENTACION, POR TENIENDO LA PRECAUCION DE VIBRAR EL CEMENTO PARA EVITAR HUECOS EN EL EL SOBRANTE DE LA MEZCLA Y TAMBIEN MOJARSE LA SUPERFICIE DE LA PARED YA ‘
SUBRASANTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% DE SU P.V.S.M. EN | M3 64.79 EL CALCULO SE TIENEN 2 TIPOS DE CASTILLOS: INTERIOR DEL COLADO. EL NIVEL DEL CONCRETO DEBERA CUBRIR CUANDO MENOS 2 HECHA. LA COLOCACION DE LAS PIEZAS DE TABIQUE O TABICON DEBEN TRABARSE EN IR T D) GANCHOS
g/;RP:SEZ%@AS YriRamENTA ABICICH ERASUA, ARG HE CMS LA PARTE SUPERIOR DEL ARMADO LAS SUCESIVAS HILADAS, PARA EVITAR LA CONTINUIDAD DE LAS JUNTAS VERTICALES, i 5'? 5'? 1;; g? ig 50 d (baston trabes—losas)
' : : CASTILLO ARMADO C s # 4, ESTRIBOS DEL # 2 6 EST.@10 CM Y ' d 19 119L ] 9 4 db
: 5@1;7%’;3 Fl'léL'ZSO KMG”/‘(EJ’MZ i"é:gg';‘;fm')a #2pEST.E LA MEZCLA NO DEBE PERMANECER MAS DE VEINTE (20) MINUTOS EN LA EL MINIMO DE SUPERPOSICION DE UN LADRILLO SUPERIOR RESPECTO AL INFERIOR
ACARREO EN CAMION 1ER KM, CON CARGA MECANICA, INCLUYE: FC= : _ . ES DE UNA CUARTA PARTE.
EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3 167,69 K2: CASTILLO ARMADO CON 8 VARILLAS DEL # 4, ESTRIBOS DEL # 3, GRAPAS DEL #2 REVOLVEDORA DESPUES DE TERMINADO EL MEZCLADO; SI POR ALGUN MOTIVO LA ES IMPORTANTE OBSERVAR EL PLOMEADO EN LOS MUROS YA QUE A MEDIDA QUE
"C= REVOLT PERMANECE MAS TIEMPO DEL SENALADO, SE DESECHARA Y NO SERA )
ESTRUCTURA @15 CM, F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA. LR RERMANEGE s 0, BE DESEC ESTE CRECE EN ALTURA EL DEFECTO SE VA HACIENDO MAS GRANDE, UNA VEZ QUE \_
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO.2 (1/4), DE FY=2530 GBIETG: DB MERIGION: i FOR ALSUNA RAZON LA, MEZCLA, (NO ‘FUIS VACIADA SE HA LLEGADO A UNA ALTURA DE 150 M., ES NECESARIO EMPLEAR ANDAMIOS O NOMENCLATURA Al A
o OS A NIVEL DE EST SE MR S AT de G
KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, kG - EN EL HABIILITADO DEL ACERO EN LOS CASTILL RUCTURA SOLO INMEDIATAMENTE DESPUES DEL MEZCLADO, ANTES DE VACIARLA SE VOLVERA A BANCOS DE MADERA CON OBJETO DE PODER TRABAJAR CON COMODIDAD. d (f % ‘_,,»”., ,;x ~N
Eéﬁé’épfsgggiiﬁéﬁﬂos’ HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, TERMINARA DE COLOCAR LOS ESTRIBOS CON ACERO DEL #2, PUESTO QUE ESTOS MEZCLAR POR LO MENOS DURANTE UN (1) MINUTO. EL CONTENIDO DE LA b =digmetro de la varilla principal OBRA: 217 - 20,
ELEMENTOS DESPLANTAN DESDE LA CIMENTACION. LAS CADENAS Y CASTILLOS SE REVOLVEDORA SE RETIRARA POR COMPLETO DEL TAMBOR ANTES DE QUE LOS EN AQUELLOS LUGARES EN DONDE SE HAN DEJADO PREPARADOS LOS ARMADOS d v =didmetro del estribo CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NINOS
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8), DE  FY=4200 DEJARA 2.5 CM DE RECUBRIMIENTO. MATERIALES PARA LA SIGUIENTE REVOLTURA SEAN INTRODUCIDOS EN EL MISMO. PARA LOS CASTILLOS, AL IR LEVANTANDO EL MURO ES NECESARIO DEJAR UN HUECO, Fa Sradie inlerior deblez de varila "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", CLAVE: 20DJN1798V
KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTE | yq 249.47 DESD SE INICIE EL AGR GUA HASTA QUE SE L ESTE EL CONCRETO. PARA ELLO EL MURO SE RECORTA EN - r . - :
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, : E EL MOMENTO EN QUE EGADO DEL AGU PARA COLOCAR EN E CONCRETO. Y'b =remate de ganchos de 90 he
EQUIPO Y HERRAMIENTA. CIMBRA: UNA VEZ QUE SE TIENE TODO EL ARMADO COLOCADO EN SU LUGAR, SE DEPOSITE EN LOS MOLDES, NO DEBERAN TRANSCURRIR MAS DE TREINTA (30) FORMA DENTADA A AMBOS LADOS DEL CASTILLO CON OBJETO DE PROVOCAR UN C g =remate de gancho de 180" N fa qp LUGAR:
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2'), DE FY=4200 PROCEDERA A COLOCAR EL ENCOFRADO, SE DEBE TENER CUIDADO EN LA MINUTOS Y POR NINGUN MOTIVO SE AGREGARA MAS AGUA DESPUES DE ESTE AMARRE ENTRE ESTE Y EL MURO, LOS CASTILLOS DE REFUERZO DEBEN DE |d :|ong!’[ud de anclaje | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BUENOS AIRES 4A SECCION,
KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORITES, | s COLOCACION PARA ASEGURAR QUE NO SE DEFORME AL VACIAR LA REVOLTURA, TIEMPO. COLOCARSE EN TODA LA ALTURA DE LOS MUROS, HASTA LLEGAR A LA ALTURA DE LAS € =longitud de fraslape ‘ Yb=12db SAN ANTONIO DE LA CAL, CENTRO,0AX.
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, ' ANTES DE COLAR SE DEBE APLICAR ACEITE QUEMADO O DISEL A LA CARA INTERIOR CADENAS DE CERRAMIENTO, LAS VARILLAS DE LOS CASTILLOS DEBEN AMARRARSE Y a =dobles 90 N | \_
EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE LA CIMBRA, LOS MOLDES O CIMBRA SE CONTRUYEN CON TABLA DE PINO DE COLADO: EL COLADO SERA CONTINUO HASTA LA TERMINACION DEL ELEMENTO CON LA CADENA DE CERRAMIENTO, POR LO QUE DEBEN DEJARSE EN LA PARTE § | s ST p—— N
CIMBRA EN CASTILLOS, ACABADO COMUN, A BASE DE MADERA DE PINO TERCERA DE 10 CMS DE ACHO Y UNA LONGUITUD DE 2.50M. CON ESTE TIPO DE TABLA - = CONSTRUCGIO o1 LIBRE DE LA SUPERIOR DEL CASTILLO PUNTAS DE 30 CM DE LARGO PARA EL ANCLAJE. A GEOREFERENCIADA D -
DE 3A, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, | .- - SE FABRICAN LAS CARAS LATERALES, TAPANDO TODOS LOS AGUJEROS PARA EVITAR ESTRU TURAL O HASTA LA JUNTA D STRUCCION. LA SUPERFI LATITUD: 17.016289
(HK’?B\'(LESDO’ DESCAVERALICH JAANG D OERA: EQUIPC ¥ WERRAMIERTA, QUE ESCAPE EL CONCRETO QUE SE VACIARA EN SU INTERIOR; LAS UNIONES ENTRE ULTIMA CAPA QUE SE CUELE YA SEA POR SUSPENSION TEMPORAL DEL TRABAJO O E S PECTIFICACTIONE S G ENTEWURALES § LONGITUD: -96.707043 D
X POR TERMINAR LAS LABORES DEL DIiA, SE LIMPIARA TAN PRONTO COMO HAYA ELEMENTOS METALICOS: ACERO
CIMBRA EN CADENAS, ACABADO COMUN, A BASE DE MADERA DE PINO LAS TABLAS SE HACEN MEDIANTE TRAVESANOS DE MADERA DE 1 POR 2 PULGADAS - A TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA PERFECTAMENTE LIBRES DE OXIDO Y DESENGRASADOS SE LES - SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 kg/cm2. s : — ~
1 / CONVENIENTEMENTE ESPACIADOS. CON OBJETO DE ASEGURAR LOS CACHETES DE FRAGUADO LO SUFICIENTE PARA CONSERVAR SU FORMA. DARA UNA MANO DE PINTURA PRIMARIA CON CROMATO DE ZINC APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. ~EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS D.G.N. MEXICANAS (NMX) VIGENTE CITADAS EN LAS CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL: | (|
DE 3A, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 54.71 o O CABADO FINAL SE DARA CON DOS MANOS DE ESMALTE EPOXICO CATALIZADO CON UN ESPESOR NO MENOR A | NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACINES. v .
HABILITADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, : LA CIMBRA EVITANDOSE QUE SE MUEVAN AL VACIAR LA REVOLTURA, SE USARA SE COLARA POR FRENTES CONTINUOS, CUBRIENDO TODA LA SECCION DEL & MILESIMAS, APLICADAS CON PISTOLA DE AIRE, ATENDIENDO LAS ESPECIFIACIONES DEL FABRICANTE, EN COLOR | - LONGITUD DE TRASLAPES4OE§IL.:/‘\APRQS RVERTALY o DIAMETRO SERA DE 6 VECES EL ING. JOSUE HERNANDE Jiz ‘
([CC1YCC2) SEPARADORES DE MADERA Y DE VARILLA, ASI COMO AMARRES DE ALAMBRE ELEMENTO ESTRUCTURAL. SEMIMATE SEGUN MUESTRA APROBADA. —DI-II-\CD)/IDECI)'?R oLoDz LTS;L\EICLEEA .DE VARILLA SE HARAN ALREDEDOR DE U CED. PROF.: 4910801 )\ \ (Rl
"~ RECOCIDO. OLDADURA EN ELEMENTOS METALICOS: - NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA SECCION. \_ /7 .
CONCRETO EN ESTRUCTURA DE FC=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, CON §E USERA SOLDADURA E60-XX CON ELECTRODO RECUBIERTO, EXCEPTO OTRA INDICACION Y SIEMPRE | - TODAMODFICACION DEBERA SER APROBADA POR EL PERSONAL DEL PROYECTO ESTRUCTURAL. . A R\ 77
UN' REVENIMIENTO DE 10 CM Y UNA TOLERANCIA DE + 2.5 CM., INCLUYE: | 0.1 FRAGUADO Y CURADO: UNA VEZ INICIADO EL FRAGUADO Y POR LO MENOS DURANTE T A S N, T — p—T || ey
G&Qiﬁ@% ACOLADO' VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ' EL CIMBRADO Y EL APUNTALAMIENTO DEBEN CONSTRUIRSE DE MODO QUE PUEDAN LAS PRIMERAS CUARENTA Y OCHO (48) HORAS DE EFECTUADO EL COLADO, SE A CADENAS Y CASTILLOS: ACERO DEL No. 3 Y DE CONCRETO ARMADO ACABADO COMUN. ARG, JOSE ALBERTO w;k&_ 7  ERRERO
. ) ACION ! 2
_ QUITARSE EN FORMA FACIL, SEGURA Y SIN IMPACTO O GOLPES A FIN DE QUE EL EVITARAN SACUDIDAS, MOVIMIENTOS BRUSCOS Y MOVIMIENTOS EN LAS VARILLAS ~ SE USARA CONCRETO DE UNA RESITENCIA A LA COMPRESION DE F*c=250 kg/cm2. COM A C T A L O N D COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 LD PHOF 1 SLEAS E. P
ALBANILERlA - EL CONCRETO SERA MEZCLADO A MAQUINA Y EL PROPORCIONAMIENTO SERA EL ADECUADO EN FUNCION DE LOS CM. INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. \_ . s
s CONCRETO VAYA TOMANDO SU PARTE DE CARGA EN FORMA GRADUAL Y UNIFORME QUE SOBRESALGAN QUE INTERRUMPAN EL ESTADO DE REPOSO Y ALTEREN EL AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR. e : : Y, .
- ANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (3/4"). -
a8 ' ACABADO SUPERFICIAL. T LUl SR D TONCHETO.CON § DE B ey b ettt MLI'\J CéMgRg'DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO NIVELADA. (" PROYECTISTA : — = Y (esoan N
MURO DE 28 CM. DE ESPESOR, DE TABICON PESADO DE 10X14X ,M’ LA CIMBRA EN CASTILLOS SERA EN ACABADO COMUN, A BASE DE MADERA DE PINO DE - DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5X13X26 CMS. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4. ING. MIRI WUTIST A PERE T INDICADA
ASENTADO CON MEZICLA CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN, M2 24.52 : _ ENRASE A BASE DE TABICON PESADO ASENTADO CON MEZCLA, CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 : COTACION:
: 3A, (K1Y K2), LA CIMBRA DE LOS CASTILLOS SE FIJA AL MURO MEDIANTE AMARRES DE SE EVITARA LA PERDIDA DE AGUA DEL CONCRETO PARA QUE ALCANCE SU CED. PROF : 8564485
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TRASLAPES L : 3 METROS |
ALAMBRE RECOCIDO. ESTOS SE PASAN DE LADO A LADO DEL MURO A TRAVES DE RESISTENCIA Y DURABILIDAD POTENCIAL, PROTEGIENDOLO MEDIANTE EL CURADO DE N 0] T A S DETALLE DE DOBLEZ ‘ J
MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE RECOCIDO 5x13x26 CMS, ) - - . //(//’ —
ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN, | M2 12491 PEQUENAS PERFORACIONES QUE SE HACEN EN LAS JUNTAS. 14 DIAS. - ACOTACIONES EN CENTIMETROS e LONG. NOMINAL DE VARILLA j.EGANé’So PLANO:N =~~~ PLANO No.:
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. LA CIMBRA EN LOS ELEMENTOS DE CADENAS: CC1 Y CC2, SERAN EN ACABADO UNA VEZ QUE EL CONCRETO HAYA ADQUIRIDO LA RESISTENCIA ADECUADA PARA -Dglghﬁghfggﬁé@ﬁﬁé%é’f%@lggﬁgggggg&g@ggﬁggﬂ%?ﬁ;%%gg;g&ﬁ“ggﬁgggﬁ ____________
' E YECTOS.
COMUN, A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A. SOSTENERRiE A S| MISMO Y RESISTIR CARGAS ADICIONALES A LA PROPIA, ISE D PR OECTOS, @ e COMPLEMENTAN CO LAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DF. 2004 Y LAS DELAC ESTRUCTURAL 0 7 /O 8
318-02 ;
PAF;IZS)E(:DMEAD MAEN_I:FECTUAR B DESC'MBRADO’ ESTE TIEMPQ ES pE 7, Dias - RECTIFICAR NIVELES DE ACUERDO A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO.
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