S MACROLOCALIZACION
" erti rupuiar F
A4.2 APLANADOS ‘ Perfil Tubular o 150 i % Perfil tubular
3’1 1/2" Seccién A 5n B
15 15 15 15 Seccion
APLANADO EN MUROS: PARA CUBRIR LOS MUROS SERA NECESARIO APLICAR UNA REVOLTURA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 A 9. Cal. 18 A9 Ui RelEAdUrE _,I ]__
LA QUE SE LE AGREGA AGUA HASTA FORMARSE UNA MEZCLA MALEABLE SUSCEPTIBLE DE APLICARSE EN EL MURO, ARROJANDOSE SOBRE r R 4 4 szt —_— - - — — - - - il e - (ot e 5 . J \ - 38 mm 50 mm
ESTE POR MEDIO DE CUCHARA DEL ALBANIL, ANTES DE APLICARSE LA MEZCLA, SE DEBE REMOJAR EL MURO, CON OBJETO DE EVITAR QUE 16 7 s Ver detalle 1 =) BASTILLE 1___4[
SE DESPRENDA EL APLANADO AL ABSORBER EL TABIQUE EL AGUA DE LA MEZCLA. 075 T [ P~ — 7Z — b U} K1 PLACA DE L
EN LOS ELEMENTOS CON ACABADO COMUN COMO LOS CASTILLOS SERAN NECESARIO “PICAR’ SU SUPERFICIE PARA EVITAR QUE EL : o e I e e e s s e e e e e e s s O e O e B e | / 3'x11/2" , . o ¥ R
APLANADO SE DESPRENDA. A FIN DE LOGRAR UNA CAPA DE ESPESOR UNIFORME Y DE SUPERFICIE PLANA, SE EMPAREJARA CON UNA N / 1% 75 mm Cal. 18 50 mm 2"'x 2 STA. MARIA AMILPAS HUAYAPAN
REGLA LARGA DE MODERA CON LA CUAL SE VA QUITANDO EL EXCESO DE REVOLTURA, HASTA OBTENER UN ACABADO FINO. v SECCION "B" A . Cal. 18 R, =
BOQUILLAS: SE LLAMA BOQUILLA A LAS ESQUINAS DE INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. ESTE ReslTubwiar 250 . PP ANGLAS DE” T
EMBOQUILLADO SE REALIZA CON LA LLANA DE MADERA CON UNA MEZCLA DE CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4. Mot A v '\ Ny
2'x2 | N 2 : WVARKLA DEL No.3 — SAN AGUSTIN
A4.3 FIRMES Gl 18 PLACA DE 2 i — T : YATAREN
100x150x1/4" [ 1 ) AN
FIRME: PARA CONSTRUIR EL FIRME SE REQUIERE DE CEMENTO DE TIPO NORMAL, ARENA Y GRAVA. ES NECESARIO QUE EL FIRME QUEDE 200 \Q____J ) 75 A R AGA
PERFECTAMENTE HORIZONTAL, CON OBJETO DE EVITAR DESNIVELES O INCLINACIONES EN EL PISO TERMINADO. ESTO SE LOGRA MEDIANTE " ‘| '62 - 4 Jl 2
LA COLOCACION DE “MAESTRAS", QUE NO SON OTRA COSA QUE PEDAZOS DE TABIQUE O LADRILLO, CUYA CARA SUPERIOR SE ENCUENTRA T 9 917 BASTIAN
EXACTAMENTE A LA ALTURA DEL NIVEL AL QUE SE DESEA TERMINAR EL FIRME. 38 { | 2
ESTOS PEDAZOS DE TABIQUE, COLOCADOS CON UNA CARA PLANA HACIA ARRIBA, SE PEGAN CON MEZCLA SOBRE EL TERRENO Y SIRVEN DE -«* %.
GULA AL MOMENTO DE VACIAR EL CONCRETO DE LOS FIRMES. LAS MAESTRAS SE NIVELAN CON NIVEL DE MANGUERA ANTES DE FIJARSE. 50 . 9 '] 6 SAN AN TON ! O
EL ESPESOR DEL FIRME SERA DE 10 CM., POR LO QUE LOS RELLENOS DE TIERRA DEBEN DEJAR PRECISAMENTE ESTE ESPESOR. PARA LA 1 SECCION SR CASTILLO K1 VER DETALLE DE PUERTA B—— DE LA CAL
FABRICACION DE LA MEZCLA SE EMPLEARA UN CONCRETO F'C=150 KG/CM2. LA MEZCLA SE LLEVA A CABO AGREGANDOLE AGUA HASTA QUE / 50 100 50 o SECCION "A™ ~ c / DE ACCESO SECUNDARIO XOXOCOTLAN
QUEDE MALEABLE, TRANSPORTANDOSE EN BOTES Y ENRASANDOSE CON LAS “MAESTRAS” PARA ESTE FIN COLOCADAS. EL ESPACIAMIENTO ' SECCION "A" g SECCION "B 915 D A
ENTRE LAS "MAESTRAS’ DEBE SER TAL QUE PERMITA APOYAR SOBRE ELLAS UNA REGLA LARGA DE MADERA O HILOS CON OBJETO DE SECCION "B" 150 (D s AgusTh
LOGRAR UNA SUPERFICIE UNIFORME. ES CONVENIENTE APISONAR EL FIRME EN CUANTO EL CONCRETO EMPIEZA A TENER RESISTENCIA 3 | 2 il
SUFICIENTE GOMO PARA PERMITIRLO. 07510 [ minininininlnlninininls TY NI _EJI CORTE 914 - — e
o 7 T I S e I 16 A R 6 A O I O B A LU U U UTH P L ANT A L
A5. ACABADOS | N /
AS5.1 PINTURA \ , | A : (Y 7 w1
Perfil Tubular 913 H ‘ e/ W GG e ~
3'x1 1/2" ; | .
PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA ES NECESARIO SEGUIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: , i e e s g e il | § [
- LAPREPARACION DE LA PINTURA EN LA DOSIFICACION CORRECTA: EL COLOR A APLICAR SERA EN UN TONO BLANCO. DETALLE DE REJA Cal. 18 D ETALLE ‘I 912 L7 Y 7w [ BRI K AT ] Rl 2 oo : MlCRO LOCAI_IZACION
- PREVIAMENTE CONTAR CON LOS ANDAMIOS Y LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU APLICACION. ] g 'E H—r e \[Z | % ~~]
- COLOCACION DE PLASTICO PARA PROTEGER, PISOS, PUERTAS Y VENTANAS. E : ' w3 s @
ek s Y e (VISTA EXTERIOR) SIN/ESC. UNION REJA-MURO SIN/ESC. o g G N | GRA G —
B SE T R i BUENOS AIRES 4A SECCION
M1 f SAN ANTONIO DE LA CAL
A8 HERREREA N.D.E=911.40 M1
N.D.EF=910.90
PUERTA DE ACCESO SECUNDARIO: DESPUES DE TERMINAR LOS TRABAJOS DE APLANADOS Y BOQUILLAS, SE PROCEDE CON EL SUMINISTRO Perfil Tubular 1.30 910
Y COLOCACION DE LA PUERTA DE ACCESO SECUNDARIO 1.30X2.10 M, A BASE DE LAMINA LISA CALIBRE 20 Y MARCOS DE PTR DE 2'X2", C] | %8 - Ar]\ g..l)?zge —T —  ANGULO
PROTECCIONES DE TUBULAR DE 1 1/2° CALIBRE 20", PARA LA UNION DE LAS PIEZAS SE APLICARA SOLDADURA ELECTRODO E7018 1/8”, AL <. \ 27 ] 909
TERMINAR CON LA ELABORACION DE LA PUERTA SE APLICARA UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y POSTERIORMENTE PINTURA 050 ‘
ESMALTE A DOS MANOS. SERA NECESARIO QUE ANTES DE EMPEZAR CON EL PROCESO DE ELABORACION SE MIDA EL VANO DE LA PUERTA N ] CERRADURA
EN OBRA, YA QUE NO SE PERMITIRA QUE LOS MARCOS TENGAN PIEZAS ANADIDAS EN CUALQUIER FORMA O QUE SE PRETENDA E/ TOVER S15 908
CORREGIRLO CON CLAVOS, PARCHES O MORTERO. S| LOS MARCOS ESTUVIERAN ALABEADOS, DILATADOS O GONTRAIDOS, DEBERAN SER D PTR 2"X2" oo o~ ABARROTES
CAMBIADAS. Cal. 14 22 = 2R 53 o LA SIEDRD N
Ver detalle 80 S0 o™ o Tol e j
REJA EN MURO: DESPUES DE TERMINAR LOS TRABAJOS DE APLANADOS Y BOQUILLAS, SE PROCEDE CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ool o — N 5 N — ¥ BUERTO
REJAS EN MURO DE 2.92X2.00 M, A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2'X2" EN PIEZAS VERTICALES Y 1 1/2" X 3" EN PIEZAS HORIZONTALES, ESTAS 2 py $ py 2 o Fo 3 o)) ESCONDIDO
SERAN UNIDAS CON SOLDADURA DE ELECTRODO E7018 1/8", AL TERMINAR CON LA ELABORACION DE LA REJA SE APLICARA UNA CAPA DE o i o ') (@) o 1|
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y POSTERIORMENTE PINTURA ESMALTE. PARA SU FIJAGION CON EL MURO SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO 2 ! l l 3
DE 10X15 CM DE 1/4" DE ESPESOR ANCLADA CON 2 VARILLAS DEL #3 AL MURO, ESTOS ANCLAJES SERAN CONSIDERADOS DESDE EL COLADO 05— o ) o o [
DE LOS CASTILLOS. TERMINANDO DE COLOCAR LAS PLACAS DE FIJACION SE PROCEDE A SOLDAR LA REJA CON LAS PLACAS, UTILIZANDO Angulo de 1.90 a— | \ | Ll Lud
SOLDADURA DE ELECTRODO E7018 1/8". SERA NECESARIO QUE ANTES DE EMPEZAR CON EL PROCESO DE ELABORACION SE MIDA LOS 1/8"x2" P \ |
ESPACIOS EN DONDE SE COLOCARAN LA REJAS YA QUE NO SE PERMITIRA QUE SE ANADAN PIEZAS EN CUALQUIER FORMA O QUE SE 7 N '< Cemradura } / - e\
PRETENDA CORREGIRLO CON CLAVOS, PARCHES O MORTERO. - 75 S5l 2 Ry CASTILLO K1 PERF"_ COLIN DANCIA CALLE ECATEP EC
AT, LIMPIEZA .95 7 ESCALA: 1:100
LIMPIEZA: PARA FINALIZAR SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA DEJAR / \\ Lamina lisa golvanizodo D E'I' ALLE 2
EL AREA DONDE SE TRABAJO PERFECTAMENTE LIMPIO TANTO EN EL INTERIOR DEL PLANTEL COMO EN EL EXTERIOR DEL MISMO. SE DEBERA [emm— COl. 20
RETIRAR TODO RESTO DE MATERIAL DEL PREDIO. LAS OBRAS AUXILIARES CONSTRUIDAS (ALMACEN, DEPOSITOS O BODEGAS), SERAN - P CERRADURA SIN/ESC.
DESMANTELADAS Y RETIRADAS DEL PREDIO. LAS ZANJAS PARA EL APAGADO DE CAL SERAN RELLENADAS Y APISONADAS. LAS CANCHAS DE -
MEZCLAS SERAN LEVANTADAS. 00 r
917
VER DETALLE DE REJA VER DETALLE DE REJA
CUADRO DE VOLUMENES DETALLE DE PUERTA DE ACCESO VER DETALLE DE REJA VER DETALLE DE REJA B /
CONCEPTO | UNIDAD |  CANTIDAD 916 A T T T S
ABARIERA SECUNDARIO e i _ - T i |
MUROS — I\ 915 = AL : f A a M ;
(VISTA INTERIOR) SIN/ESC. | G et &)
MURO DE 28 CM. DE ESPESOR, DE TABICON PESADO DE 10X14X28 CM, 1 - | - 3
ASENTADO CON MEZICLA CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN, | M2 24,52 251 |10 914 | (e g@ ~ i | |
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. _ L ‘ WL LY e e e e e e e o )
1 HEEHEEH | ; H ‘__H__.,z»—w—‘"‘*ﬂ">_—— | t |
MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE RECOCIDO 5x13x26 CMS, P 913 —— e e (o < (i) o) G
ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN, M2 124.91 — 7 i " U : |
INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. K1 i @ |
APLANADOS 912 PP EANTLI 1S RS N S SRS S P T Nl R A @w @ | @ | @ @ :
! i & o e B ] ! £ e i ‘ | !
APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO .80 1 (J) B (Jj ‘ @ ' <L> R @ - - ‘ e
ARENA EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, | 2 380,82 911 = f = S s B i
ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M2 M2 M3 M3
12 12 Mo R -
HERRAMIENTA. 910 NDF=910.90 NDF=910.90 N.D.F=910.90 N.D.F=910.90
BOQUILLA DE APLANADO FINO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, M L 190 ¢ |5
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 5.10 - [ 075 909
FIRMES 3 L Angulo de =
/U 178'x2" T~ ]
FIRME DE 10 CM ACABADO COMUN, DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, (g ) UNION REJA-MURO .80 908
CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM Y UNA TOLERANCIA DE + 2,5 CM., | M2 37.13 ML/ i e <o
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, 2g =i @ =7 =i S0 S D
CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. o™~ e o o o Toll o™ <
i 5 - — M ™ e MM MM
ACABADOS 5 |51 =0 ohL o ot o &S = £ 5= o<
PINTURA REJA I | +O +o 1o t 9 29 59 57 &
Perfil Tubular o i @) Q © Q o l o ! ol ol I Y )
PINTURA VINIMEX MARCA COMEX, EN MUROS Y ELEMENTOS oyl e pas o o i) i) o D Q@ 0
ESTRUCTURALES A DOS MANQOS, DE COLOR VERGEL 217-07 O SIMILAR, M2 382.80 ‘ 215 2.00 ’ ] Ll L) Ll Ll Ll Ll L [ ™\
INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA DETALLE 3
SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. PERF'L COLI N DANCIA CALLE ‘I 6 DE SEPTI EMBRE
PINTURA VINIMEX MARCA COMEX, EN BOQUILLAS A DOS MANOS DE . (VISTA INTERIOR)  SIN/ESC. ESCALA: 1:100
COLOR VERGEL 217-07 O SIMILAR, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, M 5.10 L
MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.
HERRERIA L .
T Sz
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO SECUNDARIO (10 \ UNION REJA-MURO 1
1.30X1.90 M, A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20, PTR DE 2'X2" B Ear |t WarDeiHe 1
CAL. 14, ANGULO DE 1/8'X2", PROTECCIONES DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" PZA 1.00 | .075 _ S bt
CALIBRE 18, INCLUYE: CERRADURA TOVER S15, BISAGRAS, MONTAJE, 4.40 917 <
MANIOBRAS, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE .28 o
ESMALTE COLOR DEFINIDO EN OBRA, ACARREQOS, CORTES, SOLDADURA, | \ cc2 '
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. ViDK
‘ (28 X 30) 916 .
) SECRETARIA MUNICIPAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA EN MURO DE 2.92 X 2.00 MTS A BASE \ 017 - 2019 )
DE PERFIL TUBULAR DE 2'X 2" Y 3X1 1/2' DE CAL. 18 SEGUN 1.20 915
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INCLUYE: PLACA DE 10X15 CM DE 1/4" . E / ~N
DE ESPESOR PARA SU FIJACION CON EL MURO, ANCLAS DE VARILLA DEL KG 361.32 92 F / ] ™
No 3, MONTAJE, MANIOBRAS, APLICACION DE PRIMARIO 914 e OBRA:
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE COLOR DEFINIDO EN OBRA, CD2 | T e G CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NINOS
ACARREQS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, Y MANO DE (30X 30) -~ 1 Sl H ; ] "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", CLAVE: 20DN1798V
P 913 ‘ (e e == 9 N ),
LIMPIEZA | n < w } (0 E f S i ~
LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO ” 30 " a ey u s } ™ A = r ; 3 LUGAR:
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 2 90.92 2 I C ,{ - ‘;_ A | S UL A - A N A ‘ CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BUENOS AIRES 4A SECCION,
e by = v m | SAN ANTONIO DE LA CAL, CENTRO,0AX
CT2 | b— N ,, e IR L e i | @ M e WM @ | ’ ' .
A M (30 % 30) 911 ‘ = N, e D ! 1 7 ] ; - J
UROS ettt | =P § 15 stk H | | - ~
B | 72 oMo | s S ——— e —— | e —— UBICACION GEOREFERENCIADA DE LA OBRA:
= N.D.E=910.90 & 7wy [ 7 s L 7wy nine /M3 1] 7wy i
SIMBOLOGIA CLAVE | - DESCRIPCION iRy 910 = T e [l k] [N, N —" Nyl GERESY LATITUD: 17.016289
A) ACABADO BASE wr 43015 3 var 3 N.D.E=910.40 M1 — : ‘ - ‘ LONGITUD: -96.707043
Muro de tabique rojo recocido 5*13*26 cm, de 14 cm o] ’ / 909 N.D.E=809.90 o~ + Y \ # Y,
M1 de espesor, asentado con mortero cemento-arena A / / ! \J | N.D.Ebos.40 N.D.E2809.40 M p i | Sy S
prop. 1:4, juntas de 1.5 de espesor promedio. il e concreo sple Te=T00 koGl N.D.E=909.15 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: FECHA:
Muro de tabicon pesado 10*14*28 c¢m, de 28 cm de 393:22@%@% cv% o’{%o o 908 ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ P FEBRERO
M2 espesor, asentado con mortero cemento-arena prop. Qpﬁ;ﬁ%&% o o~ oo e)e! oW o~ 8 o 8 Q o g CED. PROF.: 3982485 D.R.O.: 2019
1:4, juntas de 1.5 de espesor promedio. ‘ﬁigg@&ﬁgg‘g@;ﬁ 3 . o Q oA pel 8 g F\r 8 . b=y <+ i) o - g - /N —
Muro de tabicon pesado 10*14*28 cm, de 14 cm de SRR S P2 2 LI NO NO MO MO MO (" PROYECTISTA+— T \ Y Y (cscain: N
M3 espesor, asentado con mortero cemento-arena prop. o = @ = 2 = ? = 2 p 2 = $ = i) pay E - %&\\ INDICADA
| 1:4, juntas de 1.5 de espesor pjg{nedio. g I g o o o o o O o ING. IAM BAUTISTA ~ ACOTACION:
> [ [ I I I I I I CED/PROF .: 8564485 \ s
B) ACABADO INTERMEDIO 10 20 o 0 & > > > 2 > = - e . ! AN J
T . | | L | o | | o ] s - -~ = ~
M1 Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla - e 120 - - PLAN&\N% et (PLANO No.:
cemento arena en proporcion de 1:4 | : | T
' ' | PERFIL COLINDANCIA CASA PARTICULAR
C) ACABADO FINAL « 1> O 8/0 8
) M2 ESCALA: 1:100 HERRERIA 'Y ACABADOS
Pintura vinimex marca Comex, en muros y elementos ESC. 1 . 2 5
M1 estructurales a dos manos, color de color vergel B
217-07 o similar. \\ J L J
/




