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*SE ABRIRA CAJA HASTA LA PROFUNDIDAD INDICADA PARA LLEGAR AL NIVEL DEL SUB-RASANTE, ESTA SE ! o
COMPACTARA AL 100% DE SU P.V.S.M. EN BASE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-000/16. 19 | 19 |
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*LOS CORTES SERAN REALIZADOS CON MAQUINARIA (MOTONIVELADORA) HASTA ALCANZAR LOS NIVELES INDICADOS
ESTACION 0+000.00 ESTACION 0+020.00
PARA LA SUBRASANTE DEL PROYECTO. ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 -
FSCALA VERTICAL 1 . 100 e 1 1o HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA
*EL MATERIAL OBTENIDO EN EL CORTE SERA DESECHADO, EL BANCO DE DESPERDICIOS ESTARA UBICADO A 4 KMS '
DE LA OBRA, AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 23 23 >
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*UNA VEZ NIVELADA Y COMPACTADA LA SUB-RASANTE SE TENDERA Y COMPACTARA LA BASE HIDRAULICA CUYO 2o | o8le G 8 9y |03 G oS
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ESPESOR SERA DE 0.20 MTS, Y ESTARA INTEGRADA POR MATERIAL DEL BANCO DE CERRO BLANCO UBICADO 34| 7 IS il €97 IS 012/9
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SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC KM 263 A 25 KMS DEL LUGAR DE LA OBRA, DICHO MATERIAL CUMPLE i = <2 i3 = als ] m
CON LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-02-002/16 PARA BASE 20 i 20 o 5 |3 |8 > O O 5
HIDRAULICA Y ESTA ESTARA COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. AGREGANDOLE EL AGUA NECESARIA PARA 19 19 S (113 & gl B %
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ALCANZAR DICHA COMPACTACION PARA SU VERIFICACION SE REALIZARAN PRUEBAS DE LABORATORIOS z =1 |
ESTACION 0+040.00 ESTACION 0+060.00 d &
ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 >
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! ! CALLE INDEPENDENCIA COL. MARTIRES 31 DE JULIO
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ESTACION 0+080.00 ESTACION 0+100.00
ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE TERRACERIAS R B
23 23
g « « G o —_————e—————-- _ TERRENO NATURAL
G O O P ™~
- SE REALIZARA EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO (NIVEL FIJO), Y UNA CUADRILLA DE 1 22 —£3 £ o3 22 5% L%’ -
TOPOGRAFO MAS DOS AYUDANTE ESPECIALIZADO Y SE MARACARAN CON CAL, LAS SECCIONES DEL CAMINO CON EL G0 1® Is 82 u = w8 | = 3|2 ; (E CENTRO DE CALLE
OBJETIVO DE MARCAR EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARA EL CORTE DE LA 21 —=3 I E lze 21 zofi : fizo
SUB-RASANTE, APOYADOS CON UNA CUADRILLA DE 1 ALBANIL MAS UN PEON. QUE ADEMAS RETIRARAN LA MALEZA U £5.0 |z | TERGENONATURAL ol < 2 <36 ! TERRENO NATURAL - G| £ 2
OBSTACULOS QUE INTERFIERAN EN LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD Y EN LAS FUTURAS ETAPAS DE LA 20 i B R i — B — 20 A BanouET]
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO. ! 1
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- UTILIZANDO UNA MOTONIVELADORA MODELO CAT 120 H, CON UNA POTENCIA DE 140 HP O SIMILAR SE REALIZARAN 6 5 4 3 210 1 2 3 4 56 6 5 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 56
LOS CORTES EN CAJA A LA PROFUNDIDAD INDICADA CORRESPONDIENTES PARA LA COLOCACION DE LA BASE ESTACION 0+120.00 ESTACION 0+140.00
HIDRAULICA. ESTA SE AUXILIARA CON LA AYUDA DE UN PEON QUE LE APOYE EN MANIOBRAS COMPLICADAS, EL ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE A EL OPERADOR DE ESCALA VERTICAL 1 : 100 ESCALA VERTICAL 1 : 100
INSTALACIONES QUE PUDIERAN SURGIR POR ESTOS TRABAJOS PARA EVITAR EL DANO DE LOS MISMOS. EL NOTAS
MATERIAL EXTRAIDO SE ACAMELLONARA PARA FACILITARA SU CARGA PARA SU POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE 23 23
DESPERDICIOS, MARCADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL A 4 KMS DE DISTANCIA LAS COORDENAS UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO FUERON
G G ARBITRARIAS
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- SE PROCEDERA AL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE DE LA SUB-RASANTE, POR MEDIO DE UN CAMION E B EL NORTE CONSIDERADO ES EL MAGNETICO
TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD PARA 7 M3, EL CUAL SERA CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA MODELO CASE 21 E: 21 e EL BANCO DE NIVEL ESTA REFERIDO AL NIVEL MEDIO DEL MAR
580 L. O SIMILAR. EL MATERIAL SERA DEPOSITADO EN UN BANCO DE DESPERDICIOS LOCALIZADO A 4 KMS DE LA e e i Hi e i
OBRA, SENALADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y DEL CUAL DEBERA EXTENDER EL PERMISO CORREPONDIENTE. 20 BANQUETA : BANQUETA 20 BANQUETA : BANQUETA
19 | 19 |
- UNA VEZ ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTES MARCADO POR EL TOPOGRAFO, SE NIVELARA Y COMPACTARA AL 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 &6 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 &6
100% DE SU P.V.S.M. LA SUB-RASANTE,UTILIZANDO LA MOTONIVELADORA Y UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO
LISO DE 1 TONELADA, MAS UNA PIPA DE AGUA QUE PERMITA EL RIEGO DE AGUA EN EL AREA A COMPACTAR. ESTACION 0+143.55 ESTACION 0+150.85
DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASI COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL DE LA ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 '
CALLE. ESCALA VERTICAL 1 : 100 ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100
X
- SE SUMINISTRARA EL MATERIAL PARA LA BASE HIDRAULICA DEL BANCO DE CERRO BLANCO UBICADO SOBRE LA 29 S G 9 29 g ¢ S
CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC KM 263 UBICADA A 25 KM DEL LUGAR DE LA OBRA,DICHO MATERIAL CUMPLE CON 2 &l ! ca P ! o
LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS EN LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-02-002/16, UNA VEZ SURTIDO EL MATERIAL o1 L2 ol o 8L o o1 | 285 lo 8lay |
QUE CONFORMARA LA BASE HIDRAULICA. EMPLEANDOSE LA MOTONIVELADORA MODELO CAT 120 H, CON UNA sl 1< lE € 2l 13 R
%3l |1 TERRENO NATURAL L[ 2 < 2l [ PAVIMENTO EXISTENTE &|< 2
POTENCIA DE 140 HP O SIMILAR, SE HARA LA MEZCLA Y EL TENDIDO DE LA BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR. e 2 G & 3 g anbUETA 2 s
20 o A 7 ] 20 N i BANQUETA > \
- UNA VEZ TENDIDO EL MATERIAL QUE CONFORMARA LA BASE HIDRAULICA SE PROCEDERA AL AFINE Y COMPACTADO T T | 4
DE LA MISMA, ESTO SE LOGRARA POR MEDIO DE RIEGO CON AGUA SOBRE EL MATERIAL PARA HIDRATARLO Y SE 19 19 5
COMPACTARA POR MEDIO DE VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO DE 1 TONELADA. EL COMPACTADO SE HARA 6 5 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 -1 0 1 2 3 4 5 6
HASTA LOGRAR EL 100% DEL PESO VOLUMETRICO DEL MATERIAL UTILIZADO.
ESTACION 0+160.00 ESTACION 0+164.95
ESCALA HORIZONTAL 1 : 100 ESCALA HORIZONTAL- 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 100 ESCALA VERTICALL 1 : 100
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C) DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE
N ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.
§ DIRE‘CTOR RESPONSABLE DE OBRA
ING. GUALBERTO VICENTE NORIEGA
CED. PROF. 4378142 D.R.O. A-2245-|

\

\D
m— \ \ [ESCALA‘ J PLANO: No. PLANO:
SNEYN - ke SECCIONES DE
(=77 SR\ | : TERRENO NATURAL -

ACOTATSAL




