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Después se nivelarG el terreno quitando montones de tierra y rellenando depresiones. evitar lo segre?acién de los agregados durante el colado se deberd armar un dispositivo N Teniendo las Zapates Z1 y los Dados D1 coledos dy
Esta tarea se puede realizar con equipo manual o con maquinaria. Excavacion de cepas para zapatas contratrabes y remates para colocar el concreto adecuadamente hasta el fondo de la cepa. Antes de la colo- endurecidos se procede a rellenar los cepas. Se deberd EN LOSA DE PISO
5 Posterior @ la tarea mencionada anteriormente. se excavarén las cepas con maguinaria cacibn del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicarG agua para evitar que la esparcir uniformemente el moterial Gtil de relleno producto /\ 3 s | dos de la | ist ESCALA 1:10
respetando las medidas marcadas. En esta tareq, se deberd separar el material extraido plantill le robe agua a la mezcla. Posteriormente se procederd a colocar ef concrsto de la misma_excavacin, en capas no mayores de 20 cm ‘| 4 ) £xcavacion a los costados ae 1a losg exis ente _ :
de ﬁu capa veaetal superior v el material Gl inferior que servird para el rellenado de las verificando el espesor de lo zapata mediante un escantilibn y serd de manera continua de espesor. Estas capas se irfn compactando una a lo vez, \/ Se excavardn los costados de la losa existente con maquinaric respetando los medidas marcadas.
cooas Eg ol é?cso uep o ezcuentre oterial no G sqe deber separar para destinarlo y sin tramos. Durante el colado —— - — hasta alcanzar un grado de compactacion del 95% Proctor Cuando se alcance Ia profundidad establecida se deberd afinar la supsrficie resultante cuidando su
co?n o‘desperdicio (?uqndo se aleance 1o profun 4 se deberd realizar €l vibrado cui- ) P gﬁiadiendo la dcontidlqd de ogua que sea neé:esariu, Esta mvelcllcmn.ﬁA\énacéola estg, ste verfmcartﬁ Io‘ cuhcilod del _mlutequl rgnc%r;tr%d% con el muterlml |r1td|gu|cio (BROYECTO:
i ida & afi N dande que el vibrador no dafie la ' ’ o rea se puede reclizar yo sea con pisén de mano o con en el apartado del expediente referente ol sondeo a cielo abierto. ado caso que el materia T : : £ :
gf;;o e:&“g’ﬁg;ggiésne gj:gg% %f“;‘;‘;oe’s?’bi‘;mc_‘" F v T ;ntegrgdgd del armado. Finalmente, equipo a Fr>no‘t<>r, o impo);tonte es alcponzor al grado de difiera en perjuicio de la capacidad de cargo, se deberd mejorar el suelo profundizandose més r CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION
card lo calidad del material encontrado con e | se deberfi curar el concreto con Jt[:ompactccién.hEdn del cogo ge[ lc:sl (éontgutrlubes CT1, esta colocando en el fondo una capa de moterial mejorado y/o pedraplén, segln las indicaciones de DE EDUCACI éN Ff SICA EN LA ESCUELA PRIMARIA
sl indi ; ! agua. El descimbrado podr§ reali~ area se repetird después del colado de las mismas y Supervisor.
g?;?:r?t[e“;?:Cs%?%e;n]oe;cfi:%rii?gdg?’ Eixp:jeotggnte E zgrse 24 horas despu(fs, después que se haya dlcanzado su endurecimiento. o JOSEFA ORTIZ DE DOMIN GUEZ CLAVE: 20DPR2163I
caso que el material difiera en perjuicio de la ., = ,
capacidad de carga, se deberd mejorar el suelo /19 Colado de Contratrabes CT1 @ Relleno compactado con material de banco Py ,
profundizandose més y colocando en el fondo Armado de Contratrabes CT1 \1; Se deberd colocar la cimbra de madera (ya calafateada con un desmoldante especial Teniendo la limpieza del drea por trabajar (costados de la CIMENTACION , COLUMNAS Y LOSA DE PISO
/\ una capa de material mejorado y/o pedraplén } tent d | Se deber >
2 T azo de la obm. ' . seglin las indicaciones def supervisor. ' \~_ Sobre la plantilla endurecida se armarén los Contratrabes fam ese fin) para contener el concreto de los Contratrabes CT1 respstando las dis— °s.? existente) ste procede a rellenar. Se debel espclrzgr £ -
Se ubicarG el cruce del Eje A con el eje 1 segln los coordenadas indicadas en el plano ‘ CT1 con la ayuda de alambre recocido. Se deberd respetar ancias de recubrimiento del acero para evitar su corrosion. El interior de la cimbra se gm ormemente el material (til de relleno con material de ( ’ coidente gagh!
quUltGCtonéco, punl'w Que seni dg referencia para ¢l thZO df la obra. Prel;trpmarmente olantila o simol el| diametro y sepo;acién de {as v?n'llas indicgdo?1 en los Iimfiagﬁ dd% cuerpos extrafios Qe ccf:ntam(ijne? k':‘ Iinezc}:\!aé Degpu|és * verifécorg lkl her—-t cggﬁg’ a ir%?"gygggggmgesu:: quqcclzdehg&esﬁgogzségs AYUNTAMIENTO CONSTITUCION AL PO
se marcardn en el suelo los ejes del techado para que de esta manera se hinquen , e coner e planos ejecutivos. Pare garantizar lo separacién de las meticidad de la misma pare evitar fuga de lechada. Antes de la colocacion del concreto o i ey §
Bue"’feés y Cfgcgtﬂg de madera que sitvan de apoyo a tmmd? def";'t""" Seméis do | @ Antgp d‘e (clolom la ptqntmeg 39 32@% compactar ~ parrilltos se utilizordn [dis%%nci%dores de{ cor&cre&tcoges - se qp‘licm'(:6 agua para evétcr que la p?cntiﬂu le robe; agua oDIc ngezclch. Fl’ogteriorrgegted ggngmf’ d‘;eozzfgpﬂséﬂcslgg ::éegggq Pa‘i?ftuﬂrggd'se:d;ue‘ge SAN JUAN MAZATL AN - OAX g ! 2 =
eSpues se debera marcar en &l terreno y en el piso con cal y color ademds de ig de | i it resisitencia mayor a la indicada pare las Contratra . se colocarl el concrsto de manera continua vy sin tramos. Durante el colado se deber 22 - N ;.. .
Gyudtll de tfulo las mgd.ldgs mdrcuiials en los p:al‘wos et;em_xtlvtosat Bure 6?"0' se deberd iniciar ;losfi%?:so qsin&;;%og%ﬁg& iest;n c;)r;gcggg? o Es itm;;or’éontecﬁtencionar que e!l armado d% las . reotigcr el \éibgcdg cuidando que el vibrador » Sage la igte{gjridagd dgl cn;ncdo‘ F;:;dr-‘- a}gpﬁani:neglsﬁgaggupgrogrg dgogeeggﬁ\%ugtgg%tr?ng:ta tarea Iy %
con los referencios dejadas en el lugar por el levantomiento topogrdfico. ) i i i i Contratrabes CT1 inicia desde el primer dado pasando por mente, se deber§ curar el concreto con agua. El descimbrado podrd reclizarse 0ras v : " Localidad: :
Una vez c%pcluido es?tc tarea se recon{ziend? reclézcr la rlectuﬁ{cacuén de lgs medidas ggtri;%?ggoodglu z]gg;%otn%teesr;’adégagg ?:r:ggﬁgzo‘:ngl g;%’ s dados. mtermedios hasta termar con ¢l Gimo dado despuss. ? P :iismf;‘m hasta alcanzar el nivel de la fosa de piso LA SOLEDAD ) g
&cm gorantizar que las mismas sean las plasmadas en los planos ejecutivos. de concreto simple de 5 cm de espesor con ung — g Woere: '
o se debe olvidar que esta tarea incluye lo marcacion de las lineas de corte y el nivel resistencia de 100 k ik . Colado de Columnas C1 A - — —
p h M R h g/em2 que funcionard como - \ SAN JUAN MAZATLAN niciser
def P'so‘terﬂ'a?\% mgéclogo en (Ijos glar;os e;icutnxozl clgco:n?mr%:ggo dt% !énrg%itégo de lantilla. En el coso de las Contratrabes CT1, esta &M% @ CO[OdQ de deQS D1 ‘ 13 Se deberé colocar la cimbra de madera yq calafateada con un desmoldante especial S g e e
e e o e s b ol 6 s [T L T o s oo e o, e s e x e 1 g s 16) Construccion de losa de piso E SIERBANORTE ygeite 2528 4
Y, = imi i ion. ificard cali - h ) ~ . . ' i : o
w7 Ve i Eubﬁmiento del acero para evitar su corrosin. Ei interior de lo cimbra se fimpiard de cgjcr:ec: {;Teq"mobose sg:g&zsfa;ns:v gfmig gg"{;i!;}gn_ El V;f,?eﬁ:,“’de",qveci;;‘g;o"se I?mfs Y Primero se tiene que realizar lo siguiente: en los bordes se armartn jos armados con la ayuda de alambre recocido. Se deberd respetar el E— v, Corresmon Fodlia - ¥ =
cuerpos extrafios que contaminen la mezcla. Después se : . P ; ; difmetro y separacibn de los varilios indicados en los planos sjecutives. Para garantizar la separacibn de las varilios del suelo se utilizaran / ‘ - b > 2
m P! % 4 | esp piarG de cuerpos extrafios que contaminen lo mezcla. Para evitar lo segregacién de los distanci P el de ci d . dncher ;
N 7 \ Armado de ZGthGS 1 y Dados D1 . verificard lo hermeticidad de lo misma para evitor fuga de agregados durante el colado se armar@ un dispositivo para colocar el concreto adecud— istanciadores de concreto con resistencia mayor a la indicada para la losa. Se colocard la frontera de cimbra de madera (ya calafateado P o K 7,/ NN &
ey \/_/ Sobre la plantilla endurecida se armarén las parril < lechada. Para evitar lo segregacién de los agregados durante damente hasta el fondo del calén o bi berd tubo tremie. Después ~ : con un desmoldante especial para ese fin) para contener el concreto respetando las distancias de recubrimiento del acero para evitar su co- GURIDAD ESTRUCTUR :
Loy parrillas — .. on de amente hasta el fondo del cajén o bien se deberG usar fubo tremie. Después, se ve . oK ! kA M ! g by o Arq. Osear del Angel Espinosa Martiiez N
~ ek de los zapatas con lo ayuda de alambre recocido. o el colado, se deberd armar un dispositive para colocar el rificarG la hermeticidad de lo misma para evitar fuga de lechada. Antes de la colocacisn rrosion, El interior de la cimbra se limpiaré de cuerpos exirafios que contaminen la mezcla. Después, se verificard la hermeticidad de lo mis a DA AL ASoh OF. 5590913
- Se deberd respetor el didmetro y separacion de las e o concreto adecuadamente hasta el fondo de la cimbra. Antes del concreto se aplicaré agua para evitar que la p?anﬁlio le robe agua a la mezela. mﬁ para evitar fuga de lechada. Antes de colocar el concreto se aplicard abundantemente agua pora ev:tqa que €l suelo o piso le robe ogua Reporeste o Prflerie (Esoaien —HE ==
variflas indicados en los planos ejecutivos. Para Gonche cida dal Mo 18 de la colocacion del concreto se aplicard agua para evitar Posteriormente, se colocard el concreto de manera continua y sin tramos. Durante el a lo- mezcla. Después, se colocard el concreto de manera continua y no por tramos alternados como comdnmente se realiza, es decir, la “ PLANDO /]
) t 1 tend término d d do se debert realizar el ¢ | : INDICADA
garantizar la separacién de las parrillos se utilizarén = ue la plantilla le robe agua o la mezclo de concreto. o colado se deberé realizar el vibrado cuidando que el vibrador no dafie la integridad del ey gdﬁl"'}t“? :““? S'”% ?asta edl d”“‘i"" b é“ )o%r;c; a ddeftmbajo. Durontet: el c‘g"bg £ nonstar o szgr é d"'tig‘dp C“'dlﬂ" 0 %ue é Ing. co Sanchez Gt
Corte de concreto existent distanciadores de concreto con resistencia mayor a ostgrlormenfte se procederd a colocar el concreto de manera armado. No se debe olvidar que o finalizar el colado se deberén colocar las anclas en }Il ra 'tqr no da 3 a integridad eL cmgg o '66 os; 08‘ es. Estan % rfsc'q el concreto se 'reF !;j incrust ?r |una (;m be mq?o ovargzg a en Pro céd. Prof 5390913 otaean | 4
3 ) ne ) la indicada para las zapatas. Después se armardn los continua y sin tramos. Durante el colado se deberd realizar la parte superior de los columnas. Finalmente se deberé curar el concreto con agua. EI os sitios marcados previamente. La ubicacion y las dimensiones de lo Idmina estdn especificadas en el plano de obra civil. E acobado serd rer016@amElcom INDICADA ;
Ya marcadas las lineas de corte tanto verticales como horizontales con la cortadora Dados colocando las patas de su armado sobre la el vibrado cuidande que el vibrador no dafie la integridad del descimbrado podrd reafizarse 24 horas después. Posteriormente, se cimbraré la corona con llana metdlica. Se deberd curar con cbundante agua, en caso que se prefiera utilizar membrana de curado, ésta serd con igmento blanco frangs # |
de disco de diamante de 14" se procederd a realizar el corte siguiendo con cuidado parrilla inferior de la zapata abriéndolas segdn se armado. Finaimente, se deberd curar el concreto con agua. de las columnas para colar una capa de om de espesor con mortero grout nivelante (ASTM C 309 tipo 2) aplicado inmediatamente después del acabado y cuando haya desaparecido la pelicula de agua que da el brillo superficial | Fecha: ‘ §
los fineas antes mencionads. indica en el plano de obra civil. El descimbrado podrd realizarse 24 horas despuss, que servirt de apoyo a los placas metgicas de las armaduras. al concreto, esta operacién deberd estar bajo vigilancia estricta del supervisor. El descimbrado podré reclizarse 24 horas después. \U‘/ ) octubre 2018 i




Fabricacion de armaduras AR-1 y AR-2

La losa endurecida podrd servir como plataforma en donde se fabriguen las armaduras
siempre que se tomen las precouciones debidas para no dafiar la superficie, o bien, se
odrén fabricar en taller y posteriormente trasladar of luger de lo obra. Si se decide por
primera opcibn, entonces, los perfiles PER y Angulos se cortarén o los medidas que
indica el plano de techumbre. Después, en los ejes transversales de los columnas se
trazarG en el piso, con gis o greda, lo geometria de cada una de las armaduras AR-1.
Posteriormente, los perfiles ya cortados, se colocartn en lo traza del piso procediendo

a soldarios. Con las armaduras AR—2 se procederd a reclizar ¢l mismo proceso, con lo
Ginica diferencic que por ser mas livianas, éstas se pueden trazar en cualquier parte.
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* Medidas a ejes

ARMADURA PRINCIPAL Y COLUMNAS

ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1:150

@ lzado de armaduras AR-1 y AR-2

Antes del izado de las armaduras se colocarfin las rlacus metélicas que funcionarGn de
base o las mismas y se atomillordn debidamente. El izado de los armaduras se podrd
realizar con la ayuda de un cabrestante, un tirfor o uno grda. Si se elige una de los
dos primeras opciones, con antelacibn se requerirG, construir un artefacto que haga la
labor de un mdstil para asi apoyar el cabrestante o tirfor. Yo fabricadas las armaduras
AR-1 se procede a izarlas y montarlas sobre las placas metdlicas colocando fos cables
sujetadores en la parte central de la cuerda superior. Ya arriba, las armaduras se sol—
darfin a los plocas. En el caso de las armaduras AR-2 se realizarf o misma operacién
con la diferencia que éstas, previamente se trasladarGin ol pie de los columnas. Estos
estando izadas se atornillarGn a | duras AR-1

ARMADURA PRINCIPAL

ELEVACION
ESCALA 1:50

Instalacién de larqueros, struts, ligapolines y IGmina.

Estando izadas todas los armaduras se procede a ensamblar los largueros L-1 y los
Struts ST-1, asf como los contravientos CV-1 y los ligapolines LP—1 tal como viene
_c’i{icodo en los plarios ejecutivos. Finalmente, se instala la 1dmina que servirG de
erta.

20 Pintura de armaduras AR—1, AR-2 y perfiles metdlicos.

Se deberG recubrir todo los perfiles metdlicos con una capa de primer de 3 milésimas
de pulgada y después una capa de pintura de color de 3 milésimas de pulgada.

DIMENSIONES SOLDADURA
EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA  LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES
UNIDAD. CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL-—
LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS — QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES. UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES—
GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
ACERO ESTRUCTURAL DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE
EL ACERD A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN—  UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE—  NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. Si LA
TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO  SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN  FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS, DE 3230 KG/CM2 PARA IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON
DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR~ ELECTRODO E7018, TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER
GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN  CALIFICADOS.
TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS
DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTVO DE  RECUBRIMIENTO CON PINTURA
RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA  TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU—~  MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES
PERFICIE. SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
PULGADA.
LISTA DE MATERIALES
CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
ARMADURAS
J-Suministro habilitado y colocaci6n de Angule de 2 1/2"x2 1/2'x1/4” en cuerdas superior ¢ 2,964.60 kg
inferior de Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
- Suministro habilitado y colocacién de PER de 4'x2°x1/8" en montantes de Armadura AR-1. 88.86 kg
Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
-Suministro habilitado y colocacién de PER de 2'x2x1/8" en montantes y diagonales de 1,574.50 kg
Armadura AR-1. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
- Suministro habilitado y colocacién de Placa de 45cm x 45em x 3/4" en Armadura AR-1. 363.39 kg
Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios,
- Suministro_habilitado y colocacién de Angulo de 2'x2°x1/4" en cuerdas superior e inferior de 1,121.00 kg
Armadura AR-2. Incluye: mano de obrg, equipo, herramienta y desperdicios.
- Suministro hobilitado y colocacién de PER de 2'%2'x1/8” en ‘montantes y diagonales de 439.02 kg
Armadura AR-2. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios.
CUBIERTA
- Suministro habilitado y colocacin de Largueros a base de polin Zintro Estructural de 6” calibre | 2,182.00 kg
12. Incluye: Angulos ge fijacidn, tornillos, rondanas, tuercas (clips), mano de obra, equipo,
herramienta y desperdicios. .
- Sumninistro habilitado X colocacién de Struts a base de 2 polines Zintro Estructural de 6" calibre | 2,844.30 kg
12 en cajo. Incluye: Angulos de fijacidn, tornillos, tuercas, rondanas {clips), placas, mano de
obra, equipo, herramie
- Suministro habilitado y colocacisn de Ligapolines LP-1 a buse de redondos de 1/2° de didmetro 112.00 kg
con extremos roscados, rosca estndar. Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra, equipo y
herromienta y todo lo necesaric para su correcta instalacidn,
- Suministro habilitado y colococién de Contravientos a base de redondos de 1" de difimetro con 749.76 kg
extremos roscados, rosca estdndar. Incluye: tuercas, rondanas, placas, mano de obra, equipo y
herramienta y todo lo necesario parg su correcta instalacitn,
- Suministro y colocacién de Lémine Galvanizada calibre 28 R~101 en cubierta. Incluye: Caballetes, 649.60 m2
pijas de fijacibn, mano de obra, equipo, herramienta, traslopes, desperdicios y todo lo necesario
ara su correcta instalacién.
- Pintura de esmalte en estructura o dos manos hasta 6 m. incluye: Limpieza, preparacién de la 644.84 m2
superficie, suministro y aplicacion.
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LISTA DE PERFILES
LOCALIZACION [DESIGNACION|  ELEMENTO PERFILES | SECCION | fy=kg/cm2 P’ﬂ:}‘m‘”m’ L°“§“t“d'
a Cuerda Superior T s i1 20.30
b Cuerda Inferior A2 2 /I 3 E 2530 6.10 20.20
¢ Montantes extremos | PER 4x2x1/8" 3230 742 1.04
Montante intermedio 1 1.17
Montante intermedio 2 1.29
Montante intermedio 3 1.42
Montante intermedio 4 1.54
Montante intermedio 5 1.67
Montante intermedio & 1.79
Montante intermedio 7 1.92
Armadura AR-1 Montante intermedio 8 2,04
d Diagonale intermedia 1| PER 2"x2"x1/8” 3230 4.54 1.55
Diagongle intermedia 2 1.66
Diagonale intermedia 3 1.75
Diagonale intermedia 4 1.84
Diagondle intermedia 5 1.94
Diagonale intermedia 6 2.04
Diagonale intermedia 7 2.14
Diagonale intermedia 8 2.24
Taquetes 0.08
PL1 Placa de apoyo PL 34" < 2531 | 3028 kg/pza| -—
aa Cuerda Supel‘r:or 22" 4" S i 2830 475 5.90
bb Cuerda Inferior . - 5.90
Armodura AR-2 Montantes 0.85
cc Diagonales PER 2'X2x1/8" | £3 | 3230 454 | 1.62
Taquetes 0.08
L-1 Largueros 1-6z812 | -f- 5515 570 510
Cubirta ST-1 Struts 2-62E12 | [J 31.90
LP-1 Ligapolines 0S¢ 1/2 1.00 1.40
. + 2530
Cv-1 Contravientos 0S¢ 1" 4,00 7.81
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,NSTALACION P LUVIAL DE ]ALLES DIMENSIONES SOLDADURA
EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA  LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES
UNIDAD. CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL—
LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS ~ QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
2 Y. | o KSR N6 RO st e s (TS L PR 2
3.7 414 7.3 31180-300 2 6 ZF 12 ACERO ESTRUCTURAL DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE
P = - Larauero Anaul Larguero ——en caid EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN-  UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
R = P _________ = 12 n 0990 8 ZE 12 A ﬂ en caqj TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
4"x4"x1/4 . . . Angulo . SU_PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE- NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5 MM. SI LA
=& & I b= tornillo 4"x4"x1/4 tornilio TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO  SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
i de 1em ¢ de 1em @ A38 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN  FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
__Fr\____ L o \ ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA  IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON
ALl —_— — DIAGONALES ¥ MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR— ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER
e N —_ —_— GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN  CALIFICADOS.
—— tornilio d TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS
— P /’UNION 3M50=300 DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTVO DE RECUBRIMIENTO CON PINTURA
—— // RECHAZO DE LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
Angulo UN'ON CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
441 /4" LARGUERO~CUERDA SUP Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU- MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES
i PERFICIE. SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE
pendiente LoMING ~ UNION L_ARGUEROS SIN ESCALA STRUT—CUERDA SUP PULGADA.
~ 10% SIN ESCALA
/ \ CON CUERDA SUPERIOR LISTA DE MATERIALES
ESCALA 1:10 CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
INSTALACION PLUVIAL
- Suministro, habilitado y colocacién de Canalén de I6mina galvanizada fisa calibre 20. Incluye: buje 64.00 m
gom BAP. de 6", materidles, coladeras, sellador asbestumen, sujetadores, mano de obra, equipo,
erramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalacibn.
- Suministro y colocacion de Bugontes de PVC hidrGulico de 6 de difmetro Incluye: 6.8m de Tubo, 6.00 piezas
1 codo de 90", 2 codos de 45', abrazaderas, mano de obra, equipo, herramienta desperdicios y
todo lo necesario para su correcta instalacién.
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