1 ) 3 6 PRELIMINARES
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO X ; - X - -
o o , Trazo y nivelacion por medios manuales, estableciendo ejes de referencia y bancos
L. Seinicia con la limpieza del lugar de los trabajos. de nivel, incluye: mano de obra, equipo y herramienta menor. M2 554.04
. . . 3240 . . 2. Se realizara el trazo y nivelacion por medios manuales, establecimiento de ejes de referencia y -
I I 3000 I bancos de nivel. CIMENTACION
I I I . RV . . . - - -
600 - 600 - 600 600 3 00 3. Corte con disco y demolicion de piso existente de 10 cm de espesor Demolicion de piso de concreto existente de 10 cm. De espesor, incluye corte con
] 4. Posteriormente se realizara excavacion de cepas a cielo abierto para el desplante de zapatas, las disco, demolicion con marro y cincel, acarreo fuera de la obra, equipO, herramienta
! dimensiones de las cepas de zapata seran de 2.20m x 2.20 m. x 1.55 m. de profundidad a maquina y mano de obra M3 580
en material tipo II-A, de 0.00 a 2.00 m. Posteriormente se hara la compactacion al 90% de P.V.S.M, .
I T T ——n T T T con medios mecanicos. "Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m,
T : : : : : : : : : : 5. Se colocara concreto en plantilla de cimentacion de 5cm de espesor hecho en obra f'c=100 kg/cm2, incluye: afine, compactacion de fondo, carga a camién, mano de obra, equipo y
& D-1 PS & D-1 PN & D-1 PN & & D-1 PN &S con revenimiento de 5 a 10 cms. herramienta. M3 90.02
N | |8 N | |g N | |g N | N | |8 N | 6. Para el desplante de la zapata Z1 se habilitara, armara, y colocara acero del nimero 4 en la parte Concreto en cimentacion para plantilla de 5 cms de espesor, hecho en obra de
: Zl : : : : : : : : : inferior de la parrilla a cada 20 cm en ambos sentidos. Se continda con el habilitado de acero de la fc=100 kg/cm2 TMA 3/4" con revenimiento de 5 a 10 cms. incluye: acarreos
| | | Z]_ | | Z]_ | | | Z]_ | | columna estructural para anclar este elemento adecuadamente a la parrilla inferior de la zapata, colado vibrado, mano de ,obra equipo y herramienta ’ 2 58.08
———————————————————————————————————————————————— terminado esto se habilitara la parrilla superior con varilla del numero 3 en la parte superior de la ! ! ' : M :
parrilla a cada 20 cm en ambos sentidos. Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3 para refuerzo de Zapata Z1, de
220 220 220 220 220 220 7. Para el habilitado de la columna C1 se utilizaran 4 varillas del No 8 y 4 varillas del No 6, con estribos Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
de 3/8" a cada 10 cm, en extremo inferior y @ 13 cms. en intermedio y extremo superior. La columna amarres, mano de obra, equipo y herramienta. KG 284.93
C1 tendra una altura libre de 6.00 m, con secciones de 0.50 x 0.50 mts.
o L ) , ) ) Acero de refuerzo en cimentacién para estribos en dado D1 del No. 3, de fy=4200
8. Se usaran silletas de plastico para evitar que el acero quede a ras de piso y asi dar el espacio kg/cm2 incluye' materiales. acarreos. cortes desperdicios habilitado. amarres
d d I b 1 H t d t . L - 1 7 L 1 L L
adectado recfj rimiento e conereto , _ _ mano de obra, equipo y herramienta. KG 325.52
9. Se colocara la cimbra de los elementos de cimentacion, (zapata, parte de la columna) para realizar un ’
colado monolitico entre zapata y columna de cimentacion. Acero de refuerzo en cimentacién del No. 4 para refuerzo de Zapata Z1, de
10. En el colado de zapatas y dados se usara concreto de fc=250 kg/cm2 con revenimiento de 5 a 10 Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
cms. con un tamafio maximo de agregado de 19 mm, se cuidara que durante este proceso se realice amarres, mano de obra, equipo y herramienta. KG 505.75
un adecuado vibrado del concreto. Debera preverse la asistencia de laboratorio para las pruebas Acero de refuerzo en cimentacion del No. 6 para refuerzo longitudinal de dado de
pertinentes. . ) .
CH> 8 % 11. Pasando las 48 horas del colado se procede a retirar la cimbra de los elementos colados y se columna_ Dl’ de Fy_4200 kgicm2, incluye: matenales.’ acarreos, c_ortes,
D 8 x‘r_)| realizara el relleno de las cepas con material producto de excavacién, compactado al 90% de su desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. KG 241.38
P.V.S.M. En capas no mayores de 20 cm de espesor, con ayuda de un equipo mecanico. Acero de refuerzo en cimentacion del No. 8 para refuerzo longitudinal de dado de
columna D1, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. KG 429.08
Cimbra en fronteras de cimentacién, acabado comun, incluye: materiales, acarreos,
cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. M2 24.00
Cimbra en dados de cimentacién, acabado comun, incluye: materiales, acarreos,
Linea discotinua indica cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. M2 33.00
drea de excavacion p/zapata Concreto en cimentacion para zapata aislada Z1, hecho en obra de f'c=250 kg/cm2,
Ver detalle de zapatas aisladas Corte A-A'y Corte B-B' TMA 3/4", con revenimiento de 5 a 10 cms. Incluye: acarreos, colado, vibrado, mano
de obra, equipo y herramienta. M3 12.00
+—200 ¢ 200 -
| | | | | m-——————- ] Concreto en cimentaciéon en dado de columna D1,hecho en obra de fc=250 kg/cm2,
: : : : : : : TMA 3/4", con revenimiento de 5 a 10 cms. Incluye: acarreos, colado, vibrado, mano
L 4 & S 4 L S S Z]_ & de obra, equipo y herramienta. M3 4.54
N : N : Q N : S N : N : N : D-1 :8 Relleno con material producto de la excavacion por medios manuales, compactado
f N | | | | | | | en capas de 20 cm, con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano
/ ' ' ' ' ' ' ' de obra, equipo y herramienta. M3 70.58
Repocision de piso de concreto de 10 cm de espesor, f'c=200 kg/cm2, revenimiento
220 220 220 220 220 220 de 5 a 10 cm, tma 3/4", incluye; material, equipo, herramienta y mano de obra M3 5.44
- Acarreo en camion de material producto de la excavacién y/o demolicion fuera de la
P L A N T A D E C I M E N TAC I O N obra en 1er kilométro, para volimenes mayores, incluye: carga manual, equipo y
A herramienta. M3 25.27
ACOTACION: MM ESCALA I: 100
\/V ESPECIFICACIONES GENERALES
. 1 5000 1 A)Cualquier cambio en lo especificado debera ser consultado con el disefador estructural y/o corresponsable en seguridad estructural.
- 550 o B) Todas las acotaciones, especificaciones, planos fijos y niveles ver planos arquitectdnicos deberan verificarse el trazo y localizaciéon del centro
o NIC — de castillos segun acotaciones de ejes.
_ -1 3 N I> o) A C)Las resistencias del concreto aqui indicado son los que se presentan a la edad de los 28 dias.
- o £ l . ~ H n L1 H H H n n 1
Q 4 iy A D)EI disefio estructural corresponde al de una estructura tipo "A" localizada en zona sismica "C" y desplantada sobre un terreno tipo Il
g S é i i E)En caso de que haya diferencia entre medidas segun escala y cotas respétese éstas ultimas.
[§] o
s S S 9 é CONCRETO:
———4 VARS. # 8 [ S
7 4 VARS. # o o A)En las zapatas de cimentacion, se empleara concreto f'c=250 kg/cm2, con un tamafio maximo de agregado de 19 mm. (3/4").
LIJ S. 6 o o ra r ~ ra .
< > ; ; - B)En los dados D1 se empleara concreto f'c=250 kg/cm2, con un tamano maximo de agregado de 19 mm. (3/4")
3 U— RECUBRIMIENTOS LIBRES:
nl JGO de EST. No. 3
T S N . S . .
VER ALZADO PARA DISTRIBUIR ESTRIBOS r o A)Cimentacion: 4 cm. en contacto con el suelo y 3 cms. donde existan plantillas.
c CONCRETO < < * Para alcanzar los recubrimientos especificados se deberan utilizar silletas industriales.
o f'c=250 Kg/cm2 o ©
S 8 T CIMENTACION:
A - A
4> g—\I} L 500 A)Toda la cimentacion se desplantara hasta encontrar terreno firme pero no a menos de 150 cms. por debajo del terreno natural. La plantilla sera
© de concreto simple f'c= 100kg/cm2. De 5 cm. De espesor.
o Te) ] — — . . ~ . .y
o - C1 CORTEA-A B)La capacidad de suelo para disefo para cimentaciéon: rt=16.33 ton./m2
8 ) - 10 VAR # 3 @ 20 = 2000 < LI
o ad
,,, b 10 VAR # 4 ® 200 = 2000—2 L L. AGREGADOS
o ~ s . " e ”
S _ A)EI tamafio maximo de los agregados utilizados para el concreto en zapata, dados y columnas sera de 19 mm (3/4”)
& 2 PLANTA
o T——4 VARS. # 8
- 4 VARS. # 6 ZAPATA A|SLADA Z1 ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
A 1. Acero de refuerzo
3 ?
——4 5 ¥ oY JGO de EST. No. 3 1.1. ACERO Fy = 4200 kg/cm2:
Q \ég'z\l élli%%o PARA DISTRIBUIR ESTRIBOS 1.2. El acero a utilizar sera de un f'y = 4200 kg/cm2
g Fe=250 Kgfam2 n 1.3. La separaciéon minima entre varilla entre varilla y varilla sera de 1.5 veces el diametro del agregado maximo.
C= cm - = . . . . . . . . .,
S 0 ? C-| O 1.4. Lalongitud de anclaje sera la indicada en el cuadro de longitudes de anclaje correspondiente al diametro de acero.
- < e . . . . . .
a - 1T M 1.5. La separacion de la varilla se lee segun la longitud del armado, el primer numero corresponde al medio central, y el segundo a los cuartos laterales.
0 py . . .
L g 550 9 1.6. Pueden formarse paquetes hasta de 2 varillas en trabes y 3 varillas en columnas debiendo quedar estas en contacto y amarradas con alambre.
N il 0 1.7. Las varillas de un paquete deberan terminar en diferentes puntos con diferencia de cuando menos 40 diametros a menos de que todas las
8 VARS. #8 -
D1 CORTE B -B' ' varillas terminen en apoyo.
___________ o . . .
Relleno compactado al Q 1.8. No se traslapara mas del 30% del acero de refuerzo en una misma seccion.
ﬁ]‘z’{zggli‘:;ﬁ'g gon L 1.9. No se debera permitir el empalme de varillas en el cruce de varillas en el cruce de elementos estructurales, ni en 100 cm, préximos a dicho
o 3}
excavacion, en capas de Te) o cruce.
N A . ’ .y P .y . . .
20 cm XQFESO-S#SIE:@NZT('I %AS T 2 a 1.10. La longitud de traslapes sera de 40 diam, en escuadras sera de 12 diam. Salvo donde se indique alguna medida.
B 0 . . . . . . - .
B B ] 2 L 1.11. Se tendra cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan 6xido suelto antes de depositar el concreto.
4_ N o . , y . . . .y
7 % ’/17 S | e e s N 1.12. Las varillas de refuerzo se doblaran lentamente en frio para dar la forma que indique el proyecto, cualquiera que sea su diametro.
ERECEE R ——F 1 —-—rﬂ Relleno compactado al 1.13. Los bastones se intercalaran en el amarre uno a uno.
/4 o o o ol BEH— | e o 4 (!)| 9 3 90% de su PVSM con 1.14. La separacion de varillas verticales se empezara a contar a partir del pafio del apoyo, colocando el primero a la mitad de la separacion
: f e SR s i dgeie ndicada
/e I ) e o 5, 3 (@] . . . . , , . e .
! 2 ! Tl 20 cm ro) 1.15. En los casos donde no se indique el recubrimiento para el refuerzo, éste debera ser por lo menos igual al diametro de las varillas.
Cimbra de frontera | VARS| #4@20 CMS || 2 VARS. #3@20 cMS§ < & .
: AMBE)S SENTIDOILS | IL " AMBOS " SENTIDOS D 1.16. Todos los dobleces efectuados en armados estructurales se haran a 1/5 del claro total del elemento
IS IS } [m)] —
L1 OIOI 725 550 S 725 : 70 " —
' L - ,
I 2200 Concreto f'c=250 kg/cm?2
L 9 esp. de 20 cm = 80—} £ . i - /
'] O 1 O J) | T P— O O O ‘ O O O Ul
g | (o) ! (o] (o] (o] (o] Ol g
ALZADO CORTE A-A i = 21
/ I I I 0
Cimbra de fronte ) L I
plantilla de concreto 5 cm. CXI’ESOS#EE@NZTA)D%?AS:
f'c= 100 kg/cm?2. : ]
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