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Tereno Natural

' - 200% -200%
| P

Concreto Hidraulico 15 cms
f'c=250 kg/cm2

Base 20 cms con material de
banco compactada al 25% PVYMS

Guarnicion de concreto f'c=200 kg/cm2 de
15x20x40 cm
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ESCONDIDO

NPT +-0.00  NIVEL DE PISO TERMINADO EN ALZADO Y/O CORIE.

CAMBIO DE NIVEL

b TIPO DE CORTE
A0t PLANO EN DONDE SE UBICA EL CORTE.

- LOS NIVELES ESTAN EN METROS.
- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

ESPECIFICACIONES, COTAS Y COMPLEMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LOS TRABAJOS
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SERAN CORROBORADAS EN OBRA, CUALQUIER

CAMBIO O MODIFICACION AL PROYECTO Y SIN PREVIO AVISO A LA PARTE
PROYECTISTA SERA RESPONSABILIDAD DE LA PARTE EJECUTANTE.

TRABAJOS PRELIMINARES:

- DESMONTE Y DEMOLICION: SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL

DESMONTE Y DEMOLICION DE ELEMENTOS QUE NO FORMEN PARTE DEL PROYECTO,
ASlI COMO EL APILE Y RETIRO DE DICHOS ELEMENTOS AL BANCO ESTABLECIDO POR LA
SUPERVISION.

- LA LIMPIEZA: CONSISTIRA EN EL RETIRO DE MALEZA, ZACATE O CUALQUIER OTRA
CLASE DE RESIDUOS VEGETALES EXISTENTES QUE SEAN INADECUADAS PARA RECIBIR LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS POR EJECUTAR.

- TRAZO Y NIVELACION: SE EJECUTARAN CON EL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA ESTABLECER LOS BANCOS DE REFERENCIA Y NIVELES DE
TRABAJO PARA EL DESPLANTE DE LA OBRA, DICHOS DATOS SERAN CORROBORADOS
CON LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO. LOS
TRAZOS Y NIVELACIONES EN RAZON DE LA PRECISION REQUERIDA PODRAN
EJECUTARSE MEDIANTE EL EMPLEO DE HILOS, ESTACAS, PLOMADA, BRUJULA, CINTA
METRICA, ESTADA, BALIZA, NIVELETA, NIVEL DE MANGUERA, NIVEL MONTADO,
TRANSITO O LOS APARATOS DE TOPOGRAFIA Y OTROS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN
DE MAYOR PRECISION PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUADRO DE AREAS

SUPERFICIE DEL TERRENC 1165.77 M2
SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTOG | s
SUPERFICIE CONSTRUIDA 45.14 M2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 616.00 M2
SUPERFICIE AREA LIBRE 343.70 M2
SUPERFICIE DE DESPLANTE 776.93 M2
PORCENTAJE DE AREA LIBRE 2948 %

DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC,
MIAHUATLAN OAXACA.
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CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA

'DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA
"JULIO ANTONIO LOPEZ" CLAVE: 20DPB0751J.

PLANTA DE CONJUNTO

| ESCALA: CONTENIDO:
| LA QUE SEINDIQUE | PLANTA DE CONJUNTO
| COTAS: NUMERO DE PLANO: FECHA:
METROS 1 DE7 FEBRERO 2019

ARQ. ROLANDO MARTINEZ W
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