S PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ESTRUCTURA METALICA
E_STR”C;”RA “’:FTAI,'C?T | ” " — | —— PLACA BASE DE 3/4" DE 40X40 CM. CON 2 ANCLAS EN L DE 1" KG  574.2400 OAXACA
razo: Se realizard el trazo en los perfiles a utilizar, ajustdndose a las cotas de los planos. CON UN DESARROLLO DE 10 CM CON ROSCA EN UN EXTREMO,
1925 Corte: Una vez realizado el trazo, se continuara con los cortes y perforaciones de las piezas a ufilizar INCLUYE: TUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, S Tk \
. . para formas las armaduras, y para que las piezas tengan sus dimensiones definitivas, el corte se SOLDADURA, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y del Pacifice N\ i
. . . . reclizara con disco y mdaquina de oxicorte. HERRAMIENTA. oogiellonsg
Lamina Galvanizada. Lamina Galvanizada. Armado: Ya que se tengan las piezas que conformaran las armaduras se procederd con el armado de ANCLAS REDONDO LISO 1" A-36 KG 2288400 san Melchor |7 ORPNMAN
q g p q P! .
R-101,Cal. 26 R-101 ,Cal. 26 LISTA D E P ER Fl LES ’ S ECC I O N ES Y fY- IS RIS, ) CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 PTR DE 3'X 3" CALIBRE . 11, KG 17220192 S
! 136 " 136 ! ARMADURA A1: Se iniciardn ensamblando las piezas que corresponden a la cuerda superior a base : S Elesiverzo De! Manzanal
136 e & 136 2 ; { 3 : : INCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y e 8l g
26 " " 136 de 2PTR 3" cal 11 para formar el arco de la cubierta, estas piezas se fijaran entre si con medios PRIMER ANTICORROSIVO, i
1 LOCALIZ. DESIG. ELEMENTO PERFILES SECCION fy=kg!cm2. adecuados que garanticen, sin una excesiva coaccion, la inmovilidad durante el soldeo y CUERDA INFERIOR ARMADURA A BASE GE PTR BE ‘3" X3¢ KE 14845900 ¥ T~§ta. Ma. Jalatengo
A 26 " * 13 6 enfriamiento, para conseguir exactitud y facilitar el trabajo de soldeo, para esto se usaran electrodos NCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEO. SOLDADURA Y ;.RlMER o Doncella g 1obel
i B 1 de serie e-70xx, y deberdn realizarse de acuerdo a los cdiculos estructurales, en cuanto a espesor y ANTICORROSIVO. ' ' po—
T P - = T Bs N T i " longitud, serd a cordén corrido excepto donde se indique lo contrario. (5 , SAfolETE 5. Esremn:\‘x@ Tierra Colorada
‘\36 ‘ = L ' 736‘ ARMADURA 1 a Cuerda Supenor 2 PTR 3" cal 11 2320 Posteriormente se ensamblaran las piezas que forman la cuerda inferior a base de 2 PTR 3" cal 11 para E;:&g?:éfé: ?“TJ?\IETED; P;gﬁ;’ Ai}tj(l:ﬁ\ g':;'l ;,_L,LNCLUYE' CORE KRG 60030 SUCHIXTEREC e o s |
" - oL ” formar el arco de la cubierta estos piezas de igual manera se soldaran entre si. ANTICORROSIVO. ' i Sl Soz O'L"C'L;sf{;‘
5 ! Finalizado el armado y comprobada la exactitud, se procede a realizar la unién definitiva de la cuerda S i . Moo hine ef cacalote
‘\36 A £ 736‘ ARMADURA 1 b Cuerda Inferior 2 PTR 3" cal 11 2320 superior e inferior con las piezas que constituyen las diagonales de la armadura a base de :i;rﬁigfoﬁm?SziﬁsiT:o?_EDliuiA":?r-eﬂ:;QCORTE’ sl Pesan e
] b b : PTR 2" cal 11 para conformar una sola pieza que hayan de llevarse a la obra, para la fijacion se usaran ANTICORROSIVO. Luz del Sol NS
- \ ‘ b b { b : L o electrodos de serie e-70xx, y deberdn realizarse de acuerdo con los célculos estructurales, en cuanto a CUERDA SUPERIOR ARMADURA A BASEDE PTR CAL 14DE2'X 2. KG  354.0000 SAN PEDRD
..\'35 = i b : 736. ARMADURA 1 c Diagonales PTR 2" CAL 11 2320 espesor y longitud, serd a corddn corrido excepto donde se indique lo contrario. . INCLUYE: CORTE, PRESENTACION. PUNTED. SOLDADURA Y EL ALTO
- Canamn Lam Ga|V e b b _ Canalén Lam Ga|\" o Cuando se tengan las armaduras Al se les soldara una placa base de 40 x 40 cm de %" en los PRIMER ANTICORROSIVO. PUERTO
S LiS& CaI 22 o " . e AS 1890 AS . { g % LiS& C&| 22 g ggtl:)er?:g g;ecnggisr:%n orificios oblongos, los cuales servirdn de apoyo en la colocacion con la CUERDA INFERIOR ARMADURA A BASE DEPTR CAL. 14DE2' X2,  KG 3540000 ESCONDIDO
’ ' i : ’ o : . PRESENT . PUNTEQ, Y
¥ Lz b i ARMADURAS 2,3 f Montantestlag PTR 1 1/2 CAL 14 2530 ARMADURA A2 y A3: una vez que se tengan los cortes de los perfiles estructurales a utilizar, se iniciaran :)h;%lé;igﬁ)ggfmogf.\fg_ACiON LSS RO
S ensamblando la cuerda superior a base de perfiles de PTR 1 14" cal. 14 y la cuerda inferior a base de . . .
S b = g perfil de PTR 1 4" cal. 14 con las montantes y diagonales a base de perfiles de PTR 1 14" cal 14 para SRGONALES K BASE DEFTR DE 1.5 X1, 7 CAL T4 INCLUYE: K% 177.8800
i | CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
; = S ARMADURAS 2,3 g - sup -C. Inf. 2PTR2 "CAL 14 2530 formar una armgdura rectangular, estas se fijaran por medio de soldadura, usando electrodos de serie ANTICORROSIVO. ' '
1% i CABLE @ 1/2" | P e-70xx, y deberdn redlizarse de acuerdo con los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor y longitud, —— T TE——r—— - .
f ARADO MEJORADO b sera a cordén corrido excepto donde se indigue lo contrario. ESRT:PREE:\NEiEION PUI\E'T'EOjSXOLSAESR;R :Pmﬁég : Sl
;:\ [] : 4 i Preparacién de la superficie y pintura: Una vez que se tengan las piezas estructurales en forma, las ANIiCéRRoswo. : ¥
A i » = ; = CUBIERTA Larqguero 8 MT 14 2530 superficies se limpiaran cuidadosamente, eliminando todo rastro de suciedad, gotas de soldadura o
* & | A2 A2 o v L1 9 escoria, mediante choreado abrasive para que la pieza quede tofalmente limpia y seca. MONTANTES A BASE DE PTR DE1.5" X 1.5", INCLUYE: CORTE, KG  19.0800
o @ Cuando la superficie se encuentre seca a continuacién, en taller se le aplicara una capa de iﬁigg?%gﬁgumm'SOLD“"DURAY PRIMER
T imprimacion color blanco antes de entregarla para el montaje en obra. y
L % " Marcado e identificacién: En cada una de las piezas estructurales preparadas en el taller se procederd CARTABON DE PLACA BASE DE ACERO A-36 DEJ" (9.5 MM) DE10  KG  14.9600
/ \ CUBIERTA cf Contraflambeo 0S @112 2530 a marcarlas con pintura la identificacion correspondiente para el armado de los distintos elementos X 10 CM, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPC DE
para determinar su posicion relativa cuando se realice el montaje en la obra. CORTE, FUACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
CABLE @ 1/2" grado 4 Montaje en la obra: Una vez que se haya realizado el transporte de los elementos estructurales hechos CUERDA SUPERIOR ARMADLURA A BASE DE PTR DE 2'X2" KG  354.0000
. : en el taller al sitio de la obra, estas se descargan con gria, y se procederd a realizar el montaje de las INCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y
CUBIERTA cv Contraviento Arado mejorado 18000 armaduras Al sobre las columnas de concreto, los cuales se fijaran con tornillos calibrados de alta PRIMER ANTICORROSIVO.
o | resistencia. CUERDA INFERIOR ARMADURA A BASE DE PTR DE 2'%2" INCLUYE: KG  354.0000
«© " grado 4 Una vez colocadas las armaduras Al se procederd a colocar las armaduras A2, estas iran soldadas en CORTE, PRESENTACION, PUNTEC, SOLDADURA Y PRIMER
CABLE @ 1/2 los extremos de las armaduras Al usando electrodos de serie e-70xx, y deberdn realizarse de acuerdo ANTICORROSIVO.
CUBIERTA t Tensor Arado mejorado 18000 con los cdlculos estructurales, en cuanfo a espesor y longitud, serd a cordén corrido. DIAGONALES A BASE DE PTR DE 1.5" X 1.5" INCLUYE: CORTE, KG  167.4200
J Seguido de la colocacion de las armaduras A2 se colocaran las armaduras A3 ubicandolas a 1/3 de la PRESENTACION, PUNTED, SOLDADURA Y PRIMER
longitud de la armadura Al, para la fijacion se usard soldadura, usando electrodos de serie e-70xx, y ANTICORROSIVO.
o © DETALLE DE CV deberdn realizarse de acuerdo con los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor y longitud, serd a MONTANTES A BASE DE PTR DE1.5" X 1.5", INCLUYE: CORTE, KG  87.2000
s @ VISTA FRONTAL cordén corrido. PRESENTACION, PUNTEO, SOLDADURA Y PRIMER
w w Teniendo colocadas las armaduras principales de la cubierta, se procederd a colocar los tensores a ANTICORROSIVO.
U Placa 15x20x1/2" SL 4" x 3/8" base de cable de %" de arado mejorado, los cuales se ubicardn en los extremos de las armaduras CONTRAVENTEQ PARA ESTRUCTURA A BASE DE CABLE DE KG  119.9400
Al, de igual manera se colocardn los contravientos a base de cable de 42" de arado mejorado, los ACERO A-36 DE 1/2" DE DIAMETRO CON EXTREMOS
cuales se sujetaran en placas de 15 x 20 cm ubicdndolas en los extremos interiores de las uniones de las ROSACADOS, CONTUERCA DE ALTA RESISTENCIA, SOLDADO A
CTURA, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA PRIMER
ARMADURA A-1 - | - e, f
- ; / ; q i : O DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
/ 9 N Posteriormente se colocardn los largueros 8 MT 14 sujetadas con 2 tornillos en clip de angulo
: T de 4" x 4" y estas a su vez soldadas sobre la armadura Al, ya gue se tengan colocados los largueros se CARTABON DE PLACA BASE DE ACERO A-36 DE J' (13 MM) DE KG  107.6400
ESC : 50 TEMP LADOR i TEMPLADOR colocara el contraflambeo de redondo de 42" de didmetro para darle rigidez a los largueros. 15%20 CM. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE
Por Ultimo se colocara la ldmina galvanizada y se fijaran sobre los largueros. CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
2 PERROS @ 1/2" 1/4"
CONTRAFLAMBEO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE KG  240.5500
SL 4" x 3/8" E-70 ACERO A-36 DE 1/2" DE DIAMETRO CON EXTREMOS
ROSACADOS, CON TUERCA DE ALTA RESISTENCIA , SOLDADO A
LA ESTRUCTURA, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA PRIMER,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 'como ~ KG  77.5200
TENSOR EM ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
) ESPECIFICACIONES GENERALES CONCRETO MANO DE OBRA. EQUIPOY HERRAMIENTA.
¥ ESPECIFICACIONES GENERALES EN ESTRUCTURAS DE ACERO (CUBIERTA) LARGUERO (CANAL MONTEN 18 MT 14) INGLUYE: MATERIALES G AR
De cc_uerdo c9n los planos de taller yl Fﬁe montaje de ucugrdo con las especmccmqnes de ALS.C ACARREQS, CORTES, TRAZO, HABILITADO. SOLDADERA, 4 :
(American Instituto of Steel construccidn). El acero de perfiles, placas y barras estard de acuerdo con APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTALE, MANO DE
la especificacién astm designacion a-36, deberdn  provenir de lingotes nuevos. los perfiles ligeros de OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., ‘ ’
1800 acero, doblados en trio seran de tipo monten. para el acero a-36, electrodos de la serie e-70 grado 18, SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LAMINA
* * VISTA EN PLANTA de acuerdo con la especificacion. Para perfiles ligeros doblados en trio y para perfiles tubulares GALVANIZADA CALIBRE 26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, M2 640.0000
rectangulares PTR, se empleardn electrodos de la serie e-60 y e-70 de acuerdo con la especificacion ELEVACION, FUACION, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
1/4" astm- a233 y astm-a251, las tuercas y cabezas de tornillos a utilizar serdn pesadas. todas las partes HERRAMIENTA,
atornilladas, levaran rondanas por ambos extremos. ANGULO PARA CLIP EN LARGUEROS DE 4'X4" X | (9 KG/M). KG  195.2300
” Placa 15x20x1/2" | 15 - E-70 El corte se hard con cortadora de disco o soplete en donde las superficies a cortar deberdn ser INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TRAZO, HABILITADO,
S ECC I O N TR ANSVE Rs AL D E A R M ADU R A A‘l esmeriladas para evitar rebabas, protuberancias o grietas de 5 mm de profundidad como mdaximo, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO,
las superficies por soldar deben estar libres de escoria, costra, herrumbre, grasas, pintura, rebabas y MONTAJE. MANG DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.
i cualquier ofra particula. se soldard preferentemente en posicion horizontal y por ariba, deberd PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, EN KG 10432.7200
2 PERROS @ 1/2" formar parte homogénea v sélida con los materiales  unidos y no deberd presentar picaduras o ESTRUCTURA DE PERFILES LIGEROS, APLICADA CON
Tapa en Montantes escoria. En las soldaduras que se requieran varios pasos del electrodo para dar el espesor total, se gU%E“R';TE?EORA ?E%OEE'?ANOSS%%LU;E: PFEEPL?EA?ON DELA
ldmina Lisa cal 20 \g\o deberd quitar la escoria después de cada paso; el siguiente paso se hard hasta que el anterior tenga HERRAM('I:EPJ::‘,B\ ALES AN WBRAGERUIER
4"X3/8" \\{0 4 " ' una temperatura admisible al tacto de la mano. )
SL 4"X3/8 & 3/16 NOTAS PARTICULARES PARA ESTRUCTURAS DE ACERO ASENTAMIENTO DE PLACAS METALICAS DE ESTRUCTURA A BASE M3 00.1000
8" é\%& PLACA 1/2" 15X20 CM E70 Cartab | de 10x10 x3/8" Cv 1 1. Para la fijacién de las placas base serdn necesarias la colocacién  de cuatro anclas de 3/4"y DE FESTERGROUT N.M. NO METALICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
) * t Oo s artabon placa ae 10x10 x <10 cuatro de 3/4" dentro de la columna en su parte superior hasta una profundidad de 0.80 m con un milfg'g;%;gfégﬂgg'Eé’g"gﬁalE’Sﬁ??&%%%gﬁg%?ﬁj
Cuerda Superior L desarrollo de con un desarrollo de 0.96 m cada una de estas, y en su parte superior cada una de ellas ; g
. - ~ 2 PTR 3" Cal.11 SL 4"X3/8" SL 4" x 3/8" contara con una rosca que sirva para la fijacion de dichas placas base. PARASU CORRECTA RIECUTION, PG,
= 2. Las placas base serd de 40x50 cm con un espesor de 3/4" con ocho orificios de 3/4" a manera de TUERCA HEXAGONAL DE ;' - }*, INCLUYE: SUMINISTRO DE PZA 3000000
LN CABLE @ 1!2 colocar adecuadamente cada una de las placas. MATERIALES, INSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
2 ARADO MEJORADO ;3 La colcl)c"clcién de la viga HSS 10xéx 14" serd a fravés de cuatro cartabones de 3/8” soldados con un TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 2'X 3", PIA  272.0000
CUERDA SUPERIOR !I_eh‘:“’de 4" de pulgada y un segmen?o de viga HSS colocado de forma vertical logrando con ello una INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION. EQUIPO Y
CABLE @ 1/2" | fijaciéon comecta y centrada al eje de cada una de las columnas. HERRAMIENTA. - N = e ] l
TEMPLADOR | - \ ; \ 4. La_go[Tocamon dledcllios hechoira tJ)rcsel de ontgulo c:e 4 %4 'xl 1/4" de l; clm sera ?I cen:_ro de Iq SUMINISTRO, Y COLOCACION DE SUJETOR "PERRO" PARA CABLE  PIA  96.0000 _
seccion rransversal e 1Q viga estruciural para 1Q posienor ColoCacion ae [0s monieneas 1po caja DE ACERO DE 1/2" INCLUYE: ACARREDS ¥ MANIOBRAS HASTA IR LA
> PTR 2" Cal.11 ARADO MEJORADO / Placa de 40x40 3/4" ol N TEMPLADOR TEMPLADOR de 10"x5"x24 KG/CM2en su sentido longitudinal. EL LUGAR DE MONTAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE HNRABLE AYU NTAMIENTO CONST'TUC'ONAI_
Diagonales e o 25 = TEMPLADOR 5. Los montenes seran colocados en claros de 5 m entre los centros de cada una de las columnas y OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO. &
] g L ~ . fjados a los clips ya puestos con anterioridad. en algunos casos donde el monten se conforme con SUMINISTRO. Y COLOCACION DE TEMPLADORES, INCLUYE: PIA  48.0000 DE S AN MIGUEL SUCH |XTEPEC
Montantes dos piezas como se sefala en el plano de detalles serd necesaria la correcta fijacion de este a fraves SUMINISTRO DE, MATERIALES, INSTALACION, EQUIPO ¥ '
de dos clips que den mayor refuerzo a la estructura. HERRAMIENTA. Ml AH U ATLAN O AXAC A
PLACA 3/8" 11X10 CM Grout 6. En su extremo norte de la estructura se colocard canalones de lamina galvanizada Cal. 24 que ' N
serviran para evacuar las aguas pluviales. : - N e z ————p
4 Ancl 7. Atiesadores de 2 soleras de 2"x1/4"por cada lado de los largueros IPR. SELLOS DE AUTORIZACION:
- nclas 8. La colocacion de la ldmina r-101 cal. 24 en  secciones trasversales en la estructura serd con pijas
o de 1 /4"x1" de digmetro.
- @ 1" Redondo liso ESPEOC;HCAC]ONSES P(A:RA LA FA\BR?ACIéN 9. Los contravientos tendrdn una especificaciéon de 5/8" .
YM TAJE DE ESTRUCTURA METALICA. 10. Los contraflombeo tendrdan una especificacion OS 1/2".
T —— VISTA DE TENSOR EN PLANTA
i \
1.- ACERO ESTRUCTURA.
Cuerda Inferior 135 B i -
.1.- En placas de apoyo y conexiones sera de
calidad a-36 como minimo.
- -—
1.2.- Los perfiles estructurales utilizados en la
Tapa en Montantes superestructura serdn del acero indicado en la i
lamina Lisa cal 20 tabla de secciones i '
. . !
VISTA LATERAL DE TENSOR 1.3.- Los tornillos para conexiones de miembros = : — —
estructurales principales serdn de acero a-325. XA A
A-1 A-1 A1 A-1 A-1 A-1 prncip e wihigl ||
Cid
2.- LAMINA. MUNICIPA SEC ET-QRM.
o ’ : ¢ ! ! H ! : ! . ! ! ? ’ g ! ’ ’ H ! ’ ! . ! ! H ’ ! ! . ! . i 2.1.- La cubierta serd de Idmina calibre 26 ' i3 : HUNICIPAL
| i i eric 3 . pio San Miguel
2 - : 2.2.- Los ldminas de techo se fijaran a los Dito. UAn, Oax, /  Suchidepac,
o f f f f ' f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f : largueros y miembros estructurales segun las CROFLREIBOPEL PACHECO C. LUIs RAUPRRHIPO AR E28x
2 f i f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ; especificaciones del fabricante - RESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MONCBALS  »
Y | . - -
— | L : - do - - ' : = - ' - : == = 2.3.- Todos los traslapes laterales de lamina serdn LR G
g g g g g g g g g g g g | g g g g g g g g g g Y g : g g g g g g o g P - m———
' los que indique el fabricante. |
I 100 i 100 i 100 ‘ 100 i 100 . 100 | 100 i 100 i 100 + 100 i 100 i 100 i 100 . 100 ‘ 100 i 100 i 100 \ 100 Il 100 i 100 i 100 i 100 + 100 i 100 + 100 ‘ 100 i 100 . 100 i 100 i 100 | CONSTRUCCIO"N DE TECHADO EN CANCHA
secc- A2-A3 o Lyl o L4 A o b o o B ! o g.Tl '_’lhé:]uﬁgc'jos los componentes estructurales se DE Usos M li LTI PI.ES EN I-A Esc U ELA PRIMA RIA
2 ‘ i Ei] " .
. | 600 | 600 600 i 600 | 600 . Slabiertly reméyet s sstdimis do farineit. JULIO ANTONIO LOPEZ" CLAVE: 20DPB0751J.
.2.~ LAS supermicies adeperan pinrarse en un pIlazo ) R . S ) :
- Lo = : = o
mdéximo (no mayor) de 24 horas después de ser CLAVE DEL PLANO: TIPO DE PLANO:
2PTR 2" ARMADURA A-2 Haw Bl
impiadas.
ESC: 1:50 33- N - | - i E-02 ESTRUCTURAL
= b 3.- o se aplicara ninguna pintura bagjo
& PTR 1 1/2" condiciones humedas, lluviosas, frias © de viento, ESCALA: CONTENIDO:
S A A A1 A A A1 suciedad, grasa u ofros materiales extrafnos. LAEHESC MDIDHE | PLANGS ESTRUCTURAL YARMADIRAS
) Después se les aplicard una mano de primario i R g M
2PTR 2" g g g g g g g g g 9 g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g anticorrosivo (cromato de zinc) o similar. EEE— e T
" il H 1 1 el H ( ) DIRECTOR RESPONSABLE DE OBR:
\
4 . f PR | f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 4.- SOLDADURA PR
f f f f f f f f f f f f f f f f f | f f f f I f f f f f f 4.1.- Se usaran electrodos de serie e-70xx. DR.O.: A-1759-A
+ i it it = > i ’
q g g q g g g g g g g q g g q g g g g g g g g g g g g g g g 4.2, I:c soldadura deberd realizarse de acuerdo a __ »
10 1 100 10 10 100 1 100 100 100 10 10 101 10 100 100 1 100 1 1 10 1 1 10 10 100 1 10 100 10 IOS i SS?rUC?UrGleS, i g nfo i espesor Y ERECHECTRIA
p 0 0 g L . o BE g O g WD 3 BB o WO . A8 g 0 W4 L W 0 & T . B g Wy g0 . WD 4 po 100 longitud, seré a cordén corrido excepto donde se
indique lo contrario.
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ARMADURA A-3

ESC: 1:50




