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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

ESTRUCTURA METALICA

Trazo: Se realizard el trazo en los perfiles a utilizar, gjustndose a las cotas de los planos.

Corte: Una vez redlizado el trazo, se continuard con los cortes y perforaciones de las piezas a utilizar
para formas las armaduras, y para que las piezas tengan sus dimensiones definitivas, el corte se
realizara con disco y maquina de oxicorte.

Armado: Ya que se tengan las piezas que conformaran las armaduras se procederd con el armado de
las mismas.

ARMADURA A1: Se iniciaran ensamblando las piezas que coresponden a la cuerda superior a base

de 2 PTR 3" cal 11 para formar el arco de la cubierta, estas piezas se fijaran entre si con medios
adecuados que garanticen, sin una excesiva coaccion, la inmovilidad durante el soldeo v
enfriomiento, para conseguir exactitud vy facilitar el frabajo de soldeo, para esto se usaran electrodos
de serie e-70xx, y deberdan realizarse de acuerdo a los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor y
longitud, sera a cordon corrido excepto donde se indigue lo conftrario.

Posteriormente se ensamblarén las piezas que forman la cuerda inferior a base de 2 PTR 3" cal 11 para
formar el arco de la cubierta estas piezas de igual manera se soldaran entre si.

Finalizado el armado y comprobada la exactitud, se procede a redlizar la unién definitiva de la cuerda
superior e inferior con las piezas que constituyen las diagonales de la armadura a base de

PTR 2" cal 11 para conformar una sola pieza que hayan de llevarse a la obra, para la fijacion se usaran
electrodos de serie e-70xx, y deberdan redlizarse de acuerdo con los célculos estructurales, en cuanto a
espesor y longitud, serd a cordodn corrido excepto donde se indique lo contrario.

Cuando se tengan las armaduras Al se les soldara una placa base de 40 x 40 cm de %" en los
extremos inferiores con orificios oblongos, los cuales servirdn de apoyo en la colocacién con la
columna de concreto.

ARMADURA A2 y A3: una vez que se tengan los cortes de los perfiles estructurales a utilizar, se iniciaran
ensamblando la cuerda superior a base de perfiles de PTR 1 4" cal. 14 y la cuerda inferior a base de
perfil de PTR 1 42" cal. 14 con las montantes y diagonales a base de perfiles de PTR 1 4" cal 14 para
formar una armadura rectangular, estas se fijaran por medio de soldadura, usando electrodos de serie
e-70xx, y deberdn realizarse de acuerdo con los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor y longitud,
sera a cordon corrido excepto donde se indique lo contrario.

Preparacién de la superficie y pintura: Una vez que se tengan las piezas estructurales en forma, las
superficies se limpiaran cuidadosamente, eliminando fodo rastro de suciedad, gotas de soldadura o
escoria, mediante chorreado abrasivo para que la pieza quede totalmente limpia y seca.

Cuando la superficie se encuentre seca a continuacion, en taller se le aplicara una capa de
imprimacion color blanco antes de entregarla para el montaje en obra.

Marcado e identificacién: En cada una de las piezas estructurales preparadas en el taller se procederd
a marcarlas con pintura la identificacion correspondiente para el armado de los distintos elementos
para determinar su posicion relativa cuando se realice el montaje en la obra.

Montaje en la obra: Una vez que se haya realizado el fransporte de los elementos estructurales hechos
en el taller al sitio de la obra, estas se descargan con gria, y se procederd a redlizar el montaje de las
armaduras Al sobre las columnas de concreto, los cuales se fijaran con tornillos calibrados de alta
resistencia.

Una vez colocadas las armaduras Al se procederd a colocar las armaduras A2, estas iran soldadas en
los extremos de las armaduras Al usando electrodos de serie e-70xx, y deberdn redlizarse de acuerdo
con los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor y longitud, serd a cordén corrido.

Seguido de la colocacién de las armaduras A2 se colocardn las armaduras A3 ubicdndolas a 1/3 de la
longitud de la armadura Al, para la fijacion se usard soldadura, usando electrodos de serie e-70xx, y
deberdn realizarse de acuerdo con los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor y longitud, serd a
cordén corrido.

Teniendo colocadas las armaduras principales de la cubierta, se procederd a colocar los tensores a
base de cable de 42" de arado mejorado, los cuales se ubicardn en los extremos de las armaduras

Al, de igual manera se colocardn los contravientos a base de cable de 42" de arado mejorado, los
cuales se sujetaran en placas de 15 x 20 cm ubicandolas en los extrermnos interiores de las uniones de las
armaduras Al y A3.

Posteriormente se colocardn los largueros 8 MT 14 sujetadas con 2 tornillos en clip de dngulo

de 4" x 4" y estas a su vez soldadas sobre la armadura Al, ya que se tengan colocados los largueros se
colocard el contraflambeo de redondo de %" de didmetro para darle rigidez a los largueros.

Por Gltimo se colocara la lamina galvanizada vy se fijaran sobre los largueros.

BAJADAS PLUVIALES

Una vez instalada la estructura de la cubierta se procederd con la colocacion del canaldn de lamina
galvanizada con refuerzos de angulo de fierro en los dos exiremos largos de la cubierta e iran soldado
en las montantes de la armadura A2, a los canalones se les ara un orificio para la insercion de un
adaptador de PVC sellado herméticamente para después colocar los codos de 45° y posteriormente
se colocaran las bajadas pluviales con tubo de PVC de 6" hacia los registros de aguas pluvidies
propuestos.

Trazo y nivelacidn: se realizard el frazo del eje de la red de drengje pluvial v la ubicacion de los
registros controlando los niveles de la profundidad de excavacién seguin los niveles de arrastre que
marcan el proyecto ejecutivo.

Excavacion de zanjas: se realizard la excavacion de las zanjas para alojar la tuberia del drenaje
pluvial, realizando las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de la
misma, la remocion del material producto de la excavacion, se colocard a uno o ambos lados de la
zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos.

Cama de arena: seguido de la excavacion de las zanjas, se redlizard una cama de arena de 10 cm de
espesor, dejando una superficie nivelada para la correcta colocacion de la tuberia.

la cama de arena se apisonard hasta que el rebote del pisén senale gue se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedecerdn los materiales que
forman la cama para facilitar su compactacion.

Instalacién de tuberia: se utilizard tuberia de PVC de 6", el cual se instalard una vez redlizado la cama
de arena, para que después con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre una unién
monglitica 100 por ciento hermética y mas resistente que la propia tuberia.

Relleno de zanjas: una vez instalado la tuberia sobre la cama de arena, se redlizard el relleno
compactado colocando el material producto de la excavacion en capas de 15 cm con la humedad
que requiera el material de acuerdo con la prueba proctor, para su maxima compactacién. cada
capa serd compactada uniformemente en toda la superficie mediante el empleo de pisones de
mano hasta obtener la compactacion requerida.

Registros: son los elementos en las redes de alcantarilado que tienen por objeto la unidn de lineas, los
cambios de direccidn, la inspeccion, la limpieza y control de flujo de las mismas.

Terminada la excavacion, se afinara la superficie del fondo, se construird una plantilla de concreto
pobre. posteriormente se procederd a construir los registros.
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VOLUMENES DE OBRA
ESTRUCTURA METALICA

PLACA BASE DE 3/4" DE 40X40 CM. CON 2 ANCLASEN L DE 1"
CON UN DESARROLLO DE 10 CM CON ROSCA EN UN EXTREMO,
INCLUYE: TUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES,

SOLDADURA, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ANCLAS REDONDO LISO 1" A-36

CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 PTR DE 3" X 3" CALIBRE . 11,

INCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEO, SOLDADURA Y
PRIMER ANTICORRCSIVO,

CUERDA. INFERIOR ARMADURA A BASEDEPTRDE 3" X 3",

NCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER

ANTICORROSIVO,

DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 11 INCLUYE: CORTE,
PRESENTACION, PUNTEO, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

MONTANTES A BASE DE PTR DE 2" X 2", INCLUYE: CORTE,

PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

CUERDA SUPERIOR ARMADURA A BASE DE PTR CAL. 14 DE 2" X 2",

INCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y
PRIMER ANTICORROSIVO.

CUERDA INFERIOR ARMADURA A BASE DE PTR CAL. 14 DE2" X 2",

INCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y
PRIMER ANTICORRCSIVO.

DIAGONALES A BASE DE PTR DE 1.5" X 1.5" CAL. 14 INCLUYE:
CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

MONTANTES A BASE DE PTR DE1.5" X 1.5" CAL. 14 INCLUYE:

CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

MONTAMTES A BASE DE PTR DE1.5" X 1.5", INCLUYE: CORTE,
PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

CARTABON DE PLACA BASE DE ACERO A-34 DE g" (9.5 MM) DE 10

X 10 CM, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,.

CUERDA SUPERIOR ARMADURA A BASE DE PTR DE 2'X2"
INCLUYE: CORTE, PRESENTACION, PUNTEQ, SOLDADURA Y
PRIMER ANTICORROSIVO.

CUERDA INFERIOR ARMADURA A BASE DE PTR DE 2'X2" INCLUYE:

CORTE, PRESENTACION, PUNTEO, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

DIAGONALES A BASE DE PTR DE 1.5" ¥ 1.5" INCLUYE: CORTE,
PRESENTACION, PUNTEO, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO,

MONTANTES A BASE DE PTR DE1.5" X 1.5", INCLUYE: CORTE,

PRESENTACION, PUNTEOQ, SOLDADURA Y PRIMER
ANTICORROSIVO.

CONTRAVENTEC PARA ESTRUCTURA A BASE DE CABLE DE
ACERO A-36 DE 1/2" DE DIAMETRO CON EXTREMOS
ROSACADOS, CON TUERCA DE ALTA RESISTENCIA, SOLDADC A
LA ESTRUCTURA, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA PRIMER,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CARTABON DE PLACA BASE DE ACERO A-36 DE J' (13 MM] DE
15X20 CM.INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONTRAFLAMBEO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE
ACERO A-36 DE 1/2" DE DIAMETRO CON EXTREMOS
ROSACADOS, CON TUERCA DE ALTA RESISTENCIA , SOLDADO A
LA ESTRUCTURA, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA PRIMER,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE ) COMO
TENSOR EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA.

LARGUERD [CANAL MONTEN 1 - 8 MT 14) INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE
QOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, FIJACION, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ANGULO PARA CLIP EN LARGUEROS DE 4'X4" X | (9 KG/M),
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TRAZO, HABILITADO,
SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO,
MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, EN
ESTRUCTURA DE PERFILES LIGEROS, APLICADA CON
COMPRESORA A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ASENTAMIENTO DE PLACAS METALICAS DE ESTRUCTURA. A BASE
DE FESTERGROUT N.M. NO METALICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, NIVELACION, CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMERA,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUCT.

TUERCA HEXAGONAL DE " - J', INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, INSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3" X 3",
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, EQUIPO ¥
HERRAMIENTA,

SUMINISTRO, ¥ COLOCACION DE SUJETOR "PERRO" PARA CABLE

DE ACERO DE 1/2"INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS HASTA
EL LUGAR DE MONTAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO.

SUMINISTRO, Y COLOCACION DE TEMPLADORES, INCLUYE:
SUMINISTRO DE, MATERIALES, INSTALACION, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ESPECIFICACIONES GENERALES CONCRETO
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ESPECIFICACIONES GENERALES EN ESTRUCTURAS DE ACERO (CUBIERTA)

De acuerdo con los planos de taller y de montaje de acuerdo con las especificaciones de ALS.C
(American Instituto of Steel construccion). El acero de perfiles, placas y barras estard de acuerde con
la especificacion astm designacion a-36, deberdn  provenir de lingotes nuevos. los perfiles ligeros de
acero, doblados en trio serdn de tipo monten. para el acero a-36, electrodos de la serie e-70 grado 18,
de acuerdo con la especificacion. Para perfiles ligeros doblados en trio y para perfiles tubulares
rectangulares PTR, se empleardn electrodos de la serie e-60 y e-70 de acuerdo con la especificacion
astm- a233 y astm-a251, las tuercas y cabezas de tornillos a utilizar serdn pesadas. todas las partes
atornilladas, llevaran rondanas por ambos extremos.

El corte se haré con cortadora de disco o soplete en donde las superficies a cortar deberan ser
esmeriladas para evitar rebabas, protuberancias o grietas de 5 mm de profundidad como mdéximo,
las superficies por soldar deben estar libres de escoria, costra, herrumbre, grasas, pintura, rebabas y
cualquier ofra particula.  se soldara preferentermente en posicion horizontal y por arriba, deberd
formar parte  homogénea vy sélida con los materiales  unidos y no deberd presentar picaduras o
escoria. En las soldaduras que se requieran varios pasos del electrodo para dar el espesor total, se
deberd quitar la escoria después de cada paso; el siguiente paso se hard hasta que el anterior tenga
una temperatura admisible al tacto de la mano.

NOTAS PARTICULARES PARA ESTRUCTURAS DE ACERO

1. Para la fijacién de las placas base serdn necesarias la colocacion  de cuatro anclas de 3/4"y
cuatro de 3/4" dentro de la columna en su parte superior hasta una profundidad de 0.80 m con un
desarrollo de con un desarrollo de 0.96 m cada una de estas, y en su parte superior cada una de ellas
contara con una rosca que sirva para la fijacion de dichas placas base.

2. Las placas base serd de 40x50 cm con un espesor de 3/4" con ocho orificios de 3/4" a manera de
colocar adecuadamente cada una de las placas.

3. La colocacion de la viga HSS 10xéx 4" serd a través de cuatro cartabones de 3/8" soldados con un
filete de '4" de pulgada y un segmento de viga HSS colocado de forma vertical logrando con ello una
fijacion comrecta y cenfrada al eje de cada una de las columnas.

4. La colocacién de clips hechos a base de dngulo de 4'x4"x 1/4" de 14 cm serd al centro de la
seccion transversal de la viga estructural para la posterior colocacion de los montenes tipo caja

de 10"x5"x24 KG/CM2en su sentido longitudinal.

5. Los montenes serén colocados en claros de 5 m entre los centros de cada una de las columnas y
fijados a los clips ya puestos con anterioridad. en algunos casos donde el monten se conforme con
dos piezas como se sefiala en el plano de detalles sera necesaria la correcta fijacion de este a través
de dos clips que den mayor refuerzo a la estructura.

6. En su extremo norte de la estructura se colocard canalones de ldmina galvanizada Cal. 22 que
serviran para evacuar las aguas pluviales.

7. Afiesadores de 2 soleras de 2"x1/4"por cada lado de los largueros IPR.

8. La colocacién de la ldmina r-101 cal. 24 en  secciones frasversales en la estructura serd con pijas
de 1 /4"x1" de didmetro.

9. Los contravientos tendrdn una especificacién de 5/8" .

10. Los contraflombeo tendran una especificacion OS 1/2".

DETALLES PARTICULARES DE LA INSTALACION DE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES.

Se instalardn dos canalones de lamina galvanizada cal. 22 en forma longitudinal en la techumbre de
la estructura con dobleces que permitan la comrecta retencién v desalojo de las aguas pluviales. En
un extremo de sus columnas se fijardn las tuberias de 6" de didmetro de pvc para la evacuacion de si
mismo se instalarén pichanchas en la parte superior de la tuberia y dos codos de 45° hasta una altura
de 4.50 m sujetada con abrazaderas de 4" fijadas en un extremo de la cubierta en ambos senfidos.
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SIMBOLOGIA:

+ NPT +-000 NIVEL DE PISO TERMINADO EN PLANTA.
NPT +-0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO EN ALZADO Y/O CORTE.

CAMBIO DE NIVEL

b e TIPO DE CORTE
A-01- PLANO EN DONDE SE UBICA EL CORTE.

- LOS NIVELES ESTAN EN METROS.
- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

ESPECIFICACIONES, COTAS Y COMPLEMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LOS TRABAJOS
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SERAN CORROBORADAS EN OBRA, CUALQUIER

CAMBIO O MODIFICACION AL PROYECTO Y SIN PREVIO AVISO A LA PARTE
PROYECTISTA SERA RESPONSABILIDAD DE LA PARTE EJECUTANTE.

TRABAJOS PRELIMINARES:

- DESMONTE Y DEMOLICION: SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL

DESMONTE Y DEMOLICION DE ELEMENTOS QUE NO FORMEN PARTE DEL PROYECTO,
ASI COMO EL APILE Y RETIRO DE DICHOS ELEMENTOS AL BANCO ESTABLECIDO POR LA
SUPERVISION.

- LA LIMPIEZA: CONSISTIRA EN EL RETIRO DE MALEZA, ZACATE O CUALQUIER OTRA
CLASE DE RESIDUOS VEGETALES EXISTENTES QUE SEAN INADECUADAS PARA RECIBIR LA

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS POR EJECUTAR.

- TRAZO Y NIVELACION: SE EJECUTARAN CON EL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA ESTABLECER LOS BANCOS DE REFERENCIA Y NIVELES DE
TRABAJO PARA EL DESPLANTE DE LA OBRA, DICHOS DATOS SERAN CORROBORADOS
CON LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO. LOS

TRAZOS Y NIVELACIONES EN RAZON DE LA PRECISION REQUERIDA PODRAN
EJECUTARSE MEDIANTE EL EMPLEO DE HILOS, ESTACAS, PLOMADA, BRUJULA, CINTA
METRICA, ESTADA, BALIZA, NIVELETA, NIVEL DE MANGUERA, NIVEL MONTADO,
TRANSITO O LOS APARATOS DE TOPOGRAFIA Y OTROS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN
DE MAYOR PRECISION PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

CUADRO DE AREAS
SUPERFICIE DEL TERRENO 2221.04 M2

SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO | s

SUPERFICIE CONSTRUIDA 45.14 M2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA | 1112.56 M2
SUPERFICIE AREA LIBRE | 1108.48 M2
SUPERFICIE DE DESPLANTE | 776.93 M2
PORCENTAJE DE AREA LIBRE | 499 %
pe e

?HERABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL |
- DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC,
MIAHUATLAN OAXACA.

' CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA
DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA
"JULIO ANTONIO LOPEZ" CLAVE: 20DPB0751J.

Ji 'CLAVE DEL PLANO: TIPO DE PLANO: [
e e e L St N

SELLOS DE AUTORIZACION: \

A4alldn (

. bl Qax
LOPEZ PACHECO C. LUIS RAUL JAGINTO RAMIREZ
E MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL '

|

A0 ARQUITECTONICO

ESCALA: CONTENIDO:
| LA QUE SE INDIQUE | CORTE A-A”, B-'B
| coras: NUMERO DE PLANO: | FECHA:
J METROS 3DE7 % FEBRERO 2019

1
1
| ESCALA GRAFICA:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:

ARQ. ROLANDO MARTINEZ VI
D.R.O.: A-1759-A

PROYECTISTA:

ING. VIRGILIO PEREZ CASTE
CED. PROF.: 4909135
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|




