ESPECIFICACIONES GENERALES

TRABAJOS PREVIOS

PROCESO CONSTRUCTIVO

A.PRELIMINARES

VOLUMNES DE OBRA

Cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad
Se fabricardn todas las estacas y trompos que sean necesarios para el trazo y se dispondra en el campo de todos los materiales UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE : PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRAULICO
necesarios para la' construccién de las mojoneras para el establecimiento de los puntos de referencia, segin norma  MARCAR EL EJE DE LA CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARAN CON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE
N-PRY-CAR-1-01.002/07. REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A PRELIMINARES
. . 301-PRE-01-002 Trazo y nivelacion con equipo topografico, M2 3,292.4000
NIVELACION TERRACERIAS estableciendo ejes de referencia y bancos de
nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografia,
La 2<m_mg.@: no:mwmwza en obtener las w_mégosmm del Sz.m:o natural, mediante nivelacidn diferencial, en todos los puntos SE ABRIRA CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS, SE REALIZARAN CORTES EN UN ESPESOR DE 20 CM equipo y herramienta.
caracteristicos del eje trazado, sus estaciones con cadenamientos cerrados a cada ocho (8) metros y sus puntos singulares que  PROMEDIO, HASTA LLEGAR AL NIVEL DE SUBRASANTE SEGUN DATOS DEL ESTUDIO DE GEOTECNIA REALIZADO, ESTE CORTE SE Al TOTAL PRELIMINARES
caractericen cambios en la pendiente del terreno cuando se presenten desniveles mayores de cincuenta (50) centimetros.  REALIZARA CON RETROEXCAVADORA. A2 TERRACERIAS
seglin norma N-PRY-CAR-1-01-002/07. -TER-02- : i
UNA VEZ QUE SE HAYA CORTADO EL TERRENO NATURAL Y SE HAYA LLEGADO AL NIVEL DE SUBRASANTE DEL PAVIMENTO, SE T e e v o oo S 11778400
BANCOS DE NIVEL PROCEDERA CON EL AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO, ESTO SE HARA CON herramienta. _
La elevacién del banco de nivel de arranque se determinard a partir de la elevacion del punto de control terrestre mas Zo.ﬁoﬁoz_\uoas>oo_~> ¥ VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS, AL INICIAR LOS TRABAJOS DE COMPACTACION, SE AFL100% Afine, nivelacion y compactacion del fondo de la M2 3,292.4000
cercano, mediante nivelacién diferencial y con comprobacién de ida y vuelta, y las de los bancos subsecuentes, a partir de los ~ PROCEDERA A SATURAR DE AGUA LA SUPERFICIE DEL TERRENO PARA OBTENER UNA COMPACTACIGN AL 100% DE SU P.V.S.M. excavacion al 100% de su pvsm con baiarina,
dos bancos de nivel que se establezcan en el subtramo inmediato anterior, segtin norma N-PRY-CAR-1-01-002/07. SEGUN NORMA N-CTM-1-01-16. noluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
UNA VEZ HABIENDO TERMINADO LA ETAPA DE AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL SE REALIZARIAN LOS 302-CML01-101 A . ducto del corte, Ter km, M3 1,472 4300
ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y QUE YA NO SERA EMPLEADO, ESTE ACARREO SE CONTARA DESDE EL SITIO R GAITeo en camen procucto e corte, 1er e
incluye: )
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DONDE SE FUE EXTRAIDO EL MATERIAL, HASTA EL DEPOSITO DONDE EL CONTRATISTA HAYA DISPUESTO. o i, oauna, nelye: - eqdpo
Cuando se trate de materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén B. PAVIMENTOS 302-CM-01-103  Acarreo en camidn producto del corte, kms Ma/K 4,417.2900
temporal, serdn trasladados al banco de desperdicios lo mds pronto posible. El transporte y disposicién de los residuos se . , subsecuentes, incluye: el costo del equipo
sujetardn, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteceién ecolégica vigontes, BASE: UNA VEZ QUE SE HAYA RETIRADO EL MATERIAL DE CORTE Y SE HAYA AFINADO Y COMPACTADO EL TERRENO A2 TOTAL TERRACERIAS
NATURAL, SE COLORA MATERIAL DE BANCO PARA FORMAR LA BASE DEL PAVIMENTO. LA CUAL TENDRA UN ESPESOR DE 20 A3 GUARNICION
CORTES CM. SEGUN DATOS DEL ESTUDIO DE GEOTECNIA REALIZADO, SE TENDERA CON EQUIPO MECANICO Y SE REALIZARA DE 301-PRE-01-001  Trazo y nivelacién manual para establecer ejes, M2 270.2600
Los cortes se ejecutardn de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las dreas fuera de los Iimites de la construccién, FORMA TAN QUE NO SUFRAN ALTERACIONES QUE OCASIONES DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA. Mwﬂ_wmm_mmam:mhw\m_w owﬂm Mﬁm__‘mhomﬂwamﬁm”wmmu
indicados por las lineas de ceros en el proyecto o aprobadas por la Secretarfa. LA BASE SE COMPACTARA AL 100% PROCTOR SEGUN NORMA N-CTM-4-02-002/16, LOS MATERIALES SERAN DEL BANCO ‘ readpey ’
Los cortes se ejecutaran de manera que se permita el drenaje natural del corte, Segin norma N-CTR-CAR-1-01-003/11. SANTA CATARINA MINAS, UBICADO SOBRE LA CARRETERA: OAXACA - PTO. ANGEL, UBICADO EN EL KM. 031+800, DESV. IZQ. 302-CIM-01-021  Excavacion a ciglo abierto, por medios manuales M3 27.0000]
EQUIPO 5600 MTS.; GEOREFERENCIACION 16°46'49.0"N 96°37'37.7"W QUE CONTIENE MATERIAL 'GRAVA-ARENA, CON de 0 a -2.00 m, en material tipo A, incluye:
. ~ TRATAMIENTO TRITURADO PARCIAL Y CRIBADO, INDICADO PARA UTILIZARSE EN BASE HIDRAULICA SEGUN NORMA mano de obra, equipo y herramienta
El equipo que se ,c:__nm para la construccién am. cortes, serd el adecuado para obtener la geometria y seleccién de los  N-CTR-CAR-1-04-002-11. DURANTE ESTE PROCESO DE COMPACTACION DEL MATERIAL SE LE INCORPORARA EL AGUA GUAR-01 Construccion de guarnicion de concreto ML 900.8800
Mwmmm_mmwmwﬂumwmwm en M_:mqwﬁm%nwn_mw nnwﬁmw.m Mcﬂn_mim para Emﬁ._cn_ﬁm_a,a_cag. m&zmgﬂo en el programa %m_ NECESARIA POR MEDIO DE RIEGO Y MEZCLADO SUCESIVOS, HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGENEA. EL MATERIAL QUE Tralcg o & o 20Ng a2, hecho en obra
3 al programa de utilizacidén de maquinaria, siendo responsabilidad de X ) er
Contratista de Obra su seleccion, Segan norma N-CTR-CAR-LO1.003/11, .,\ SE USARA PARA LA BASE DEBERA ESTARA LIMPIO Y LIBRE DE MATERIAL ORGANICA. aparente en una seccion de 0.15x0.20x0.40,
) . ] icluye vibrado y curado, cinbra y descimbra,
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CONCRETO: HABIENDO TERMINADO CON EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA BASE HIDRAULICA, SE PROCEDERA CON LA segun norma  mexicana nmx-c-414-onncoe-
. ' COLOCACION DEL CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA PARA PAVIMENTO, ESTE SERA DE 15 CM DE ESPESOR, DE f'c=250 1999,
Los materiales uqoacnﬁo.um los cortes se cargardn y transportardn al sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto 0 KG/CM2, T..M.A. 1 1/2" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM SEGUN NORMA N-CTR--CAR-1-04-005/06 Y N-CMT-2-02-005-04,
que apruebe la Secretaria. ACABADO RAYADO , PARA EL COLADO SE HARAN EN LOSAS CON MEDIDAS DE 3.00 X 3.50 MTS Y , PREVIO A LA COLOCACION 302-CNKO1-502  Retenio con meferie producto da la excavacien M3 98800
; compactado con pison de mano en capas no
BASE HIDRAULICA N-CMT-4-02-002/16 DEL CONCRETO SE DEBERA COLOCAR LA CIMBRA METALICA. meyores de 20 cms. incluye: adicién de agua,
. . de obra, i herramienta.
Los materiales que se utilicen para la construccién de subbases y bases hidrdulicas, cumpliran con lp establecido en las JUNTA LONGITUDINAL o e O, Sabey herramen
Normas N:CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidriulicas, salvo que el A A3 TOTAL GUARNCION
proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria. LA SEPARACION ENTRE ELLAS QUEDA DEFINIDA POR EL ANCHO _u\m LA LOSA, CONSIDERADA PARA UNA LOSA DE 3.00 M EN EL Ad PAVIMENTO
CUERPO PRINCIPAL. LAS BARRAS DE AMARRE CORRUGADAS SERAN COLOCADAS A LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA ACARE-02-MEJ  Suministro de Base hidraulica con material M3 745.1300
EQUIPO EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA CONTRACCION DEL CONCRETO SERAN DE 1/2" DE DIAMETRO; 66 CENTIMETROS mejorado Acarreo en canién , fer kmdesde el
El equipo que se utilice para la construccién de subbases y bases hidrdulicas serd el adecuado para obtener la calidad DE LONGITUD Y 76 CENTIMETROS DE SEPARACION. ESTAS BARRAS SERAN COLOCADAS MEDIANTE INSERCION POR VIBRACION Wmmwww:mmﬂmymn“”ﬁw kmwwim””m.omq@m )
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el nqowﬂm3m de ejecucién SISE USA EQUIPO DE CIMBRA DESLIZANTE, COMO LO MARCA LANORMA (N-CTR-CAR-1-04-009-06). ACARE-03-MEJ  Surrini | de B hidrauli ial
detallado por concepto bicacion, * | e e S ) o i - uministro de Base hidraulica con material M3/K 6,408.1200
h p pto y : icacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION. mejorado  Acarreo  en camidn , kms
Contratista de Obra su seleccidn. i
subsecuentes, desde el banco Santa Catarina
TRABAJOS PREVIOS CONSIDERANDO QUE EL METODO DE CONSTRUCCION SERA MEDIANTE COLADO DE LOSAS SE DE MANERA CONTINUA, LAS Minas, a 8.60 kmincluye: el costo del equipo
. . BARRAS PASAJUNTAS SE COLOCARAN PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS ENTRE COLADOS DE LOSAS. EL
Inmediatamente antes de iniciar la construccién de la base hidraulica, | i ! ] £ i
debidamente terminada dentro de lineas y niveles, sin :Em:_mmwama_mma“\:«_mnwmwmﬂwmcwwﬂ;_mwhmw_ﬁm%m w%mmuwmrMM_M“M=M=MwaM” REFUERZO SERA MEDIANTE VARILLA LISA CON DIAMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41 CENTIMETROS, SEPARADAS CADA UNA
existido. ‘ 30 CENTIMETROS DE CENTRO A CENTRO, SE COLOCARAN ANTES DEL COLADO DEL CONCRETO HIDRAULICO, MEDIANTE AOTHPAV-01-007 - Formacion y compactaciin de base hidréuica M3 596.1000
A e o
) CANASTAS METALICAS DE SUJECION A BASE DE ALAMBRON DE 5/16 DE DIAMETRO, QUE LAS ASEGUREN EN LA POSICION S pvem, Tohye. sumniste do matoriaies.
TENDIDO Y CONFORMACION An%mw”nmmm mﬁw>%owmo_Mr COLADO Y EL VIBRADO DEL CONCRETO, SIN IMPEDIR SUS MOVIMIENTOS LONGITUDINALES. acamellonado,  extendido  del  material,
El material se extenderd en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de compactar al “CAR-1-04-009-06). o oo M | pomogenizado,
e - 1ue compactado en capas de 20 cm de espesor,
grado indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria, Una vez compactada la dltima capa como se indica en la Fraccidon SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta
G.5. de esta Norma, se tendran la seccion y los niveles establecidos en el proyecto. segln norma :-oi-a-om-mow:m. _
| SE CONSTRUIRAN JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION (TIPO A), MEDIANTE CORTE CON CORTADORA, DURANTE LAS o ) ]
COMPACTACION HORAS POSTERIORES A LA COLOCACION DEL CONCRETO, LAS JUNTAS DEBERAN DE AJUSTARSE A LAS DIMENSIONES Y e rereaien o pnto oon oo e " 8150000
La compactacin se hard longitudinalmente, de lfas orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO. de g4 .m_m 4 e de longitud y a %0 cm de
curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARA EL SELLANTE LIQUIDO Y SE COLOCARA EN FRIO, CON UN SOLO COMPONENTE; Hﬂﬂw%__o“m mm“ﬂwmwmm. Mmﬂmzm,_,\mﬁ_wm_ﬁmsﬂm
CARPETA DE . . 1.04. SON AUTONIVELANTES, TOMAN LA FORMA DEL DEPOSITO Y DEPENDEN EN GRAN PARTE DE LA ADHESION DE LAS CARAS DE y mano de obra.segin norma n-cm-2-03-
ncznxm.._lo _l_ _ Um\yc _l_no Z n..—nm n>_ﬂ H Ob. Oom\om. LA JUNTA PARA UN SELLADO SATISFACTORIO. 001/07 y con la norma n-ctr-car-04/00806.
TRABAJOS PREVIOS D .GUARNICIONES PASJU-02-LONG Suministro y colocacion de pasa juntas KG 389.4400
. ., o, . , ; longitudinales en pavimento con varilla
r:mﬂwhwwﬁmﬁwwsﬁww Mmo_whw%ﬁcwm_o_ﬂzmw_m nhﬁﬂw QMxM”M_QMS :a”_a.c__np H_m. m%m%a__m sobre la que m:m S_on.ma estard  PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, SE REALIZARIA PREVIAMENTE LA EXCAVACION DE CEPAS CON EQUIPO MANUAL corfugada de 1/2° de 66 cmde longitud y @ 76
irregularidades y reparados mm:maaoamamzw s bachs cmm %cﬂwsmh .mwxmwm%m_“. polvo, ma”.m_ .o_gn arcamientos, _ums SOBRE EL TERRENO DE LA BASE COMPACTADA, ESTA EXCAVACION TENDRA EL ANCHO SUFICIENTE PARA QUE PUEDAN ESTAR cm  de separacién, incluye:  material,
- . : que hu’ 0. No se permitira la construccion sobre ¢ ¢;grpo DE LA BASE DE LA GUARNICION Y LA CIMBRA. ESTA EXCAVACION TENDRA UNA PROFUNDIDAD ADECUADA PARA herramients, y mano de obra. segin norma r-
superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretarfa. 3 cm-2-03-001/07 y con la norma n-cir-car-
. ) QUE PUEDA SER DESPLANTADA LA GUARNICION Y SEGUN COMO INDIQUE EL PROYECTO. 04/00906
Los agregados pétreos, el cemento Pédrtland y aditivos que se empleen en la elaboracion de las carpetas de concreto . .
Zo:mcznw\.mm SmNo_m&s con el proporcionamiento necesario para producir un concreto hidraulico homogéneo, con las  EN SEGUIDA DE LA EXCAVACION Y COLOCACION DE CIMBRA, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION DE PAV-15-01 Construccién de pavimento de concreto M2 2,710.2200
caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria. CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200 KG/CM2, T.M.A. DE 1 1/2", CON UN REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM SEGUN NORMA hidraulico de 15 cm. de espesor, a base de
El procedimiento que se utilice para la elaboracién del concreto hidréulico es responsabilidad del Contratista de Obra, quien C-CTR-CAR-1-02-010-00 Y N-CMT-2-02-005-04, TERMINACION APARENTE EN UNA CARA, CON SECCION DE 15 X 20 X 40 CMS,, m”:wmwﬁwzﬂhmﬂ.moawo\mmmw w,mmmswﬂﬂs MWMwMMM
tendra los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que el concreto cumpla  ELABORADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS, A BASE DE REVOLVEDORA. SE CONSTRUIRA EN TRAMOS NO MAYORES A 12 rayado, incluye: cimbra descimbra, corte con
con los requerimientos de calidad establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaria. MTS. DEJANDO JUNTAS CON CARTON ASFALTICO A CADA 3 METROS. cortadora disco diamente, junta de dilatacién a
b de silicon, material, h ienta, d
GUARNICIONES N-CTR:CAR-1-02:010/00. HABIENDO CONCLUIDO LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y UNA VEZ RETIRADO'LA GiMIBRA, SE PROCEDERA AL omw mmmm._hmmmhw ”.ﬂmﬁ-ommuwow@womw% ©
Cuando las guarniciones sean coladas en el lugar utilizando procedimientos manuales, se utilizardn moldes rigidos colocados RELLENO DE CEPAS, ESTE RELLENO SE HARA POR MEDIO MANUALES Y SERA CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACION, Ad TOTAL PAVIMENTO
sobre la superficie de desplante, con la suficiente rigidez para que no se deformen durante las operaciones de vaciado y DURANTE EL RELLENO DE LAS CEPAS SE HARAN LOS TRABAJOS DE COMPACTACION EN CAPAS NO MAYORES A LOS 20 CM, AS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
vibrado, ajustados perfectamente para evitar escurrimientos de lechada por las juntas. la longitud méaxima de las piezas de PARA ELLO EL MATERIAL SERA MOJADO EN LA CANTIDAD NECESARIA PARA UNA CORRECTA COMPACTACION. 306-PYP-05-103  Pintura para trafico base solvente color armarillo, M 900.8800
guarnicion en curva con radios mayores de quince (15) metros, serdn de un (1) metro y en curva con radios menores de con microesferas, en guarniciones de concreto
quince (15) metros, serdn de cero com dinco (0.5) metros. TENIENDO TERMINADAS LAS GUARNICIONES Y LOS TRABAJOS DE RELLENO DE CEPAS, SE vanm_wmm\» CON LA PINTURA EL con desarrollo de 0.30 m,, incluye: suministro de
i CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERA EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA APLICAR UNA PELICULA ELASTICA Y FLUIDA todos los materiales, trazo, mano de obra,
APLICACION DE LA PINTURA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA GUARNICION. CON LA FINALIDAD DE DARLE PROTECCION CONTRA EL INTEMPERISMO Y/O equipo y herramienta.
. - , CONTRA L , . : i o . .
Inmediatamente antes de iniciar los trabajos, la superficie sobre Ia que se aplicardn las marcas estard seca y exenta de 0S AGENTES QUIMICOS, PERC SOBRE TODO A LA SEGURIDAD DEL AUTOMOVILISTA Y DEL PEATON 326-LIM-01-002 _._:uo_m.n_m fina nmo__m oME nm_,m__ m::_mmmA _:m_cwm. M2 3,292.4000
materias extrafias, polvo o grasa. Para su limpieza se utilizard agua a presién o una barredora. No se permitird la aplicacién de rreterialss, frano e Oha, equlbe y hemamena:
marcas sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaria.
¥ P ptadas p E. LIMPIEZA A5 TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Las marcas en guarniciones se aplicardn sobre las superficies delimitadas por los puntos premarcados, utilizando equipo
autopropulsado 0 manual. La pelicula de pintura que se aplique serd de tipo, color y espesor que indique el proyecto. Amenos  POR ULTIMO SE HARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA . A6 LETRERO INFORMATIVO
que el cmc<mnﬁo indique o:@. momm o asi lo apruebe la Secretaria, la pintura cubrird totalmente tanto la cara vertical como la LETR-001-SEN Suministro y colocacion de letrero de PZA. 1.0000
cara horizontal de la guarnicién. identificacion de obra de 1.22 x 2.44 m a base
de lamina cal#18 y angulo estructural de 2"x 1
%" para marco y reforzado con angulo de
1"x3/16, incluye colocacion con datos de la
cbra,
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LISA DE 3/4" 030 TRANSVERSAL DE VARILLA LISA DE 3/4" @ 30 CM OBRA F'C=250 KG/CM2
T DE41 CMDELARGO .lim wo DE CONSTRUCCION —T1=
)5 — @ 30CM e P — - ¢
0.30 < 0.075 /
wismanaes m— ——r—— i e b -
T 0.15 [ | P
~0.45 0.45+ ~0.45 0.45- 0475 /
—T/1 0761076 1076 =T/ 076 0761076 | == | —
o T ore, T 1 ) 0.205+-0.205 APOYO MOVIL
1
a. UO O.A _ .
| | N | PASAJUNTAS TRANSVERSALES
N-CMT-2-03-001/07
et BARRAS DE AMARRE e _ —
DE VARILLA JUNTA LONGITUDINAL
CORRUGADA DE 1/2" DE CONTRACCION \\ BARRAS DE AMARRE
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BARRA DE AMARRE

N-CMT-2-03-001/07

ANCHO VARIABLE DE 6.58 A 8.62 M

DEL KM. 0+000.00 AL KM 0+450.44= 6.40 M.

ANCHO DE LA CALLE JUAREZ = 6.40 m. (PROYECTO)

120 m, x

PENDIENTE 2 % SIRVE PARA LLEVAR EL AGU

3.60m.

v_A 1.20 m.

AVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICP COE 15 CM. D”m ESPESOR, A BASE DE
ONCRETO F'C= 250 KG/CM2., HECHO EN OBRA, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + 2.5
M., ACABADO RAYADO, CON PASA JUNTAS Ti >2m<mmm>_.mw DE BARRAS LISAS DE 3/4"
E 41 CM DE LONGITUD Y A 30 €M D SEPARACION, YiLAS LONGITUDINALES DE
ARILLA CORRUGADA DE 1/2” DE 66 CM|DE JONGITUD Y @ 76 CM. DE SEPARACION.
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GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM, DE o=
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA
DE F'C=200KG/CM2, TERMINADO
APARENTE EN UNA CARA, TAMANO DE
AGREDO GRUESO DE %”, CON UN
REVENIMIENTO DE CONCRETO DE 10 + 2.5

PLUVIAL HACIA EL CENTRO

Il /1|!ﬁl<

BASE HIDRAULICA COMPACTADA EN CAPAS
DE 020 CM. AL 100 % DE P.V.SM.
AGREGANDOLE EL AGUA NECESARIA PARA
ALCANZAR DICHA COMPACTACION. SEGUN
NORMA N-CMT-4-02-002/16.

.-t

PUNTO DE INICIO

CADENAMIENTO 0+000.00
COORDENADAS :GRADO DECIMAL
LATITUD: 16.798167°

LONGITUD: -96.682649°

CM.
-
i Ancho de canastilla {segun especificacion);
1 e | Soldadura de | ¢ de barra
2 separacién . vm 2 Separacion arco A \ @
—+---—- Ancho de canastilla menos 1 separacion ——a—<- : : SO
Antisadores de » C .
1/4 _.OJQMMMQQ@ la . 65/16"
i [ C ) oxtremo st
! soldadura
Separacién entre barras -+~ PLANTA Hu —N _wzd.,m
_ ~¢de barra _ |
e s o o) ‘.
% de espesor ; \\ / #5/16
de lalosa w \
i ! \ i\
Separacion |
“““ entre baras-——+

ALZADO LATERAL

CANASTILLAS DE AMARRE

PERSPECTIVA
ARROYO VEHICULAR

CORTE DE PAVIMENTO

ACABADO RAYADO

PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA COLOR AMARILLO APLICADO
CON RODILLO ( A 2 MANOS) SOBRE GUARNICION DE CONCRETO
APARENTE EN ZONAS URBANAS DE ACUERDQ A LA NORMA
N-CMT--5-01-001/05 DE LA SCT.

6.00

H

DETALLE B

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C<200 KG/CM2 TIPO
MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCION
DE 15x20x40 CMS, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS
(REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMO DE 13", CEMENTO

PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R).

TR
R

AR

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO CON UN T.M.A. DE 13", CUYO
ESPESOR SERA DE 0.20 MTS., COMPACTADA CON PROCEDIMIENTOS
MECANICOS AL 100 % +-2 DE P.V.S.M. AGREGANDOLE EL AGUA NECESARIA

PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION DE ACUERDO A LA NORMA
N-CMT4-02-002/16

ARROYO VEHICULAR
CORTE DE PAVIMENTO
SIN ESCALA

CORTE EN GUARNICIONES Y EN EJE DE LOS CORTES
REALIZADOS EN EL PISO DE CONCRETO AMBOS LADOS
A CADA 3.00 M.

LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 0.15
M., F'C= 250 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, EN LOSAS
DE 3.00 X 3.50 MTS. CON UN T.M.A. 13", INCLUYE: PASAJUNTAS A CORDE A
LA NORMA DE LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN SENTIDO TRANSVERSAL
CON BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4° DE UN F'Y=4200 KG/CM2. @30 CM,
CON UNA LONGUITUD DE 41 CM. Y BARRAS DE AMARRE A CORDE A LA
NORMA DE LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL SENTIDO LONGITUDINAL,
CON BARRAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2", DE UN F'Y=4200KG/CM2,
@76 CM, CON UNA LONGITUD DE 66 CM. EL RELLENO DE LAS JUNTAS CON
ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILARY
MATERIAL SE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

TERRENO NATURAL COMPACTADO
AL 100 % DE SU P.V.S. MAXIMO

TABLA DE AGREGADOS Y REVENIMIENTOS DE CONCRETO

CONCRETO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO: CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 , T.M.A.1 1/2" Y REV. DE 10 +/- 2 CM.

GUARNICIONES
CONSTRUCCION DE GUARNICION: CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" Y REV. DE 10 +/- 2 CM.

PUNTO INTERMEDIO
CADENAMIENTO 0+077.92
COORDENADAS :GRADO
DECIMAL

LATITUD: 16.798883°
LONGITUD: -96.682389°

PUNTO INTERMEDIO
CADENAMIENTO 0+258.84
COORDENADAS :GRADO DECIMAL
LATITUD: 16.800646°

LONGITUD: -96.681800°

ARLICACIDN DE FINTURAPARA
TRAFICD EN GUARNICIONES DE
CONCRETO A BASE DE SOLVENTE
COLOR AMARILLO.

f
7 0.40
O |

+—0.20—+

DETALLE PINTURA

EN GUARNICION
SIN ESCALA

0.40

+0.20
DETALLE GUARNICION

TIPD MACHUELD
SIN ESCALA

PUNTO INTERMEDIO
CADENAMIENTO 0+172.07
COORDENADAS :GRADO DECIMAL
LATITUD: 16.799767°

LONGITUD: -96.682116°

PUNTO INTERMEDIO

CADENAMIENTO 0+362.45
COORDENADAS :GRADO DECIMAL

LATITUD: 16.801545°
LONGITUD: -96.681486°

GUARNICION TIPD MACHUELD
GLARNICION TIPD MACHUELD
0 DE CONCRETD HIDRAULICE
O 10X20X40 CMS DE SECCION
CON UN FC=200 KG/CMZ
TRAPEZDIDAL CON JUNTAS DE
DILATACION ACADA3.00M.
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EL CORTE DEBERA SER DE AL MENOS UN

TERCIO DEL ESPESOR DE LA LOSA (D/3)

Y TENER UN ANCHO MINIMO DE 1 / 8 DE
PULGADA (3 MM).

6 MM
N
3 CM
5 CM
JUNTA SELLADA CON
] ELASTOFEX99 DE
15 Ci FESTER, O SILICON
DE | APLICANDOSE EN
PAVIMENTO fﬁ FRIO
. GRIETA INDUCIDA
(
|

DETALLE DE CONSTRUCCION
DE LA JUNTA
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BN. ELEV.=1515.05 S'GUARNICION

CON SPRAY COLOR NARANJA ACEITE
~ PUNTO FINAL
~ CADENAMIENTO 0+450.44
COORDENADAS :GRADO DECIMAL
LATITUD:  16.802359°
LONGITUD: -96.681241°

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM
DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO DE UN
F'C= 250 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE

WETALICO, CON CEMENTO PORTLAND

PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R) QUE CUMPLA CON
LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT
CON UNT.M.A. DE1%".

| EXCAVACION PARA
- GUARNICION,

BASE HIDRAULICA ACORDE A LA NORMA DE LA
SCT N-CMT-4-02-002/16. DE MATERIALES
MEZCLADOS (MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE
13", Y ARENA) EN CAPA MEJORADA DE 20 CM
DE ESPESOR COMPACTADA AL 1600 % DE SU
P.V.$. MINIMO PROCTOR

TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 100 %
BE SU P.V.S. MAXIMO

EXCAVACION PARA GUARNICION
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e NOMBRE DE LA OBRA

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA
CALLE BENITO JUAREZ ".

UBICADA EN LA LOCALIDA DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO,
MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, DISTRITO DE OCOTLAN,
EN LA REGION VALLES CENTRALES, OAXACA.
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