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- KA RS
P N\ A P 7 y i O R ]
PRELIMINARES \/\\\;\\\K\\(\ ALY _
’ \m > ,\//\/\/ X////\/\/,, A Co6digo | Concepto [ Unidad ]  Cantidad |
SE REALIZARAN TRABAJOS PRELIMINARES DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION WQ@V =~ "R0102 INSTALACION HIDRAULICA
DEL TERRENO POR METODOS MANUALES PARA DESPLANTE DE - IH-001 SALIDA DE BAJANTES DEAGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DEPVC DE6" @,2  SAL 400
CORTE E-E' ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. CODOS DE PVC 45X6" Y 1CODO DE 90X6", 2ABRAZADERAS Y PLACA DEDE
- 7X5X¥4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAM [ENTA.
go§T1E S)EONERAL CIMENTACION P.UO.T.DEACUERDO A LA NORMA NMX-AA-176-SCF1-20'5.
SC: 1: LA EXCAVACION SE REALIZARA POR MEDIOS MANUALES EN CEPAS HASTA IH-002 EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" @, INCLUYE: M3 %48
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO Il, ASI COMO EL AFINE DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUPO Y HERRAMIENTA. P.UOT. DE
TALUD Y FONDO. UNA VEZ TERMINADO LA EXCAVACION SE COLOCARA LA ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-176-SCF|-20%.
;LQNE%EAU%ETCSTSEEE%SIMPLE DE 5 CMS. DE ESPESOR DE F'c= 100 Kg/Cm2, IH-003 REGISTRO PLUVIAL DE 70 X 70 X 60 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, PZA 400
.N. MA. . TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2,MARCO Y CONTRAMARCO METALICO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.UO.T.
EgTSREU%UlDA Si gABILITARA EL ACERO DE REFUERZO DE LOS ELEMENTOS VOLUMEN DE OBRA VOLUMEN DE OBRA DE ACUERDO A LA NORM A NM X-AA-T76-SCF 20,
TURALES.
@ [ | - e Caia—] [ 558 I LTI NTCT] ST T T IH-004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" @, INCLUYE: ML 90.50
| .~ Céodigo oncepto nida antida go e MATERIALES (COPLESY CONEXIONES), MANO DE OBRA, EQUPO Y
LA ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KgiCM2. DE 2.00X 2.00X - T2 “CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN A010104 ESTRUCTURA METALICA HERRAMIENTA.P.UO.T.DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-T76-SCF-20%5.
' 0.35 MTS LLEVARA UNA PARRILLA INFERIOR DE VAR. #4@20 Y PARRILLA LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0638Q" ESTM-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIJACION DE 40X40 DE 5/8' DE. KG 239.04
SUPERIOR VAR. #3@30 EN AMBOS SENTIDOS, ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2 EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA, IH-005 RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.SM.CON UN COMPACTADOR M3 r76
| ! EL DADO SE CONSTRUIRA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 Kg/CM2. 0.55 X A01 TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.UO.T. MANUAL EN TERRENO TIPO IIDE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
| 32.00~ | 0.55 MTS. ARMADA EN LA SECCION LONGITUDINAL CON 4 VAR. DE #8 Y EN LA A0101 CONSTRUCCION DE TECHADO DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-02-005/01 AGREGANDO AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR A UNA
T ' [ SECCION TRANSVERSAL CON EST. #3 A CADA 12 CM. A010101 PRELIMINARES PROFUNDIDAD DE 200 MTS, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
' PRE-001 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO POR METODOS MANUALES ~ M2 27.99 ESTM-002 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFILPTR 3' CAL. 11 ARMADURA  KG — HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.UO.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS
IR i T m T T U T e AT AT T m R e ey LA TRABE DE LIGA TL1 DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 Kg/CM2. DE 0.45 X PARA OESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECENDO EJES Y A1EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR (ay b) DE ACERO A-36 F'Y=2320 KG/CM 2 S TRCH SO TN GG R RS, HESH TRORoR bR
e | | i 1 i T g i e e i 0.25 MTS SE ARMARA CON 4#5 Y 2#3, EST. #3 (1 @5, 8 @10Y @17).. REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES, MANIOBRAS, .
‘h u “ ‘ » , ‘ i ‘ ‘ ’ ' ’ TRAZOS CON CALHIDRA P.UO.T. DEACUERDO A LA NORMA SCT N-PRY-CAR- ANDAMIOS, APLICACION PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACARREOS, CORTES, A0103 INSTALACION ELECTRICA
i i f ‘ i i
‘ R frnn ‘ e P | i UNA VEZ CONSTRUIDO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA o020 T MAHTERIALE(? : 532";00 ZERSAXéEu'\;ADSoTL\ngRD;AOS Fé{\rr:\ IE-001 SALIDA PARA LUMINARIO A BASE DE TUBO DE 2MM CONDUT  SAL 8.00
TR i\ *i I . ;‘ 1R LR | L T H“ I CIMENTACION SE REALIZARA EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA A010102 CIMENTACION Ry, Clssr s & TR RALHSTEATD, SCNTTETRRRS Kl i WERGH SENTRD: © SR
L | IR ML w L ! iRy LU R A OMPACTADO-A-MANO-CON-PISON—AGREGAN BHA-PARA M-00 :CAMNICOS -EN CERPAS HASTA 200-MTS. DE M3 —g24+ - . .  YASETor . - - INCIUYE: ACCESOR TERIALES, MANQO DE OBRA Y HTAS. P.UOT. DE - - ——
L : LI LU ‘ L A il Il IR i I A i : : 3 " : 530, ACUERDO A LAS NORMAS NOM-007- -20 -025-
L ENERERELEN VLR ER R RN R R TERLERER R R : | HUMEDAD OPTIMA EN GAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, AS| COMO EN TRABE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO Il, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, ESTM-003 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFIL PTR 2 72" CAL 1 KG 88 OALASNORMAS ENER-20% Y NOM-025-STP'S-2008.
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.UO.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS ARMADURA A1 EN DIAGONALES Y MONTANTES (c y d) DE ACERO A-36
DE LIGA EL RELLENO SERA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN Fv=2320 KG/CM2 SEGUN PROYECTO. INGLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES, [E-002 SUM INISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE #8 MARCA CONDUMEXO ML 53.40

SCT N-CTR-CAR-101003/ 1, N-CTR-CAR-+01013/00.
CAPAS DE 20 CMS POR MEDIOS MANUALES. , MANIOBRAS, ANDAMIOS, APLICACION PRIMARIO ANTICORROSIVO,
CIM-002 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS. DE ESPESOR DE F'C= 00 M2 69.27 ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAM ENTAS

SIM. INCLUYE: TUBO DE 35MM PVC TIPO PESADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HTAS. P.UO.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS NOM-007-ENER-20# Y

ESTRUCTURA KG/CM2, R. N.DE 0 CM, CON UN TM A. DE 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE HASTA 9.00 MTS.P.UO.T. DE ACUERDO NOM-025-STP §-2008.
LA ESTRUCTURA CONTEMPLARA COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 DE OBRA, ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, HERRAMIENTA ¥ A LA NORMA N-CTR-CAR-+02-005/01 [E-003 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THWCALIBRE #10MARCA CONDUMEXO ML
Kg/CM2 DE 0.50 MTS. @ ARMADA EN LA SECCION LONGITUDINAL CON 6#8, EN EQUIPO.P.UOT.DEACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-+02-003/04. SIM. INCLUYE: TUBO DE 2MM CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA rose
' ' - - = ' ESTM-004 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTA JE DE PERFIL PTR 2" CAL. ¥ARMADURA  KG 1#54.40 ' : :
LA SECCION TRANSVERSAL CON E#3, Es=8@10, Tc=@20, Ei=8@10 LA CUAL  cm-003 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DELNo. 3DE %/8'DE  KG i e or & [NEERIOR ) I fiSaMG) o Faiate MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.P.UO.T.DE ACUERDO A LAS NORMAS
5.00 SOPORTARA LA CUBIERTA LIGERA DIAM. FY= 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, KG/CM2 SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES, NOM-007-ENER-20% Y NOM -025-STP $-2008.
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MANIOBRAS, ANDAMIOS, APLICACION PRIMARIO ANTICORROSIVO, [E-004 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THWCALIBRE #2MARCA CONDUMEXO ML 63.57

UNA VEZ COLOCADO LAS ANCLAS 1" DE @, SE COLOCARA LA PLACA BASE DE MATERIAL A PRIMERA ESTACION. P.UO.T.DE ACUERDO A LA NORMA SCT N- ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAM ENTAS oM. INGLUYE: TUBO DE 2MM CONDUIT GALVANZADA PARED DELGADA.

CANCHA DE BASQUETBOL. 40X40 DE 5/8", QUE SERVIRA DE ASIENTO PARA LAS ARMADURAS. CTR-CAR-+02-004/02. Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE HASTA 900 MTS.P.UOT. DE ACUERDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.P.UO.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS
NPT+5.45 POSTERIORMENTE SE COLOCARAN LAS ARMADURAS A (EN CUERDA  CM-004 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL No. 4 DE ¥2'DE  KG 58256 A LANCRNAN-CIR-CAR-102-008(01 NOM-007-ENER-20% Y NOM-025-STP S-2008.
SUPERIOR E INFERIOR CON 2 PTR 3" CAL. 11, DIAG./MONTANTES DE PTR 2 1/2" DIAML- Fy= 4200 KEUGM2: INELINE: SMINIBIRD, HABLITADD, MRVAE0, ESTM-005 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFIL PTR 1 12" CAL. # KG 54839 IE-005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-04,DE 1FASE,  PZA 100

CAL. 11.Y DE 2 PTR 2 1/2" CAL. 11) SEGUN PROYECTO CON FY=2320 KG/CM2.

TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS; ACARREO DE
MATERIAL A PRIMERA ESTACION. P.UO.T.DEACUERDO A LA NORMA SCT N-
CTR-CAR-102-004/02.

ARMADURA A2 Y A3, EN MONTANTES Y DIAGONALES (f) DE ACERO A-36
F'Y=2530 KG/CM2 SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES,

3HILOS. MARCA SQUARE-D O SIM. INCLUYE:MATERIALES, MANODE OBRAY
HTAS.P.UO.T.DEACUERDO A LAS NORMAS NOM-007-ENER-20% Y NOM -025-
STP$-2008.

MANIOBRAS, ANDAMIOS, APLICACION PRIMARIO ANTICORROSIVO,

ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAM ENTAS IE-006
Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE HASTA 9.00 MTS.P.UO.T. DEACUERDO

A LA NORMA N-CTR-CAR-+02-005/01

LAS ARMADURAS A-2 SERAN DE 92.50 CMS DE PERALTE EN CUERDA
SUPERIOR E INFERIOR CON 2 PTR 2" CAL. 14, DIAG./MONTANTES DE PTR 1 1/2"

CAL. 14. SEGUN PROYECTO CON FY=2530 KG/CM2.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 PZA 2.00
POLOS DE %5 AMP, CAJA MOLDEADA TIPO INTERPERIE, MARCA SQUARE D O
TRASLAPES, SILLETAS, GAl\:jCHOS Y DESPERDICIOS; ACARREO DE SIMILAR. INC. PEINADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
MATERIAL A PRIMERA ESTACION. P.UO.T.DE ACUERDO A LA NORMA SCT N- HERRAMIENTA. P.UO.T.DE ACUERDO A LAS NORMAS NOM-007-ENER-20% Y
LAS ARMADURAS A-3 SERAN DE 80 CMS DE PERALTE EN CUERDA SUPERIOR E CTR-CAR-+02-004/02. ESTM-006 SUM INISTRO Y COLOCACION LARGUERO L-1PARA SUJETARLAMINA ABASE  KG 377568 NOM-025-STP S-2008.
INFERIOR CON 2 PTR 2" CAL. 14, DIAG./MONTANTES DE PTR 1 1/2" CAL. 14. . i DE CANAL MONTEN 6" CAL. 2 DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2 SEGUN
SEGUN PROYECTO CON FY=2530 KG/CM2. CIM-006 AGERG [ REFUERZG EN CH ANTAGION G0N VARILA DEL No. @iDB 1 DB K4 s PROYECTO. INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ANDAM iOS, IE-007
DIAM. Fy= 4200 KG/Cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, APLICAGION  PRIMARIO  ANTICORROSNO.  ACARREOS, CORTES
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS; ACARREO DE : 4 '
UNA VEZ REALIZADO EL MONTAJE DE LAS ARMADURAS, SE COLOCARAN LOS MATERIAL A PRIMERA ESTACION. P.UOT.DEACUERDO A LA NORMA SCT N- o gl sy e ey ol Dy ke gaaty
A{A | LARGUEROS L-1 PARA SUJETAR LAMINA A BASE DE CANAL MONTEN 6" CAL. bl e gk onted HASTA 9.00MTS.P.UOT.DEACUERDOA LA NORMA N-CTR-

CIM-005 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL No. 5 DE 5/8" DE KG 384.28
DIAM. FY= 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,

ALZADO OESTE
ESC: 1:120

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE INTERIOR/INDUSTRIAL PZA
SUSPENDIDO LED 200UFOLED65M VN, INC: BRAZO DE TUBO, COND. GALV. DE

21MM DE SUJECCION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. P.UO.T.DE
ACUERDOA LASNORMAS NOM-007-ENER-2014 Y NOM -025-STP §-2008.

N 12 FY=2530 KG/CM2,

N\
&B,,,f_ CM-007 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 0+2CM. M3 27.29 ESTM-007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIC DE 4" x 4" x 74" PARA SUJETARLOS  KG 23484 A0104 ACABADOS
SEGUN EL PROYECTO SE COLOCARA TENSOR T1 DE CABLE DE 3/4" @ ARADO AGR. MAX. DE 3/4', EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION DE LARGUEROS ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2 SEGUN PROYECTO. INCLUYE: AC-001 PINTURA VINILICA EN COLUMNAS, INCLUYENDO UNA MANO DE SELLADOR M2
MEJORADO GRADO 4-18000, CONTRAFLAMBEO CF A BASE DE REDONDO OS CONCRETO, VACIADO, NNELADO, VIBRADO, ~CURADO, EQUIPO, MONTAJE, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ANDAM [0S, APLICACION PRIMARIO VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA VINIMEX Y
DE 3/8" DE @ FY=2530 KG/CM2 Y CONTRAVIENTOS CV DE CABLE DE 172" @ HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. ANTICORROSIVO, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 6.00 MTS. ACARREO DE
H 20.80 i ARADO MEJORAD(; GRADO 4.18000 P.UO.T.DEACUERDOA LA NORMA SCT N-CTR-CAR-+02-003/04 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE HASTA 9.00 MTS. MATERIAL A PRIMERA ESTACION A 20.00 MTS. P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS ETARIA
| el I i} : -CTR-CAR-+02-005/01 NORMAS NOM-007-ENER-20# Y NOM -025-STP $-2008. Y
| | CIM-008 RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.SM.CON UN COMPACTADOR M3 8364 PUOT, DEACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-$02-008 08
FINALMENTE SE COLOCARA LA CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA MANUAL EN TERRENO TIPO Il DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ESTM-008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR T1 DE CABLE DE 3/4" @ ARADO  KG 155.59
19,70 CAL. 26 R-101 Y CANALON DE LAMINA GALVANIZADA LISA CAL. 20. AGREGANDO AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR A UNA MEJORADO GRADO 4-8000 SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MONTAJE,
PROFUNDIDAD DE 2,00 MTS, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ANDAMI0S, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA,
INSTALACION HIDRAULICA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.UOT. DE ACUERDO A LAS NORMAS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE
4 & SCT N-CTR-CAR-+04-002/ 1|, N-CTR-CAR-104-003/ 4, N-CM T-103-02, N-CTM-4-02- HASTA 9.00MTS.P.UO.T.DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-102-005/01
INN il \\ ¢ Il 00186.
Sae e S8l N T o oy ¢ PARA RESOLVER EL PROBLEMA DEL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES SE
— U ESTM-009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO CF A BASE DE 6054
. \\‘\\\\? <t Y ~, =9 w”/'/ . CONTEMPLO 4 SALIDAS DE BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE A010103 ESTRUCTURA DE CONCRETO 9 REDONDO OS DE /8" DE ¢ ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM 2 SEGUN PROYECTO. KG SANTA LUCIA MONTEVE RDE
= : ‘ i~ PVC DE 6' @, 2 CODOS DE PVC 45X6", 1 CODO DE 90X6" Y 2 ABRAZADERAS,  ESTC-001 SCMZROF?(E '}Efoui’éfgm? &%LLLLJJ%SASSI\SI)’I\INI\é?‘EELAHADE:LﬂN:bg D,ER::\/IIBADDOE “ w00t INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, APLICACION H. AYUNTAMIENTO 2017-2019
Z .\ —~ CONDUCIDOS CON TUBERIA DE PVC DE 6" @ LAS CUALES ESTARAN Rl aEe SIUETAS GANSIOE DESPERDICIS ¥ ACARREQ DE PRIMARIO ANTICORROSNVO, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, — OBRA
i \\\d /b d/é i CONECTADOS POR MEDIO DE 4 REGISTROS PLUVIALES SEGUN PROYECTO DE MATERIALA'F’RlM ERA E’STACION.P.Li.O.T.DE ACUERDO A LA NORMA SCT N- MATERIALES, EQUIPO,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE "CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL
\\d\‘ é:(,:,/ 70 X 70 X 60 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPC/_)\ DE CONCRETO CTR-CAR-+02-004/02. HASTA 9.00MTS.P.UO.T.DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-102-005/01. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0638Q"
S 'c=150 K A Y PARA DAR )
‘ b b S e GIEMZ, MARCR CONTRAMARCO METALIC ARLE " cerc-o0 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA CON VARILLA DEL No.8 DE 1 DEDIAM.  KG 2073.91 ESTM-010 SUMINISTRO Y COLOCACION CONTRAVIENTOS CV DE CABLE DE 12' @  KG 109.06
——UBICACION

- = MANTENIMIENTO.
‘ EL RELLENO DE ZANJA PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE DESALOJO

DE AGUA PLUVIAL SERA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

ARADO MEJORADO GRADO 4-18000 SEGUN PROYECTO. INCLUYE:MONTAJE,
ELEVACIONES, MANIOBRAS, ANDAMIOS,ACARREQS, CORTES, SOLDADURA,
MATERIALES, EQUIPO,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA A UNA ALTURA DE
HASTA 9.00MTS.P.UO.T.DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-102-005/01.

Fy= 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS; ACARREO DE
MATERIALA PRIMERA ESTACION.P.UO.T.DEACUERDOA LA NORMA SCT N-

LOCALIDAD: AGUA DEL TORO
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MONTEVERDE
DISTRITO: PUTLA

INSTALACION ELECTRICA

[ ‘ : CTR-CAR-102-004/02.
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