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EN EL TRAZO Y NIVELACION SE UTILIZARA ESTACION TOTAL O NIVEL PARA LLEVAR A CABO DICHA ACTIVIDAD, DE MODO QUE LOS PUNTOS SEAN FACILES DE LOCALIZAR, SE TOMARA COMO BASE LA ORIENTACION MAGNETICA Y EL BANCO DE NIVEL FIJO (BN-1) CON A A
ELEVACION, UBICADO SOBRE UNA MOJONERA DE CONCRETO. SE REALIZARAN MEDICIONES, LEVANTAMIENTOS, TRAZOS PLANIMETRICOS, ALTIMETRICOS Y REFERENCIAS NECESARIAS PARA DELIMITAR LA ZONA. C. ING. MARCO ANTONIO NAVA MANUEL
EN EL DESARROLLO DE LA DEMOLICION SE REALIZARA LA DEMOLICION DE PISOS, PARA LO CUAL PRIMERO SE UTILIZARA UNA CORTADORA DE CONCRETO, Y POSTERIORMENTE SE DEMOLERA CON UNA ROMPEDORA ELECTRICA, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO CON ORTES EN FIRME DE CON ETO CED. PROF. 5591291
EL PISO EXISTENTE QUE NO VAYA A SER DEMOLIDO Y S| EN EL DESARROLLO DE LAS DEMOLICIONES LO DETERIORA, SERA SU RESPONSABILIDAD, LA REPARACION O REPOSICION.
LAS AREAS DE DEMOLICION SERAN AISLADAS, SENALADAS CON VALLAS Y CINTAS, Y PROVISTAS DE FACILIDADES PARA LA EVACUACION DE ESCOMBROS. SE DEJARAN LIBRES DE ESCOMBROS LAS AREAS INTERVENIDAS POR LA DEMOLICION, EL AREA DEMOLIDA CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:
DEBERA QUEDAR LIMPIA. POSTERIORMENTE TODO EL ESCOMBRO SERA RETIRADO DEL LUGAR DE LA OBRA.
LAS EXCAVACIONES SE REALIZARAN EN MATERIAL SECO TIPO B SIENDO LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACION DE 2.70 X 2.70 M X 1.55 DE PROFUNDIDAD PARA LAS ZAPATAS, Y DE 3.30 X0.40 PARA LAS TRABES DE LIGA. LA EXCAVACION INCLUYE AFINE DE TALUDES
Y FONDO. DE SER NECESARIO, SE EXCAVARA DE MANERA MAS AMPLIA PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DEL ACERO O LA CIMBRA. LOS MATERIALES SOBRANTES DEBERAN UTILIZARSE O DESPERDICIARSE, DEPOSITANDOLOS EN EL LUGAR Y ING. OSCAR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
FORMA FIJADOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR. ©
L CED.PROF. 1718627
CIMENTACIONES 2 \ /
PARA LA PLANTILLA DE CONCRETO, ESTE SERA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2. ESTE SERA DE 5 CMS DE ESPESOR, Y TENDRA LAS MISMAS DIMENSIONES DE LA ZAPATA Y DE LA TRABE DE LIGA, Y ASi EVITAR QUE EL ACERO ENTRE EN CONTACTO CON EL SUELO g
Y SE PUDIESE CONTAMINAR. S ' LOCALIDAD: RINCON HACIENDA VIEJA 0009 CLAVE INEGI \
S — L o MUNICIPIO: SANTA MARIA LACHIXIO 420 CLAVE INEGI
EL HABILITADO DEL ACERO PARA LA ZAPATA SERA A BASE DE VARILLA DE 3/8 A CADA 18 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN LA PARRILLA INFERIOR Y VARILLA DE 3/8” A CADA 22 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN LA PARRILLA SUPERIOR. EL ARMADO DE LOS DADOS SERA A A DISTRITO: SOLA DE VEGA 23 CLAVEINEGI
BASE DE CONCRETO F' C= 250. POR ULTIMO LA TRABE DE LIGA SE ARMARA A BASE DE 6 VARILLAS DEL NO. 4 Y 2 VARILLAS DEL NO. 3, CON ESTRIBOS DEL NO. 3, 5 A CADA 8 CMS, 5 A CADA 15 CM, Y AL CENTRO A CADA 20 CMS. EN EL ARMADO DEL DADO, SE DEJARA ESTADO: OAXACA 20 CLAVE INEGI
LISTA LA PREPARACION PARA HACER EL ANCLAJE DE DADO Y COLUMNA. SE USARAN SILLETAS DE PLASTICO PARA EVITAR QUE EL ACERO TENGA CONTACTO CON EL PISO PROYECTO:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
EN EL CASO DE LAS CIMBRAS, TODAS DEBERAN AJUSTARSE A LA CONFIGURACION Y DIMENSIONES QUE LOS ELEMENTOS A COLAR (ZAPATAS, DADOS Y TRABES DE LIGA) TENGAN ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS, OBLIGANDOSE AL CONTRATISTA A PRESENTAR LA EDUCACION FiSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO
CIMBRA A LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION ANTES DE COLAR. JUAREZ CLAVE 20DPB0928G
E CONCRET
LA CIMBRA NO DEBERA PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL PASO DE LA LECHADA; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES DEBERA SER CEPILLADA EN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUES DE CADA USO, A FIN DE QUE EL ACABADO DE LA CORTES EN FIRMED o PLANO:
ESTRUCTURA SEA UNIFORME Y LIBRE DE ASPEREZAS. LOS PUNTALES, YUGOS Y APOYOS DEBERAN SER LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA SOPORTAR LA PRESION DEL CONCRETO FRESCO HASTA SU FRAGUADO, DEBIENDO INSTALARSE SUFICIENTES Tp) )
APOYOS, AMARRES Y CONTRAVENTEOS PARA EVITAR APERTURA DE LA CIMBRA, AS| COMO PARA ASEGURAR LA CORRECTA ALINEACION DE LOS ELEMENTOS COLADOS. CON OBJETO DE EVITAR ADHERENCIA CON EL CONCRETO. -— CIMENTACION
EN LO QUE AL CONCRETO EN LAS ESTRUCTURAS DE LA CIMENTACION SE REFIERE (ZAPATAS, DADOS Y TRABE DE LIGA), SE FABRICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, SERA DE RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2, MEDIANTE EL USO DE REVOLVEDORAS. EL CONCRETO SE : -
VIBRARA AL COLARLO, EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO COMO LA SUPERFICIE DEL CONCRETO ESTE SUFICIENTEMENTE ENDURECIDA Y NO SUFRA DANOS. LAS DIMENSIONES PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS A COLAR, SERAN LAS SIGUIENTE: 0o 5 10 2 30 SoM ESCALA: No.PLANO:
o ZAPATAS DE CIMENTACION: ESTAS SERAN DE 2.50X2.50 M DE ANCHO Y LARGO, POR UN PERALTE DE 15 A 25 CMS. e Indicad 8
o DADOS DE CIMENTACION: SERAN DE 0.60X0.60 M, POR UNA ALTURA DE 1.25 M. J Escala Grafica ndicaca
o TRABES DE LIGA: TENDRAN UN LARGO DE 5.40 M, POR UN ANCHO DE 0.20 M Y UNA ALTURA DE 0.45 M. o
EL COLADO DE LA ZAPATA Y EL DADO SE HARA DE MANERA MONOLITICA, POSTERIORMENTE SE COLARA LA TRABE DE LIGA. g ' RESPONSABLE DEL PROYECTO FECHA:
EL RELLENO SERA EN CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR EL BORDE DEL TERRENO NATURAL. LA COMPACTACION SE REALIZARA CON COMPACTADORA TIPO BAILARINA DE MINIMO 81 KG, HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION AL \ 4 ARQ. ADRIAN ALEJANDRO PEREZ AMAYA MAYO 2019
90% PROCTOR. E L EVAC O N ESC: 1:25 D.R.O N° 2726-A CLASIF. A




