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RAP EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS
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‘O_T“ IMPORTANCIA PARA EL CONSTRUCTOR.
o
‘>A TODAS LAS ACOTACIONES, PANOS Y NIVELES DEBERAN SER
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H | NO SE TOMARA NINGUNA MEDIDA A ESCALA EN LOS PLANOS
ESTRUCTURALES, LAS DIMENSIONES Y DETALLES DE TODOS LOS
\ 7 ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTAN DEBIDAMENTE ACOTADOS.
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/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / C. ING. MARCO ANTONIO NAVA MANUEL
CED. PROF. 5591291
A8 PINTURA CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:
PINTURA VINILICA EN COLUMNAS MARCA
. COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES,
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INSTALACION PLUVIAL Y LIMPIEZA PINT-C1 PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE M2 87.9800
CUADRO PINTADO DE LO SA S DEPORTIVAS LA TUBERIA A UTILIZAR PARA LAS BAJADAS PLUVIALES, ES TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO. SE FIJARA MEDIANTE OBRA,EQUIPO,HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. ING.OSCAR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
ABRAZADERAS OMEGA, DE MANERA VERTICAL EN LAS 6 COLUMNAS . SE UTILIZARAN CODOS Y PIEZAS QUE REQUIERA SEGUN LO CED. PROF. 1718627
PROYECTADO, PARA QUE EL FUNCIONAMIENTO SEA EL CORRECTO. PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA \ : :
. . COMEX, SOBRE SUPERFICIES METALICAS A DOS /
UNA VEZ INSTALADAS LAS BAJADAS PLUVIALES; PARA EL DESALOJO PLUVIAL, SE OCUPARA TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE
Canalon AREA DE ANC HO DE C OL OR DE TIPO DE DIAMETRO. ANTES DE INSTALAR ESTA, SE PROCEDERA A REALIZAR LA EXCAVACION MANUAL DE LA ZANJA CON UNA DIMENSION DE 40 PINT-EST MANOS, APLICADA . CON COMPRESORA, KG 13,5825200
CENTIMETROS DE ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE EXCAVACION DE 60 CMS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, [LOCALIDAD: RINCON HACIENDA VIEJA 0009 CLAVE INEGI \
JUE GO FRANJA FRANJA PINTURA . MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MUNICIPIO: SANTA MARIA LACHIXIO 420 CLAVE INEGI
SE PROCURARA SEGUIR LA PENDIENTE NATURAL DEL TERRENO SIEMPRE Y CUANDO ESTA SEA MAYOR AL 1%. HERRAMIENTA. DISTRITO: SOLA DE VEGA 23 CLAVE INEGI
ANTES DE TENDER LA TUBERIA EN LA ZANJA, SE COLOCARA UNA CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA LA PROTECCION DE A8 TOTAL PINTURA ESTADO: OAXACA 20 CLAVE INEG
) ) ESTA. A9 LIMPIEZA PROYECTO:
Angulo de 1 1/4" cal. 3/16 BASKET Scm AZUL ELECT. ESMALTE SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE OCUPARAN TRAMOS COMPLETOS DE TUBERIA, SALVO EN LOS CASOS DONDE EL PROYECTO LMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE CONSTRUCCION DE TECHADO EN ELAREA DE IMPARTICION DE
REQUIERA CAMBIOS DE DIRECCION O CONEXION CON REGISTROS, CUANDO SE PRESENTEN ESTAS SITUACIONES, SE OCUPARAN LAS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. EDUCACION FiSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO
HERRAMIENTAS Y LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS DE MANERA ADECUADA. LFINA M2 600.0000 JUAREZ CLAVE 20DPB0928G
SE CONSTRUIRAN 8 REGISTROS PLUVIALES DE 40X60X40 CMS. DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.
VOLEY 5 Cm AMARILLO ESMALTE EL RELLENO DE ZANJAS SERA COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MEDIOS MANUALES, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PLANO
EXCAVACION. PARTICULAR
ngn EL DESALOJO PLUVIAL SE CONDUCIRA HASTA EL AREA DE ARROLLO VEHICULAR FUERA DE LA ESCUELA CON EL FLUJO NATURAL DE
ﬁ%«{lo va soldado a los tubos "f" 0 FULBITO 5cm BLANCO ESMALTE ACUERDO AL TERRENO. . - EscAlA | [NoPLANO:
€' segun corresponda UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TECHADO, SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA, DONDE SE LIMPIARA TODA e ‘ . 6
EL AREA DE TRABAJO, SE RETIRARA TODO EL ESCOMBRO RESULTANTE, MATERIALES PETREOS SOBRANTES, RESTOS DE ACERO, Y Escala Grafica Ind|Cada
TODO EL MATERIAL QUE SEA NECESARIO RETIRAR DE LA OBRA, PARA QUE EN SU POSTERIOR ENTREGA QUEDE LIBRE DE TODO
RESIDUO Y TOTALMENTE FUNCIONAL. RESPONSABLE DEL PROYECTO
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