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|- 3100 — PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA i
SE REALIZARA EL TRAZO DE LAS ARMADURAS, SOBE UNA SUPERFICIE PLANA, PUDIENDO LLEVARSE A CABO EN LA MISMA CANCHA, RESPETANDO SIEMPRE LAS DIMENSIONES MARCADAS EN LOS %g (né
PLANOS DE PROYECTO. LAS ARMADURAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, SE COLOCARAN SOBRE LAS COLUMNAS DE CONCRETO DE ACUERDO AL PROYECTO. EL OAXACA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS ARMADURAS, SERA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, SOLDADURA DE FILETE COMO SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS CON ELECTRODO E 60-17 Y E70-18; SEGUN
[ 3000 - INDICACIONES DE DISENO. SOBRE LAS COLUMNAS, SE FIJO UNA PLACA BASE DE %" DE ACERO A-36, QUE, COMO SU NOMBRE LO DICE, SERA LA BASE O UNION, ENTRE LA ESTRUCTURA DE ACERO DE TAMAZULAPAM /
= = Y LA DE CONCRETO. 7
g 600 — 600 — 600 — 600 — 600 — LlSTA DE PERF”_ES’ SECC|ON ES Y fy S| LAS ARMADURAS SE ELABORARON EN UN TALLER, EL CAMION QUE TRANSPORTA LA ARMADURA SE COLOCARA LO MAS JUNTO POSIBLES DE LAS COLUMNAS, DE AHi TOMARAN LAS GRUAS A LA
ARMADURA, CADA GRUA TOMARA UN EXTREMO Y SE IZARA Y CON MANIOBRAS DE TRASLADO, LA UBICARAN SOBRE LAS PLACAS DE APOYO QUE ESTARAN YA INSTALADAS SOBRE LAS COLUMNAS.
LOCALIZ. DESIG. ELEMENTO PERFILES SECCION  |fy=kglem2. ) ]
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ LOS CONTRAFLAMBEOS SERAN DE REDONDO DE 1/2” Y LOS CONTRAVIENTOS DE REDONDO DE 5/8”, Y SE COLOCARAN EN LOS MONTENES Y EN LOS NODOS Y EXTREMOS DE LAS ARMADURAS
PRINCIPALES TAL COMO LO INDICA EL PROYECTO.
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7“7 1 - CUB'ERTA L1 Monten 6 Ca|12 2530 UNA VEZ MONTADAS LAS ARMADURAS, Y COLOCADOS LOS MONTENES, SE EMPEZARA A HACER EL MONTAJE DE LA LAMINA PARA LA TECHUMBRE. ESTA SERA LAMINA ZINTRO - ALUM CALIBRE 26.
“ ~ qf - L1 Cf >\L1\ Cf A EL MONTAJE Y LA COLOCACION DE LAS LAMINAS, SE REALIZARA DE ACUERDO A LO PROYECTADO EN LOS PLANOS. ®
~ r -~ + CUBlERTA L2 Monten 6 Ca|12 2530 EL CANALON SERA DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, Y SE HARAN LOS DOBLECES NECESARIOS PARA CONSEGUIR UN DESARROLLO DE 61 CMS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN wA
N cf e cf cf Q,Q CUBIERTA o CONTRAFLAMBEO 0S @ 12" o 9530 PROYECTO. EL CANALON SERA SUJETADO POR ANGULOS DE LADOS IGUALES DE 1 %" Y 3/16” DE ACERO A-36, COLOCADOS A 1.50 MTS. SOBRE EL EJE DE LOS EXTREMOS DE LA ARMADURA A2. o ( SIMBOLOGIA
AN L1 e L1 L1 DESPUES, SE COLOCARA EL FALDON QUE SERA DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL. 26, CON UN ANCHO DE 1.30 MTS A LO LARGO DEL DESARROLLO DE LA ARMADURA A2. % DESTINO
~ < { C " @ 2 NS
<~ ' UBIERTA oV CONTRAVIENTO @ 3/4 530 LA PINTURA DE LOS ELEMENTOS DE ACERO Y DE CONCRETO SE LLEVARA A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA: SANETER rro csconpino @ Locanm
% Cf N Cf Cf a) EL ACEITE, GRASA U OTRA MATERIA QUE SE ENCUENTRE EN LA SUPERFICIE, ASi COMO LA PINTURA DEFECTUOSA, SE ELIMINARAN UTILIZANDO EL TIPO DE REMOVEDOR O PROCEDIMIENTO CARRETERA PAVIMENTADA
FIJADOS POR EL DRO e
- - _1 ™ N L1 L1 N Ok b) SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXPUESTAS A ITA INTEMPERIE NO SE PERMITIRA LA APLICACION DE PINTURA, CUANDO EL METAL TENGA UNA TEMPERATURA LO SUFICIENTEMENTE @/ﬂ/\ CAMINO REVESTIDO
P N ! ELEVADA PARA PRODUCIR AMPOLLAS EN LA PELICULA.
e f AN f f c) LA APLICACION DE LA PINTURA ANTICORROSIVA O LA PRIMARIA, SE HARA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, QUE DEBERAN SER APROBADAS PREVIAMENTE POR EL K /
e AN DRO
e If’1 ~N L1 c 1 c d) SE APLICARA LA PINTURA DE ACABADO INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE HAYA SECADO EL ANTICORROSIVO O LA PRIMARIA. LA APLICACION DE ESTE RECUBRIMIENTO SE HARA DE ( \
ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, QUE DEBERAN SER APROBADAS PREVIAMENTE POR EL DRO EL PROYECTO FIJARA Y/O DRO ORDENARA EL NUMERO DE CAPAS O
AN Ve MANOS DE RECUBRIMIENTO. MICROLOCALIZACION
AN /
AN Cf e Cf LA INSTALACION PLUVIAL, SERA A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6” DE DIAMETRO. SE FIJARA MEDIANTE ABRAZADERAS OMEGA, DE MANERA VERTICAL. SE UTILIZARAN CODOS Y PIEZAS
AN -1 e L1 L1 QUE REQUIERA SEGUN LO PROYECTADO, PARA QUE EL FUNCIONAMIENTO SEA EL CORRECTO. ASI MISMO, PARA COMPLEMENTAR EL SISTEMA PLUVIAL, SE CONSTRUIRAN REGISTROS PLUVIALES
DE 60X60X40 CMS DE PROFUNDIDAD CON TABICON PESADO, EN MUROS DE 14 CMS. ESTOS REGISTROS SERAN DESPLANTADOS SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2. LA
AN e TAPA SERA A BASE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 60X40 CMS, Y DE 7 CMS DE ESPESOR, CON VARILLA DE NO.3 A CADA 20 CMS.
AN S
AN e UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TECHADO, SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA, DONDE SE LIMPIARA TODA EL AREA DE TRABAJO, SE RETIRARA TODO EL ESCOMBRO CALLE SIN NOMBRE
g nd
v RESULTANTE, MATERIALES PETREOS SOBRANTES, RESTOS DE ACERO, Y TODO EL MATERIAL QUE SEA NECESARIO RETIRAR DE LA OBRA, PARA QUE EN SU POSTERIOR ENTREGA QUEDE LIBRE DE
TODO RESIDUO Y TOTALMENTE FUNCIONAL.
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b t , EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS
f p f f LAMINA COMPLETAS CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DE LAS
a ¢ / 11 © 11 C ZINTROALUM CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ( RCDF Y DE
t 0 CAL. 26 e oA OAXACA), EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA S NORMAS SE
, 4 - e oL PODRA UTULIZAR DE ULTIMA HORA LA SUGUIENTE NORMA
cf 11 L1 o L1 cf . (ACI-318-77) Y COMENTARIOS LOS CAPITULOS 3456 Y 7 PERO
1 PIJA ESTRUCTURAL COMO CASO DE EMERGENCIA YA QUE SON DE PRINCIPAL
! | cf/] cf cf Il Y g 1/4" X 1" e IMPORTANCIA PARA EL CONSTRUCTOR.
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; Simétrico ‘ 1500 ‘ 50 PIJA AUTOTALADRANTE < TODAS LAS ACOTACIONES, PAROS Y NIVELES DEBERAN SER
/ ﬂm = s = @1/4" X1" L VERIFICADOS EN PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA.
imétrico i —
- 1500 ——|ls ESC 1:100 7.62 | ' /
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Clip de e . LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES DEBERAN SER VERIFICADOS
- 38 14 28 4 DURANTE EL COLADO, ASEGURANDO EL ARMADO PARA EVITAR
10.16 ¢cm x 10.16 cm x1/4 * : : iii M OVIMIENTO ALGUNDO.
CLIP DE RESPALDO a /
) MONTEN o . B ‘ NO SE TOMARA NINGUNA MEDIDA A ESCALA EN LOS PLANOS
Canalon Placa 1/ N _ ESTRUCTURALES, LAS DIMENSIONES Y DETALLES DE TODOS LOS
1 O o ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTAN DEBIDAMENTE ACOTADOS.
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g | ~ € H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA
LACHIXIO, SOLA DE VEGA, OAXACA 2017-2019
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Angulo va soldado a los tubos "f" 0 "
"e" seglin corresponda ARMADURA £ 1/8
paca de 1 O 1 6 C. FRANCISCO JAVIER MORALES JARCIA
- .10Cm PRESIDENTE MUNICIPAL
‘ ‘ ANGULO ESCALA 1 .50 A45 TECHADO

HABILITADO Y MONTAJE DE CANALON DE

DETALLE INSTALACION DE CANALON e OALANADA ALz DE N

EST-CAN  DESARROLLO DE 61CMS.INCLUYE: MATERIALES, ML 62.0000

Escala: 1:20 ESCALA 140 MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA C. EMANUEL MORALES GONZALES

NEACOADIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE SECRETARIO MUNICIPAL
LADOS IGUALES DE 1 74" X 3/%" DE ACERO A-

ANG-CN1 36INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, KG 33.5200
SOLDADURA, EQUPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.

71.53
JRSTAL .

elevacion

Detalle Instalacion de Accesorios
para Contraviento
Escala: SIE

SUMINISTROY COLOCACION DE TECHUMBRE DE \
LAMINA ZINTRO - ALUM CAL 26 INCLUYE
‘>A TECH-01 MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, M2 600.0000
37.00 EQUIPO ESPECIALIZADO, Y TODO LO NECESARIO PROYECTISTA:
20000 : PARA SUCORRECTA EJECUCION.
I 1
187, 187 30.00

'\

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON CON
LAMINA ZINTRO - ALUM CAL 26 INCLUYE
EST-FLDO1 MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, M2 80.6000 C. ING. MARCO ANTONIO NAVA MANUEL
EQUIPO ESPECIALIZADO, Y TODO LO NECESARIO
PARA SUCORRECTA EJECUCION. CED. PROF. 5591291

A45 TOTAL TECHADO

A4 TOTAL SUPERESTRUCTURA
A5 INSTALACION PLUVIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE
AGUAS PLUVIALES, CON UN DESARROLLO DE
720M. A BASE DE TUBOS DE PVC SANITARIO DE
n . _______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ] Calnalqn c:je I?I;mlin;\2 6". DE DIAMETRO, DE LA MARCA REXOLIT O ING. OSCAR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
galvanizada Lal. SIMILAR, INCLUYE: 3 CODOS DE 90° UNA
__Faldon do Lam COLADERA MODELO 4954 DE 6". (DE PRETI), 2 CED.PROF. 1718627
aldon de Lamina SOPORTES, A BASE DE ABRAZADERA OMEGA \
C0DO DE e . P o ae it nig Zintro Cal. 26 BA-PLOOT (SC-262) DE 6". DE DIAMETRO FIJADA CON 2 PZA 14.0000
90° DE PV \;_aldoncd? LZ%mma PERNOS DE 3/8, TODO LOS MATERIALES / LOCALIDAD:  RINCON HACIENDA VIEJA 0009 CLAVE INEGI
gé/\g..mlo BAJADA DE AGUAS PLUVIALES intro Cal. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU MUNICIPIO: SANTA MARIA LACHIXIO 420 CLAVE INEGI
1882 CON TUBERIA DE PVC S N CON TUBERIA DE PVC s UTILIZACION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE DISTRITO: SOLA DE VEGA 23 CLAVE INEGI
SANITARIO DE 6" N—Columna “\_Columna _Columna SANITARIO DE 6" OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TRABAJO ESTADO: OAXACA 20 CLAVE INEGI

COLUMNA DE CONCRETO
/_ “™—Columna REALIZADO A 6.00 M. DE ALTURA.

™ —Columna ™-Columna PROYECTO: , ,
REGISTRO PLUVIAL DE 60X40X40 CMS. DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE

PROFUNDIDAD CON TABICON DE CONCRETO EDUCACION FiSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO

10X#X28 CMS. CON MUROS DE # CM. DE
ESPESOR DESPLANTADOS SOBRE UNA JUAREZ CLAVE 20DPBE0925G

PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2
ﬁ RE-PLOOT  ApLANADO PULIDO EN INTERIOR, APLANADO ~FZA  10.0000 PLANO:
0000 DF FINO EXTERIOR CON TAPA A BASE DE CUBIERTA
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SANITARIO DE 6" PARA DESALOJO DE AGUAS Escala Grafica Indicada
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