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PRELIMINARES v N '
EN EL TRAZO Y NIVELACION SE UTILIZARA ESTACION TOTAL O NIVEL PARA LLEVAR A CABO DICHA ACTIVIDAD, DE MODO QUE LOS PUNTOS SEAN FACILES DE LOCALIZAR, SE TOMARA COMO BASE LA ORIENTACION MAGNETICA Y EL BANCO DE NIVEL FIJO (BN-1) CON P A A
ELEVACION, UBICADO SOBRE UNA MOJONERA DE CONCRETO. SE REALIZARAN MEDICIONES, LEVANTAMIENTOS, TRAZOS PLANIMETRICOS, ALTIMETRICOS Y REFERENCIAS NECESARIAS PARA DELIMITAR LA ZONA. ) - . T T <
e \ Pl C. ING.MARCG A 10 NAVA MANUEL
EN EL DESARROLLO DE LA DEMOLICION SE REALIZARA LA DEMOLICION DE PISOS, PARA LO CUAL PRIMERO SE UTILIZARA UNA CORTADORA DE CONCRETO, Y POSTERIORMENTE SE DEMOLERA CON UNA ROMPEDORA ELECTRIGA, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO CON ~CORTES EN FIRME DE CONCRETO ; CED. PROF. 5591291
EL PISO EXISTENTE QUE NO VAYA A SER DEMOLIDO Y SI EN EL DESARROLLO DE LAS DEMOLICIONES LO DETERIORA, SERA SU RESPONSABILIDAD, LA REPARACION O REPOSICION. = | | ) )
LAS AREAS DE DEMOLICION SERAN AISLADAS, SERALADAS CON VALLAS Y CINTAS, Y PROVISTAS DE FACILIDADES PARA LA EVACUACION DE ESCOMBROS. SE DEJARAN LIBRES DE ESCOMBROS LAS AREAS INTERVENIDAS POR LA DEMOLICION, EL AREA DEMOLIDA 1 \i N ‘ . CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:
DEBERA QUEDAR LIMPIA. POSTERIORMENTE TODO EL ESCOMBRO SERA RETIRADO DEL LUGAR DE LA OBRA. | ‘ | 1 ’
LAS EXCAVACIONES SE REALIZARAN EN MATERIAL SECO TIPO B SIENDO LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACION DE 2.70 X 2.70 M X 1.55 DE PROFUNDIDAD PARA LAS ZAPATAS, Y DE 3.30 X0.40 PARA LAS TRABES DE LIGA. LA EXCAVACION INCLUYE AFINE DE TALUDES ‘ 5 ' 0 il ~C.
Y FONDO. DE SER NECESARIO, SE EXCAVARA DE MANERA MAS AMPLIA PARA FAGILITAR LAS MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DEL ACERO O LA CIMBRA. LOS MATERIALES SOBRANTES DEBERAN UTILIZARSE O DESPERDICIARSE, DEPOSITANDOLOS EN EL LUGAR Y
FORMA FIJADOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR . - ING. OSCAR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
CIMENTACIONES E-E - : CED.PROF. 1718627
PARA LA PLANTILLA DE CONCRETO, ESTE SERA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2. ESTE SERA DE 5 CMS DE ESPESOR, Y TENDRA LAS MISMAS DIMENSIONES DE LA ZAPATA Y DE LA TRABE DE LIGA, Y ASI EVITAR QUE EL ACERO ENTRE EN CONTACTO CON EL SUELO 8 4" LT B , D
Y SE PUDIESE CONTAMINAR. < L ' LOCALIDAD:  RINCON HACIENDA VIEJA ‘ . 0009 CLAVE INEGI
N O S T 0 B MUNICIPIO: SANTA MARIA LACHIXIO 420 CLAVE INEGI
EL HABILITADO DEL ACERO PARA LA ZAPATA SERA A BASE DE VARILLA DE 3/8 A CADA 18 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN LA PARRILLA INFERIOR Y YARILLA DE 3/8” A CADA 22 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN LA PARRILLA SUPERIOR. EL ARMADO DE LOS DADOS SERA A T | DISTRITO: SOLA DE VEGA : 23 CLAVE INEGI
BASE DE CONCRETO F' C= 250. POR ULTIMO LA TRABE DE LIGA SE ARMARA A BASE DE 6 VARILLAS DEL NO. 4 Y 2 VARILLAS DEL NO. 3, CON ESTRIBOS DEL NO. 3, 5 A CADA 8 CMS, 5 A CADA 15 CM, Y AL CENTRO A CADA 20 CMS. EN EL ARMADO DEL DADO, SE DEJARA ESTADO: OAXACA 20 CLAVE INEGI
LISTA LA PREPARACION PARA HACER EL ANCLAJE DE DADO Y COLUMNA. SE USARAN SILLETAS DE PLASTICO PARA EVITAR QUE EL ACERO TENGA CONTACTO CON EL PISO ST e :
PROYECTO:
’ CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
EN EL CASO DE LAS CIMBRAS, TODAS DEBERAN AJUSTARSE A LA CONFIGURACION Y DIMENSIONES QUE LOS ELEMENTOS A COLAR (ZAPATAS, DADOS Y TRABES DE LIGA) TENGAN ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS, OBLIGANDOSE AL CONTRATISTA A PRESENTAR LA - EDUCAGION FiSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO
CIMBRA A LA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION ANTES DE COLAR.
DE CON CRETO JUAREZ CLAVE 20DPB0928G
LA CIMBRA NO DEBERA PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL PASO DE LA LECHADA; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES DEBERA SER CEPILLADA EN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUES DE CADA USO, A FIN DE QUE EL ACABADO DE LA % - QRTES EN FIRME DE | N e T o : O -
ESTRUCTURA SEA UNIFORME Y LIBRE DE ASPEREZAS. LOS PUNTALES, YUGOS Y APOYOS DEBERAN SER LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES PARA SOPORTAR LA PRESION DEL CONCRETO FRESCO HASTA SU FRAGUADO, DEBIENDO INSTALARSE SUFICIENTES ® e ; N Tl R ) PLANO:
APOYOS, AMARRES Y CONTRAVENTEOS PARA EVITAR APERTURA DE LA CIMBRA, AST COMO PARA ASEGURAR LA CORRECTA ALINEACION DE LOS ELEMENTOS COLADOS. CON OBJETO DE EVITAR ADHERENCIA CON EL CONCRETO N R | — CIMENTACION
EN LO QUE AL CONCRETO EN LAS ESTRUCTURAS DE LA CIMENTACION SE REFIERE (ZAPATAS, DADOS Y TRABE DE LIGA), SE FABRICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, SERA DE RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2, MEDIANTE EL USO DE REVOLVEDORAS. EL CONCRETO SE _ [ £« y " L LT o ,
VIBRARA AL COLARLO, EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO COMO LA SUPERFICIE DEL CONCRETO ESTE SUFICIENTEMENTE ENDURECIDA Y NO SUFRA DANOS. LAS DIMENSIONES PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS A COLAR, SERAN LAS SIGUIENTE: LE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e " \ T 0o 5 10 20 30 50M - 'ESCALA:; No.PLANO:
« ZAPATAS DE CIMENTACION: ESTAS SERAN DE 2.50X2.50 M DE ANCHO Y LARGO, POR UN PERALTE DE 15 A 25 CMS. “”“’""“""“““”“'“‘\' , | . Y 1 : 8
« DADOS DE CIMENTACION: SERAN DE 0.60X0.60 M, POR UNA ALTURA DE 1.25 M. 2% DE RENDIENT T Indicada . -
« TRABES DE LIGA: TENDRAN UN LARGO DE 5.40 M, POR UN ANCHO DE 0.20 M Y UNA ALTURA DE 0.45 M. 2% DE PENDIE ANALON DE LAMINA ANIZADA O - e ,
EL COLADO DE LA ZAPATA Y EL DADO SE HARA DE MANERA MONOLITICA, POSTERIORMENTE SE COLARA LA TRABE DE LIGA. P cn Q Q- e D-1 = g R I S *
= 21 S —— FECHA:
EL RELLENO SERA EN CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM HASTA ALCANZAR EL BORDE DEL TERRENO NATURAL. LA COMPACTACION SE REALIZARA CON COMPACTADORA TIPO BAILARINA DE MINIMO 81 KG, HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION AL = - 5.40 540 i 7 MAYO 2019
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LA CIMBRA, EN ESTE CASO SERA A BASE DE SONOTUBO, DE 45 CM (18") DE DIAMETRO. EL CONCRETO QUE SE UTILIZARA PARA LAS COLUMNAS, ' ,ﬂ s i\ A I
SE FABRICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA, MEDIANTE EL USO DE REVOLVEDORAS Y SERA DE UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2. EL o omerusorgedles | |
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PARA LAS DIMENSIONES DE LA COLUMNA, ESTA SERA DE 45 CMS DE DIAMETRO, POR UNA ALTURA DE 5.20 M. LAS DOCE COLUMNAS QUE ! -5 s it |
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ACERO DE REFUERZO : l
P m——= — SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO CON RESISTENCIA FY=4200 KG/CM2 PARA DIAMETROS DE 3/8", 112, 5/8”Y 3/4”. ! I
P = = © NOTAS GENERALES
v N MATERIALES: EL ACERO QUE SE UTILICE EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERAN DE VARILLA CORRUGADA DE GRADO DURO CON RESISTENCIA ; |
o S FY=4200 KG/CM2 EN LOS DIAMETROS 3/8”, 1/2" , 5/8” Y 3/4” DE MARCA RECONOCIDA, AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO DEL NUMERO 18. ;
o T . EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS l
= PROCEDIMIENTO: LAS VARILLAS SE DOBLARAN LENTAMENTE EN FRIO PARA DARLES LA FORMA QUE FIJEN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, SE :
P e UNIRAN LAS PIEZAS AMARRANDOLAS CON ALAMBRE RECOCIDO DEL NUMERO 18, SE COLOCARAN LOS ARMADOS CONFORME LO INDIQUE EL COMPLETAS CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DE LAS |
A > PROYECTO. PARA ALCANZAR LOS RECUBRIMIENTOS NECESARIOS Y/O INDICADOS EN EL PROYECTO SE UTILIZARAN DISTANCIADORES DE . CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ( RCDF Y DE
L o CONCRETO CON RESISTENCIA IGUAL O SUPERIOR A LOS 250 KG/CM2, PREFERENTEMENTE ESTOS DISTANCIADORES SERAN DE MARCA OAXACA), EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA S NORMAS SE |
\ RECONOCIDA. DE NINGUNA MANERA SE UTILIZARAN SILLETAS METALICAS. ]  PODRA UTULIZAR DE ULTIMA HORA LA SUGUIENTE NORMA
. (ACI-318-77) Y COMENTARIOS LOS CAPITULOS 34,56 Y 7 PERO l
- CIMBRAS COMO CASO DE EMERGENCIA YA QUE SON DE PRINCIPAL I
conboe ] " ! IMPORTANCIA PARA EL CONSTRUCTOR. |
90° DEPVC OPERACIONES LLEVADAS A CABO POR LOS MEDIOS ADECUADOS PARA TRANSPORTAR, FABRICAR, MONTAR Y DESMONTAR TODA LA “OBRA FALSA', : PR : " '
SANITARID COMO MOLDES, SOPORTES, PUNTALES, YUGOS, APOYOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA RECIBIR EL VACIADO DEL CONCRETO EN estribos en forma helicoidal de varilla de 3/8 ,
DEE 1887 i TRABES, LOSAS, RAMPAS, CONTRATRABES, ZAPATAS, MUROS, CASTILLOS, CADENAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. LA |
— CIMBRA SE FABRICARA CON: gy o
P COLUMNA DE CONCRETO a) MOLDES DE TRIPLAY DE PINO DE DIECINUEVE (19) MM. g estribos en forma helicoidal de varilla de 3/8 0 +: ; I
b) MOLDES METALICOS ) [ » TODAS LAS ACOTACIONES, PANOS Y NIVELES DEBERAN SER :
¢) MOLDE CON TERMINADO FENOLICO ACABADO ESPEJO. o e : ' ~‘
& LOS ELEMENTOS DE APOYO PODRAN SER DE MADERA, METALICOS O MIXTOS. T - v e — ‘ A >/ ‘ " d 3/4" T ; VERIFICADOS EN PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA. I
3 N N i .
N PROCEDIMIENTO: LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SE CONSTRUIRAN CONFORME AL PROYECTO QUE ELABORE EL CONTRATISTA'Y APRUEBE LA ' J \ | . | ! S vartiia de | : |
SUPERVISION SE OBSERVARAN LAS RECOMENDACIONES SIGUIENTES: ‘ L varilla de 3/4" ‘ ‘ ‘ /de diametro | ; |
I ~ H i 1 ;
LOS MOLDES PODRAN SER DE MADERA, METALICOS O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL PREVIAMENTE APROBADO. " ™~ \/de d|ametro ‘ ‘~ | LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES DEBERAN SER VERIFICADOS
coDo D8 LOS MOLDES DEBERAN TENER LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA REVOLTURA, AL EFECTO T — " DURANTE EL COLADO, ASEGURANDO EL ARMADO PARA EVITAR I
0° DE PG DE LOS VIBRADORES Y A LAS DEMAS CARGAS Y OPERACIONES CORRELATIVAS AL COLADO O QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LA i L] o | \ IHa de 3/ MOV I MI E N T O ALGUNDO
ESC 1:100 SANITARIO CONSTRUCCION. ADEMAS, DEBERAN SER ESTANCOS, PARA EVITAR LA FUGA DE LA LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS DURANTE EL COLADD - ST : Za! d am etI’O - I
NPT, 025 \ DES Y LA COMPAGTACION DE LA REVOLTURA. LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE UNA NUEVA UTILIZACION. LA ZONA DE i va rma de 3 / n / I | |
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3100 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA I
‘ A\ \ :'} SUELATAD DEJUAREZ I
_ E N SE REALIZARA EL TRAZO DE LAS ARMADURAS, SOBE UNA SUPERFICIE PLANA, PUDIENDO LLEVARSE A CABO EN LA MISMA CANCHA, RESPETANDO SIEMPRE LAS DIMENSIONES MARCADAS EN LOS § H R / TTOTERSC S
{ ) ‘ : PLANOS DE PROYECTO. LAS ARMADURAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-38, SE COLOCARAN SOBRE LAS COLUMNAS DE CONCRETO DE ACUERDO AL PROYECTO. EL e A— £ S “ |
OAXACA : S
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3000 INDICACIONES DE 8ISENO. SOBRE LAS COLUMNAS, SE FIJO UNA PLACA BASE DE %" DE ACERO A-36, QUE, COMO SU NOMBRE LO DICE, SERA LA BASE O UNION, ENTRE LA ESTRUCTURA DE ACERO ng —"{/\ R S |
Y LA DE CONCRETO. | / $ v STA, MARIA DELTULE -&MA:,HLAPAME/
) ‘\\\ TLACOLULA DE MATAVS i /
600 600 600 ; 600 600 LISTA DE PERFI LES, SECCIONES Y fy SILAS ARMADURAS SE ELABORARON EN UN TALLER, EL CAMION GUE TRANSPORTA LA ARMADURA SE COLOCARA LO MAS JUNTO POSIBLES DE LAS COLUMNAS, DE AHi TOMARAN LAS GRUAS A LA ¥ "%(’ \ 3 /ff%“”/é |
ARMADURA, CADA GRUA TOMARA UN EXTREMO Y SE IZARA Y CON MANIOBRAS DE TRASLADO, LA UBICARAN SOBRE LAS PLACAS DE APOYO QUE ESTARAN YA INSTALADAS SOBRE LAS COLUMNAS. VAD A \\\\ - % |
LOCALIZ. DESIG. ELEMENTO PERFILES \ SECCION  |friglm2. ) , A wma
| LOS CONTRAFLAMBEOS SERAN DE REDONDO DE 1/2° Y LOS CONTRAVIENTOS DE REDONDO DE 5/8”, Y SE COLOCARAN EN LOS MONTENES Y EN LOS NODOS Y EXTREMOS DE LAS ARMADURAS 7, Y " |
PRINCIPALES TAL COMO LO INDICA EL PROYECTO. |
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— | N ARMADURA A2 /LARMADURA A =\ £ P CUBIERTA L1 Monten 6" Cal.12 E 2530 UNA VEZ MONTADAS LAS ARMADURAS, Y COLOCADOS LOS MONTENES, SE EMPEZARA A HACER EL MONTAJE DE LA LAMINA PARA LA TECHUMBRE. ESTA SERA LAMINA ZINTRO - ALUM CALIBRE 26. ' 1 OCOTLAN O HORELOS ARy AR '
5 G N7 NS i1 NI’ ~ =~V EL MONTAJE Y LA COLOCACION DE LAS LAMINAS, SE REALIZARA DE ACUERDO A LO PROYECTADO EN LOS PLANOS. / N
Laf 11 cf RN o (I CUBIERTA L2 M 6" Cal.12 [l | 253 2 |
- —t e R & L onten al EL CANALON SERA DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, Y SE HARAN LOS DOBLECES NECESARIOS PARA CONSEGUIR UN DESARROLLO DE 61 CMS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN PROYECTO. Voa i} S pRTEE
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) ',,// \\\ . N /,"" C i : ; Bk A T A TR
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O “ - ) : :
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. FIJADOS POR EL DRO A5
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§ 5RO e e e
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L L1 1 ~ . : - :
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