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CASTILLO K-1 DE SECCION 20 X 35 CM.
BASE DE CONCRETO CON
FC=200KG/CM2, ARMADO CON 6
VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL #2 @
5Y 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO
APARENTE, CHAFLANES Y CRUCES DE
VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA DE CERRAMIENTO CC-2 DE
SECCION 15 X 30 CM. BASE DE
CONCRETO CON FC=200KG/CM2, ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL
#2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO
APARENRE, CHAFLANES, GOTEROS Y
CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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MURO DE TABIQUE ROJO
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Mecanismo Elevador.
JUNTA DE CONSTRUCCION
ARROYO BANQUETA PEATONAL A NIVEL DE PROPUESTA
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FACHADA PRINCIPAL DE ALBANILERIA
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTR ION
CATALOGO DE CONCEPTOS 20 5 20 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SPECIFICACIONES G S DE CONSTRUCCIO ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
TAPAJUNTAS DE PRELIMINARES U
Codigo Concepto ‘ Unidad ‘ Cantidad 10 10 LAMINA CAL. 18 BARDA PERIMETRAL ) ALBANILERIA
e GALVANIZADA TRAZO Y NIVELACION: CADENAS Y CASTILLOS
A BARDA PERIMETRAL ,—" (COLOCADA EN PRELIMINARES: i ) > i
T AI‘ CARA INTERIOR PARA LA REFERENCIA DE LOS NIVELES Y LOS TRAZOS NECESARIOS, EL CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR LOS BANCOS DE NIVEL Y LAS MOJONERAS QUE SE REQUIERAN, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACION SEA LA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER SE CONSTRUIRAN CASTILLOS EN TODO MURO QUE DESEMPENE FUNCIONES ESTRUCTURALES O CUYA ALTURA DE 5.00 METROS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:
PIJAS DE _@,,. \/ @ ¥ DE LA BANDA) - SE DARA INICIO CON LA PREPARACION DEL TERRENO UBICANDO EL AREA DE DESPLANTE DE LA BARDA PERIMETRAL A CONSTRUIR PARA PODER REMOVER MECANICAMENTE TIPO DE ASENTAMIENTO.
Al PRELIMINARES 0 1/4x3 @ 40 cm. — ‘\TO @ > TODA LA CAPA DE TIERRA VEGETAL EN UN PROMEDIO DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR RETIRANDOLA FUERA DEL AREA DE TRABAIO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 20  EN LAS INTERSECCIONES DE MUROS
CON TAQUETE PLASTICO METROS, PARA POSTERIORMENTE RETIRAR TODOS LOS EXCEDENTES CON CAMION VOLTEO A UN BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES
PRE.035 |Limpieza, despalme, trazo y nivelacién de terreno; se debera considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, M2 79.04 NTERTOR ¢ CORRESPONDIENTES, CIMENTACION  EN AMBOS EXTREMOS DE TODO MURO AISLADO
equipo de topografia, acarreos de material producto de la limpieza y despalme (hasta 25cm promedio) dentro y fuera de EXCAVACIONES "
obra a tiro autorizado por escrito de las autoridades correspondientes traspaleos ap”e de material, bancos de nivel » REALIZACION DEL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACION SEA LA ADECUADA PARA EVITAR . . o o . y ¢ ENLOS EXTREMOS DE MUROS, CUANDO LA LONGITUD DEL TABLERG, MEDIDO A PARTIR DEL ULTIMO CASTILLO, SEA MAYOR DE 0.25 DE LA ALTURA DEL MURO.
h - - P " P ’ ’ o LAS EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS DEBERAN TENER LA HOLGURA MINIMA NECESARIA, PARA QUE SE PUEDA CONSTRUIR EL TIPO DE CIMENTACION PROYECTADA. (PARA LA ZAPATA DE LA BARDA LA EXCAVACION SERA DE 130 CENTIMETROS DE
estacas de madera de pino de 32, referencias, mojoneras y limpieza del drea de trabajo. CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO. * ' Q ) i ( i o EN LOS EXTREMOS LIBRES DE TODO MURO EXTERIOR.
- - : CIMENTACION: ANCHO POR 105 CENTIMETROS DE PROFUNDIDAD CON RESPECTO AL NIVEL INTERIOR DEL PREDIO Y PARA EL CANAL SERA DE 130 CENTIMETROS DE ANCHO POR 85 CENTIMETROS DE PROFUNDIDAD CON RESPECTO AL NIVEL DE LA CALLE.)
DES.020 |Desmontaje de malla ciclonica de hasta 2.50 metros de altura con recuperacion, se debera considerar para este trabajo: ML 60.80 B B o EL ESPACIAMIENTO MAXIMO ENTRE CASTILLOS SERA DE 20 VECES EL ESPESOR DEL MURO.
mano de obra, herramienta, equipo, retiro de postes, acarreos, acopio y retiro de material producto de los trabajos a tiro EXTERIOR  EJECUCION DE LA EXCAVACION EN CEPAS POR MEDIOS MECANICOS PARA EL DESPLANTE DE LAS ZAPATAS CORRIDAS CON UN ANCHO DE 1.30 MTS POR 60.80 METROS DE o LOS MATERIALES RESULTANTES DE LA EXCAVACION DEBERAN EMPLEARSE O DEPOSITARSE EN EL LUGAR Y FORMA INDICADOS. DEBERAN CONSTRUIRSE CADENAS DE CONCRETO EN LOS SIGUIENTES CASOS:
autorizado y limpieza del area de trabajo. LARGO A UNA PROFUNDIDAD DE 1.05 METROS CON RESPECTO AL NIVEL INTERIOR DEL PREDIO DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR LA EXCAVACION SE TENDRA QUE REALIZAR EL | -
o TODAS LA PIEDRAS SUELTAS, DERRUMBES Y EN GENERAL TODO MATERIAL INESTABLE DE LOS TALUDES SERA REMOVIDO. .
A2 CIMENTACION DETALLE DE TAPAJUNTAS AFINE DE LOS TALUDES Y LA COMPACTACIGN DEL FONDO DE LA EXCAVACION. « SOBRE EL CORONAMIENTO DE CIMIENTOS, AS{ COMO DESPLANTES DE MUROS.
— - — - - - — — SIN ESCALA o ELABORACION DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR.
CIM.100 |Excavacion de cepa por medios mecénicos, en material a o b, a cualquier profundidad y grado de dificultad, se deberd M3 82.99 I I PLANTILLAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA o PARA REMATES HORIZONTALES O INCLINADOS DE BARDAS, PERFILES Y MURO QUE NO VAYAN A ESTAR LIGADOS A SU PARTE SUPERIOR CON ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA.
: : i i :. : i HABILITADO DE ACERO PARA LAS ZAPATAS N VARILLAS DEL # 25 CENTIMETROS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y @ 20 CENTIMETROS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL
con5|de_rar para este t]rabajo; mano de qbra, herramienta, maquinaria, equipo, traspalgos, sobre excavacion por ACABADO EN TAPAJUNTAS: ¢ £N DOBLE SARRILEA_ 0 S S col S 3@xsc 0s SENTIDO LONGITU @20¢ 0s SENTIDO TRANSVERS LA PLANTILLA DEBERA SATISFACER TODOS LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO. o EN CERRAMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS.
herramienta y por el angulo de talud, afine de taludes y fondo a mano , apile de material, carga mecdnica y retiro del . . . .
material fuera de la obra a tiro autorizado por las autoridades correspondientes, pago de las regalias para la recepcion y PE';FEETA"QENEESL'BRE DE OXIDO Y o o ANCLAJE DE VARILLAS DEL # 4 EN CASTILLOS "K-1" Y DEL # 3 EN MURO DE ENRASE "ME" SEGUN PROYECTO. o LA SUPERFICIE DEL TERRENO SOBRE LA QUE SE VA A COLOCAR LA PLANTILLA, DEBERA ESTAR HUMEDA, EXENTA DE TRONCOS, RAICES, HIERBAS Y DEMAS CUERPOS EXTRANOS QUE ESTORBEN O PERJUDIQUEN EL TRABAJO. * LA SECCION DE LOS CASTILLOS Y CADENAS TENDRA COMO VALOR MINIMO 14 CENTIMETROS POR EL ESPESOR DEL MURO.
isposici6 i 4 i ; imbi DESENGRASADO SE LE DARA UNA MAN )
i')srf’a°;':';’r';g;'omater'a" el concepto serd medido compacto y de acuerdo con la geometria del proyecto y limpieza de la DE PINTURA PRIMARIA CON CROMATO DE *+ COLOCACION DE CIMBRA EN FRONTERAS DE ZAPATAS Y POSTERIORMENTE EL COLADO DE ZAPATAS UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE ", « EL ESPESOR DE LA PLANTILLA SERA DE 5 CENTIMETROS Y SE EMPLEARA UN CONCRETO CON FC= 100 KG/CM2. + COMO MINIMO, LOS CASTILLOS Y CADENAS DEBERAN ARMARSE EN SENTIDO LONGITUDINAL CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8"), GRADO ESTRUCTURAL O CON 4 VARILLAS DEL # 2.5 (5/16”) GRADO DURO Y EN SENTIDO TRANSVERSAL CON
- - — - ZINC APLICADO CON PISTOLA DE AIRE. REVENIMIENTO DE 102 2 CENTIMETROS ¥ UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3. ESTRIBOS DE ALAMBRON DEL # 2 (1/4”) COMO SE INDIQUE EN EL PROYECTO.
CIM.085 | Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio, se deberd considerar para este trabajo: M2 79.04 EL ACABADO FINAL SE DARA CON DOS « UNA VEZ COLADO Y DESPUES DE 24 HORAS COMO MINIMO SE PODRA RETIRAR LA CIMBRA DE LAS ZAPATAS. ‘ /
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra de frontera, elevaciones, cargas, acarreos, regleado, nivelado, MANOS DE ESMALTE EPOXICO CATALIZADO . . ACERO DE REFUERZO o EL CONCRETO QUE SE EMPLEE EN LA CONSTRUCCION DE CASTILLOS Y CADENAS TENDRA COMO MINIMO UNA RESISTENCIA DE F'C= 200 KG/CM2.
limpieza de la zona de trabajo, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo. CON UN ESPESOR NO MENOR A 6 + HABILITADO DE ACERO DEL # 3 EN MURO DE ENRASE "ME" (ARMADO EN DOBLE PARRILLA @ 25 CENTIMETROS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y @ 20 CENTIMETROS EN E USARA ACERO DE REFUERZ N UNA RESISTENCIA DE FY= 4,200 KG/CM2 COMO MiNIM 5 A .
— 4 ™ N — - — MILESIMAS, APLICADAS CON PISTOLA DE SENTIDO TRANSVERSAL) Y DEL # 2 Y 4 EN CASTILLOS "K-1" (ARMADO CON 6 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 5 CENTIMETROS HASTA UNA ALTURA DE 165 SEUS CERO v OCONU SIS C 200 K6/ como 0 POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCION DE LOS CASTILLOS Y CADENAS, DEBERAN ATENDERSE A LO SIGUIENTE:
CIM.030 | Acero de refuerzo en didmetro #3 (3/8") con una resistencia f'y=4200 kg/cm2, colocado en cimentacion y estructura, se KG 1,814.58 ARE ATENYDIENDO LAS ESPECIFICACIONES CENTIMETROS). EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-C-407-ONNCCE, NMX-B-294 O NMX -B-457, DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA AL CORRUGADO Y DOBLADO. . o .
deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, suministro, habilitado, armado, traslapes ] o SE LOCALIZARAN LOS CASTILLOS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, TOMANDO EN CUENTA ADEMAS LO SENALADO EN LOS PARRAFOS ANTERIORES.
silletas, escuadras, alambre recocido, ganchos cort,es des erdici'os acar;eos car, as’ descar, as‘ a cual L;ier nivel ! rado DEL FABRICANTE, EN COLOR SEMIMATE - COLOCACION DE CIMBRA EN MUROS DE ENRASE “ME” Y POSTERIORMENTE EL COLADO DE MURO DE ENRASE “ME” UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 SE PERMITIRA EL USO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 2 (ALAMBRON), PARA ESTRIBOS DONDE AS[ LO INDIQUE EL PROYECTO. ) |
> 4 10, & . » desper s At , cargas, -argas, a Y grac SEGUN MUESTRA APROBADA. T.M.A. DE %”, REVENIMIENTO DE 10 £ 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3. « EN CUANTO AL ARMADO DEBERA ATENDERSE A LO INDICADO EN LO RELATIVO AL DOBLADO DE VARILLAS, GANCHOS Y DOBLECES Y A LA COLOCACION PROPIAMENTE DICHA DEL ACERO DE REFUERZO.
de dificultad, pruebas de laboratorio de acuerdo a normas inifed, acopio y retiro de material producto de los desperdicios . g
a tiro autorizado y limpieza del érea de trabajo. « UNA VEZ COLADO Y DESPUES DE 24 HORAS COMO MINIMO SE PODRA RETIRAR LA CIMBRA DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES PARA PODER EFECTUAR LA EL ACERO DE REFUERZO DEBERA SATISFACER LOS REQUISITOS SIGUIENTES: o POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCION DE LA CIMBRA Y DESCIMBRA DE LOS MOLDES, DEBERAN ATENDERSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL CIMBRADO Y DESCIMBRADO.
i i id v i H i ifi 4 IMPERMEABILIZACION DE ESTOS A BASE DE VAPORTITE 550.
CIM.050 | Cimbra en cimentacion acabado comun, con madera de pino de 3a. A cualquier nivel y grado de dificultad, se debera M2 206.96 o EL ACERO DE REFUERZO DEBERA LLEGAR A LA OBRA LIBRE DE OXIDACION, EXENTO DE ACEITE O GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES EN SU SECCION.  RESPECTO A LA DOSIFICACION, ELABORACION, PRUEBAS, TRANSPORTE, COLADO, VIBRADO, PICADO, DESCIMBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, DEBERA TENERSE EN CUENTA LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.
considerar para este trabajo; mano de obra, herramienta, equipo, madera de pino de 3a, materiales, habilitado, « DESPUES DE HABER TRANSCURRIDO 48 HORAS DE LA APLICACION DEL IMPERMEABILIZANTE EN EL MURO DE ENRASE "ME" SE RELLENARA LA CEPA CON MATERIAL
tfielsmoldante, acarrec:is, ;argas,ddescargas, ambradc;, alalmbre rec;)cu[io, tc(;‘rzalez, descimbrado, cortes, desperdicio, obra PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTANDOLO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CENTIMETROS AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, DANDOLE AL  EL ACERO DE REFUERZO DEBERA ALMACENARSE CLASIFICANDOLO POR DIAMETROS BAJO COBERTIZO, COLOCANDOLO SOBRE PLATAFORMAS, POLINES U OTROS SOPORTES Y SE PROTEGERA CONTRA OXIDACIONES Y CUALQUIER OTRO DETERIORO. 0s
alsa, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de area de trabajo. MATERIAL LA HUMEDAD NECESARIA PARA ALCANZAR DICHO GRADO DE COMPACTACION MENCIONADO. MUR
" I - " m — SIMBOLO| BASE DEL ACABADO | ACABADO INICIAL | ACABADO FINAL i o AMENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA, LOS DOBLECES Y GANCHOS DE ANCLAJE SE SUJETARAN A LAS DISPOSICIONES DEL A.C.I. . . A
CIM.055 | Concreto hecho en obra en cimentacion f'c=250kg/cm2, resistencia normal, t.m.a 3/4", revenimiento 10 + 2y peso M3 29.41 {—APIANADO —EN | T APLICACION DE ALBARNILERIA LOS MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SERAN DE 14 CENTIMETROS DE ESPESOR JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3
volumétrico 2,200 kg/m3, a cualquier profundidad y grado de dificultad, se debera considerar para este trabajo: mano de MUROS | 1.- MURO DE : EL ACERO DE REFUERZO DEBERA COLOCARSE EN LAS POSICIONES, FORMA, LONGITUDES, SEPARACIONES Y AREA QUE FIJE EL PROYECTO. p P .
obra, herramienta egéuipé coloccizdo ?/ibrado cura{ii acarreos cargasl descargas desperdicigs muestreo y :oruebas TABIQUE ROJO XCUA’;(;S;JSM?SOCAE’S?\; fEL,;AAggi égmgi + CONTINUACION DEL HABILITADO DE CASTILLOS "K-1" CON ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTIMETROS. * ELACERO UERZO COLOCARS S POSICIONES, FORMA, LONGITUDES, S CIONES QUEFU OYECTO o LAS DIMENSIONES, DISPOSICION DE LAS PIEZAS, JUNTAS. TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y DEMAS CARACTERISTICAS DE ACABADO DE LOS MUROS, ESTARAN DADAS POR EL PROYECTO.
conforme a las normas inifed, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del 4rea de trabajo. AE Z)ﬁASEBE%’\;gSEOlF? MORTERO gMB/iMILAEARAEg « INICIO DE DESPLANTE DEL MURO PARA LA BARDA A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CENTIMETROS (TAMARO NOMINAL) JUNTEADO CON  UNA VEZ QUE ESTE TERMINADO EL ARMADO, SE HARA UNA CUIDADOSA REVISION DE ESTE, SIENDO INDISPENSABLE SU APROBACION PARA PROCEDER AL COLADO. EL ARMADO DEBER ESTAR PERFECTAMENTE ALINEADO Y A PLOMO. « EN NINGUN CASO SE ACEPTARAN TABIQUES CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIGN INFERIOR A 50 KG/CM2.
CIM.200 A " M2 179.66 ASENTADO CON | CEMENTO-ARENA 1:5 A : MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3.
Lmlperm/eablllzalazn ‘:fdmu“?s de §on|cret? a base dglvagolrtlte 550f,4 dos manoza rizon de1 It/mhz por manoy una MORTERO PLOMO Y  REGLA POSTER'%RMENTE . I . i CIMBRA Y DESCIMBRA « NO SE ACEPTARAN TABIQUES ROTOS, DESPOSTILLADOS, RAJADOS O CON CUALQUIER OTRA CLASE DE IRREGULARIDAD QUE PUDIERA AFECTAR LA RESISTENCIA Y/O APARIENCIA DEL MURO.
plicacion previa de hidroprimer, incluye: preparacion de la superficie, mano de obra, equipo y herramienta. PROPORCION 1:3 | CURADO Y SIN DEJAR APLICACION DE © UNA VEZ FINALIZADO LA CONSTRUCCION DEL MURO SE INICIARA CON EL HABILITADO DE LA CADENA DE CERRAMIENTO "CC-2" DE SECCION 15 X 30 CENTIMETROS Y
" — P — : PINTURA ACRILICA 0 9 i ) .
CIM.110 |Relleno con material producto de excavacién, compactado con bailarina al 90% proctor o de acuerdo a lo indicado en el M3 56.84 PARTIR EL REPELLADO, | LAVABLE  GOLOR DA CON & VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTIMETROS. Y EL HABILITADO DE LOS ULTIVIOS ESTRIBOS DEL #2 @ 5 CENTIMETROS EN LOS CASTILLOS « LA CIMBRA SE AJUSTARA A LA FORMA, LINEAS Y NIVELES ESPECIFICADOS EN LOS PLANOS. « POR LO QUE SE REFIERE AL CEMENTO, ARENA, GRAVA, AGUA Y ADITIVOS EN SU CASO, DEBERA TOMARSE EN CUENTA LO QUE CORRESPONDA A DICHOS MATERIALES.
proyecto, en capas de maximo 15 a 20 cm de espesor, o de acuerdo a lo indicado en el proyecto, adicionando agua ACABADO CON FLOTA | SEGUN CATAOGO i . P .
necesaria, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, traspaleos, acarreos, elevaciones, O PLANA DE MADERA | INIFED MCA. + CIMBRADO DE CASTILLOS "K-1" Y CADENAS DE CERRAMIENTO "CC-2" ACABADO APARENTE CON CTAFLANES EN CASTILLOS ¥ CADENAS Y GOTERO E',V CADENA DE © LAS CIMBRAS DEBERAN ESTAR CONTRA VENTEADAS Y UNIDAS ADECUADAMENTE ENTRE S| PARA MANTENER SU POSICION Y FORMA DURANTE SU USO. * PREVIAMENTE A SU COLOCACION, LOS TABIQUES DEBERAN SATURARSE CON AGUA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS DEL AGUA PARA EL FRAGUADO DEL MORTERO.
: : . ; . : COMEX O SIMILAR CERRAMIENTO “CC-2” PARA SU POSTERIOR COLADO UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE %", REVENIMIENTO DE 10 £ 2 CENTIMETROS Y UN . . "
pruebas de laboratorio, medido compacto y de acuerdo con la geometria del proyecto y limpieza de la zona de trabajo. :SEICRA UNIngLIEE‘ER EN AMBAS CARAS. PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3. o PARA LOS MOLDES QUE SE HAYAN CONSTRUIDO DE MADERA, LA SUPERFICIE EN CONTACTO CON EL CONCRETO DEBERA HUMEDECERSE ANTES DEL COLADO. o LOS TABIQUES DE HILADAS CONTIGUAS DEBERAN CUATRAPEARSE, LAS JUNTAS VERTICALES DEBERAN CONSTRUIRSE A PLOMO Y LAS HORIZONTALES A NIVEL, SALVO INDICACION DIFERENTE DEL PROYECTO.
A3 N d P P .
ALBANILERIA « UNA VEZ DESCIMBRADO LOS CASTILLOS Y CADENAS SE INICIARA CON EL APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A PLOMO Y REGLA « PARA REMOVER LOS MOLDES Y LA OBRA FALSA NO DEBERAN USARSE PROCEDIMIENTOS QUE SOBRE FATIGUEN LA ESTRUCTURA. * NO SE TOLERAN DESPLOMES MAYORES A 1/300 DE LA ALTURA DEL MURO, PARA ALTURAS MAYORES DE 6 METROS SE PERMITIRA UN MAXIMO DE 2 CENTIMETROS.
ALB.010 | Castillo k-1 de seccién 20 x 35 cm. a base de concreto con 'c=200kg/cm2, armado con 6 varillas del # 4 y estribos del # 2 ML 120.90 SIMBOLO BASE DEL ACABADO | ACABADO INICIAL |ACABADO FINAL CURADO Y SIN DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME. < P
y - - ) . ; : . 5 A A « NO SE ACEPTARAN DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS ENTRE TABIQUES EN EL PANO DEL MURO MAYORES DE 3 MILIMETROS.
@ 5y 20 cm. acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad, se debera considerar para este trabajo: materiales, « DESPUES DE HABER DEJADO SECAR EL APLANADO DE LOS MUROS POR AMBAS CARAS SE COMENZARA CON LA APLICACIGN DEL SELLADOR 1:5 DE LA MARCA COMEX O * LA DETERMINACION DEL TIEMPO QUE DEBEN DE PERMANECER COLADOS LOS MOLDES Y LA OBRA FALSA DEPENDE DEL CARACTER DE LA ESTRUCTURA, DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS Y DEL TIPO DE CEMENTO EMPLEADO.
mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, chaflanes, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, codg?;ﬁggo,\‘ 1- ENTRE MUROS |1.- ACABADO LIBRE |1.  APLICACION SIMILAR Y POSTERIORMENTE LA APLICACION DE PINTURA ACRILICA LAVABLE SEGUN CATALOGO DEL INIFED. o EL DESNIVEL DE LAS HILADAS NO SERA MAYOR DE 3 MILIMETROS POR METRO LINEAL, TOLERANDOSE COMO VALOR MAXIMO 3 CENTIMETROS PARA LONGITUDES MAYORES DE 10 METROS.
cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado con membrana, cargas, acarreo y elevacién de DE LA BARDA CON |DE _ OXIDOS Y |pE DOS MANOS "
ales, descr  ge o ol sob P oo y [imbiezs do &rea de trabah UNA  SEPARACION | DESENGRASADO, |DE  ESMALTE * COLOCACION DE TAPAIUNTAS A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 EN JUNTAS DE LA BARDA. CONCRETO HIDRAULICO o ELESPESOR DE LAS JUNTAS, TANTO VERTICALES, COMO HORIZONTALES, NO SERA MAYOR DE 1.5 CENTIMETROS NI MENOR DE 0.5 CENTIMETROS.
materiales, descargas, acopio y retiro de material sobrante a tiro autorizado y limpieza de drea de trabajo. i SE LE DARA UNA . . . . .
- — - [ DE 5 CENTIMETROS EPOXICO + LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA EL CONCRETO HIDRAULICO EN PLANTILLAS SERA DE F'C= 100 KG/CM2 CON UN AGREGADO MAXIMO DE %, UN REVENIMIENTO DE + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3.
ALB.020 | Cadena de cerramiento cc-2 de seccion 15 x 30 cm. a base de concreto con f'c=200kg/cm2, armado con 4 varillas del # 3 y ML 60.55 IE/ CON  TAPAJUNTAS |MANO DE PINTURA |CATALIZADO CON . o p .
estribos del # 2 @ 20 cm. acabado aparente a cualquier altura y grado de dificultad, se deberd considerar para este giLb/;m:DiAL. 18 (P:Fég/l’\/;:_lr% oe ;32 &l\éNEOS:ESOAR N(g EL CONCRETO HIDRAULICO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO ZAPATAS, MUROS DE ENRASE (ME) Y CANAL DE RIEGO SERA DE F'C= 250 KG/CM2 CON UN AGREGADO MAXIMO DE %”, UN REVENIMIENTO DE + 2 CENTIMETROS Y UN PESO APLANADOS
r: jo: materiales, man ra, herramien i ndami imbra, chafalni rzal moldante, habili - VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3. ESTOS ELEMENTOS DEBERAN SER CURADOS ADECUADAMENTE. B ,
! abajod jte 3¢5, mano %e ob al'l era + © éa Y eq; po, dlad OZ’ e bba, Cd ata e;, torzales, dES oldante, habilitado APLICADO  CON | MILESIMAS, ’ / i i ) ) o PREVIAMENTE A LA APLICACION DEL APLANADO LAS SUPERFICIES DE LOS MUROS SE HUMEDECERAN A FIN DE EVITAR PERDIDAS DE AGUA EN LA MASA DEL MORTERO.
ylarma} o de acetmg Clrucez € varillas, cortes, e:PeL 'C'°5t' co &I) Dl,) estc'm t"’a 0 :“r? z CW;."‘E.’“ "Z"ag carg;s.tacsnfeo y PISTOLA DE AIRE.  |APLICADAS CON EL CONCRETO HIDRAULICO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO CASTILLOS (K-1) Y CADENAS (CC-1Y CC-2) SERA DE F'C= 200 KG/CM2 CON UN AGREGADO MAXIMO DE %”, UN REVENIMIENTO DE + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200
elevacion de materiales, descargas, acopio y retiro de material sobrante a tiro autorizado y limpieza de area de trabajo. PISTOLA DE AIRE. KG/M3. ESTOS ELEMENTOS DEBERAN SER CURADOS ADECUADAMENTE. « CUANDO SE TRATE DE APLANADOS SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ESTAS DEBERAN DE PICARSE Y HUMEDECERSE PREVIAMENTE A LA APLICACION DEL MORTERO PARA EL APLANADO.
ALB.015 | Construccién de muro con tabique de barro rojo recocido acabado comun de 7 x 14 x 28 cm (nominal), de 14 cm.de M2 157.81 B B B
; aviq 10 rec ( ), de . LOS RECUBRIMIENTOS EN ZAPATAS Y MUROS DE ENRASE (ME) SERAN DE 2 Y 5 CENTIMETROS.  EL PROPORCIONAMIENTO DEL MORTERO PARA LA EJECUCION DEL APLANADO SERA LA SIGUIENTE: MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5
espesor (nominal), a cualquier altura y grado de dificultad, asentado con mortero cemento-arena proporcion 1:3. Se
debera de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevacién, movimientos horizontales, cargas, descargas LOS RECUBRIMIENTOS EN CASTILLOS (K-1) Y CADENAS (CC-1Y CC-2) SERAN DE 5 CENTIMETROS. « LA EJECUCION DE LOS APLANADOS SERA REALIZADA EMPLEANDO UNA LLANA METALICA, O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA, A PLOMO Y REGLA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO DE QUE LOS
y acarreos de los materiales hasta el lugar de su utilizacién, herramienta, saturacién de agua del tabique, preparacién de la EL CONCRETO DEBERA SATISFACER TODOS LOS REQUISITOS SIGUIENTES: REPELLADOS APLICADOS PREVIAMENTE A LOS LIENZOS DE LOS MUROS O EN LAS SUPERFICIES DE CONCRETO SE ENCUENTREN TODAVIA HUMEDOS.
superficie de desplante, trazo y desplante, reparticion uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remates adecuados,
juntas horizontales continuas y a nivel, juntas verticales, al centro y a plomo, con un espesor maximo de 1 cm, remates « CUANDO NO SE ESPECIFIQUE DETERMINADO TIPO DE CEMENTO EN EL PROYECTO, DEBERA ENTENDERSE QUE SE USARA CEMENTO PORTLAND TIPO 1.
verticales como preparacion de castillos, cerchas o escantillones para el trazo de hiladas horizontales de acuerdo a ) ACABADOS
uniforme distribucién, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo. No se admiten o EL CEMENTO QUE SE UTILICE DEBERA DE SER DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. PINTURA
desplomes mayores a 1:300. . .
A50d0 A Ip . L4 oodoT - " oo I v o i VR TR « LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS SE OBTENDRAN DE LOS BANCOS O DEPOSITOS FIJADOS POR LA DEPENDENCIA O BIEN LOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA. o LAS PINTURAS QUE SE EMPLEEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DEBERAN DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MINIMOS:
A planado en muros, acabado Tino con mortero cemento-arena 1:5 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, .
acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado © CUMPLIRAN CON LAS DIMENSIONES EN EL PROYECTO SEGUN EL ELEMENTO EN EL QUE SE UTILICEN.  DEBERAN SER RESISTENTES A LA ACCION DECOLORANTE DIRECTO O REFLEJO DE LA LUZ SOLAR.
por la supervision, Se deberd de considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevacion, movimientos . . )
horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilizacion, herramienta, limpieza y preparacién * ELAGUA PARA LA ELABORACION DE CONCRETO DEBERA ESTAR EXENTA DE MATERIALES PERJUDICIALES TALES COMO ACEITE, GRASAS, ETC. o TENDRAN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO AMBIENTE.
de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboguillados, los remates y + ELUSO DE ADITIVOS EN EL CONCRETO REQUIERE PREVIA Y EXPRESA AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA. o LOS PIGMENTOS Y DEMAS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACION.
aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor
promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y limpieza de area de trabajo. o LA REVOLTURA DE LOS MATERIALES DEBERA HACERSE SIEMPRE A MAQUINA, TENIENDO PARA ESTO DOS REVOLVEDORAS A DISPOSICION EN EL LUGAR DE LA OBRA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA APRUEBE LA REVOLTURA HECHA « DEBERAN SER FACILES DE APLICAR Y TENDRAN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA AL MINIMO EL NUMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL.
Ad ACABADOS AMANO Y SIEMPRE QUE EL CONCRETO RESULTANTE VAYA A SER EMPLEADO EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES O EN PEQUENOS COLADOS CUYO VOLUMEN NO EXCEDA DE UN METRO CUBICO. ) i
 SERAN RESISTENTES A LA ACCION DEL LNTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUIMICAS ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR.
ACA.085 | Aplicacion de pintura 100% acrlllclac en muros; con las siguientes caracteristicas: sin contenido de plorpo y meFaIes M2 315.50 RELLENOS Y COMPACTACION e SERAN IMPERMEABLES Y LAVABLES, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUIMICOS QUE ACTUEN SOBRE ELLAS.
pesados, densidad 1.2-1.3 kg/It, s6lidos en peso 50% minimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos,
base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos minimo con detergente y 10 000 ciclos con solucién no abrasiva, tiempo o ATENDIENDO A LAS EXIGENCIAS DEL CASO, LOS RELLENOS PUEDEN SER A VOLTEO (SIN COMPACTAR), O COMPACTADOS. o TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERAN FORMAR PELICULAS NO TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MINIMA.
maximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantia de 10 afios, color . B B B
segun catalogo inifed. Se debera de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, e ELRELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE HARA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTIMETROS, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, DANDOLE AL MATERIAL LA HUMEDAD NECESARIA PARA ALCANZAR
herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrilico, aplicacidon de las manos necesarias para DICHO GRADO DE COMPACTACION MENCIONADO. TAPAJUNTAS
cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del area de trabajo. B B , B B B ) A i )
p‘ . . P — P y - P Y p - )  EL RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE LA REGION SERA DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR CON UN PESO VOLUMETRICO MINIMO DE 1,700 KG/M3, LA COMPACTACION SE HARA CON PISON METALICO DE 18 KG. DE PESO Y UN MINIMO DE 15 * LOSTAPAJUNTAS QUE SE EMPLEEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DEBERAN DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MINIMOS:
ACA.090 | Colocacion de tapajuntas de_llam'“a galvanizada lisa cal. 18 de 40 cms de desarrollo para junta constructiva en muros, ML 15.00 GOLPES A UNA ALTURA DE 30 CENTIMETROS, LE HUMEDAD DEL RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL LABORATORIO. « SERAN DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y DEBERA DE ESTAR LIBRE DE OXIDO Y DESENGRASADO
fijadas con pijas de 3" X 1/4" y taquete plastico a cada 40 cms en cada extremo, aplicacién de una mano de pintura
primaria con cromato de zinc aplicado con pistola de aire y dos manos de esmalte epdxico catalizado con un espesor no o SE LE DARA UNA MANO DE PINTURA PRIMARIA CON CROMATO DE ZINC APLICADO CON PISTOLA DE AIRE.
menor a 6 milésimas, aplicadas con pistola de aire, atendiendo a las especificaciones del fabricante, en color semimate. Se
deberd considerar para este trabajo: suministro de lamina, materiales, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, o EL ACABADO FINAL SE DARA CON DOS MANOS DE ESMALTE EPOXICO CATALIZADO CON UN ESPESOR NO MENOR A 6 MILESIMAS, APLICADAS CON PISTOLA DE AIRE.
desperdicios, dobleces, fijacion, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro B .
autorizado y limpieza del drea de trabajo.  LAFIJACION A LOS CASTILLOS SE HARAN POR LA CARA INTERIOR DE LA BARDA UTILIZANDO PIJAS DE 3” X %4” A CADA 40 CENTIMETROS.
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W UBICACION

UBICACION: SANTO DOMINGO BARRI
BAJO,VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA.

AGENCIA MUNICIPAL

MICROLOCALIZACION

ALLE HERMENEGILDO GALENA
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AUTORIZACION DEPENDENCIA NORMATIVA
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COORDENADAS DE PROYECTO:

INICIO:  "P.
LATITUD: 17.193167, LONGITUD:
FINAL: "P.
LATITUD: 17.193716, LONGITUD:

F."

-96.799937
-96.800192
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OBRA:

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL

JARDIN DE
CHAPULTEPEC”

NINOS

CLAVE:

“NINOS HEROES DE
20DJNOO57V, EN LA

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO,
ETLA OAXACA

YUNTAMIEN

TO CONSTIT
DE LA VILLA DE ETLA

2019-2021
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