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DESPLAZAMIENTO DE VARILLA
EN COLUMNA O TRABE
RELACION 1:6

C) GANCHOS
(BASTON-TRABES-LOSAS

4 db

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1.- SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O

SUFRIR DANOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO, ASi COMO PARA EVITAR ACCIDENTES AL EQUIPO
DE TRABAJO.

2.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 20.91 MTS POR 32.00 MTS, CON EQUIPO
TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL APOYANDOSE CON UNA
CUADRILLA DE UN TOPOGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, ASI COMO UN ALBANIL Y UN PEON, PARA
MARCAR LOS PUNTOS SENALANDOLOS CON CALY ESTACAS DE MADERA.

3.- SE PROCEDERA A LA DEMOLICION DEL PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA
MANUAL.
4.- EXCAVACIONES DE 12 CEPAS DE 2.30 MTS DE LARGO POR 2.30 MTS DE ANCHO, CON TALUD PARA

ASEGURAR LA EXCAVACION DE 1:1/4 POR 2.15 MTS DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS AISLADAS (Zal), A
MANO, EN TERRENO TIPO Il (MEDIO) A LA PROFUNDIDAD MARCADA, Y VERIFICADA EN SITIO PARA
UBICAR LA  CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES, EL AFINE
TALUDES Y FONDO ASi COMO LA COMPACTACION PARA PROCEDER A PONER EL RELLENO CON
MATERIAL DE BANCO.

5.- SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON MATERIAL BALASTRO COMPACTADO AL 95%
PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR

6.- FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100KG. /CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR,
REVENIMIENTO 10+-2 CM, PARA LOGRAR ESTA RESISTENCIA INDICADA.

7.- PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE DARA INICIO CON EL
HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA 1/2" DE ALTA RESISTENCIA
FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACION: ZAPATAS (z-1) DE 2.10 X 2.10, ARMADO CON VARILLA DE

1/2 " EN EL LECHO INFERIOR Y LECHO SUPERIOR, EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CMS EN LECHO
SUPERIOR Y A CADA 15 CMS EN LECHO INFERIOR; EN LOS MISMOS DADOS SE ANCLARAN LAS VARILLAS
PARA LA COLUMNA ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/4"Y CON REFUERZO HELICOIDAL DE VARILLA DE 3/8"

8.- UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, PARA FORMAR LAS
ZAPATAS AISLADAS (Zal) DE 2.10 X 2.10 X 0.25 MTS. Y DADOS (D1) DE 0.55 X 1.45 MTS. UNIDAS CON
ALAMBRE RECOCIDO, UNIDOS CON ALAMBRE RECOCIDO QUE SE COLARAN DE FORMA MONOLITICA.

LA CIMBRA SE HARA CON MADERA DE PINO DE 2A., ACABADO COMUN, SE DEBERA VERIFICAR SU
CORRECTA COLOCACION PARA EVITAR DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARA EL
ARMADO PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO

9.- TERMINADO LA CIMBRA SE PROCEDE AL COLADO CON CONCRETO FC =250 K/CM2. HECHO EN
OBRA. CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES
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N +6.00 — ) ,ﬂ, ,ﬂ, )
L e e = e - — p 2 DE ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA COLAR $ EOREFERENCIA
1 N / \ q 7/ COLUMNA C1 LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Zal) DE 1.70 X 1.70 X 0.25 MTS., DADOS (D1) DE 0.55X 1.45 MTS. EN
70 / / %ﬁzﬁ [,\)IF\/%F/S?UégENéSRgg g ; / VER DETALLE FORMA MONOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO EN LA LUGAR DE PROYECTO
* I f / ZAPAT('; S'S LADA / / CIMBRA. SE VERIFICARAN LOS NIVELES. CLAVE: 20DPBOZI 7H
! f ‘ ALINICIO ¥ TERMING DE DE 250 MM DE ESPESOR . / 10.-  ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA Y CON MATERIAL LA SEspEeA o e AT
E— @ | 2100 / 4 LA SECCION DE REFUERZO ARMADO CON VARILLA DE 4 ’ . ) , ) LONGITUD: -95.196419°
/ y DEBE TENER 1.5 VUELTAS 1/2" EN EL LECHO INFERIOR ‘ R} CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA Y CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN
z1 f i DEL DIAMETRO DE LA eSO PERIOR, BN g ~ |70 CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON PISON DE MANO.
A AMBOS SENTIDOS A CADA 7 Z
/ 1T =T 4 COLUMNA 0.20 MTS EN LECHO g ’ & REFUERZO HELICOIDAL
¢2100)I 4 ANCLAS DE REDONDO 7 7 SUPERIOR Y A CADA 15 CMS s g DE VAR #3 CON UN 11-  UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE,
LISO DE 1", LONG. 600 i / ENTLECHO TNFERTOR g 15— PASO DE 70 MM ¢ N.TN.  cOLOCANDOLO EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, DENTRO DELMISMO PREDIO. Y SE
| MM 7 / 437 & 17 7 Ly S 437 —— RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA CONSTRUCCION Y
/ ; / . |70 A
7 2 g R SE REPONDRA EL PISO.
_ | REFUERZO HELICOIDAL
| / / DE VAR #3 CON UN 4 /)
/ f PASO DE 70 MM / /|70
| > 1
/ / c /
| © / / VOLUMENES DE OBRA
v 0 - v 7 DADO D1
(my | 2100 ‘R = i VER DETALLE 3
bl / 7 ke PRELIMINARES L )
70 0 / 7 7
Z-1 4 4 4 2 Q
| 2 f 21 f ; 3 ‘TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON PENDIENTE DEL 00 AL 60% PARA DESPLANTE DE M2 669.12 (/ \\
B f f N D e to ’ . s MOJONERAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO P.U.O.T. DE AGUERDO A LA NORMA SCTN FRYCAR 1 002107 |
‘ ARMADO DE FC=250 KG/CM2 / / . : UOT,
| 7 2 DOBLEZ ¥ 0 DOBLEZ 10 VR.#4 @ 200 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR CON MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE,
7 7 (TIPICO @ 7 TIPICO) DEMOLOCION,EXTRACCION,, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL TODO LO M3 12.14
| ; 4 NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
; i E j + N.CTR CAR 1-02-013-00
’ 7 B E . 50 'CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2 CM T.M.A 3/4"
¢ 4 9 O D o j o © © 0 T HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, M3 11.85
B Z Y B 250 O/ 777 //O// 77 ///6// // 26 O// 777 /é// /4 //6/ /4 o o o + HERRAMIENTA, CIMBRA,DESCIMBRA, MATERIALES,MANO DE OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
| ———— ) 7 —)— : 50 NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
? 7 50 ﬁ\ LECHO INFERIOR:
| * 7 - 13VR. #4 @ 150 CIMENTACION
1 ; ; EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIA TIPO Il, DE 0.00 A -2.00 M DE
Ct | 2100 i 7 { PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE,EXTRACCION, AFINE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, M3 198.66
il 2 Plantilla de concreto - ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
71 | i 7 de f'C:] OO kg/ch 10VR. #4 200 22000 DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR CAR 1 01 003/11
6000 /C f d 5 d ; s ’ @ - 5041_00<, 'CAPA RESISTENTE DE APOYO DE LA CIMENTACION SUPERFICIAL PROYECTADA, CON MATERIAL
2100 i f € cm. de espesor' _ TIPO(BALASTRO) DE 3” DE DIAMETRO COMPACTADO AL 95% PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO INCLUYE , M3 25.40
W / / | 13 VR. #4 @ 150 = 1900  66l00l~— MANO DE OBRA , EQUIPO , Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T . A LAS NORMAS SCT-N-CTR-CAR-1-04-002/11, '
% Z i SCT-N-CTR-CAR-1-04-003/14 , N-CTM-1-03/02 , N-CTM-4-02-001/16
3 | i f | — REFUERZO HELICOIDAL 2300
5 f ,// DE VAR #3 CON UN 'PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR CON UN
w P! 7} [ ] REVENIMIENTO DE 10CM P.U.O.T. A LAS NORMAS SCT-NCTR-CAR-A-02-003/4 M2 63.48
= 7 7
1 7| TWSSW DETALLE DE CORTE A-A' EN ZAPATA (Z-1) csonn oo scor o R p———
z / 7 DECIMALES | LONGITUD: -95.196419°
© | ; A 'ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:
8 / 4 SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA KG 228.60
E | 2 /2 + SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 U™ GEgEEFEREgIgIA (BANCO DE NIVEL):
2 { / / COORDENADA ESTE: 266084.30 m E
= | 70 7 v Y 'ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4F Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: KG 658.42 COORDENADA NORTE: 1874262.52 m N
}7 4! 7 SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA P.U.O.T DE ACUERDO A LA :
1 ; Z NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02
G — \ y
Z Z 'ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #6 F"Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: KG 44024
PROYECCION DE TECHUMBRE Z-1 y 7 SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA P.U.O.T DE ACUERDO A LA ' (7 . )
—_ 4 2 NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 OBRA: ) !
- 2100 7 f 500 CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN
2 0 'CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2 CM T.M.A 3/4" LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA, CLAVE 20DPB0217H.
4 Y HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, M3 17.42
f 7 HERRAMIENTA, CIMBRA,DESCIMBRA, MATERIALES,MANO DE OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA \ &
2 2 NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04
f 4 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO MEJORADO , COMPACTADO A UN 90 % PROCTOR CON BAILARINA EN \
0 4 CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR,INCLUYE , MANO DE OBRA , EQUIPO , Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T. M3 152.67 (U BICACION R
2 2 ‘ A LAS NORMAS SCT-N-CTR-CAR-1-04-002/11, SCT-N-CTR-CAR-1-04-003/14 , N-CTM-1-03/02 , N-CTM-4-02-001/16 LOCALIDAD (023) EL ZACATAL
; 7 MUNICIPIO: (198) SAN JUAN GUICHICOVI
/ C O RT E B B " DISTRITO: (029) JUCHITAN
\REGION: _ (03) ISTMO )
% ; (C O L U M N‘ ‘) ( PRESIDENTE MUNICIPAL N (7 SECRETARIO MUNICIPAL )
Columna de concreto
2 7 ’
; ; armado, de f¢=250 kg/cm?2
TAB LA DE ACEROS / 9 PROFR. RAYNEL RAMIREZ C. ETELBERTO REY GARCIA
/ 2 8 ¢ # ) MIJANGOS
Var(ra |Ya | Yb e |Ld ‘MKl \ ) \& )
. a 7 T . .
% |(cm)(em)(cm)(em)(cm)(em / o Refuerzo Helicoidal P N\ /- N
/ * | L~ REFUERZO HELICOIDAL ( PROYECTISTA/D.R.O. N (7 ESTRUCTURISTA.
2 117125176 20 |30 NT.N i i DE VAR #3 CON UN NT.N de var #3 con un
— f / PASO DE 70 MM 1L
3 _4.215.2 1114 34 159 o — paso de /0 mm ING. FERNANDO OBED DIAZ
4 1566915 46 |32 %0 . " RAMIREZ ING. ALEJANDRO CORTES
5 17.0186119 57 | 40 j ¢ ESPECIFICACIONES GENERALES DE CIMENTACION NUM. DE CED. PROF. 7524014 MARTINEZ
7 2 NUM. DE REG. A 2059-| CED. PROF. 7372638
— / —_— ) , \NUM. : )
C / 7 i C ? Y 1.- CONCRETO: EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE EMPLEARA CONCRETO F’c=250 \S
“ﬂﬂ mﬂ] f 2 |70 W KG/CM2, CON UN TAMANO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM. (3/4") N
A G ;— APATA AISLADA . .
> ’ / z-1) 2.- ACERO: Fy= 4200 kg/cm2. PARA VARILLAS DE # 2.5 Y MAYORES, PARA ALAMBRON. (#2) PLANO: )
E f / DE 250 MM DE ESPESOR 400 Fy.=2530 KG/CM2 PLANO DE CIMENTACION
NOMENCLATURA © 4 e e LhCHO NrEROn 550 3.-RECUBRIMIENTOS LIBRES: \. )
1450 > 7 7 VERDS\EDT(:LIEE] Y LECHO SUPERIOR, EN 500 A) CIMENTACION Y COLUMNAS: SERA DE 5 CM. - N (7 N
d b _gismetro de la varilla princioal > 0 A v PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS SE DEBERAN UTILIZAR SILLETAS ([ 7 S CLAVE DEL PLANG
=diametro de la varilia principa 1700 7 2 SUPERIOR Y A CADA 15 CMS INDUSTRIALES. :
d v=dis . 4 2 EN LECHO INFERIOR - p N° PLANO:
v=diametro del estribo 2150 7 7 4.- LA CIMENTACION SE DESPLANTARA A UNA PROFUNDIDAD DE 2.15 MTS. LA PLANTILLA -
—radio inferior doblez d - / SERA DE CONCRETO SIMPLE F’c= 100KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR. \- /
I'a =radio interior doblez de varifla 400 |- | 200 HO SUPERIOR: I 5.- CAPACIDAD DE SUELO PARA DISENO PARA CIMENTACION: Rt=9.50 Ton./m2 corncion.
Yb =remate de ganchos de 90° DOBLEZ | _ |poBLEZ 10 VR. # 4 @ 200 6.- EL REVENIMIENTO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERA DE 10 +-2 CM '
C g =remate de gancho de 180° (TIPICO f i TIPICO) % | 2 MILIMETROS LA INDICADA
1 d =longitud de anclaje E j ( O RT E ( —< N “
A
€ =longitud de traslape 250 o | o o o o io (r )
ya :dobles 900 b O///////é//////é///// o 2o (‘) o o ) D — ] ( DA D O ) JUNIG 2019
50 \I | J/) | LECHO INFERIOR: \\\t ‘//
7 13VR.#4 @ 150 O )
1 @ DETALLES DE COLUMNA  escau: 10 acor. uu
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