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MACROLOCALIZACION

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

LUGAR DEL PROYES
SAN JUAN
GUICHICOV

|

1.-SE PROCEDERA A LA LIMPIEZIA, TRAZO Y NIVELACION DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR
DANOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO, ASI COMO PARA EVITAR ACCIDENTES AL EQUIPO DE
TRABAJO.

2- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 20.91 MTS POR 32.00 MTS, CON EQUIPO 1 3A(¥)\JOCHD DEEL e.00 3MJOS q‘v et e |
TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL APOYANDOSE CON UNA g ‘ 1 ’ i Rz om0 gia s cuur waen
CUADRILLA DE UN TOPOGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, ASi COMO UN ALBARIL Y UN PEON, PARA | g ; Ry lau e o6
MARCAR LOS PUNTOS SENALANDOLOS CON CAL Y ESTACAS DE MADERA. i ! | VA o T T e
3- SEPROCEDERA A LA DEMOLICION DEL PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA ! : | oo R NBR L e L e ]
M A N ¥] A L . J - ) ‘ ‘ ‘ ! i ! % 02::; 'é:SIO%AET s e SANTQ, HOMINGO GUEVEA DE HUMBOLDT | o
4- EXCAVACIONES DE 12 CEPASDE2.30 MTS DELARGO POR 2.30 MTS DE ANCHO, CON TALUD PARA : \ \ ' N\ T e P= 27 _P=,c% Mg, o S8 R o
ASEGURAR LA EXCAVACION DE 1/4:1 POR 2.15 MTS DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS AISLADAS (Zal), A / ‘ ' ke , ) B — @jw\ ,,,,,,,,,, san o YR RN

b R — . LACHIGALLA SHaMaRA EL\CAMARON YAUTEPEC R 7Sy e

MANO, EN TERRENO TIPO Il [MEDIO} A LA PROFUNDIDAD MARCADA, Y VERIFICADA EN SITIO PARA
UBICAR LA CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES, EL AFINE
TALUDES Y FONDO ASI COMO LA COMPACTACION PARA PROCEDER A PONER EL RELLENO CON
M A T E R [ A L D E B A N C O

5.- SE PROCEDE AL RELLENO CON MATERIAL TIPO BALASTRO EN CAPAS DE 20CM COMPACTADO AL 95%
PROCTOR E N CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR.

6.- FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Fc=100KG. /CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR,
R E A E N | M i E N T O i 0 + - 2

7.- PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE DARA INICIO CON EL
HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8", 1/2" DE ALTA

RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACION: ZAPATAS (Zal) ARMADO CON 13 VARILLA DE
1/2" EN EL LECHO INFERIOR Y 10 VAR #4 LECHO SUPERIOR, EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CMS EN
LECHO SUPERIOR Y A CADA 15 CMS EN LECHO INFERIOR; DADOS (D1} DE FORMA CIRCULAR., EN LOS
MISMOS DADOS SE ANCLARAN LAS VARILLAS PARA LA COLUMNA ARMADA CON 8 VARILLAS DE #6"Y
CON ESTRIBOS DE FORMA HELICOIDAL DE VARILLA DE 3/8" CON UN PASO DE 7 CMS

8- UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, PARA FORMAR LAS
ZAPATAS AISLADAS (Zal} DE2.10 X2.10 X0.25 MTS. UNIDAS CON ALAMBRE RECOCIDC, DADOS (Di} DE 0.55
X 0.50 X 1.45 MTS. UNIDOS CON ALAMBRE RECOCIDO QUE SE COLARAN DE FORMA MONOLITICA.

9- LA CIMBRA SE HARA CON MADERA DE PINO DE2A. ACABADO COMUN, SE DEBERA VERIFICAR
SU CORRECTA COLOCACION PARA EVITAR DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARA EL
ARMADO PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO
10.- TERMINADO LA CIMBRA SE PROCEDE AL COLADO CON CONCRETO FC =250 K/CM2. HECHO EN
OBRA. CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES
DE ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA COLAR
LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Zal) DE 2.10X2.10X0.25 MTS., DADOS (D1) DEO0.50 X 1.45 MTS. EN
FORMA MONOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO EN
LA CIMBRA. SE VERIFICARAN LOS NIVELES

11.- ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA Y CON MATERIAL LA
CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA Y CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON PISON DE MANO.
12- UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE,
COLOCANDOLO EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, DENTRO DEL MISMO PREDIO. Y SE
RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA CONSTRUCCION Y

S E R E P O N D R A E L P I & O

13.- SE PROCEDERA A COLOCAR LAS CIMBRA PARA COLUMNAS (C1) CIMBRA PARA ESTRUCTURA A BASE
DE SONOTUBO EN TRAMOS DE 3 METROS, ACABADO COMUN.

14.- TERMINADO LA CIMBRA SE PROCEDE AL COLADO DE COLUMNAS (C1) CON CONCRETO FC =250
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MICROLOCALIZACION

é IGLESIA CATOLICA

é ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA
‘$~ GEOREFERENCIA

LUGAR DE PROYECTO

ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA
CLAVE: 20DPBO217H
LOCALIDAD: EL ZACATAL

GEOREFERENCIA {BANCO DE NIVEL} LATITUD:
16.940347°
LONGITUD: -95.196419°

N
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K/CM2. HECHO EN OBRA. CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 SIMBOLOGIA
1/4 DE AGUA, 3 BOTES DE ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON IS COORDENADAS UTM

DE 19 LTS. SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO. SE 3

COLOCARAN MONOLITICAMENTE A LA COLUMNA 4 ANCLAS DE 1”7 DE REDONDO LISO. DE 60 CM DE )

L o N G | T U D L ANGULO FOTOGRAFICO
15- UNA VEZ COLOCADA LAS COLUMNAS SE COLOCARAN LAS PLACAS DE ACERO DEO0.50 DE 3/4" R

DE ESPESOR, DOS POR COLUMNA, LAS CUALES TENDRAN PERFORACIONES OGLONDAS, UNA VEZ POSTECFE
COLOCADAS SE FIJARAN A LAS ANCLAS QUE ESTAN COLOCADAS EN LAS COLUMNAS. M s ACOMETIDA ELECTRICA
16~ UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO SE PROCEDERA

A LA INSTALACION DE LAS ARMADURAS PARA RECIBIR LA CUBIERTA METALICA DICHAS ARMADURAS SERAN DE \$\ BANCO DE NIVEL

ARM A-1, A BASE DE DOS ANGULOS ESPALDA-ESPALDA DE 2 %" X 1/4" EN CUERDA SUPERIOR Y DOS ANGULOS GEOREFERENCIA

EN CUERDA INFERIOR ESPALDA- ESPALDA DE 2 %4” X 1/4", MONTANTE Y DIAGONAL A BASE DE PTR 50 CURVADE NIVEL ORDINARIA

DE 2 %" CAL. 10, SOLDANDO Y ENDEREZANDO TODOS SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ESPECIFICACION

SEGUN PROYECTO, PUNTALES PROVISIONALES, COLOCACION, MONTAJE, ELEVACION DE PERFILES, LIMPIEZA DE
SUPERFICIES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR, PINTURA PARA
A N T ! C O R R O S ! \ O S

17.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURA ARM A-2 A BASE DEPTR 2 %" X
CAL 10 EN MONTANTES Y DIAGONALES, EN CUERDA SUPERICR E INFERIOR A BASE DE ANGULO DE 2 '2"X 1/4"

18- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE LARGUEROS L-1 Y L-2 (SUPERIORES) A BASE
DE 2-6MT 12 Y 1 6 MT 12, RESPECTIVAMENTE; INCLUYENDO, TRAZO, SOLDADURA ESTRUCTURAL DE

ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, MONTAJE, ELEVACION DE PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES,
DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR Y PINTURA.

19.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE CONTRAVENTEOS CV-1 A BASE DE

) A%,_QO—/ '''' CURVA DE NIVEL MAESTRA

__________ RED DE AGUA POTABLE
- N.P.T.-0.10 NIVEL DE PISO TERMINADO

Yoo
% PUNTO DE REUNION

GEOREFERENGIA (BANCO DE NIVEL)
GRADOS LATITUD: 16.940347°
DECIMALES | LONGITUD: -95.196419°

GEOREFERENCIA (BANCO DE NIVEL):
UM ZONA: 15Q

COORDENADA ESTE: 266084.30 mE
COORDENADA NORTE: 1874262.52 m N

REDONDO 3/4"; INCLUYE, TRAZO, ENDEREZADO, SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACION SEGUN % Dé & -/
z 3 () A

PROYECTO, COLOCACION, MONTAJE, ELEVACION DE PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESPERDICIOS, AGUA MPAL. Ve N

DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR Y PINTURA. 7 OBRA: ‘ )

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA

20.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE TENSOR A BASE DE REDONDO DE1"; ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA, CLAVE 20DPB0217H.

INCLUYE, SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, COLOCACION, MONTA JE,

. N

ELEVACION DE PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, NS -/

P L A N T A S D E s O L b A R , P I N T UR A (- N\
, , ) UBICACION |

21.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE CLIPS A BASE DE ANGULO 3"X 1/4" INCLUYE, lOCAUDAQQ“\Aﬁ?Q%% EL ZACATAL 3

SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, COLOCACION, MONTAJE, ELEVACION DE MUNICIPIO:

PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR,
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PINTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. , )
22.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLECCION DE LAMINA PINTRO ACANALADA CAL. 26 MISMA QUE ESTA o == N
APOYADA SOBRE LARGUEROS DE ESTRUCTURA DE TECHADO FIJADA CON TORNILLERIA AUTO TALADRANTE , =
ROSCA STANDARD, INCLUYE, ELEVACIONES, COLOCACION, BARRENOS, TORNILLERIA, SELLADO o/ _ L
A i / — Y P! 4 = 7
23- CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 EN FORMA DE “U” CON UN DESARROLLO ACCESO A L) m% . < A
DE 0.45 ML, APOYADO EN PTR Y LARGUERDO ESCUEL :81 %ZEQ
24.- PARA CANALIZAR LA RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL SE PROCEDE A LA INSTALACION DE CANALON DE = = z e )
LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE MTS DE 32.00 METROS LINEALES A AMBOS LADOS DE LA CUBIERTA EN EL — W CARRIL o
SENTIDO LONGITUDINAL, ESTOS CANALONES CONDUCIRAN EL AGUA DE LLUVIAS A LAS BAJADAS PLUVIALES, =Y VEHICULAR N " PROYEG A\ BRO. / A\
UBICADAS EN TODAS LAS COLUMNAS DE LA CUBIERTA. [ | ~
25.- SE COLOCARAN BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES DE 6.80 METROS LINEALES EN ALGUNAS COLUMNAS, 1 7.00 1 [ ,
CON TUBO PVC SANITARIO DE 4 PULGADAS Y CODOS DE 45° DE 4 PULGADAS, CON LOS ADITAMENTOS ING. FERNANI@ OBED DA lon -
. (al 0 . ] 5 ] FERNAND AZ
NECESARIOS PARA QUE ESTAS BAJEN PARALELAS A LAS COLUMNAS HACIA LA LINEA DE AGUAS PLUVIALES. : —10.60 5.80 U-SOF NUM. D RE/E EZF NG E‘QBED o
26.- LA EXCAVACION A MANO PARA LA COLOCACION DE LA LINEA PLUVIAL Y CEPAS PARA CONSTRUCCION 5 - L X ) ' )
DE REJILLA PLUVIAL COMO LO MARCA EL PROYECTO LOS CUALES SERAN DE 0.50 X 1.00 MTS. Y LA N OMADE - N — “
PROFUNDIDAD REQUERIDA PARA QUE LA LINEA DE AGUA PLUVIAL TENGA UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%, A Y AGUAMPAL. - / Z$ ( pLANO: A\
BASE CONCRETO ARMADO DE F'C= 150 KG/CMS2 Y MEDIA CANA AL INTERIOR. LA LINEA PLUVIAL SERA DE PVC N Z o PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL
SANITARIO DE 6", PARA SU COLOCACION SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE ARENA Y UNA VEZ i / NS /
COLOCADA SERA ENCOFRADA CON UN CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2. P 7 / 7 N (7 N
27.- UNA VEZ TERMINADA LA LINEA DE AGUA PLUVIAL, SE PROCEDERA AL RELLENO DE LAS CEPAS Y ZANJAS 8703 . - BANQUETA DE T [ ( ) CLAVE DEL PLANO:
CUIDANDO SU COMPACTACION PARA NO DANAR LA TUBERITA. X7 60 CMS )p N FLANO: ARQ-O]
28.- COMO PUNTO FINAL DE LA OBRA Y ANTES DE SU ENTREGA RECEPCION, SE HARA LA LIMPIEZA Y RETIRO DE : N ~
MATERIALES SOBRANTES DE TODA EL AREA 20.91 X 32.00 METROS. N (( ACOTACION: scala )
P, : MILIMETROS LA INDICADA
CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE 1 8 J)
. ESPESOR
PLANTA ARQUITECTONICA | SECCION DE CALLE A-A' ( il
SIN ESCALA / " - L J FEBRERO 2019
SIN ESCALA ‘ N 7 \& 7




Relleno con /7 A
moteg;?; piitgggcgg PROCEDIMIENTO CONSTRUGTIVO MACROLOCALIZACION '
95% PROCTOR 1~  SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERR O |
1060 1650 @ - SUFRIR DANDS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO, ASf COMO PARA EVITAR ACCIDENTES AL EQUIPO »
| 77 DE TRABAJIO. LUGAR DEL PROYEY
- 56 q00 i GUICHICO
- 20910 o — 2-  TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 20.91 MTS POR 32.00 MTS, CON EQUIPO C
TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL APOYANDOSE CON UNA A o
18912 - — - N.T.N. CUADRILLA DE UN TOPOGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, AS{COMO UN ALBARIL YUN PEON, PARA | UekaeT  EKkass i
| 7 ) MARCAR LOS PUNTOS SENALANDOLOS CON CALY ESTACAS DE MADERA. v R ™"
! - : ; L Fiiek - ShiTa MaRA A DEL
§ 1 3-  SEPROCEDERA A LA DEMOLICION DEL PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA SinzuLseen oL 3 e
: H SPITIRY SANTO SAN JUAN \
1 - S, i _ DI : - MANUAL. S URzATAN. GUICNICOY
i i i g g ~ wine BB ¢
1000- & 5 4-  EXCAVACIONES DE 12 CEPASDE 2.30 MTS DELARGO POR 2.30 MTS DE ANCHO ,CONTALUDPARA. |1/ N . ooy oy, S8 05 uma cuicavELAGA RNGOR Ve
‘ (Cj‘ ' losee , , , ‘ ‘ @ E 2100 . g8 8 ASEGURAR LA EXCAVACION DE 1:1/4 POR 2.15 MTS DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS AISLADAS (Zal), A r T o - 1. sows aunn LacaA ST RS
) | 70 Exca.vacmn en- & @ MANO, EN TERRENO TIPO I (MEDIO) A LA PROFUNDIDAD MARCADA, Y VERIFICADA EN' SITIO" PARA || BECE. oolee mom s SR gouieo e ¢
! 21 % 2 % ' talud, cuidando en T S UBICAR LA CIMENTACION DE CONCRETG ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES, EL AFINE o soss 0m. g, BRE g g
' todo momento el € ¢ TALUDES Y FONDO AS| COMO LA COMPACTACION PARA PROCEDER A PONER EL RELLENO CON . TR .
i@ﬂzmﬂ‘»@m w@mmgm—wi afine correcto para 2 o 20 MATERIAL DE BANCO.. : CACHCALA ST \gauanon vauTePED
1450 evitar el derrumbe s nmos TN .
l g de los paredes 5-  SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO. DEL TERRENO CON. MATERIAL BALASTRO COMPACTADO AL 95% | AR : conei
1700 : PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR i, BamoL R
6000 l ! 2150 6-  FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100KG. /CMZ DE 5 CM. DE ESPESOR,
l g REVENIMIENTO 10+-2 CM, PARA LOGRAR ESTA' RESISTENCIA INDICADA.
Plantilic 7-  PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE DARA INICIO CON EL
g de fc= Lo 100 HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA 1/2" DE ALTA RESISTENCIA
, de 5 e ol B FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACION: ZAPATAS (z-1) DE 2.10 X 2.10, ARMADO CON VARILLA DE
é ’ e {0VR. #4 @ 200 =2000 54— LS. 1/2 " EN EL LECHO INFERIOR Y LECHO SUPERIOR, EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CMS EN LECHO
~ oo L SUPERIOR Y A CADA 15 CMS EN LECHO INFERIOR; EN LOS MISMOS DADOS SE ANCLARAN LAS VARILLAS
G;e‘ % 2100 g 13VR #4 @ 1501800 ———— e PARA LA COLUMNA ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y CON REFUERZO HELICOIDAL DE VARILLA DE 3/8" \
: 2100 8- UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, PARA FORMAR LAS /=
= i § ’ ZAPATAS AISLADAS (Zal) DE 2.10 X 210X 0.25 MTS. Y DADOS (D1) DE 0.55X 1.45 MTS. UNIDAS CON MICROLOCALIZACION
2400 %1 ALAMBRE RECOCIDO, UNIDOS CON  ALAMBRE RECOCIDO QUE SE COLARAN DE FORMA MONOLITICA.
BETALLE DE ZAP ATA {Z"i ) EN PLAN?A ESCALA 1:25 ACOT. MM LA CIMBRA SE HARA CON MADERA DE PING DEZA., ACABADO COMUN, SE DEBERA VERIFICAR SU
CORRECTA COLOCACION PARA EVITAR DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARA EL
/ ARMADO PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO (GLESIA CATOLICA
9.-  TERMINADD LA CIMBRA SE PROCEDE AL COLADO CON CONCRETO FC =250 K/CM2. HECHO EN g
Negon 502 N+604, Nr6oe, i OBRA. CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES ESC. PRIM. EMILIANG ZAPATA
’ b e T e e s e DE ARENA Y4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA COLAR _$ CEOREFERENGIA
| R \ : COLUMNA C1 LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Zat) DE 1.70X1.70%0.25 MTS., DADOS (D1) DE 0.55% 145 MTS. EN |
, 70 | L 43 , %ﬁ;’: Eﬁg&?auégﬁ éigg - / VER DETALLE FORMA MONOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO EN LA LUGAR DE PROYECTO
f'\ i T : ZAFA Té 1A;!s LADA CIMBRA. SE VERIFICARAN LOS NIVELES. - AN 2RO AL
AL INICIO Y TERMINO-DE DE 250 MM DE ESPESOR ' oty CiA (BANGO DR NVEL)LATITUD:
C _ 2100 LA SECCION DE REFUERZO S RMADO COH VARILLA DE 10  ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA Y CON MATERIAL LA - o5.108410"
e DEBRE TENER 1.5 VUELTAS 1;2;EN EL LECHO INFERIOR: CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA Y CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN
- Y LECHO SUPERIOR, EN
| A DEL DyAMEgéQ UDAi ;A e S TEas h eADA D Rz HELCODAL CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON PISON DE MANO. 7
4 ANCLAS DE REDONDOC HUMNA SUPERIOR Y A CADA 15 CMS - DE VAR #3 CON UN : 11- UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADC SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE, RICOM
LISO DE 1, LONG. 600 i NTN. 4} EN TECHO TNFERTOR PASO DE 70 MM ? N‘-T’-N"-k COLOCANDOLO EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, DENTRO DEL MISMO PREDIO. YSE
MM b 437 — S 437 —G s/ RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA CONSTRUCCION Y
SE REPONDRA EL PISO.
32000
|~ REFUERZO HELICOIDAL
DE VAR #3 CON UN
PASO DE 70 MM A
s or
' \c
! © | | VOLUMENES DE OBRA , .
f \ 1450 2 DADO DI L
/ R 2100 7 \ = VER DETALLE X i 1
&/ i ; 1700 / I PRELIMINARES S )
%? 2150 3 ? "TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON PENDIENTE DEL 00 AL 60% PARA DESPLANTE DE 842 soz | {7 )
COLUMNA DECONCRETO = ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS, REFERENCIAS DEFINITIVAS; : : :
ARMADO DE F'C=250 KG/CM?2 . MOJONERAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCTN FRYCAR 1 002/07
/cm2 | 400 ' ebvio superion | ESPECIFICACIONES
DOBLEZ 10VR. £4 @ 200  DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR CON MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE,
CTIPICOY : DEMOLOCION, EXTRACCION;, HERRAMIENTA, EQUIPO; MANO DE OBRAY ACARREC DE MATERIAL TODOLO M3 1214
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIDS P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR CAR 1 -02-013-00
‘CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2 CM T.MA 3/4°
. 3 HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO; VIBRADO; CURADO, EQUIPO, M3 11.85
Aﬂﬁmm B 250 HERRAMIENTA, CIMBRA,DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02:003004
B0 LECHO INFERIOR:
§ o 13VR. #4.@ 150 CIMENTACION
EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIATIRO W, DE 0.00 SOMBE— -
—— Emeemed 2100 3 PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE EXTRACCION, AFINE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, T M3 10866
Piantiic de concreto. - ACARREQS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
§ de f'c=100 kg/cm2 DE LOS TRABAJOS P.U.0.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR CAR 101 003/11
v 8000 de 5 e g r'.*,,mg - 10VR.#4 @ 200 =2000 50400 \ | "CAPARESISTENTE DE APOYO DE LA CIMENTACION SUPERFICIAL PROYECTADA, CON MATERIAL
m-@@i € o CM. de espesor. i TIPO(BALASTRO) DE 3" DE DIAMETRO COMPACTADO AL 95% PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENQ INCLUYE, M3 25.40
N I ~ 13VR. #4 @ 150 = 1800 {5460l MANO DE OBRA, EQUIPO., ¥ HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T . ALAS NORMAS SCT-N-CTR-CAR-1-04-002/13, ’
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l 2L-2 1R x

Diogonales |
Montantes A ./
4 ANCLAS DE REDONDO
PIR2 172 CAL 10 LSO DE 1 1/4". LONG. 600

-2 exiw

. MARCA COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO, MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO,
D ETA L L E 3 RE MATE D E co LU M NA ESCALA : SIE ACOT. MM HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

PAQUETE DE ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

*hcotaciones en milimetros y niveles en metros, salve de indique lo contrario de manera particular.
*Especificaciones de perfiles y calibres de soldaduras en pulgodas.

*Acero en perfiles estructurales y placos fy=2530 kg/cm2 (limite de fluencia)

*Acero en anclas A-36

*Electrodos para soldadura E~7018 f'y= 4900 kg/cm2

*£l roscado donde se requiera serd del tipo us estdndar

* os tornilos donde se indiquen serGn de acero A-307

*Los empalmes y uniones para continuided de placaos se harén seglin se indica en los detalles respectivos
*No podré combiarse o modificarse parcial ni totalmente ninglin detalle o especificacion contenida en estos planos
sin lo autorizacin por escrito del departomento técnico.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

*Los siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en lo sociedad mexicana de ingenierfa
estructural, todas las cotas deben de cotejorse entre los plonos estructuroles y dotos de campo antes de iniciar
alglin trabajo en coso de encontrar diferencias entre estos se solicitor@ la acloracién pertinente del caso. Los
detalies estructurales as? como las secciones y los armados correspondientes gue no se muestran ¢ escolo estén
acotados y referenciados en los planos estructurdles.

*Cualquier cambio de tipo estructural deberé ser comunicado con lo debida anticipacién a la firma responsable del
proyecto estructural pora su cambio y/o aprobacidn, en caso de lo contraric el combio posard a ser
responsabilided abscluta de quien lo proponga.

* En todos los elementos estructurales se utilizard concreto hidréulico de fe=250 kg/cm2, lo colocacitn del
concreto deberd hacerse continua. dejondo solamente juntas donde lo indique el proyecto, el contratista dispondré
del nOmero suficiente de refuerzos temporales colocados de forma tal que durante lo operacidn de colocacitn de
concrete no se afecten las posiciones de cimbra ni el armando. el vaciado del concreto dentro de los moldes se
deberd ser ton cerca como sea posible de su posicidén fingl, nunca se deben permitir el traslado y transporte
dentro de un molde con movimiento vibratorio. El concreto fresco se deberé controlar en su descarge, en lo
cimbra, en copos de 30 cm de espesor poro que pueds ser vibrado y compactoda debidamente, por ningln motivo
se permitird suspender la zong y en caso de que esto sucediera se deberG sustituir todo el concreto.

*Las condiciones generdles del sitio forman parte de estas especificaciones, el controtista deberd de consultor para
lo ejecucin de cudlquier trabajo descrito en esta seccién cualquier procedimiento, detalle, nota, etc., indicado en
los plonos de disefic deberd ejecutorse en toller o en compo siguiendo ung buena practica de ingenieria
constructiva el acero o ulilizor debe contener lo morco de identificacién de del proveedor y no debe de usarse
hasta el pleno conocimiento de las mecénicas medionte un ensoyo, e acero a utilizar debe ser A-36 con fy=
2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberdn tener forceduras dobleces ni juntos abiertas los defectos muy
notables de este tipo de rechazo de la pieza el material ocupado no deber& contener oxidacifn en ninguna parte
del elemento y por lo tonto deber& estar limpic en todo su superficie.

*Los superficies por soldar deberfn limpiorse de escamos suellss, escorig, oxido, grosa, humedad o cudlquier otro
material extrafio, debiendo quedar tersas, y libres de rebabas y no presentar vy libres de rebobos y no presentor
desgarramientos, grietos u  otros defectos que puedon disminuir lo eficiencic de lo soldodura. Como se utilizarg
soldadura de filete, las piezas se pondrn en su posicidn ten cerca como sea posible y en ninglin coso estaran
separadas mdas de 5 mm. Si lo seporocidn es igual o mayor o 1.6 mm, el lado del filete de soldadura se
aumentara en ung cantidad igual o lao separacién, el electrodo o utilizor serd ef £E7018.

VOLUMENES DE OBRA

COLUMNA

ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 FY=4200 KGICM2 INCLUYE:
SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA P.U.O.T DE ACUERDD ALA KGé 843.18
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

ACERQ PARA REFUERZQ EN ESTRUCTURA CON VARILLA #6 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUVE:
SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADOQ, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA P.U.O.T DE ACUERDO A LA KG 1382.40
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

‘CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2 CM T.M.A 3/4" HECHO
EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CGONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPQ,
HERRAMIENTA, CIMBRA,DESCIMBRA, MATERIALES,MANO DE OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO ALA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

'SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ANCLAS "L" DE REDONDO LISO DE 1 1/4 DE DIAMETRO CON 1.20 MTS
DE LONGITUD CON TUERCA Y CONTRATUERCA, ROSCADO DE 6" ESTANDAR, MISMAS QUE ESTARAN KG 257.70
AHOGADAS EN EL CONCRETO; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PU.OT. DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

'SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FUACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE 50 CM. DE

M3 14.40

KG 702.68
DIAMETRO Y 3/4" DE ESPESOR A-36 F'Y=2530 KG/CM2, INCLUYE: NIVELACION CON CONCRETO EXPANSIVO DE
ELEMENTO ESTRUCTURAL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.C.T. DE ACUERDO A LA NORMA.
N-CTR-CAR-1-02-006/01
TS RATNIS T ST AC TN BB PN R PR “TPAL BERAR = T FRIA TAS B BERIIR
E INFERIOR A BASE DE 2 ANGULOS 2 1/2” X 2 1/2” X %",DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2,SEGUN PROYECTO; KG 4,335.37

INCLUYE:MONTAJE, ELEVACIONES Y MANIOBRAS, ANDAMIOS Y APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN
TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ACARRECS,CORTES, SOLDADURA HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE
OBRA A UNA ALTURA DE HASTA 9.5 M. P.U.0O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-1-02-005/01

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ARWADURA PRINCIPAL (AT) Y ARMIADURA SECUNDARIA (AZ)EN KG 2,244.79
MONTANTES Y DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2 1/2'%2 12" CAL 10.DE ACERO A-38 F'Y=2530
KG/CM2,SEGUN PROYECTO; INCLUYE:MONTAJE, ELEVACIONES Y MANIOBRAS ANDAMIOS Y APLICACION
DE PREAARIO ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES ACARREOS,CORTES,SOLDADURA HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRAAUNA
ALTURA DE HASTA 8.5 M. P.LLO.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-1-02-005/01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA PRIMARIA A1 EN APOYOS ABASEDE 2PTRDE21/2'CAL. 10 | K& 18381
DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2,SEGUN PROYECTO; INCLUYEMONTAJE, ELEVACIONES Y
MANIOBRAS. ANDAMIOS Y APLICACION DE PRIMARIQ ANTICORROSIVO EN TODCS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES ACARRECS,CORTES, SOLDADURA HERRAMIENTAS, EQUIPO Y. MANO DE OBRAAUNA . Ao
ALTURA DE HASTA 8.5 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-1-02-005/01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE CANAL MONTEN DE 6” CAL. 12 (6MT) DE
ACERQ A-38 F'Y=2530 KG/CHM2 EN TECHADO COLOCADOS A UNA ALTURA DE .30 MTS 118 MTS DE KG 4,730.58
SEPARACION SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO: INCLUYE:

MONTAJE ELEVACIONES, MANIOBRAS, ANDAMIOS APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO EN TODOS
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ACARREQS,CORTES, SOLDADURA HERRAMIENTA EQUIPQ Y MANO
DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDQ A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO (AL) A BASE DE ACERO REDONDO DEDE ACERO

A-36 DE 172" DE DIAMETRO DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2 EN CUERDA SUPERIOR DE ARMADURAS Ke 121.28
PRINCIPALES A1, INCLUYE:ACARRECOS ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

MATERIALES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICOOROSIVO

EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTEQ PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE KG 201.06

3/4" DE DIAMETRO DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2 EM CUERDA SUPERIOR DE ARMADURAS PRINCIPALES A1,
INCLUYE:ACARREDS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICOOROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANG
DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

TENSOR PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERD A-36 DE 1 DE DIAMETRO CON EXTREMOS
ROSACADOS, DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2 EN CUERDA SUPERIOR DE ARMADURAS PRINCIPALES A1, KG 57087
INCLUYE:ACARREDS, ANDAMIOS,CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICOOROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS ¥ MANO
DE OBRA P.U.D.T. DE ACUERDO A LA NORIMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ANGULD ESTRUCTURAL PARA UNION DE LARGUEROS DE 3" x 1/4”, CON 4
TORMILLOS A-307 DE 3/8" , INCLUYE: SOLDADURA ESTRUCTURAL, PRIMER Y ESMALTE ANTICORROSIVOS MARCA KG 283.44
COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO, MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.ULO.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

SUMINISTRD ¥ COLOCACION DE PLACAS SEPARADORAS DE 15 CMS X 15 CMS A BASE DE LAMINA CALIBRE 12,
SOLDADA EN LARGUEROS TIPO 12 INCLUYE: SOLDADURA ESTRUCTURAL, PRAIMER Y ESMALTE ANTICORROSIVOS KG 288
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TENSOR DE REDONDO
SOLIDO LISO DE 17

4 hnclos 8 1 1/
Redondo fiso

(perforaciones redondas de 1 5/32")

en un apoyo de la armadura)
VISTA FRONTAL DE PLACA

ISOMETRICO
EN APOYO

PLACA x3/4"

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ANGULD ESTRUCTURAL PARA CARTABONES PARA TENSOR OE ANGULD 4°X4°X
1/4, 150 MM *, CON PLACA DE 1/4, INCLUYE: SOLDADURA ESTRUCTURAL, PRAIMER Y ESMALTE ke 5089
ANTICORROSIVOS MARCA COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO, MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS,
DESCALIBRES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANG DE OBRA P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-02-005/01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMIINA GALVANIZADA ACANALADA TERMIUM ZINTRO Ko 055,35
CALIBRE 26 TR-101 CON TRASLAPE DE 10CM ANCLADA CON PLIAS AUTOROSCABLES DE 1° X 1/8“ A UNA ALTURA
DE 7.50 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,ANDAMICS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODD LO
RECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO P.U.O. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-1-02-005/01

PROCESO CONSTRUCTIVO :

ARMADURA: después de haber colocado fos anclas al interior de las columnas se colocard una placa
que estord asentada sobre la columna y se utilizara cemento grout esto con el motive de la nivelacitn
de esta placo, dejondo en las perforaciones de la placa de forma oblonga, esto placo serd de acero
de x 50 cms x ¥ de espesor.

Para la elaboracién de la armadura principal y secundarioc se armard, soldar@ y se aplicara primer y
esmalte anticorrosivo en toller provisional en el lugar del proyecto, para luego después ser subida y
colocados sobre los apoyos pora luego despuBs se coloque los largueros y la [Gmina, todos estos

serdn a base de la armadura principal A1 a base de montantes (a) de PTR de 2 ¥ cal 10,
diagonales (c) PTR de 2 3 cal 10, cuerda superior e—1 y cuerda inferior (e). a base de &Gngulos 2L —
24 X ¥, apoyo (b) de 2 PTR 24 cal 10 y en la armadura secundaria A2 se colocaran perfiles,
montantes (c) a base de PTR de 24"cal 10, cuerda superior e inferior (b, b—1) a base angulo 2L —
23 X 1 vy diagoncles @ base de PTR de 2 %"cal 10.

Sobre lo armadura principal se colocaran larguero L—1 monten 1-6 MT 12, y L—-2 monten 2-6 MT 12,
al final se colocard la ldmina PINTRO, cal. 26, después se colocar@n seis bajodas pluviales a base de
tubo de pvc hidréulico de 4" de didmetro para desdlojor toda el aguo que haga contacto con lo
techumbre conducido por un canal o base de l&dmina lisa golvanizada cal. 26 ternium zintro.

DETALLE DE CLIP DE
ANGULO3X11/4

VER DETALLE
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MACROLOCALIZACION
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MICROLOCALIZACION

é IGLESIA CATOLICA

é £SC. PRIM, EMILIANG ZAPATA
‘$~ GEOREFERENCIA

LUGAR DE PROYECTO

ESC. PRIM. EMILIAND ZAPATA
CLAVE: 20DPBO217H
LOCALIDAD: EL ZACATAL

GEOREFERENCIA (BANCO DE NIVEL) LATITUD:
16.940347
LONGITUD: ©5.198416°

S

\s Y
4 NOTAS GENERALES B
SIMBOLOS BASICOS DE SOLDADURAS
TAPON! EM RANURA O A TOPE
DORSO) FILETE | S84 |remensn | y/ oSt U | J [Eee] g
o N =3V VY e s
SIMBOLOS wM'ENTARIOS D%FS%I’:DADURAS
RESPALDO|SEPARADOR | e BRI o |oomoa | BASICOR o 2 MBOLOS
- PN et
L Q | | NOM H~117(AWS k 2.4)
URCACION WORMALZADA DF L0S ELEMENTOS OF LDS SWMBDLOS MSTRUCTMVDS PARA SOLDAR
GEOREFERENCIA (BANCO DE NIVEL
GRADOS LATITUD: 1s.94o34(1° !
DECHBALES | LONGITUD: -95.186419°
GEOREFERENCIA (BANCO DE MIVEL)L:
UTee ZONA: 18Q
COORDENADA ESTE: 266084.30 m E
COORDENADA NORTE: 1874262.52 m N
\\ 7
/- )
OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN
LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE “EMILIANOG ZAPATA”, CLAVE 20DPB0217H .

) AS

//'

UBICACION
LOCALIDAD:  (023) EL ZACATAL

MUNICIPIO:  (198) SAN JUAN GUICHICOVI
DISTRITO:

\ REGION:

(129) JUCHITAN

o REUBHRIR A

Dio. San juon

L

ED. PROF. 7372638

\NUM. DEREG 10857 -, /)
P 7 N 17 N
= 3
PLANO: “°  PLANO DE ESTRUCTURA
Y SECCIONES
\ J
7 S\ (7 )
CLAVE DEL PLANO:
N PLANO: EST- 01
.
(™ ACOTACION: seaLA )
3 ) PAILIMAETROS 1A INDICADA
\ J)
(r FECHA:“
JURNIO 2019
o )\ )




DETALLE 1

ESCALA : S/E ACOT. MM

DETALLE 2

ESCALA : S/ ACOT. MM

LARGUEROS L2
Vs

CORTE F-F’

ESCALA:SE ACOT. MM

1000—

=

PTR 2 1/2" cal 10

E-7018

a1 para larguero L2 en cumbrera
a2 para larguero L2 intermedio

CLIP DE ANGUL

ARMADURA INTERMEDIO

152

CASO 1

CUERDA INFERIOR
2L-212"X 1/4"

PTR 2 1/2" cal. 10

X
j \MRGUEROS 12

[

a1 para larguero L2 en cumbrera
a2 para larguero L2 intermedio

CASQO 2

DETALLE 7

(ARRIOSTRAMIENTO DE ARMADURA) escaia:sie acot. um

LINEA DE EJE TENSOR
REDONDO
LINEA DE EJE TENSOR
REDONDO
50
TORNILLOS A-307 ¥ Y A

LINEA GRAMIL

-l '*‘;‘W&

] 35
F 7650+ 5076\ 1orNLLOS A-307 ¥

D ETAL LE L“l ESCALA S/E ACOT. MM

TABLA DE A1 escanse

\CUERDA INFERIOR

[ADURA EN EXTREMO

2L-21/2"X 1/4"

CLIP DE ANGULO 3" X 3" o

 TORNILLOSA-307§"

LINEA GRAMIL

LARGUERO

CUERDA SUPERIOR
22X ]

DETALLE

T~ MONTANTE

PTR 24" CAL 10

PLACA SEPARADORA 150 x150 mm
LAMINA CALIBRE 12

LARGUERO L2

2-6MT 12

E-7018

N
316 V
4 TORNILLOS A BASE DE

E-7018

TIPO

ﬁETALi_E L"? ESCALA S/E ACOT. MM o

TIP

TABLA DE A2 escasse

CUERDA SUPERIO
2L-21/2"X 1/4"

3 mm

o fil, A8 #, N
L 4"x4"x1/4°x150 45°

TIPO

PLACA DE AUMENTO
10 QUE SE DIMENSIONARA

CARTABONES PL-1/4 3
COLOCADOS A 10mm DE LOS EXTREMOS DEL
ANGULO ( 2 POR CADA ANGULO)

DETALLE 9 (ELEVACION)

(CONEXION CONTRAVENTEO A ARMADURAS)

LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy.  (A-1) - :
LOCALIZ. [DESIG] ELEMENTO | PERFILES [ seccion Jirlg/em) Li-cl:fzfl gifii‘;&;s TECilgtﬁfs Y fY-l . C(Q—;L CUERDA SUPERIOR.~~
. gfem?
ARMADURA] e=1 ord =21/ x /87 T 2830
e=1 iCuerda Superior / / ARMADURAi b=1|Cuerda Superior] 2L - 2 1/2° X 1/4” T 2530
ARMADURAl e |Cuerda Inferior| 2L~ 2 1/2" X 1/47 | 1 .| 2530 PR s SO Py B T B
- uerda Inferior - 25
ARMADURA| a,c | Diagenales PIR 2 1/2” cal 10" | [J | 2530 PROYECCION DE
monianies ARMADURA! a Diqgmm]es PIR 2 1 / 2 cal 10 U 2530 i o S
ARMADURA, b Apoyo 2 PIR 2 1/2” cal 10 T 3230 MONTANTE
ARMADU&A{ ¢ montantes PTR 2 1/2 cal 10 3 | 2830
ARMADURA] d | tensor 051" @ | 2530
CUBIERTA | L-1 | Larguero 1 - 6 MT 12 [ | 3250 LP
CUBIERTA | L~2 | Larguero 2 -6 NT12 D 3250
CUBIERTA | AL | Alineador 0s ¢ 1/2" ® | 2530
CUBIERTA |  CV-{1 Controviento 0s ¢ 3/4 @ 2530
L 183 6CF12
6CF12 SEPARADOR PL 100x120x3/16"
COLOCADO ENTRE MONTANTES
ANGULO DEﬁﬂLl.&"\ ! ANGUL?‘E?&Q’
LI olffo | 7 4 63.5
AL
X 11/2° TORNILLOS 0/3/8‘ TORNELL(:)SO S8 ; t.._,,i
L X 11/2 g ‘
¥

DETALLE DE ALINEADOR (AL) escase acor.um

PROYECCION
/ MONTANTE

e
Il cueroa superiOR 0
" INFERIOR DE ARMADURA

SEPARADOR PL 63.50x63.50x3/16"

‘ E-7018

t 3/16

DETALLE 8

(PLACA SEPARADORA EN CUERDAS
SUPERIOR E INFERIOR DE ARMADURAS)

90-10 17 9718

REDONDOS @=1/2" x 250 mm
L° 33" 1/4"x270 mm

3

T USARRESPALDO
45°

T MONTANTE

PTR 2 12" CAL 10

DETALLE DE CUMBRERA cscanse acor.um

N OBRA DE ACUERDO CON LA
1 EN TACION DEL CONTRAVENTEO

CONTRAVENTEO CV-1 @ = 3/4"

PROCESO CONSTRUCTIVO

ARMADURA: después de haber colocado los onclas al interior de las columnas se
colocard una placa que estord asentada sobre la columna y se utilizara cemento grout
esto con el motivo de lo nivelocidn de esta placa, dejondo en las perforaciones de g
placo de forma oblonga, esta place serd de acero de x 30 cms x % de espesor.

Para la eloboracién de la armadura principal y secundaric se armard, soldord y se
aplicara primer y esmalte onticorrosivo en taller provisional en el lugar del proyecto,
para luege después ser subida y colocodas sobre los apoyos para luego después se
coloque fos lorgueros y lo l&ming, todos estos ser@n a base de la armadura principal
ARM A—1 g base de montantes (a) de PTR de 2 §" cal 10, diagonales (c) PTR de 2 §’
cal 10, cuerda superior e-1 y cuerda inferior (e) a base de angulos 2L — 23" X ",
apoyo (b) de 2 PTR 24 cal 10 y en la armadura secundaric ARM A-2 se colocaran
perfiles, montantes (c) o base de PTR de 24"cal 10, cuerda superior e inferior (b, b—1)
o base angulo 2L — 2} X } y diagonales o base de PTR de 2 %"cal 10.

Sobre la armaodurg principal se colocaran lorguero L—1 monten 1-8 MT 12, y -2
monten 2-6 MT 12, ol final se colocard lo ldming PINTRO, col. 26, después se colocarén
seis bajodos pluvicles a base de tubo de pvc hidriulico de 4°de diémetro para desalojar
toda el ogua que haga contacto con la techumbre conducido por un canal a beose de
ladmina lisa golvanizada cal. 26 ternium zintro.

LARGUERO 1-6MT 12

ALINEADOR {AL} DE TENSOR DE
REDONDO 1/2°@

ROSCA ESTANDARD
CABEIA HEXAGONAL

ISOMETRICO

PN
\ CONEXION DE LARGUEROS _esciux se scor. un

El tomafio, el simbolo de lo soldadura, la longitud y el poasoc deben leerse en
este orden de izquierde o derecho o to largo de la linea de referencio. Ni la
orientacion de lo linea de referencioc ni la ubicacién de la flecha alteran esta
reglo. El lado perpendicular de los simbolos de soldadura debe quedor del
lado izquierdo. Las soldaduras del lado de lo flecha y del otro lado tendrén el
mismo tamafio si no se indice otra cosa. Las dimensiones de las soldaduros de
fitete deberdn mostrarse toanto en el simbolo del lodo de lo flecha como del
otro lodo. Lo bandera del simbolo de soldar en compo debe ponerse arribo y o
escuadroa con la linea de referencia, en el quiebre de la flecha. Los simbolos
instructivos se aplicon entre cambios bruscos en la direccibn de lo soldadurae,
si no tienen el simbolo de “todo olrededor” estos simbolos no preven
explicitamente el caso frecuente en estructuras en que un elemento simétrico
(como un aotiesador) se encuentra del otro lado del alma o de una placa de
conexién. En estos cosos es aplicable la siguiente convencidn: si la listo de
moteriales muestro gque existe un elemento del lado lejono correspondiente o
uno del lado cercono, se aplicara al elemento del lado lejono la misma soldodura
indicada para el elemento del lado cercano.

Los planos de taller y de montaje de acuerdo a las especificaliones del
ALS.LC. American Institute of Steel Construction

El acero de perfiles, placas y barras estoard de oacuerdo o lo
especificacién ASTM designacién A-36, deberdn provenir de lingotes nuevos.
Los perfiles ligeros de acero, doblados en frio serdn de tipo monten. Para
el oacero A-36, electrodos de lo serie E-70 grado 18, de ocuerdo o lao
especificacion

Para perfiles ligeros doblados en frio y paroa perfiles tubulores
rectangulares se empleardn electrodos de la serie E-60 y E-70 de
acuerdo con lo especificocidn ASTM-AZ33 ASTM-A20L

Las tuercas y cobezas de tornillos a utilizar serén hexagonales pesadas.
Todos las partes atornilladas, llevardn rondanas por ombos extremos.

El corte se hard con cortodoroa de disco & soplete en donde los
superficies o cortar deberdn ser esmeriladas para evitar rebabos,
protuberoncias o grietas de Smm de profundidod como maximo.

Las superficies por soldar deben estar libres de escoria, costra herrumbe,
grasos, pintura, rebobos y cualquier otra  particula.  Se  soldara
preferentemente en posicibn horizontal y por arriba, deberd formar porte
homogénea y solida con los matericles unidos y no deberd presentar
picaduras © escorio.

fn las soldoduras en que se requieran vorios pasos del electrodo para
dor el espesor total, se deberd quitar lo escorio después de cado poaso;
el siguiente poso se hart hasta que el anterior tengo una temperatura
odmisible al tocto de la mano.

DETALLES DE SOLDADURA. A

PLACA CON
Tomafio de PREPARACION
la soldadurg Soldadura
de filete todo alrededor
PLACA O N\
PERFIL NN
| <
Z ) 5 | SOLDADURA
%z%@ Simbolo de DE BISEL
2 soldadura
Simbolo dé ‘ de campo ertura
soldadura La flecha indica g 08 ralz

a la place con

de filete
SOLDADURA DE bisel

FILETE TODO ALREDEDOR

SOLDADURA

Placa con
bisel DE BISEL SENCILLO y

TIPOS DE SOLDADURA

- SOLDADURA DE FILETE

-~ SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA
- SOLDADURA DE CAMPO

SOLDADURA DE BISEL A 45°
e SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO
--——70 SOLDADURA DE RANURA

AN

oo SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 80mm DE
& I LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10mm

VOLUMENES DE OBRA

COLUMNA

ACERQO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:
SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.U.O.T DE ACUERDC ALA kG
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

843.18

ACERQ PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #6 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAP.UOT DE ACUERDO A LA KG
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

1382.40

‘CONCRETO F'C=250 KG/CM2Z EN CIMENTACION CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2 CM T.M.A 314"
HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETOQ, COLADO, VIBRADOCURADO, EQUIPQ,
HERRAMIENTA, CIMBRA,DESCIMBRA, MATERIALES MANQ DE OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO ALA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M3 14.40

'SUMINISTRO Y COLOGCACION DE ANCLAS "L° DE REDONDO LISO DE 1 1/4 DE DIAMETRO CON 1.20 MTS
DE LONGITUD CON TUERCA Y CONTRATUERCA, ROSCADO DE 6" ESTANDAR, MISMAS QUE ESTARAN KG
AHOGADAS EN EL CONCRETO; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA. PU.OT.DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

357.70

ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

'SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PLACA DE FUACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE 50 CM. DE

DIAMETRO Y 3/4° DE ESPESOR A-36 F'Y=2530 KG/CM2, INCLUYE: NIVELACION CON CONCRETOD EXPANSIVO DE
ELEMENTO ESTRUCTURAL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA

KG 70268

TR K N ARMATUBA PR BRTTA R RGN EY BEA CTIBERINE
E INFERIOR A BASE DE 2 ANGULOS 2 1/2” X 2 1/2” X %”,DE ACERD A-36 F'Y=2530 KG/CM2,SEGUN PROYECTD; KG
INCLUYE-MONTAJE, ELEVACIONES ¥ MANIOBRAS,ANDAMIOS Y APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN
TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ACARREODS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAND DE
OBRA A UNA ALTURA DE HASTA 9.5 M. P.ULO.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-1-02-005/01

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ARMADURA PRINCIPAL (AT) Y ARMADURA SECUNDARIA (A2) EN ’ KG
MONTANTES ¥ DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2 4272 1/2° CAL 10,DE ACERD A-38 Fv=2530
KGICMZ,SEGUN PROYECTO; INCLUYE:MONTAJE, ELEVACIONES Y MANIOBRAS ANDAMIOS ¥ APLICACION
DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EM TODOS LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES ACARREOQS,CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANOC DE OBRA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.5 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-1-02-005/01

4,335.37

2,244.79

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ARMADURA PRIMARIA AT EN APOYOS ABASEDE 2PTRDE212"CAL. 10 | KG
DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2, SEGUN PROYECTO; INCLUYE:MONTAJE, ELEVACIONES Y
MANIOBRAS, ANDAMIOS ¥ APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES ACARREQS,CORTES, SOLDADURA HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.5 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-1-02-005/01

183.91

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE CANAL MONTEN DE 6" CAL. 12 (6MT) DE
ACERQ A-36 F'Y=2530 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 MTS 1.18 MTS DE Ka
SEPARACION SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO: INCLUYE:

MONTAJE, ELEVACIONES, MANIOBRAS ANDAMIOS APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO EN TODOS
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ACARREOS,CORTES, SOLDADURA HERRAMIENTA EQUIPO Y MANC
DE OBRA. P.U.0.7. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

3,745.28

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEQ (AL) A BASE DE ACERO REDONDO DEDE ACERO kG 2128

A-36 DE 1/2° DE DIAMETRO DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2 EN CUERDA SUPERIOR DE ARMADURAS
PRINCIPALES A1, INCLUYE:ACARREOCS ANDAMIOS, CORTES,SOLDADURA HERRAMIENTA, EQUIPO,
MATERIALES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICOOROSIVO
EN TODOS 1L.OS ELEMENTOS Y MANC DE OBRA.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTRAVENTEQ PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE
3/4" DE DIAMETRO DE ACERD A-36 F'¥=2530 KG/CM2 EN CUERDA SUPERIOR DE ARMADURAS PRINCIPALES A,
INCLUYE-ACARREOS, ANDAMIOS,CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICOOROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANC
DE OBRA. F.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

KG 301.08

TENSOR PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 1* DE DIAMETRO CON EXTREMOS KG 570.97

ROSACADOS, DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2 EN CUERDA SUPERIOR DE ARMADURAS PRINCIPALES A1,
INCLUYE:ACARREDS ANDAMIOS,CORTES, SOLDADURA HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICOOROSIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS Y MANO
DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO ESTRUCTURAL PARA UNION DE LARGUEROS DE 3" x 1/4°, CON4
TORNILLOS A-307 DE 3/8", INCLUYE: SOLDADURA ESTRUCTURAL, PRIMER Y ESMALTE ANTICORROSIVOS MARCA KG
COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO, MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-3-02-005/01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS SEPARADORAS DE 15 CMS X 15 CMS A BASE DE LAMINA CALIBRE 12.
SOLDADA EN LARGUEROS TIPD L2 INCLUYE: SOLDADURA ESTRUCTURAL, PRAIMER ¥ ESMALTE ANTICORROSIVOS KG 288
MARCA COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO, MATERIAL DE CONSUMO, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.UL.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULD ESTRUCTURAL PARA CARTABONES PARA TENSOR DE ANGULO 4°X4"X
1/4 , 150 MM “, CON PLACA DE 1/4, INCLUYE: SOLDADURA ESTRUCTURAL, PRAIMERY ESMALTE Ke
ANTICORROSIVOS MARCA COMEX O SIMILAR COLOR BLANCO, MATERIAL DE CONSUMOQ, DESPERDICIOS,
DESCAUBRES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-02-005/01

'SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA TERMIUM ZINTRO KG
CALIBRE 26 TR-101 CON TRASLAPE DE 10CM ANCLADA CON PLAS AUTOROSCABLES DE 1" X 1/4” A UNA ALTURA
DE 7.50 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO P.U.O. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-1-02-005/01
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EXPLANADA DE USOS MULTIPLES
N.P.T. +-0.00
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VOLUMENES DE OBRA

BAJADA PLUVIAL

NORMA AA-176-8CFL2015

‘SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA PVC DE 4" DE
DIAMETRO CON DESARROLLO DE 6.45 M INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAMANC DE OBRAY
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. DE ACUERDO ALA

PZAS

6.00

DE 40X50CM DE SECCION,SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTOINCLUYE: TAPAS Y
PREPARACION PARA LAS BAJADAS,SELLADO DE

ACUERDO A LA NORMA CTR-1-02-00501

‘SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26 CON UN ANCHO

JUNTAS, HERRAMIENTAMATERIALES MANIOBRAS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. PUOT.DE

ML

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO LA NORMA MMX-AA-176-SF1-2015

‘CONSTRUCCION DE REGISTRO DE AGUA PLUVIAL DE 1.02X0.62 M A PANOS EXTERIORES, A BASE DE
TABICON DE 10X14X28CH CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 60 CM FIRME DE CONCRETO DE
F'C=100KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, CON TAPA TIPO REJILLA DE 0.60X0.60M A BASE DE ANGULOS
DE 1" Y SOLERAS DE 7/8" INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO.COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

700

ACUERDO LA NORMA NMX-A8-176-SCFI-2015

'SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" EN LINEA PLUVIAL INCLUYE:
CAMA DE ARENA, MATERIALES, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAP.UO.TDE

ML

76.84

ACABADOS

DE OBRAEQUIPO HERRAMIENTA, ANDAMIOS. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-02-012/0

PINTURA VINILICA EN COLUMNAS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, COLOR A DEFINIR EN
OBRA, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANG

M2

113.04

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE RED DE DESAGUE.

1~ CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 SE FIJARAN A LOS

LARGUEROS Y  MIEMBROS ESTRUCTURALES
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

SEGUN

LAS

2.- LAS TUBERIAS A EMPLEARSE EN LAS REDES SERAN DEL TIPO PVC DE

6" R
CON PEGAMENTO ESPECIAL.

CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL CON UNIONES SELLADAS

3-LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 ,
CON MARCO DE ANGULO DE 2 1/2" Y TAPA CON MARCO DE ANGULO DE 27
X /4" ¥ SOLERA DE 3/4" X 1/4" CON LAS DIMENSIONES SIGUIENTES: 0.40

X 0.50 X 1.00 MTS.

4.-SE EMPLEARA CANALETAS DE e=0.20m, CON PENDIENTES ENTRE 0.5%
Y 1.0% PARA LA EVACUACION DE LLUVIAS, EL MATERIAL EMPLEADO SERA

PLATINA DE 14" x 1/2".

5.- LA PENDIENTE MINIMA DE LA TUBERIA SERA DE s=1.0% Y S=2 % PARA

TODOS LOS CASOS.

6.- LAS TUBERIAS SERAN PROBADAS A TUBO LLENO DE AGUA DURANTE

24 HRS SIN PRESENTAR PERDIDA DE NIVEL.

7- BASE NORMATIVA: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES:
NORMA TECNICA DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES

1.8. 010.
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