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MACROLOCALIZACION
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO T T T L esSy
e . LUGAR DEL PROYEG
1.-SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR q SAN JuaN
DANOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO, ASi COMO PARA EVITAR ACCIDENTES AL EQUIPO DE ‘ \\\
TRABAJO. ‘ CACHATAG ATINA VN RSReLos \
, , | ANCHO DE 6.00 MTS wo |
2.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 20.91 MTS POR 32.00 MTS, CON EQUIPO | ATERREND 300 \ e

TLAHUITOLTEPEC  RAOTEbEw BOCA DEL

TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL APOYANDOSE CON UNA
CUADRILLA DE UN TOPOGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, ASI COMO UN ALBANIL Y UN PEON, PARA
MARCAR LOS PUNTOS SENALANDOLOS CON CAL Y ESTACAS DE MADERA.

3.- SEPROCEDERA A LA DEMOLICION DEL PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA
M A N U A L

4.- EXCAVACIONES DE 12 CEPAS DE 1.90 MTS DELARGO POR 1.90 MTS DE ANCHO POR 2.05 MTS DE
PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS AISLADAS (Zal), A MANO, EN TERRENO TIPO Il (MEDIO) A LA
PROFUNDIDAD MARCADA, Y VERIFICADA EN SITIO PARA UBICAR LA CIMENTACION DE CONCRETO
ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES, EL AFINE TALUDES Y FONDO ASI COMO LA
COMPACTACION PARA PROCEDER A PONER EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO.

5.-  SE PROCEDE AL RELLENO CON PRODUCTO DE BANCO EN CAPAS DE 20CM COMPACTADO AL 90% DE SU
PVSM CON COMPACTADOR MANUAL EN TERRENO TIPO Il (MEDIO) A UNA PROFUNDIDAD DE 1.95 M

6.- FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100KG. /CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR,
REVENIMIENTO 5-10, PARA LOGRAR ESTA RESISTENCIA POR CADA BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE LE

AGREGARAN 6 BOTES DE ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE 3/4" Y DOS BOTES DE AGUA (LOS BOTES SON DE
1 9 L T S D E cC A P A C | D A D )

7- PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE DARA INICIO CON EL
HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8", 1/2" Y 3/4" DE ALTA

RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACION: ZAPATAS (Zal) ARMADO CON VARILLA DE
1/2"EN EL LECHO INFERIOR Y LECHO SUPERIOR, EN AMBOS SENTIDOS A CADA 0.20 MTS EN LECHO
SUPERIOR Y A CADA 15 CMS EN LECHO INFERIOR; DADOS (D1) ARMADO DE 8 VARILLAS 3/4" CON ESTRIBOS
DE VARILLA DE 3/8" A CADA 0.10 MTS., EN LOS MISMOS DADOS SE ANCLARAN LAS VARILLAS PARA LA
COLUMNA ARMADA CON 7 VARILLAS DE 3/4"Y CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @15 -20-15 CMS

8.- UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, PARA FORMAR LAS
ZAPATAS AISLADAS (Zal) DE1.70 X 1.70 X 0.35 MTS. UNIDAS CON ALAMBRE RECOCIDO, DADOS (DI) DE 0.50

X 0.50 X 1.45 MTS. UNIDOS CON ALAMBRE RECOCIDO QUE SE COLARAN DE FORMA MONOLITICA.

9.- LA CIMBRA SE HARA CON MADERA DE PINO DE 2A., ACABADO COMUN, SE DEBERA VERIFICAR
SU CORRECTA COLOCACION PARA EVITAR DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARA EL
ARMADO PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO
10.- TERMINADO LA CIMBRA SE PROCEDE AL COLADO CON CONCRETO FC =250 K/CM2. HECHO EN
OBRA. CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES

DE ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA COLAR
LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Zal) DE1.70X 1.70 X0.35 MTS., DADOS (D1) DE0.50 X 0.50 X 1.45 MTS.

EN FORMA MONOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL
CONCRETO EN LA CIMBRA. SE VERIFICARAN LOS NIVELES.

11.- ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA Y CON MATERIAL LA
CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA Y CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON PISON DE MANO.
12.- UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE,
COLOCANDOLO EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, DENTRO DEL MISMO PREDIO. Y SE
RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA CONSTRUCCION Y
S E R E P O N D R A E L P I S o©

4 NNATURAL

ARIA AMAZULAPAM DEL s

SANTA P SPITIRU SANTO SAN JUAN

A
Kox6rOTLAN TLACOLULA MAZATLAN  GUICH Y
N\DE MATAMOROS SANTO DOMINGO SN MISYEL &
NS #ABDS TEPUXTEPEC SANTIAGO IXCUINTEPEC
LA DE MITLA RINCONJ VIEJO|
MAGDALENA GUIGOVELAGA
AZIMATLAN SANTIAGO
NS TEITPAC " VIAYATLAN SAN PEDRO SANTO DOMING]
P ALVARER N AT SAN JUAN LACHIXILA PETAPA

SAN PpIONISIO GUEVEA DE HUMBOLDT
OMINGO T GUNNS

ANTA MARIA

S SANTO.
QPPEOTLAN OCO[EPEC ~ SAN LUIS ANTS

MORELOS s
criemeAmA GUIENAGATI

AN
7 3 : OO ‘E QAXACA
‘ DE, JUAR
I
\
I
\
I
|
\ %S
| DEL RIO
\

o o
— SOLEDA cHNLA
P A Q
8 A 8 A SAN JOSE DEL SAY S SAGRAS

\

I

\

|

\

|

\

|

\

I

p= \

- I
; ,—| PROGRESO COHRCHAPA SANTA ANA ACHIAGRI

L l —

SANTIAGO
LAONAGA

SAN JUAN
LACHIGALLA SANTATMARA EL\CAMARON YAUTEPEC ST AT

SAN JUA LA
SAN CARLOS  LAJARCIA MAR
YAUTEPEC

MAGDA. A
TE R R C E R ‘ SYAANU%APEEGLG e
I\ I\ EL POCHOTE

SECCION DE CALLE B-B'

SIN ESCALA

N (7
\

MICROLOCALIZACION

é IGLESIA CATOLICA

é ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA
‘& GEOREFERENCIA

LUGAR DE PROYECTO

ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA
CLAVE: 20DPBO217H
LOCALIDAD: EL ZACATAL

GEOREFERENCIA (BANCO DE NIVEL) LATITUD:
16.940347°
LONGITUD: -95.196419°

13- SE PROCEDERA A COLOCAR LAS CIMBRA PARA COLUMNAS (C1) CIMBRA PARA ESTRUCTURA A BASE \S
DE SONOTUBO EN TRAMOS DE 3 METROS, ACABADO COMUN. - - N
14- TERMINADO LA CIMBRA SE PROCEDE AL COLADO DE COLUMNAS (C1) CON CONCRETO FC = 250 SIMBOLOGIA
K/CM2. HECHO EN OBRA. CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN | g COORDENADASUTM
1/4 DE AGUA, 3 BOTES DE ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 %
LTS. SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO. SE COLOCARAN i ANGULO FOTOGRAFICO
MONOLITICAMENTE A LA COLUMNA 2 ANCLAS DE 1 %" DE REDONDO LISO.
15- UNA VEZ COLOCADA LAS COLUMNAS SE COLOCARAN LAS PLACAS DE ACERO DE 0.40 DE 3/4" POSTE C.F.E
DE ESPESOR, UNA POR COLUMNA, LAS CUALES TENDRAN PERFORACIONES OGLONDAS, UNA VEZ
COLOCADAS SE FIJARAN A LAS ANCLAS QUE ESTAN COLOCADAS EN LAS COLUMNAS. —)\j= ACOMETIDA ELECTRICA
16.- UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO SE PROCEDERA L ANCO DE NIVEL
A LA INSTALACION DE LAS ARMADURAS PARA RECIBIR LA CUBIERTA METALICA DICHAS ARMADURAS SERAN DE GEOREFERENCIA
A-1, A BASE DE DOS ANGULOS ESPALDA-ESPALDA DE 2 %" X 2 14" X 1/4" EN CUERDA SUPERIOR Y DOS ANGULOS
EN CUERDA INFERIOR ESPALDA- ESPALDA DE 2 %" X 2 4" X 1/4", MONTANTE Y DIAGONAL A BASE DE PTR DE 2 _49750— CURVADE NIVEL ORDINARIA
z X 2 %" CAL 07, SOLDANDO Y ENDEREZANDO TODOS SUS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ESPECIFICACION 10600 CURVA DE NIVEL MAESTRA
EGUN PROYECTO, PUNTALES PROVISIONALES, COLOCACION, MONTAJE, ELEVACION DE PERFILES, LIMPIEZA DE
SUPERFICIES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR, PINTURA PARA —— —— REDDEAGUAPOTABLE
A N T | C ) R R o) S | \ ) S % N.P.T.-0.10 NIVEL DE PISO TERMINADO
. . v
17.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE DE PTR 2 /5" X 2 A% PUNTODE REUNION
1" CAL 07 EN MONTANTES Y DIAGONALES, EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE ANGULO DE 2 4" X 2
V2 " X 1 / 4 " GRADOS | CATITUD: 16940347 oo
P Z DECIMALES LONGITUD: -95.196419°
18.-  SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE LARGUEROS L-1 Y L-2 (SUPERIORES) A BASE
DE MONTEN 6" X 6 MTS CAL 12 EN CAJA Y MONTEN 6" X 6 MTS CAL 12, RESPECTIVAMENTE; INCLUYENDO, TRAZO, GEOREFERENCIA (BANCO DE NIVEL):
SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, MONTAJE, ELEVACION DE PERFILES, o GOORDENADA ESTE: 266084.30 m E
LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR Y PINTURA. , ‘ L COORDENADA NORTE: 1874262.52 m N )
19.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE CONTRAVENTEOS CV-1 A BASE DE o e 32214 e
REDONDO 3/4"; INCLUYE, TRAZO, ENDEREZADO, SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACION SEGUN AGUA MPAL z @ N
PROYECTO, COLOCACION, MONTAJE, ELEVACION DE PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESPERDICIOS, g ONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA
DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR Y PINTURA. ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA, CLAVE 20DPB0217H.
20.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE TENSOR A BASE DE REDONDO DE1"; . )
INCLUYE, SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, COLOCACION, MONTAJE, ?;\V‘
ELEVACION DE PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, 1,?9 ("UBICACION )
P L A N T A S D E S O L D A R ., P I N T U R A ¢ > LOCALIDAD: (023) EL ZACATAL
21.- SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE CLIPS A BASE DE ANGULO 3'X 1/4"; INCLUYE, A mg;‘;ﬁg'a (198) SAN JUAN GUICHICOVI
SOLDADURA ESTRUCTURAL DE ESPECIFICACION SEGUN PROYECTO, COLOCACION, MONTAJE, ELEVACION DE REGION: ggg)g) f;’CHgAN
PERFILES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, EQUIPO DE OXICORTE, PLANTAS DE SOLDAR, - : 1M 4
PINTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (7 orespEnTE monicipaL. ) (7 SECRETARIO MuNiGiAL )
22.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLECCION DE LAMINA PINTRO ACANALADA CAL. 26 MISMA QUE ESTA
APOYADA SOBRE LARGUEROS DE ESTRUCTURA DE TECHADO FIJADA CON TORNILLERIA AUTO TALADRANTE N =
ROSCA STANDARD, INCLUYE, ELEVACIONES, COLOCACION, BARRENOS, TORNILLERIA, SELLADO Mi im S
D) —
23.- CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 EN FORMA DE “U" CON UN DESARROLLO DE 0.45 ML, O = al <>[ PROF&”R:,\TE‘SERAM'REZ C. ETELBERTO REY GARCIA
A P O Y A D O E N P TR Y L AR G UTETRO it %ME \ DA )
. . . | 1
24.- PARA CANALIZAR LA RECOLECCION DE AGUA PLUVIAL SE PROCEDE A LA INSTALACION DE CANALON DE L CARRIL | o y N\ /7 N
LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE MTS DE 32.00 METROS LINEALES A AMBOS LADOS DE LA CUBIERTA EN EL =l VEHICULAR - [ PROYECTISTA N ( D.R.O. h
SENTIDO LONGITUDINAL, ESTOS CANALONES CONDUCIRAN EL AGUA DE LLUVIAS A LAS BAJADAS PLUVIALES, i 700 i
UBICADAS EN TODAS LAS COLUMNAS DE LA CUBIERTA. T ' T
25.- SE COLOCARAN BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES DE 6.80 METROS LINEALES EN ALGUNAS COLUMNAS, —20.604 5.80 0 6OF e FERNR@W%E%BED DAz ING. FERNANDO OBED DIAZ
CON TUBO PVC SANITARIO DE 4 PULGADAS Y CODOS DE 45° DE 4 PULGADAS, CON LOS ADITAMENTOS ' NUM. DE CED. PROF. 7524014 NUM g?r’YIEISE/Zx 2059
NECESARIOS PARA QUE ESTAS BAJEN PARALELAS A LAS COLUMNAS HACIA LA LINEA DE AGUAS PLUVIALES. \ ) \L ; ' )
26.- LA EXCAVACION A MANO PARA LA COLOCACION DE LA LINEA PLUVIAL Y CEPAS PARA CONSTRUCCION N
DE REJILLA PLUVIAL COMO LO MARCA EL PROYECTO LOS CUALES SERAN DE 0.50 X 1.00 MTS. Y LA PLANO:
PROFUNDIDAD REQUERIDA PARA QUE LA LINEA DE AGUA PLUVIAL TENGA UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%, A L PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL )
BASE CONCRETO ARMADO DE F'C= 150 KG/CMS2 Y MEDIA CANA AL INTERIOR. LA LINEA PLUVIAL SERA DE PVC \ -/
SANITARIO DE 6”, PARA SU COLOCACION SE DEBERA COLOCAR UNA CAMA DE ARENA Y UNA VEZ 7 2 (7 \
COLOCADA SERA ENCOFRADA CON UN CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM?2. CLAVE DEL PLANO:
, , BANQUETADE N PLANG: ARQ- 01
27.- UNA VEZ TERMINADA LA LINEA DE AGUA PLUVIAL, SE PROCEDERA AL RELLENO DE LAS CEPAS Y ZANJAS 60 CMS NPT § -
CUIDANDO SU COMPACTACION PARA NO DANAR LA TUBERIA. - N ~
p . N (7
28.- COMO PUNTO FINAL DE LA OBRA Y ANTES DE SU ENTREGA RECEPCION, SE HARA LA LIMPIEZA Y RETIRO DE N ACOTACION: ESCALA:
MATERIALES SOBRANTES DE TODA EL AREA 20.91 X 32.00 METROS. ‘I MILMETROS LA INDICADA
CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE \ )
’ ESPESOR (7 FECHA: )
PLANTA ARQUITECTONICA SECCION DE CALLE A-A' Q |
SIN ESCALA \ S 7,

wZaYaYa)
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