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APOYO EXTREMO DE LA ARMADURA

VISTA EN PLANTA

45 x 45 x 3/4"
¥ 5 * 35 " 5
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35

Tornillos de 1"
grado A325

Cartabon de 10 cms
placa de 3/8"

VISTA PLANTA DE PLACA SUPERIOR

(perforaciones Oblongas)
ESC: S/ESC. ACOTACION: EN CENTIMETROS

VISTA PLANTA DE PLACA INFERIOR
ESC: S/ESC. ACOTACION: EN CENTIMETROS

PLaca 45x45x 3/4"

L5

(Perforaciones Oblongas)

CON GARTABON DE 10 CMS DE
ALTO DE 3/8" DE ESPESOR

APOYO DE LA COLUMNA
VISTA EN PLANTA

45 x 45 x 3/4"
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(perforaciones redondas)

VISTA PLANTA DE PLACA SUPERIOR

ESC: S/ESC. ACOTACION: EN CENTIMETROS

D-EST.11a PERFORACION OBLONGA
ESC: S/ESC. ACOTACION: EN PULGADAS

Gartabon de 10 cms
laca de 3/8" 3
Placad5xasx3/4* " PLaca 45x45x 3/4
Tornillos de 1" 5 5 5

grado A325 y L5 " P o B L +

Cartabon de 10
cms placa de 3/8"

(Perforaciones Redondas) 5

CON GARTABON DE 10 GMS DE
ALTO DE 3/8" DE ESPESOR

VISTA PLANTA DE PLACA INFERIOR
ESC: S/ESC. ACOTACION: EN CENTIMETROS

VISTA CARTABONES DE
PLACA INFERIOR
ESC: S/ESC. ACOTACION: EN CENTIMETROS

ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE
ESTRUCTURA METALICA.

1.-ACERD ESTRUCTURA.

1.1.-En placas de apoyo y conexiones serd de calidad A-36 como minime.

1.2-Los perfiles estructurales uftiizados en la superestructura serdn del acero indicado en a tabla de
Secciones.

1.3.-Los tomillos para conexiones de miembros estructurales principales serdn de acero A-325.

2.-LAMINA.

2.1-La cubierta serd de [dmina Galvanizada R-101 Cal. 26.

2.2 -Las ldminas de techo se fijardn a los largueros y miembros estructurales mediante pijas y sellos de goma,
& segun |las especificaciones del fabricante.

2.3 -Todos los trasiapes laterales de lamina serdn los que indigue el fabricante.

3.-PINTURA.

3.1.-En todos los componentes estructurales se deberdn remover fas escamas de laminacién.

3.2 -Las superficies deberdn pintarse en un plazo maximo {no mayor) de 24 horas después de ser limpiadas.
3.3.-No se aplicard ninguna pintura bajo condiciones humedas, lluviosas, frias o de viento, suciedad, grasa u
otros materiales extranos. Después se les aplicard una mano de primario anticomosivo (cromato de zinc) o
similar.

4.-SO0LDADURA

4.1.-e usardn electrodos de serie E-Tihoc

4.2 -La soldadura deberd realizarse de aceerdo a los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor y longitud,
serd a cordon corrido de 1/8” de espesor, excepto donde se indigue lo contrario.

5.-COLOCACIGN DE ESTRUCTURA ( ISAJE)

5.1.-Para el Isaie de |as estnucturas, estas se deberdn de contra ventear lateralmente en forma suficiente para
evitar pandeo lateral durante las maniobras de isaje. Estos contravente os serdn de acuerdo a planos de taller.
(Fabricantg)

5.2 -Cuaiquier modificacion de la estructura, se deberd de consultar con el proyectista para su revision y
autorizacion.

ESPECIFICACIONES.

:
2

10

Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo se indigue fo contrario de manera particuar.

Concreto f'c=250 kg/cm2, el concreto hecho en obra tendrd un proporciona miento 1:2:3 cemento: arena:
grava en volumen (botes), con 34 de bote de agua. Tamano maximo de agregado serd ded3/4”.

. Acero de refuerzo:

En Varillas #3al #8, fy= 4200 Kg/cm2.

. H desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5cm.
. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo sedaran con el siguiente criterio:

a). Contra rabe, 3 cm.
b). Zapatas, 5 cm.

C). 5i las bamas forman paquetes, el recubrimiento libre no serd menor gue 1.5 veces el didmetro de la
barra mds gruesa del paguete.

En el caso a). el recubrimiento libre de toda |a barra de refuerzo no serd menor que su didmetro.

. Los traslapes y anclajes de variflas tendrdn una longitud de 40 didmetros; no podrd traslaparse mds del

50% de acero en una seccidn, a no ser que se dé un traslape deB0diametros. Las secciones de trasiape
distaran entre si por lo menos 40 didmetros. Los trasiapes en trabes se hardn a la mitad del claro. El
traslape en mallas serd de 2 cuadros (30 cm).

. Los criterios para formar todos los estribos se indican en a siguiente figura:
. Mo podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningén detalle o especificacién contenida en estos

planos sin la autorizacidn por escrito del director responsable de obra.

. Bl constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en practica los lineamientos constructivos que al

respecto estipulen el reglamento para la construccion y seguridad del Estado de Oaxaca y las nomas
Técnicas complementarias del Reglamento de Construccidn del Distrito Federal.

10. Acotacidn en centimetros. Ver cotas en planos Arguitectdnicos las cuales rigen.

DT.01 UNION LARGUERO

CUERDA SUPERIOR
ESC: S/ESC. ACOTACION: EN CENTIMETROS

Angulo de &" x 1/4"

Larguero L1

”~ s
1.24 2 Tornillos
@ 3/8"
15.24 x o
L0
x o |
L0
| . J
< b

10.16

X 508

"a" Cuerda superior

DETALLE PARA CONEXION DE LARGUEROS L1 A CUERDA SUPERIOR A e
Montén 6 MT12 L-1

Placa de 35 x 10

cm de seccion y 3
de espesor

VISTA FRONTAL
DT.02 UNION LARGUERO - CUERDA SUPERIOR

0 (a0]
I
l

Cuerda superior
Tubo de FoNo de
L" ced L0

Diagonal Tubo de
FoNo de 2" ced L0

ESC: S/ESC. ACOTACION: EN CENTIMETROS

DT.03 UNION CONTRAFLAMBEO CF A LARGUERO L1

LARGUERO MONTEN
L1 DE 6MT12

ESC: S/ESC

CONTRAFLAMBEO
TENSOR DE ACERO
DE 1/27¢

Larguero L1

|

—)

DT.03a VISTA LATERAL

ESC: S/ESC

N

ROSCA ESTANDARD
DT.03c ISOMETRICO cABEZA HEXAGONAL
ESC: S/ESC.

DT.04 UNION CONTRAFLAMBEO CF A LARGUERO L2

ESE: ' STESE:
Larguero L2
.\. -y
A |
A A Th
CONTRAFLAMBEO
TENSOR DE ACERO A
DE 1/2"¢

DT.04a VISTA LATERAL

ESC: S/ESC

Angulo de L"x1/L"

LARGUEROD L2

EN CAJA DE 6MT12

ROSCA ESTANDARD

DT.04c ISOMETRICO cageza HexaconaL
ESC: S/ESC.

13 = Angulo de 1/1Nk

25 25
x5S
2.0 Angu[o de &" x /4"
5.0 x 5.0,
T35
B o o
<13 10 70
1/8"
-
35

DT.02b ISOMETRICO UNION
LARGUERO

Cuerda Inferior Tubo

de FoNo de 4" ced 40

ESC: S/ESC

™ CONTRAFLAMBEO
TENSOR DE ACERO

DE 1/2"¢

Tornillos de 3/8"

LARGUERO MONTEN

DT.03b VISTA FRONTAL

ESC: S/ESC,

DE 1/2"¢

™ (ONTRAFLAMBEO
TENSOR DE ACERO

LARGUERO MONTEN

DT.04b VISTA FRONTAL

ESC: S/ESC

DETALLE PARA CONEXION DE LARGUEROS L2 A CUERDA SUPERIOR

Larguero L2

Angulo de L"x1/L"

~ ~ ~ ~
z 2"
% Esparrago x
1524 1" ¢ 3/8" 1™ [15.24
X X
2! 7
% X
1 1
S ! L L -
E70 - V8" "3" Cuerda superior

Esparrago de 3/8

DT.05 UNION ESTRUCTURA - CUERDA SUPERIOR

DT.05b ISOMETRICO CONEXION LARGUEROS

Larguero de perfil en caja
Montén 6 MT12 L-2

Cuerda Superior

de FoNo de 4" ced 40

Tubo

A ESG: S/ESC ACOTABDNSEN PWOADAS, ' oo PR
= GANCHO SISMICO LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy.
3, - LOCALIZ. |DESIG| ELEMENTO | PERFILES  [SECCIONfy=ke/cm2KG/ML
i il & TAMAND|DIAME- | A ?3A5NE§<1DE§5
'EAanuchg varieal g | "™k sprox | |COLUMNA | C-1 |Columna Circular 0C 14" Ced.30 2530 | 87.25
T i (M)
B R 1H Nomd & |1 9 ARMADURA| a |Cuerda Superior 0C 4" CED 40 2530 | 16.07
\'-’
wa 5 Nom4 5 |17 | 11 ARMADURA | b | Cuerda Inferior 0C 4" CED 40 2530 | 16.07
\c&.\j' Nomg 6 |20 14 ARMADURA | ¢ |Diagonales Montantes| QC 2* CED 40 2530 | 5.44
dt =Diametro |
e il USRI CUBIERTA | L-1| Larguero CF6x2"x12 | | 2530 |560
hmh D - 2{3{ - CUBIERTA | L-2| Larguero CF 6"x 2" x 12, || | 2530 |2x5.60
c=lkg/cm =
DETALLES DE REFUERZO 750200] |CUBIERTA | L-3| Larguero CF 6" x 14 L | 2530 [2x4.05
g DIAM{ a| b | c |e |Lla [La
£ 3 o 0.994
s, v g3t 71 8 (55132 bt CUBIERTA cF | Confraflambeo 0S ¢ 1/2" 2530
| 1 I 5§ 23| 10 [55]45 [45| |CUBIERTA | (V1| Contraventeo 0S ¢ 1/2 o | 2530 | 0.994
.| e ZE 112 319 1131 gg 562 3? CUBIERTA | T-P| Tensor principal 0S ¢ 7/8" | 2530 | 3.045
Bl aC | 18 |45 | 17 [o[183 |126 LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. (A-2)
% e o et tane o pee s sneciss avus | | LOLALIZ, [DESIG] FLEMENTO PERFILES  |SECCIONfy=ko/cm2KG/ML
; ‘ / G 0202 | en una misma‘;eccisn mas del 50% de las : PTR 1 1/2"x o 318
ﬁz—r_z TE varillas. La = longitud de anclaje ARMALLEA f g = 11/2 Cal.1 =
.A(—-_}E[}HIF;TE A-A ARMADURA | § Itnirr?;summr e |PTR2'X2" Calt| o | 2530 | 4.38

b sl = )

D-EST.17 ARMADURA A-2
ESC: 1:50. ACOTACION: EN METROS

B4
ESTR-001

ESTR-006

ESTR-0061

PLA-NED-01

ESTR-In2

ESTR-013

CONVIER

4
s
ARCIAY

ARGIRZ

COLACEC

k]

ARLATZ

g
a7
LAR-A-2

CUBCONX

M7
]
CUBLAH

CUBCONK

ESP-01

hoa
Aog
CUBLARE

CONVIER?

E5TR-004

ESP-

a8
a0
ESTR-04

CUBSOPG

CLELAM

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - SUPER-ESTRUCTURA

41.-  Gol

SISTEMA DE COLUMMNAS

SUMINISTRD, HABILITADD, ARMADD ¥ MONTALE
DE COLUMNAS DE ACERD DE 6 MTS DE LONGITUD
A BASE DE TUBD DE 14" CED. 30, INCLLYE:
FABRICACIDN, SOLOADURA, APLICACICN DE
FREBAARID Y PINTURA DE EEMALTE COLOR
BLANCO, IZAJE, MAND DE DBRA, EQUIPD ¥
HERRAMEENTA P L. 0. T DE ACUERDD A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-005'

SUMIMSTRO ¥ COLOCACION DE PLACA BASE EN
COLUMNAS PARA DE 57 X 57 CM ¥ 34 DE
ESPESOH DE A-36 FY= Z00KG/CM2 INCLUYE:
MATERIAL HERRAMIENTA Y MAND DE OHRA, P. U,
4. T. DE ACUERDIO A LA NORMA
HCTR-CAR-3-02-D06/ 01

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PLACA DE
REMATE EN COLUMNAS PARA RECIBIR
ESTHUCTURA DE 45 345 CM Y 3/4* DE ESPESDR
UE A-36 FY = 2530KG,/CM2 INCLUYE: MATERIAL,
HERRAMEENTAY MANO DE 0BRA.P. 0. T.0€
ACUERDO A LA NORKA N-CTR-CAR-1-02-005/01
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PLACA DE
NEOPRENG DE 1/2, INCLLIVE MANG [IE O8R4,
ECABPD Y HERRAMIENTA P. 11O, T, DE ACUERDO
B LA NORBAA N-CTR-CAR- 102008501
SUMINSTRO ¥ COLOCACION DE CARTABON DE
PLACA DE ACER( DE FORMA TRAPEZOIDAL DE
0.080.15 DE SECCION ¥ 1/2° DE E3PESOR ACERD
A6 FY = ZR0KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL,
HERBAMENTA Y MAND DE DBRA.P. U, 0. T. DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR- 10 D050
SUMINISTRD, HABILITADD, ARMADD Y MONTAJE
DE CARTABDN DE PLACA DE 5 CMS X 10 CM3 /8"
FLADA & PLACA DE HEMATE Y TUBO, INCLUYE:
FABRICACION, SOLDADURA, APLICAGION DE
PRIMARE ¥ PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLARCO, IZAJE, MAND DE OBRA, EQUAPD ¥
HEARAMENTA. P UL 0, T.DE ACUERDD ALA
NORMA N-CTR -CAR-1-02-D06/ T

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TENSOR (T1) A
BaEE DE REDONDO LSO OE 7/&° DE DIAMETRO DE
ACEROQ A-36 FY = 25J0KG/CM2 - DE COLLIMNA A
COLUMNA EN CUERDA INFERIOR DE ARMADURAS
PRMNCIPALES AINCLUNE: ACAR RECS. ANDARICS,
CORTEE, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUPD,
MATERIALES SEGUN ESPECIFICACIDNES DE
PROYECTO, APLICACION DE PRIMARID
ANTICCRROSIVD EN TODOS LOS ELEMENTOS Y
MAND DEDBRA. P. L 0. T. DEACUERDD ALA
HORMA N-CTHR-CAR-1-02-D06/T1.

TOTAL SISTEMA DE COLUMMNAS

ARMADURA A-1

SUMINISTRO, COLOCACION ¥ MONTAJE DE TUBD
DE 4 CEDULA A0, PARA ESTRUCTLRA DE CUERDA,
SUPERICR E INFERIOR {2 ¥ ) DE CUBIERTA,
INCLUYE: CERCHADO, SOLDADURA, APLICACIGN
DE PRIMARID Y PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO, FLETE A LA OBRA, ELEVACION HASTA
1100 M ¥ MANIOBRAS. P. UL 0. T, DEACUERDO A
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-006/01.

SUMINIS TR, COLOCACION Y MONTAJE DE TUBD
DE 2 CEDULA 40, PARA ESTRUCTURA DE
DIAGONALES ¥ MONTANTES DE CUBIERTA ic),
MCLUYE: SOLDADURA. APLICACION DE PRIMARID
¥ PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, FLETE A
LA DBRA, ELEVACION HASTA 11,00 M Y
MANKIBRAS. P.LLO. T, DE ACUERTED A LA NORBMA
N-CTR-CAR A (R006/ 01

SUMINSTRD, HABILITADD, ARMADD Y MONTAJE
DE CARTABON DE PLACA DE 35 CME X 10 CMS
B FLARA & ESTRUCTURA DEPERFILES
TURULARES INCLLYE: FABRICACION, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMARIO Y FINTURA DE ESMALTE
GCOLOR BLANCO. IZAJE. MAND DE OBRA. ECUIPD Y
HEARAMEENTA. P. UL 0. T DE ACUERDD A LA
NORMA N-CTH-CAR-1-02-0061

TOTAL ARMADURA A-1

ARMADURA A-2

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LARGUERQS A
BASE DEFTR 2° % 2* AL 11, CUERDA SUPERIDR E
INFERIDR {g). INCLLVE: SOLDADURA, APLICACION
DE PRMARIO Y PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO, FLETE A LA DBRA, ELEVACHIN HASTA
1100 M Y MANIOBAAS, P. L. 0. T, DE ACUERDO A
LA NOAKA N-CTH-CAR-1-02-005/ 01

SUMINISTRD ¥ COLOGAGION DE PERFIL PTR 112
1 12 CAL. 11, BN DIAGONALES ¥ MONTANTES (f);
INCLUYE: SOLDADURA. APLICACION DE PRIMARID
¥ PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, FLETE &
LA GRS, ELEVACION HASTA 11.00M Y
MANKIBRAS. P. 11 0. T, DE ACUERDKD A LA NGRMA
N-LTR-CAR-1-02-005/01

TOTAL ARMADURA A-2

ARMADURA L-1

SUMINISTRD ¥ COLOCACION DE LARGUEROS L1 DE
UNA PIEZA, L2 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR Y
STRUT FORMADDE EN CAJA BN CUERDA INFERIDR,
A BASE DE GANAL MONTEN DEB* » 2 AL 12
([GMT) DE ACERD A-16 FY = 2530KGCM2 EN
TECHALD COLOCADOS, A UNA ALTURADE 1100
MTS, SEPARACION SEGUN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO: INCLUNE: MONTAJE, ELEVACIONES,
MANIDERAE., ANDAMIDS, APLICACION DE PRIMER
ANTICORRODSIVO EN TODOS LOS ELEMENTDS
ESTRLUCTURALES. PINTURA DE EBMALTE COLOR
BLANCO, ACARAEDS, CORTES, S0LDADURA,
HERRAMENTA, EQUIPO Y MAND DE DBRA. P. UL 0.
T. DE ACUERDQ A LA NDRMA
N-CTR-CAR-1-[2-D05/

COLOCACION DE CONEXONES PARA LARGUERDS
A BASE DE ANGLLD DE 4 X 4 X 1/4" ¥ LONGITUD
DE 12 M5, CON 4 PERFORACIDNES, INCLUYE:
MONTAE, ELEVACIONES. MANIOBRAS, ANDAMIOS,
APLICACION DE PRIMER ANNCORROSMO EN
TO005 L0 SELEMENTOS ESTHUCTURALES,
FINTURA DE ESMALTE COLOH BLANCD,
ACARREDS, COHTES, SOLDADURA, HERHAMIENTA,
EQLEPD Y MANOD DE OBRA. P_LLD.T.DE
AGUERDO A LA NORMA N-CTH-CAH-1-02005/01
TOTAL ARMADURA L1

ARMADURA L2

BUMINIS IR ¥ CULDUACION Uik LAHGUEHES L1 BE
UNA PIEZA, L2 EN CAJA EN CUBRDA SUPERIIR ¥
STRUT FORMADOE EN CAJA EN CUERDA INFERIDR,
A BASE DE CANAL MONTEN DEB" x 2CAL 12
{G6MT) DE ACERD A-36 FY = 2530KG/CM2 EN
TECHAD{) COLOGADOS, A UNA ALTURA DE 11,00
MTS, SEPAHACION SEGUN ESPECIHCACKINES OE
PROYECTO: INGLUYE: MON TAJE, ELEVACKINES,
MANBDERAS, ANDAMIDS, APLICAGION DE PRIMER
ANTICORROEIVD EN TOBOS LOS ELEMENTOS
ESTHUCTURALES. PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO, ACARREDS, CORTES, BOLDADURA,
HERRAMEENTA, EQUIPC Y MAND DE DBRA. P UL 0.
T. DE AGUERDO & LA NORMA
N-CTR-CAR-1-02-00/01

COLOCACHON DE CONEXONES PARA LARGUERDS
A BASE DE ANGLLD DE 4° X 4 X 1/4" ¥ LONGITUD
DE 12 OM5, CON 4 PERFORACIDNES, INCLLWE:
MONTAE, ELEVACIONES. MANIOERAS, ANDANIOS,
APLICACION DE PRIMER ANTICORROZNVD BN
TODOS L0 SELEMENTOS ESTRUCTURALES,
PINTURA D€ ESMALTE COLDR BLANCD,
ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA,
ECUIPDY MAND DE OBRA, P UL0.T. DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
COLOCACRON DE ESPARRAGDS A BASE DE
VARILLA ROSCADA ACERADA DE 3/ DE
DIAMETRD ¥ 4 TUERCAROLDANA DE

/0 INCLLYE: MONTAJE, ELEVACIDNES,
MANIDBRAE, ANDAMIDS, ACARREDS, CORTES,
HERRAMEENTA, EQUIPD Y MAND O£ DBRA, P.LL O
T. DE ACUERDO A LA NDRBA

N-CTR-CAR -1-[2-005/0

TOTAL ARMADURA L-2

ARMADURA L-3

SUMINISTRD ¥ COLOCACION DE LARGUERQS LI EN
G BN CUERDA SUPERICR Y STRUT FORMALOS
EN CAA EN CUERDA INFERIOR. & BASE DE CANAL
MDNTEN DE 6" CAL. 14 {BMT) DE ACERD A-35 FY' =
ZEHIKGCM2 BN TECHADD COLOCADOS, A UNA
ALTURADE 11.00 MTE, SEPARNGION SEGLN
ESPECEHCACICNES DE PROYECTO: INCLUYE:
MONTALE, ELEVACIONES. MANIOERAS, ANDAMIOS,
APLICACION DE PRIMER ANTICORROEND BN
TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO.
ACARREDS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA,
ECHIPD'Y MANO DE OBRA. P UL0.7, DE
SCLERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/ 01
FABRICACION Y COLOCACION DE SOPORTE PARA
SIUECKIN DE CONTRAVIENTD A BASE DE PLAGA
METALICA DE 40 CMS X 40 CMS X 12 Y SOLERA
DE £ X 3/F, NCLUYE: ELEVACION, S0LDADURA,
APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE
COLOR BLANCO. MAND DE OBRA, EQUIPD ¥
HERRAMENTA. P, U, 0. 1. DE ACUERDD A LA
NOHMA N-CTH-CAR-1-02-006/T

SUMINISTHO ¥ COLOCACION DE TENSDR
CONTHAMIEN TO (CF, CV-1)A BASE DE REDONDO
LISE OF 472 DE DIAMETRO DE ACERO A-36 FY =
2EHKG/CMD EN CUERDA SUPERIDA DE
ARMADURAS PRINCIPALES A1, INCLUYE:
AGARREQS, ANDAMIDS, CORTES, SOLDADURA,
HERRAMENTA, EQUIPT, MATERIALES SEGUN
ESPECSICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVG EN TODOS LDS
ELERENTOS ¥ MAND DE GBRA.

COLOGACKN DE ESPARRAGOS A BASE OF
VARILLA ROSCADA ACERADA DE 3/F DE
DIAMETRD ¥ 4 TUERCA/ROLDANA DE

/B INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES,
MANSJERAS, ANDAMIDS, ACARREDS, CORTES,
HERRAMENTA, EQUIPD Y MAND DE DBRA. P UL O
T, DE AGUERDIO A LA NDRMA
N-CTR-CAR-1-2-006/ D1

TOTAL ARMADURA L-3

CUBIERTA

SUMINISTRD ¥ COLOCACION DE TENSDR
CONTRAVIENTO {CF. CV-1)A BASE DE REDONDD
LIB0 GE 1/ DE DIAMETRO DE ACERO A-36 FY =
2E30KG/CM2 EN CUERDA SUPERIDR DE
ARMATIURAS PRINCIPALES A1: INCLIVE
ACARREOQS, ANDAMIDS, CORTES, S0LDADURA,
HERRAMIEENTA, EQUIPD, MATERIALES SEGUIN
ESPECHCACICNES DE PROYECTD, APLICAGION DE
PRIMER ANTICORROSIVO EN TODOS LOS
ELEMENTOS ¥ MANO DE OBRA.

FABRICACIDN Y COLOCACION DE CANALON PARA
DRENAJE DE AGUWS PLUMALES DE A BASE DE
LAMINA LESA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON
LONGITUD DE DESARROLLO DE 1,20 MTS, SEGUN
ESPECHFICACIDNES DE PROYECTD; INCLUYE:
THPAS ¥ PREPARACION PARA LAS BAIADAS
SELLADOD DE JUNTAS, HERFAMIENTA,
MATERIALES, MANIDBRAS. ACARREDS, EQUIPD Y
MANO DEOBRA_P. LLO. T, DE ACLERDO LA
HORMA NMX-A4-176-50F- 205

SUMINGSTRO ¥ COLOCACION DE CLIBSER TA & BASE
IE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA TERMILM
ZINTRO CALIERE 26 R-101 CON TRASLAPE DE
10CM. ANCLADA CON PLIAS AUTORDSCABLES DE
14 X174 A UNA ALTURA DE 11.00 M INCLUYE:
MATERIALES, ACARREDS, ANDAMBOS, EQLIPD,
HERARAMEENTA, MAND DE 0BRAY TODO LO
NECESARID PARA 5UIBUEN FUNCIONAMIENTO. P
U0, T, DE ACUERDD A LA NORMA
N-CTH-CAR-1-02-006/01
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Primeramente, se deberan colar una capa de 4 ems de espesor de mortero de nivelacion expansivo el cual debe fraguar para posteriormente colocar las placas base de

acero de 0.57 x 0.57 mts y un espesor de 34", fijadas a las varillas de anclaje de 1" A - 36 por medio de pemos. Después se colocaran las columnas de acero de Tubo
@=14" Ced 20, fijadas a la placa base por medio de soldadura y cartabones de placa de 1/2° de 8 x 15 ems, en los dados comespondientes; se deberdn colocar las

placas de cerramiento de 45 x 45 x 3/4" en la parte superior de las columnas de acero siguiendo con las preparaciones para recibir la estructura de la cubierta y

cumpliendo con las especificaciones

42.-

enel

oy

Habilitado de Acero para la Colocacidn de la Techumbre.

Coneluida la etapa anterior continuaremos con el armado de las estructuras en forma de arco en el suelo, primeramente se deberdn curvar los tubos OC 4" CED 40 que

van tanto en la cuerda inferior como superior de la estructura tipo A-1 para posteriormente realizar las uniones diagonales montantes con tubo OC 2" CED 40, colocando

placas de 39 x 10 cm de seccidn y 3/8" de espesor como apoyo en las uniones entre los tubos de acero, por Gltimo se les aplicaran dos manos de primer anticorrosivo

y dos capas de pintura de esmalte, se subird por medios de gria y se

T el

in e irdn

a las col

mediante pemos que unen las placas de acero de 45 x

45 cms y 3/8 de espesor soldadas en la base de las estructuras. Posteriormente se procedera al habilitado y montado de la armadura tipo A-2 la cual es a base de PTR
2°%2* Gal.11 en cuerda superior e inferior y PTR 1 1/2"x 1 1/2 Cal.11 en diagonales y montantes. Se procederd también al habilitado y montado de la amadura tipo L-1y

la cual es a base de canal monten de 6° x 12 y canal monten de 6" x 12 en caja, los cuales irdn sujetos a la cuerda superior de la armadura A-1 por medio de clips de

angulo de 4" x 1/4" y reforzados con esparragos de varilla roscada de 3/8” y 2 pemos, ademds de la armadura tipo L-3 formada por monten de 6" x 12 en caja a cuerda

inferior de armadura tipo A-1 por medio de placa de 40 ems x 40 cms x 1/2" y angulo de 4" x 1/4” y reforzados con esparragos de varilla roscada de 3/8” y 2 pemos.

Cabe apuntar que todos los perfiles serdn emprimados a dos manos y pintados a dos manos con pintura de esmalte previamente a su levantamiento; se realizardn

o de 1/2" de did

uniones en las diferentes estructuras por medio de contraviento a base de cable acerado arado

de os de 1/2" y 1.30 mts de longitud con dos roscas estandar cabeza hexagonal.

43.- Te

que, al momento de finalizar dicho trabajo, se sellen de forma correcta, para evitar cualquier gotera.

y 2 perros de 1/2" y contraflambeo a base

El claro se cubrird con lamina galvanizada pintro cal. 26, fijada a la estructura L-1 por medio de pijas auto roscables de acero inoxidable para acero, teniendo cuidado

NORTE
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN
PEDRO JUCHATENGO, JUQUILA, OAXACA

CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION

DE EDUCACION FiSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA
CLAVE: 20DTVO129N

PLANO:

PLANO ESTRUCTURAL ARMADURA
PLANTA ESTRUCTURAL LARGUEROS - CONTRAFLAMBEQ

NUMERO DE PLANO:

8 DE 1 EST- 2

ESCALA:

LA QUE SE INDICA

MUNICIPIO:
312 SAN PEDRO JUCHATENGO

UBICACION:
312 SAN PEDRO JUCHATENGO

LOCALIDAD:

0001 SAN PEDRO JUCHATENGO

DISTRITO:
JUQUILA

REGION:
SIERRA SUR

LUGAR Y FECHA:

—

CALLE HIDALGO S/N, SAN PEDRO JUCHATENGO, JUQUIE?

MUNICIPAL
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ESTA IMPRESION Y SU CONTENIDO SON PROPIEDAD INTELECTUAL DE AGENCIA ESPACIAL
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Cuerda Superior Armadura A-1
0C 4" CED 40

Diagonales Armadura A-1
0C 2" CED 40

Montante Armadura A-1
0OC 4" CED 40

Cuerda Inferior Armadura A-1
0OC 4" CED 40

Placa 0.45x0.45x3/4"

Diagonales Armadura A-2
PTR 1 1/2"x 1 1/2 Cal.

Cuerda Inferior Armadura A-2
PTR 2"X 2" Cal.11

_Columna de Acero OC 14"
Cedula 30, tipo Cm1.

D-EST 21a AXONOMETRICO
UNION ARMADURA A-2 - A-1

Vista Posterior

D-EST 21b AXONOMETRICO
UNION ARMADURA A-2 - A-1

Vista Lateral

Cuerda Superior Armadura A-2

PTR 11/2"x 1 1/2 Cal.1
Cuerda Inferior Armadura A-2

D-EST.19 ARMADURA A-1
ESC: 1:50. ACOTACION: EN METROS

PTR 2"X2" Cal.11 | A LARGUERO L3

Cuerda Superior Armadura A-1

0C 4" GED 40

Diagonales Armadura A-1
0C 2" CED 40

Tornillos de 3/8"

Montante Armadura A-1
0OC 4" CED 40

Placa 0.45x0.45x3/4"

Placa 40x40x1/2"

Diagonales Armadura A-2

Tornillos de

PTR 2"X2" Cal.11

Columna de Acero OC 14"
Cedula 30, tipo Cm1.

Placa 40x40x1/2"

Angulo L"x1/8"

Contraventeo

0S ¢ 1/2

'DETALLE CONEXION DE CONTRAVENTEOS CV1

Cuerda Inferior Tubo de
FoNo de 4" ced L0

Larguero de perfil en
caja Montén 6 MT14 L-3

Cuerda Inferior Tubo de
FoNo de 4" ced 40

Larguero de perfil en caja
Montén 6 MT14 L-3

DT.06 VISTA LATERAL DE PLACA

SOBRE COLUMNA M1

Cuerda

0C &" CED 40

Montante Armadura A-1

ESC: S/ESC

Superior OC 4" CED 40

Larguero de perfil Canal

Montén 6 MT12 L1

Larguero de perfil canal
monfén 6 T12 L1

Canalon de lamina lisa
galvanizada Cal. 20

Tornillo hexagonal con
arandela de neopreno - -
punta de broca #10 1 /4" —=

Cuerda superior

oC 4" C

DT.04 DETALLE PARA FIJACION DE

D 40

Angulo de &"x1/4"

LAMINA A LARGUEROS
ESC: S/ESC.

Larguero de perfil canal
Montén 6 MT12 L1
Lamina galvanizada

Cal 26 R-101

Contraflambeo Tensor
de acero de J"
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|
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______________ & RV% |
Diagonal Tubo de FoNo de PTR 2" (al 11 l
2" ted 40 Placa de Acero i |
(45x45x3/4") U/ . I
— p (¢ LS I
=T S Placa de Neopreno W N i ___“5,._1 -'4, D-EST.20 I
A de 1/2" \Lfi ) -J l
// = |
i Placa de Acero | 7 Cartabon de 10 |
,// (45x45%3/4") cms 3/8" :
|
Placa 0.45x0.45x3/4" Titie 15 Eiave da | (o |
14" ced-30 :
un |
|
DT.07 DETALLE DE PLACA SOBRE COLUMNA CM1 l
I ESC: S/ESC. |
= = = = % e lr e — = = e R e = e s, !
I
Sianonal Tube da ki i Placas de 5/8" de E?T;a\;%‘ffﬂ & i
agonal Tubo de FoNo de .
2" ced 40 Placa de 35 x 10 cm de ] FARERAL Grerds Stpcvior :
Cierds inferior Tubo d seccion y 3" de espesor : B Cuerda Superior :
uerda In EFIOF ubo ae = — | 115 10 ) 115 \/<’ 3 UC EI-" EED "{I-O |
FoNo de 4" ced 40 Angulo de 4" x 1/8" | SR RS M T |
»E\nngo de 4" x 1/8" IS nil :
e , = i it & Diagonales s i
<37 : Tk : e 5 Montantes :
ol R © e *® s | o @ R 1 0C 2" CED 40 '
L 3n 3m L x| e < :
\_/ | T :
i e | i |
T J | - . ; I
7 g P ! o |
<X X > <X X > e T AN A ~ L |
Placa 40x40x1/2" L : L : e Q Cuerda Inferior :
< > < > | OC 4" CED 40 |
VISTA FRONTAL : TORNILLO DE 1" 8 !
DT.08 UNION LARGUERO L3 - CUERDA INFERIOR | e :
ESC: S/ESC. ACOTACION: EN PULGADAS | DT.09 DETALLE DE ASENTAMIENTO - |
| DE ARMADURA SOBRE COLUMNA ARMADURA A-1 |
| ESC: S/ESC. ACOTACION: EN CENTIMETROS ESC: S/ESC |
DT.08b VISTA EN PLANTA | :
I |
!\;’ Contraventeo 4 : :
; 0S ¢ 1/2" LS et ol I i ity LU DRI R (ke S IR o Tlies SlusbTliE 5 b |
E-70 i | z Cartabon placa 3/8" TUERCA PARA NIVELAR :
i 2 PTR 2X2" Cal. N P
¥ &0 i ¥ ;_’_’/ l PLACA APOYO DE ALTURAS E INCLINACIONES :
6 MT12 ¥ ! it ; ACERO DE 3/4" = PLACA DE :
6 MT12 : \\ } I NEOPRENO 1/2 |
2 i s | S |
o Lo | |
B [ e GG WL = S I
—————————————————————————— e e e R R - | - |
L | L |
i = / : 4 g TORNILLO A325 DE 1 :
i i E \?\.."\" : Tubo de fierra de ; :
Placa 40"”"”; i 7/ e | PLAZ (L5x45x3/4") 14 * ced-30 ~  Cartabon de 10 i
! s | cms 3/8" |
z ! N : VISTA EN PLANTA |
Angulo de &"x1/4&" ! e i :
| R | . =
o e - D-EST-13 DETALLE DE PLACA 2 |
: Cniaieion ! ESC: S/ESC. ACOTACION: EN CENTIMETROS !
| 0S o 1/2" | D-EST.20 ANCLAJE TORNILLO |
,\l | ESC: S/ESC !
[ R i o W I ™ == el SN I g sl R 1 T o 0 it I = =Sl ) =T = S TR = =i} i Ji]
i ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA. :
|
DT.08A PLANTA UNION LARGUERO L3 - CUERDA INFERIOR | | aceroEstRucTuRe |
ESC: S/ESC. ACOTACION: EN CENTIMETROS : 1.1.-En placas de apoyo y conexiones sera de calidad A-36 como minimo. :
| 1.2.-Los perfiles estructurales utilizados en la superestructura serdn del acero indicado en la tabla de l
: secciones. I
= = | 1.3.-Los tomillos para conexiones de miembros estructurales principales serdn de acero A-325. l
Angulo de 4"x1/4" Larguero L3 Apgulo de 4"x1/4" i 2.-LAMINA. i
: 2.1.-La cubierta serd de ldmina Galvanizada R-101 Cal. 26. :
2 g 3 ¥ | 2.2.-las laminas de techo se fijardn a los largueros y miembros estructurales mediante pijas y sellos de |
i T ik G T : goma, 0 segin las especificaciones del fabricante. :
2 2" | 2.3.-Todos los traslapes laterales de lamina serdn los que indique el fabricante. |
A oL : 3.-PINTURA. I
i 1" " | ‘1 " - | 3.1.-En todos los componentes estructurales se deberdn remover las escamas de laminacion. :
b » _ [ ¢ 6 | 3.2.-Las superficies deberan pintarse en un plazo maximo (no mayor) de 24 horas después de ser limpiadas. |
. " f Esnarrano i . : 3.3.-No se aplicard ninguna pintura bajo condiciones humedas, lluviosas, frias o de viento, suciedad, grasa u :
% 4 Cuerda inferior ® g 78" g Cuerda inferior 3 2 : otros materiales extranos. Después se les aplicard una mano de primario anticorrosivo (cromato de zinc) o |
similar. I
[ d l 4.-SOLDADURA :
e e ' L U \e N : 4.1.-Se usaran electrodos de serie E-70xx. I
L e = - - S— | 4.2.-La soldadura deberd realizarse de acuerdo a los calculos estructurales, en cuanto a espesor y longitud, :
; K y 4L L : Placa 40x40x1/2" | serd a cordon corrido de 1/8” de espesor, excepto donde se indique lo contrario. |
E70 V8 < beS X > I 5.-COLOCACION DE ESTRUCTURA ( ISAJE) :
l 3.1.-Para el Isaje de las estructuras, estas se deberan de contra ventear lateralmente en forma suficiente para :
DTOBB SECE'ON UNlON LARGUERO L3 o CUERDA |NFER|OR : Ee:::rrif:‘lz;uIateraidurantelasmaniohrasdeisaje.Es"tuscontravenieosserz’mdeacuerﬂoaplanosdetaller. :
ESC: S/ESC. ACOTACION: EN PULGADAS : 5,2,—(.3ual.quier modificacion de la estructura, se debera de consultar con el proyectista para su revision y :
| autorizacion. |

___________________________________________________________ e e e N e e e e e e

i " GANCHO SISMICO LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. (A-1) (< NOTAS GENERALES )
|

| %:‘ 2 LOCALIZ. [DESIG)| ELEMENTO PERFILES SECCIONfy=kg/cm2.KG/ML DETALLES DE SOLDADURA.

! i ) TAMANO|DIAME- | A EEP;NEEiDDOES f

| DE : = u5- =

| ,{fr::dg E [r[RMGJ e COLUMNA C-1 |Columna Circular 0C 14" Ced.30 2530 | 81.25 o PT%

! T i (M) s

| i =

| KR, Mo {wmdz g o ARMADURA | a |Cuerda Superior | OC 4" CED 40 2530 | 16.07 03,y 03

| R e SOLDADURA DE
I ] 3 Nim4 5 |17 11 ARMADURA | b |Cuerda Inferior 0C 4" CED &40 2530 | 16.07 ANCLA A PLACA
| % ¥ E;Eginiu['rou

| 24 NomS5 6 |20 14 ARMADURA | ¢ |Diagonales Montantes| gC 2" CED 40 9630 | 54k i

! dt =Diametro M pacae [0 LT

| e R (N L CUBIERTA | L-1| Larguero CF6"x2" x12| L | 2530 | 560 el i

' Nuomg 15 (37 23 M e

| = =} /CUBIERTA | L-2| Larguero CF 6"x 2 x 12| |, | 2530 |2x5.60 e e e

/ C=\Kg/Cm T Tamafio de

I DETALLES DE REFUERZO 250 200| |[CUBIERTA | L-3| Larguero CF 6" x 14 | 2530 |2x4.05 D A O

| [ DIAM{ a| b c |e |La |La

| |5 Contraflambeo 0S ¢ 1/2" 0.994 —_

Bl e E [R]85l | oelA | (F = 7 P

il hl,_ .| Y] 9] 23] 10 [55/45 [45| |[CUBIERTA | CV1| Contraventeo 0S ¢ 1/2" 2530 | 0.994 S G

l %_ = oC 3 cogasrz  SOLDADURA DE FILETE
n 6C 112 3? 1131 gg 2?‘ 2? CUBIERTA | T-P| Tensor principal 05 o /8 2530 | 3.045 o
e R I8 W LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy.  (A-2) T g
: P S e N LOCALIZ. |DESIG| ELEMENTO PERFILES  |SECCIONfy=kg/cm2KG/ML N =

| 03 max s En ningun caso, se permitira empalmar en una - l3 4 domen
i : ; 0202 | en una misma’seccion mas del 50% de las ARMADURA f Eliagunales PTR 11/2"x o 2530 3.18 *

| | = ==""1% | varillas. La = longitud de anclaje s S 11/2 Cal.1 Pz n SO DADURA DE

: T uerda uper!'ur- e PTR 2»)(211 Ea[11 II-.38 BISEL SENCILLO

! A{ - CORTE A-A ARMADURA | I lineerior ry i O J

A4 SISTEMA DE COLUMMAS

ESTR-001 SUMINISTHO, HABILITADD, ARMADD ¥ MONTAE K&
DE COLUMMNAS DE ACERD DE 6 MTS DELONGITUD
A BASE OE TUBO DE 14° CED. 30, INGLLYE:
FABRICACION, SOLDATURA, APLICACION DE

6.28200

PREMARI ¥ PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLARCO. IZAJE, MANT DE OBRA, EQUIPD Y
HERRAMENTA. P_ UL 0. T DE ACUERDD A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-006'T1
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PLACA BASE EN K&
COLUMNAS PARA DE 57 X 57 CM Y &4 DE
ESPESOR DE A-36 FY = Z530KGTM2 INCLUYE:
MATERIAL, HERFAMIENTA 'Y MAND DE DBRA.F. U,
0. T, DE ACUERDID A LA NOAMA
H-CTR-CAR-1-02-005/0t
SUMINISTHD ¥ COLOCACION DE PLACA DE K&
REMATE EN COLLMNAS PARA RECIBIR
ESTHLCTURA DE 45 X45 CM Y 34 DE ESPESOR
DE A-36 FY = 2630KG/CM2 INCLUYE: MATERIAL
HERRAMEENTA Y MAND DE OBRA P 0. T.DE
ACUERDIO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE FLACA DE M2 243
NEOPREND DE 1/2. INCLUYE: MANT DE OBRA,
EGUIPD Y HERRAMIENTA. P, LLO, T, DE ACUERD O
A LA NCRMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
SUMINGSTRO ¥ COLOCACION DE CARTABON DE K
PLACA DE ACERO DE FORMA TRAPEZOSDAL DE
006l A 5 DE SECCION ¥ 1/2° DE BSPESDA ADERD
A-36 PY = FRAKGTM2, INCLLYE: MATERIAL,
HEARAMIENTA ¥ MAND DE 0BRA. P, 1.0, T. [E
ACUERTIO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02005/01
SUMINISTRD, HABILTTADD, ARMADD Y MONTAJE K&
DE CARTABON DE PLACA DE 5 CME X 10 CMS 8
FIIADA A PLACA DE REMATE'Y TUIO. INCLUFE:
FABRICACIDN, SOLDADURA, APLIGACION DE
PREMARI) ¥ PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO, IZAJE, MAND DE OBRA, EQLAPO Y
HERRAMIENTA. P. L. O, T DE ACUERDD A LA
HORMA N-CTR-CAR-1-02-006/ T
SUMINISTRD ¥ COLOCACION DE TENSOR [T1) A K&
BASE DE REDDNDO USO DE 778" DE DIAMETRO DE
AGERD A-36 FY = 2630KG/CM2 DE COLLMNMA A
QOLUMNA EN CUERDA INFERIOR DE ARMADURAS
PRINCIPALES A1INCLUYE: ACARRECS, ANDAMIOS,
CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPD,
MATERIALES SEGLN ESPECIFICACIDNES DE
PROYECTO, APLICACION DE FRIMARID
ANTICORROSIVD EN TODOS LOS ELEMENTDS ¥
MAND DEDBRA. P.1L D T. DEACUERDD ALA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-D06T1.
M4 TOTAL SISTEMA DE COLUMMNAS
s ARMADURA A-1
ARCIRY SUMINISTRO, COLOCATION ¥ MONTAJE DE TUBD KiG
OE 4* CEDULA 40, PARA ESTRUCTURA D CUERDA,
SUPERIOR E INFERIOR {a ¥ &) DE CUBIERTA,
INCLUYE: CERCHADO, SOLDADLIRA, APLICACION
DE PRMAARID Y PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANGO. FLETE A LA DBRA. ELEVACION HASTA
1100 M ¥ MANICERAS, P. U 0. T DE AGUERDD A
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-006/01
SUMINISTRD, COLOCACION ¥ MONTAJE DE TUBD K&
DE 2 CEDULA 40, PARA ESTRUCTURA DE
DIAGOMALES Y MONTANTES DE CUBIERTA ic),
BCLUYE: SOLDADURA. APLICACION DE PRIMARID
¥ PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, FLETE A
LA OBRA, ELEVACION HASTA 11.00 M ¥
MANKIBRAS. P. LL 0. T, DE ACUERDKD A LA NDRBAA
N-CTR-CAR - 8-(2006/
SUMINESTR O, HABI ITADD, ARMADD Y MONTAIE K&
DE CARTABDN DE PLACA DE 35 CME X 10 M5
A FUADA A ESTRUCTURA DE PERFILES
TUBULARES INCLUWE FABRICACKIN, SOLDADURA,
APLICALION DE PRIMAHIO Y PINTURA DE ESMALTE
COLOR BULANCD, [ZAJE. MAND DE DERA, EGLIPD Y
HERAAMIENTA P U. 0. 1. DE ACUERDD A LA
HOHMA N-CTH-CAR-1-02-D06T.
s TOTAL ARMADURRA A-1
Aog ARMADURA A-2
ARLAT SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE | ARGUEROS A K&
BASE DEPTR 2° X" CAL. 11, CUERDA BLIPERICR E
INFERIOR (g), INCLUYE: SOLDADURA, APLECACION
[IE PRIMARID Y PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLARGCA, FLETE A LA DBRA, ELEVACKIN HASTA

ESTR-I6 BEADZ

E5TR-0061 12676

PLA-NED-01

ESTR-2 191.40

ESTR-013 s

CONVIED

377581

ARCIR2 134901

COLACED 47105

62122

11.00 M ¥ MANOBAAS, P. UL 0. T OE ACUERDO A

LA NORMA N-CTR-CAR-1- 02006/ 01

SUMINSTRO ¥ COLOCACGION DE PERFIL PTR1/12°% K
142 CAL 11, BN DIAGONALES ¥ MONTANTES (f);

CLIYE SOLDADURA. APLICACKIN DE PRIMARID

AALATY 33053

¥ PINTUR A DE ESMALTE GOLOR BLANCO, FLETE &
LAGBRA, ELEVACION HASTA 11.00M Y
MANBIBRAS, P, LL 0. T, DE ACUERDAD A LA NDRMA
N-CTR-CAR-1-(E2-006/ 01
Mg TOTAL ARMADURA A-2
m7 ARMADURA L1
LAR-A-2 SUMINISTRO ¥ COLOCACKON DE LARGUEROS L1 DE K&
UNA PIEZA, L2 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR Y
STRUT FORMADOS BN CAL BN CUERDA INFERIOR,
A BASE DE CANAL MONTEN DE 6" x 2 CAL 12
(6MT) DE AGERD A-36 FYf = PEIOKG/OMD EN
TECHADD COLOCADOS. A UNA ALTURA OE 11.00
MTS, SEPAHACION SEGUN ESPECIFICACHINES OE
PROYECTC: INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES,
MAMNIDBRAS . ANDAMIOS. APLICACION DE PRIMER
PANTICORROGIVD EN TODOS LOS ELEMENTDS
ESTRUCTURALES, PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO, ACARAEDS, CORTES. S0LDADURA,
HERRAMENTA, EQUIPD Y MAND DE DBRA. P.LLO.
T. BE AGUERDIO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-02-005/01
COLOCACON DE CONEXIONES PARA LARGUERDS FI&
A BASE DE ANGULD OF 4° X 4* X 1/4* ¥ LONGITUD
[DE 12 CMS5, CON 4 PERFORACIONES. INGLUYE:
MONTAJE, ELEVACIONES. MANIOERAS, ANDAMIOS,
APLICACION DE PRIMER AN NCOHROSVO EN
10005 L0 SELEMENTOS ESTHUCTURALES,
PINTURA [ ESMALTE COLOR BLANCO,
ACARREQS, COATES, SOLDADURA, HERRAMIENTA,
ECLIPDY MAND DE OBRA. P. L0 1. D€
AGUERDID A LA NOHMA N-CTH-GAR-1-02-005/1
ni TOTAL ARMADURA L-1
na ARMADURA L2
UUBLAH SUMINGS HD ¥ CULUGAGION DE LAHGURHOS L1 DE K
UNA PIEZA, L2 EN CAJA EN CUERDA SUPERKOR Y
STRUT FORMADOE EN CAJA BN CLUERDA INFERIOR,
A BASE DE CANAL MONTEN DEG* x 2CAL 12
(6MT) DF ACERD A-36 FY = PEIOKGTM? EN
TECHALK) COLOCADNOS. A UNA ALTURA DE 11.00
M5, SEPARACION BEGUN ESPECIFICACKINES DE
PROYECTO: INCLUYE: MONTAJE, ELEVACRONES,
MANIOBRAS ., ANDAMIOS. APLICACION DE FRIMER
ANTICORROEIVD EN TODCS LOS ELEMENTDS
EBTRUCTURALES. PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANGCO, ACARAEDS, CORTES. SOLDADURA,
HERRAMEENTA, EGLIPD Y MAND DE DBRA. P.LLO.
1. DE AGUERDIO A LA NORMA
H-CTR-CAR-1- (200501
COLOCACKIN OE CONEIONES PARA LARGUERDS Fih
A HASE OE ANGULO DE 4° X 4 X 1:4* ¥ LONGITUD
DE 12 OMS, CON 4 PERFORACIONES, INGLLYE:
MONTAE, ELEVACIONES. MANIOBRAS, ANDAMIIS,
APLICACION OE PRIMER ANTICORROSM EN
TONOS L0 SELEMENTOS ESTRUCTURALES
PINTLRA DE ESMALTE COLOR BLANCD,
MCARREQS, COATES, SOLDADURA, HERRAMIENTA.
EQUIPCY MAND DF DBRA. P.LLD, T, DE
ACUERDIO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
COLOCACKIN DE ESPARRAGOS A BASE DE PEa

215040

CUBCONX 7200

2 BUSED

GUBCONX Ba00

ESP-In
VARILLA RDECADA ACERADA DE 3/E° DE
DINMETRO ¥ 4 TUERCA/ROLDANA GE
B INCLUYE: MONTAJE. ELEVACIDNES,
MANIOBRAS, ANDAMIDS. ACARREOS, CORTES,
HERRAMENTA, EQUIPD Y MAND DE 0BRA. P.LLO.
T.GE AGUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-0E2-005/ 01

o TOTAL ARMADURA L-2

Ma ARMADURA L3

CUBLARE SUMINGTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L3 EN Kz
CAJ EN GUERDA SUPERIOR ¥ STRUT FORMADOS
EN CAJAEN CUERDA INFERIOR. & BASE DE CANAL
BADHTEN D B CAL 14 {BMT) DE ACERD A-36 FY =
2EGIKGCMZ BN TECHADD COLOCADOS, A LUNA
ALTURADE 11.00MTS, SEPARACKIN SEGUN
ESPECIACACIONES DE PROYECTO; INCLUYE
MONTAJE, ELEVACIONES. MANIOERAS, ANDAMIOS,
APLICACION DE PRIMER ANTICORROSMO BN
TO00S LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
FINTURS D€ ESMALTE COLOR BLANCD,
ACARREQS, COATES, SOLDADURA, HERRAMIENTA,
EQLIPDY MAND DE OBRA, P 0.0 T.0E
AGLERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02005 1

T

GONVIERZ FABRICACION Y COLOCACION DE SOPORTE PARA PIA

SIUECKIN DE CONTRAVIENTO A BASE DE PLAGA

METALICA DE 40 CWE X 40 CMS X 12 ¥ GOLERA

DE 4 X276, INCLUYE: ELEVACION, SOLDADURA,

APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA DE ESSMALTE

COLOR BLANGO, MAND DE OBRA, EQUIPD ¥

HERRAMENTA P U0, 1. DEACUERDD A LA

NORMA N-CIH-CAR-1-02-D06/T.

SUMINISTROD ¥ COLOCACION DE TENSDH K&

CONTRAVIENTO (CF, CV-1 )4 BASE DE REDONDD

LI5S0 DE /2 DE DIAMETRO DE ACERO A-35 FY =

2EMKGCM? EN CUERDA SUPERIDR DE

ARMADURAS PRINCIPALES A1; INCLUVE:

ACARREQS, ANDAMIDS. CORTES, SOLDADURA

HERRAMENTA, EQUIPO. MATERIALES SEGUN

ESPECSRCACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE

PRIMER ANTICORROSIVG EN TODOS LOS

ELEMENTOS ¥ MAND DE OBRA

COLOCACKIN DE ESPARRAGOS A BASE DE PZA

WARILLA ADSCADA ACERADA DE 4/F DE

DIAMETRD ¥ 4 TUERCA/ROLDANA DE

/B INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIDNES,

MANKIBRAS, ANTIAMIDS, ACAR REDS, CORTES,

HERRAMIENTA, EGUIPD ¥ MAND DE OBRA. P. L 0.

T. DE AGUERDD A LA NORMA

N-CTR-CAR - 1-[2-006/01

aoa TOTAL ARMADURA L-3

ma CUBIERTA

ESTR-004 SUMINISTRD ¥ COLOCACION DE TENSOR KG
CONTRAVIENTO (CF. CV-1)A BASE DE REDONDO
LIS0 DE 12 DE DIAMETRO DE ACERD A-36 FY =
2530KG/CM2 EN CUERDA SUPERICR DE
ARMADURAS PRINCIPALES A1; INCLUYE:
ACARREDS, ANDAMIDS, CORTES, SOLDADURA,
HERRAMENTA, EQUIPD, MATERIALES SEGUN
ESPECIACACIONES DE PROYECTD, APLICACION DE

TR

E5TH-004 17852

SR 7200

20088

PRIMER ANTICORROSIVD EN TODOS LOS
ELEMENTDE Y MANO DE DBRA.

FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON PARA ML
DRENAJE DE AGUAS PLIMALES DE A BABE DE
LAMINA LIEA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON
LONGITUD DEDESARADLLO DE 1.20 MTS, SEGUN
ESPECHICACIONES DE PROYECTO: INCLUYE
TAPAS ¥ PREPARACION PARALAS BAJADAS
SELLADO DE JUNTAS. HERRAMIENTA
MATERIALES, MANIDBRAS. ACARREDS, EQGUIPD Y
MANO DEOBRA. P/ULO. T. DE ACUERDD LA
NORMA NMX-AR-1TE-SCFI-2015

SUMINGSTRD ¥ COLOCACION DE CUESER TA A BASE M2
1 LAMINA GALVANIZADA ACANALADA TERBAILM
ZINTRO CALIERE 26 R-101 CON TRASLAPE DE
10CM, ANCLADA CON PLAE AUTORCSCABLES DE
1" X174 A UNA ALTURA DE 11.00 M INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, ANDAMEDS, EDUIPD,
HEARAMEENTA, MAND DE 0BRA Y TODO LD
NECESARID PARA SLIBUEN FUNCIDNAMIENTD. P
U 0 T. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR - 12005/

CUBSOPC

CLUELAM 65664

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - SUPER-ESTRUCTURA
41.-  Columnas.

Primeramente, se deberdn colar una capa de 4 cms de espesor de mortero de nivelacion expansivo el cual debe fraguar para posteriormente colocar las placas base de
acero de 0.57 x 0.57 mits y un espesor de %", fijadas a las varillas de anclaje de 1= A - 36 por medio de pernos. Después se colocardn fas columnas de acero de Tubo
@=14" Ced 20, fijadas a la placa base por medio de soidadura y cartabones de placa de 1/2" de 8 x 15 cms, en los dados comrespondientes; se deberdn colocar las
placas de cerramiento de 45 x 45 x 3/4" en |a parte superior de las columnas de acero siguiendo con las preparaciones para recibir |a estructura de la cubierta y
cumgpliendo con las especificaciones establecidas en el proyecto ejecufivo.

4.2-  Habilitado de Acero para la Colocacidn de fa Techumbre.

Goncluida la etapa anterior continuaremos con el armado de las estructuras en forma de arco en el suelo, primeramente se deberdn curvar los fubos OC 4 GED 40 que
van tanto en la cuerda inferior como superior de |a estructura tipo A-1 para posteriormente realizar las uniones diagonales montantes con fubo OC 2° GED 40, colocando
placas de 35 x 10 cm de seccidn y 3/8" de espesor como apoyo en las uniones entre los tubos de acero, por Giimo se les aplicaran dos manos de primer anticomosivo
y dos capas de pintura de esmalte, se subird por medios de gnia y se celocardn e irdn ancladas a las columnas mediante pemos que unen las placas de acero de 45 x
45 cms y 3/8 de espesor soldadas en |2 base de las estructuras. Posteriormente se procederd al habilitado y montado de la armadura tipo A-2 la cual es a base de PTR
2%2* Cal.11 en cuerda superior & inferior y PTR 1 1/2" 1 1/2 Gal.11 en diagonales y montantes. Se procederd también al habilitado y montado de la armadura tipo L-1y
Ia cual es a base de canal monten de 6" x 12 y canal monten de 6" x 12 en caja, los cuales irdn sujetos a la cuerda superior de la armadura A-1 por medio de clips de
dngulo de 4" x 1/4" y reforzados con espdmagos de varilla roscada de 3/8" y 2 pemos, ademds de k2 armadura tipo L-3 formada por monten de 6" x 12 en caja a cuerda
inferior de armadura tipo A-1 por medio de placa de 40 cms x 40 cms x 1/2" y dngulo de 4" x 1/4” y reforzados con espdrragos de varilla roscada de 3/8" y 2 pernos.
Gabe apuntar gue todos los perfiles serdn empnmados a dos manos y pintados a dos manos con pintura de esmalte previamente a su levantamiento; se realizardn
uniones en fas diferentes estructuras por medio de contraviento a base de cable acerado arado mejorado de 1/2" de didmetro y 2 perros de 1/2" y contraflambeo a base
de os de 1/2* y 1.30 mis de longitud con dos roscas estdndar cabeza hexagonal.

4.3.-  Techado.

El claro se cubrird con [mina galvanizada pintro cal. 26, fijada a la esfructura L-1 por medio de pijas auto roscables de acero inoddable para acero, teniendo cuidado
que, al momento de finakizar dicho trabajo, se sellen de forma correcta, para evitar cualguier gotera.

NORTE

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

ETSuchil

— SN FRANCISCO. SOLA
||I|\ SN. IDELFONSO Quialela
\ SOLA s, ® o Gotzengo
Rio Tolea "Sola

El Anis

El
Lazo

5
La Cumbrita

Rancho Viejo
L ]
El Potrero Yerba Santa =
® Ei sitio
0
Y L
] o LaEstancia
Sn. Cristobal
_\ — - Potrerillo

SAN PEDRO
JUCHATENGO | Sn. Cristobal "

Honduras Sn. Lucas

SAN MIGUEL
SOLA DE VEGA ® El Comun

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

all
5 ORh aen P

LRRETER
N,'(RE
Leconmiot

f,:q{{
£ MG[;& ny
&

CENTRO DE TECHADO

Latitud: 16.3&_5_? N | Longitud:

X= 303852.03?5;_‘(-- 18081685.5978

10
-97.0916 0

|
PALACIO
MUNICIPAL

&
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN
PEDRO JUCHATENGO, JUQUILA, OAXACA

2017-2019

CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION
DE EDUCACION FiSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

CLAVE: 20DTV0129N

PLANO:

PLANO ESTRUCTURAL ARMADURA
DETALLES ESTRUCTURALES

NUMERO DE PLANO:
9 DE 1

ESCALA
EST- 3

LA QUE SE INDICA

MUNICIPIO:

312 SAN PEDRO JUCHATENGO

UBICACION:

312 SAN PEDRO JUCHATENGO

LOCALIDAD

0001 SAN PEDRO JUCHATENGO

DISTRITO:
JUQUILA

REGION:
SIERRA SUR

LUGAR Y FECHA:

CALLE HIDALGO S/N, SAN PEDRO JUCHATENGO, J

Vi A
WMpios
Juchatengo,

Dtto. Juquila, Oax
2017=2010

C. ENRIQUE |

AN BICRTURA
MUNlCipAL
Mpio San Pedro
Juchatengo,
Dtto. Juquila, Oax
2017-2019
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