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A SAN JOSÉ

LACHIGUIRÍ

A SAN JOSÉ

LACHIGUIRÍ

A LACHIVIGOZA

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "LIC. JOSÉ

LÓPEZ PORTILLO" C.C.T. 20DPB0918Z

LOCALIDAD: SAN ANTONIO NIZAGOCHE

MUNICIPIO: SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ

DISTRITO: MIAHUATLÁN

REGIÓN: SIERRA SUR

PRESIDENTE MUNICIPAL CONST.

SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ

-DTTO. MIAHUATLÁN-

LIC. CARLOS SANTOS CRUZ

PROYECTISTA

CED. PROF. 7874256

ARQ. OSCAR LEONARDO

ORTIZ SILVA

SECRETARIO MUNICIPAL H.

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ

-DTTO. MIAHUATLÁN-

C. JULIA VÁSQUEZ

CASTILLO K-1

CADENA Y/O CASTILLO DE

CONCRETO  FC=250KG/CM2

14x20CM, ARMADA CON 4

VARILLAS #3, ESTRIBOS #2 @15CM

INCLUYE;CIMBRA COMUN Y

CRUCES DE VARILLAS,  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CASTILLO K-2

CASTILLO K2, CONCRETO FC=200

KG/CM2 SECCION  14x25CM

ARMADA CON 4 VARILLAS #4

EST#2 @15CM.INCLUYE;  CIMBRA

COMUN, MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K

CADENA Y/O CASTILLO DE

CONCRETO  FC=200KG/CM2

14x15CM, ARMADO CON 4

VARILLAS #3, ESTRIBOS #2 @15CM

INCLUYE;CIMBRA COMUN Y

CRUCES DE VARILLAS. MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CD-4(1)

CADENA Y/O CASTILLO DE

CONCRETO CD-4

(1)FC=200KG/CM2 14x14CM,

ARMADA CON  4 VARILLAS #3,

ESTRIBOS #2 @ 15 CM INCLUYE;

CIMBRA COMUN.  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CD-4

CADENA Y/O CASTILLO DE

CONCRETO (CD-4) FC=200KG/CM2

14x14 CM, ARMADA CON 4

VARILLAS #3, ESTRIBOS #2 @30CM

INCLUYE; CIMBRA COMUN.

MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

GRAPA PARA

ZOCLO

DE No. 2 @20 CMS.

14

14

14

14

14

15

20

14

25

14

25

(11) Mt. 14

(17) Mt. 21

SECCIONES DE CASTILLOS COTAS EN CMS.  S/E

CADENA CD-2

CADENA CD-2, CONCRETO FC=250

KG/CM2 SECCION  14x20CM

ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y

EST#2 @20CM. INCLUYE CIMBRA

APARENTE, MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

20

14

FACHADA ESTRUCTURAL (PRINCIPAL)

ESC. 1:50

ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO LOSAS

0.140.14
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CT-1

K-1K-1 K-1

MC-1

K

CADENA  CD-4

T-1

ZC-2

K-1

MC-1

6.00

0.48

K-1

0.10

0.35

1 2

MC-1

MC-1

0.45

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP.

ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23

CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN

F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO

COMUN.INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X 0.14 X 0.28

CMS. DE  14 CM ESPESOR ASENTADO  CON

MORTERO 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

T-1 DE 20x40 CM ARMADA CON 5 VARILLAS

DEL No.4, 4 BASTONES DEL No.4 DE 2.40 M

DE LONGITUD Y 2 VARILLAS ADICIONALES

DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @20,10 Y 15

CM. CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y

UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM. CIMBRA

ACABADO APARENTE, MEDIDA POR

SUPERFICIE DE CONTACTO.

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP.

ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23

CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN

F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO

COMUN.INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MC-1

MC-1

MC-1

MC-1

K-1 K-1

ZC-2 ZC-2

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

F'C=100 KG/CM2. 6 CM. ESPESOR, INCLUYE

ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

MURETE ENRASE EN CIMENTACION, CON

TABICON TIPO PESADO DE  10x14x28 CM

ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:3, 28 CM.ESPESOR.

CT-2

0.44

0.20

0.20

0.06

CADENA Y/O CASTILLO DE

CONCRETO (CD-4) FC=200KG/CM2

14x14CM, ARMADA CON 4 VARILLAS

#3, ESTRIBOS #2 @30CM INCLUYE;

CIMBRA COMUN. MATERIAL, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS

DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @15 CM. Y UN

CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON

UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS

PARRILLAS, ACERO DE REFUERZO DEL No.3

@15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS LECHO

INFERIOR Y ARMADO POR TEMPERATURA

LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL No.3

@25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE

10±2 CMS.

CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2

20x10CM (ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA

APARENTE, ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y

GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT-1 DE 20x35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS

DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @20 Y 10 CM.

CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A.

3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

CADENA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2

14x10CM (ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA

APARENTE, ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y

GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

7.10

0.90

2.40

0.40

4.154.15

K-1

K-1 K-1 K-1 K-1

FACHADA ESTRUCTURAL (POSTERIOR)

ESC. 1:50

0.14
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CADENA  CD-4

T-1

Z-2

K-1

MC-1

6.00
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K-1
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MC-1

MC-1
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T-1 DE 20x40 CM ARMADA CON 5 VARILLAS

DEL No.4, 4 BASTONES DEL No.4 DE 2.40 M

DE LONGITUD Y 2 VARILLAS ADICIONALES

DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @20,10 Y 15

CM. CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y

UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM. CIMBRA

ACABADO APARENTE, MEDIDA POR

SUPERFICIE DE CONTACTO.

CADENA Y/O CASTILLO DE

CONCRETO (CD-4) FC=200KG/CM2

14x14CM, ARMADA CON 4 VARILLAS

#3, ESTRIBOS #2 @30CM INCLUYE;

CIMBRA COMUN. MATERIAL, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

0.44

0.20

0.20

0.06

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP.

ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23

CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN

F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO

COMUN.INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X 0.14 X 0.28

CMS. DE  14 CM ESPESOR ASENTADO  CON

MORTERO 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS

PARRILLAS, ACERO DE REFUERZO DEL No.3

@15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS LECHO

INFERIOR Y ARMADO POR TEMPERATURA

LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL No.3

@25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE

10±2 CMS.

CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2

20x10CM (ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA

APARENTE, ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y

GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT-1 DE 20x35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS

DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @20 Y 10 CM.

CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A.

3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

CADENA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2

14x10CM (ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA

APARENTE, ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y

GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT-2

CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS

DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @15 CM. Y UN

CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON

UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

F'C=100 KG/CM2. 6 CM. ESPESOR, INCLUYE

ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

7.10

2.40

0.40

0.90

4.154.15

K-1

K-1

K-1
K-1

K-1 K-1

K-1

CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO

FC=250KG/CM2 14x20CM, ARMADA CON 4

VARILLAS #3, ESTRIBOS #2 @15CM

INCLUYE;CIMBRA COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS,  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FACHADA LATERAL (MUROS CABECEROS)

ESC. 1:50

1.20 1.20

8.00

B

8.00

A

2.50

0.71

3.96

LOSA DE CONCRETO

DE 10 CM.

2.00 2.00 2.00 2.00

0.40

CD-4 (1) CD-4 (1) CD-4 (1) CD-4 (1)

K-1 K K-2 K

K-1

CD-2 CD-2

CD-1 CD-1

VER DETALLE "4"

EN PLANO E-03

5.28

7.79

ZOCLO

10.40

0.35 0.35

8.70

0.10

0.25

CADENA CD-2, CONCRETO FC=250 KG/CM2

SECCION  14x20CM ARMADA CON 4

VARILLAS #4 Y EST#2 @20CM. INCLUYE

CIMBRA APARENTE, MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-2, CONCRETO F'C=200 KG/CM2

SECCION  14x25CM ARMADA CON 4

VARILLAS #4 EST#2 @15CM.INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO

FC=200KG/CM2 14x15CM, ARMADO CON 4

VARILLAS #3, ESTRIBOS #2 @15CM

INCLUYE;CIMBRA ACABADO COMUN Y

CRUCES DE VARILLAS. MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO

(CD-4) (1)FC=200KG/CM2 14x14CM, ARMADA

CON  4 VARILLAS #3, ESTRIBOS #2 @ 15 CM

INCLUYE; CIMBRA COMUN.  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TIMPANO ARMADO CON 2 PARRILLAS DE

VARILLAS DEL No.3 @25 CM EN AMBOS

SENTIDOS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL,

CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2, T.M.A.

3/4", Y UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE

10±2 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No.3 @

30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL No.3 @ 30 CM.

IMPERMEABILIZAION ACABADO APARENTE

PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFIADO,

APLICADO CON TERMOFUSION ACABADO

CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA

PIGMENTADA Y ESMALATADA A FUEGO CON

RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE

3.5 MM. DE ESPESOR CON GARANTIA DE 8

AÑOS.

CADENA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2

14x10CM (ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA

APARENTE, ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y

GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CD-1: SECCIÓN 14x35 CM. ARMADA CON 4

VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @20

CMS. CON UN CONCRETO F'C: 250 KG/CM2

T.M.A. 3/4"  CON UN REVENIMIENTO DE 10±2

CM.

MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X 0.14 X 0.28

CMS. DE  14 CM ESPESOR ASENTADO  CON

MORTERO 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CORTE Y-Y  S/E

CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO

FC=200KG/CM2 14x15CM, ARMADO CON 4

VARILLAS #3, ESTRIBOS #2 @15CM

INCLUYE;CIMBRA COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

TIMPANO ARMADO CON 2 PARRILLAS DE

VARILLAS DEL No.3 @25 CM EN AMBOS

SENTIDOS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL,

CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2, T.M.A.

3/4", Y UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

CADENA CD-2, CONCRETO FC=250 KG/CM2

SECCION  14x20CM ARMADA CON 4 VARILLAS

#4 Y EST#2 @20CM. INCLUYE CIMBRA

APARENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DETALLE  2 EN PUERTA

COTAS EN CMS.

S/E

CASTILLO K

CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO

FC=200KG/CM2 14x15CM, ARMADO CON 4

VARILLAS #3, ESTRIBOS #2 @15CM

INCLUYE;CIMBRA COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS. MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PUERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE

PUERTA DE 1.00 X 2.40M CON

TABLERO DE MULTIPANEL INCLUYE;

MARCO Y CONTRAMARCO DE

ALUMINIO 2" 1x2.50M INCLUYE; CHAPA

TIPO IOCIFED, TRABAJO TERMINADO.

14

15

MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X

0.14 X 0.28 CMS. DE  14 CM

ESPESOR ASENTADO  CON

MORTERO 1:3 ACABADO COMUN.

INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PROCESO CONSTRUCTIVO

ALBAÑILERIA

UNA VEZ CONCLUIDO CON TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO EN

CIMENTACIÓN SE DA PASO A LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,

EMPEZANDO CON EL CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a

ACABADO APARENTE EN CADENA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2

14x10CM (ZOCLO) Y CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 20x10CM

(ZOCLO) CON REVENIMIENTO DE 10±2 CMS, POSTERIOR A ESTO SE

PROCEDERA CON EL LEVANTAMIENTO DE LOS MUROS CABECEROS A

BASE DE TABIQUE ROJO COMUN SECCIÓN 7x14x28 CMS. DE 14 CMS.

DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO-ARENA PROPORCION 1:3

ACABADO COMUN. DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS

MUROS CABECEROS SE PROCEDERA A HABILITAR UNA CADENA

INTERMEDIA CD-4 (1) SECCIÓN 14x14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS

DEL #3 Y ESTRIBOS (ALAMBRON) DEL #2 @15 CMS. LA CUAL SE

CIMBRARA CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN PARA

RECIBIR CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA TAMAÑO

MAXIMO DEL AGREGADO 3/4" REVENIMIENTO DE 10±2 CMS. AL MISMO

TIEMPO SE HABILITARA EL ACERO DEL #3 EN EL SENTIDO

HORIZONTAL @ 23 CMS. PROMEDIO PARA LOS MUROS DE 20 CMS DE

ESPESOR, UNA VEZ CONCLUIDO EL HABILITADO DE ACERO PARA LOS

MUROS DE 20 CMS. DE ESPESOR SE PROCEDERA A LEVANTAR LOS

MUROS BAJO VENTANA CON UNA ALTURA MAXIMA DE 74 CMS CON UN

ESPESOR DE 14 CMS. LOS MUROS BAJO VENTANA SE REMATARAN

CON UNA CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO (CD-4) FC=200KG/CM2

14x14 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS #3, ESTRIBOS #2 @30CM INCLUYE;

CIMBRA COMUN. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

UNA VEZ TERMINADOS LOS MUROS CABECEROS SE CONTINUARA

CON EL CIMBRADO DE CASTILOS K Y K-2 CON MADERA DE PINO DE 3a

ACABADO COMUN PARA RECIBIR CONCRETO F'c=200 KG/CM2 TAMAÑO

MAXIMO DEL AGREGADO 3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 10±2 CMS.

UNA VEZ COLADOS LOS CASTILLOS EN MUROS CABECEROS SE

PROCEDERA CON EL DESCIMBRADO DE LOS MISMOS,

POSTERIORMENTE SE PROCEDERA CON EL CIMBRADO DE LOS

MUROS DE CONCRETO CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO

COMUN, PARA RECIBIR CONCRETO F'C= 250 KG/CMS TAMAÑO MAXIMO

DEL AGRAGADO 3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 10±2 CMS. LOS

CASTILLO K-1 SE COLARAN CONJUNTAMENTE CON LOS MUROS DE

CONCRETO YA QUE QUEDARAN AHOGADOS DENTRO DE LOS MISMOS.

DESPUES DE COLAR LOS MUROS DE CONCRETO SE PROCEDERA CON

EL RETIRO DE LA CIMBRA, Y SE CONTINUARA CON EL HABILITADO DEL

RODAPIE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 SECCION PROMEDIO

15x20CM, ARMADO CON 5VARILLAS  #3 A.R. Y BASTON DE 1.40 M DE

LONGITUD #2 @ 25 CM, INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.
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