10.40

CONCRETO FC=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y
LOSAS TAMARO MAXIMO DE AGREGADOS 3/4"
CON UN REVENIMIENTO DE 10+2 CMS.COLADO,
VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INCLUYE:
VARILLAS AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR
TRANSVERSALES IMPERMEABILIZANTE

7.20

VARILLAS

0.60

6.00

a
a

6.00

LONGITUDINALES
0.60- 10 .. SILLETA™

)

p)
a

BN

o 35y

DOS BASTONES ENTRE CADA PAR DE
VARILLAS DOBLADAS (BASTON @ No. 3)

DETALLE DE DOBLEZ DE

4.00

4.00

No.3 @60

| VARILLAS COTAS EN CMS.

S/E ISOMETRICO SEPARADOR

0.36-0.70-110.57~ INDUSTRIALIZADO

(SILLETA) S/E

DOS BASTONES ENTRE CADA PAR DE BALLONETAS

T-2

LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250
KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO
DE 10+2 CM. ARMADA CON VARILLA DEL
No.3 @ 30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL
No.3 @ 30 CM.

TIMPANO ARMADO CON 2 PARRILLAS
DE VARILLAS DEL No.3 @25 CM EN
AMBOS SENTIDOS LONGITUDINAL Y TIMPANG %
TRANSVERSAL, CON UN CONCRETO L =

F'c=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", Y UN . T | [T ——

CD-2

No. 3@80

No. 3@60

REVENIMIENTO DE 10+2 CM. i T

VARILLAS DEL No.4 Y ESTRIBOS DEL No.2 @2 ‘J FC=200KG/CM2 14x15CM, ARMADO CON 4
CM, CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 1 VARILLAS #3, ESTRIBOS #2 @15CM
T.M.A.3/4", Y UN REVENIMIENTO DE 10 A 15 1 INCLUYE;CIMBRA COMUN Y CRUCES DE

‘ — 1 CASTILLO K-1
CD-2 SECCION 14x20 CM, ARMADA CON 4 / i - \f CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO
0

CD-2 CMS. CIMBRA ACABADO COMUN, INCLUYE VARILLAS. MATERIAL, MANO DE OBRA,

M
N

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA.
HERRAMIENTA.

DETALLE "4" SIE
VER DETALLE "5"

IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE
PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO,

l | LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 APLICADO CON TERMOFUSION ACABADO CON

LAS

\ \ KGIOM2 TMA. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y

1042 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No.3 @ ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE

30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL No.3 @ 30 CM. COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESP. CON
GARANTIA DE 8 ANOS.

\\ No. 3 @60

No. 3@60 40 40 No. 3 @60

E. No. 2

T-2

E. No. 3

0.15

0.45

ADA PAR

/15 N .
0.45',&15 ZNo. 3 A 10

n
7

HF\' T-2 DE 25x50 CM ARMADA CON 2 VARILLAS DEL No.4,

DE V%

2 ENTRE ¢

10 = 3 VARILLAS DEL No.5, 4 BASTONES DEL No.4 DE 2.40
3@No. 5 M DE LONGITUD, 2 VARILLAS ADICIONALES DEL No.3
CASTILLO K2, CONGRETO FG=200 Y ESTRIBOS DEL No.3 @10, 15 Y 20 CM. CONCRETO
KO M2 SECAION TASaCM ARMADA , F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE
o AR LA b4 i \/ 25 10+2 CM. CIMBRA ACABADO APARENTE, MEDIDA POR
SUPERFICIE DE CONTACTO.
@15CM.INCLUYE; CIMBRA COMUN,

PLANTA, ARMADO LOSA DE AZOTEA

ESC. 1:50

T-1 DE 20x40 CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL No.4, 4 BASTONES DEL No.4 DE
2.40 M DE LONGITUD Y 2 VARILLAS ADICIONALES DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL
No.2 @20,10 Y 15 CM. CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN

REVENIMIENTO DE 10%2 CM. CIMBRA ACABADO APARENTE, MEDIDA POR

SUPERFICIE DE CONTACTO.

DETALLE DE CUMBRERA
EN CUBIERTA (CORTE X-X) COTAS EN CMS.

T-2 DE 25x50 CM ARMADA CON 2 VARILLAS DEL No.4, 3 VARILLAS DEL No.5, 4
BASTONES DEL No.4 DE 2.40 M DE LONGITUD, 2 VARILLAS ADICIONALES DEL
No.3 Y ESTRIBOS DEL No.3 @10, 15Y 20 CM. CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A.
3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10+2 CM. CIMBRA ACABADO APARENTE, MEDIDA
POR SUPERFICIE DE CONTACTO.

/A— 150 —~7

/A— 150 —~/

/200 — A A 200 —~/
T 2No.4 2 No. 4 2 No. 4 1
| 3No.4 |
@20 @20  3@10 @15 3@10 @20 | @20
/-1.05 J( 1.05

DETALLE ARMADO DE TRABES T-1Y T-2 S/E

2 No.4 2 No. 4 2 No. 4 |
| 3No. 5 |
@1 1 2 10
@10 3@15 @20  3@15 @10 |

SIE
IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE
PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO
\ CON TERMOFUSION ACABADO CON GRAVILLA A BASE
N DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON
. e 0.40 60 RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE
( ESP. CON GARANTIA DE 8 ANOS.
. 2 No. 3
U.ZL
ADIC CHAFLAN 1" T
GOTERO 1"
DETALLE 5, COTAS EN CMS.

T-1 DE 20x40 CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL No.4, 4 S/E

BASTONES DEL No.4 DE 2.40 M DE LONGITUD Y 2
VARILLAS ADICIONALES DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2
@20,10 Y 15 CM. CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y
UN REVENIMIENTO DE 10+2 CM. CIMBRA ACABADO
APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO.

e
WOEO
L
2 No. 3

ADIC.

TIMPANO ARMADO CON 2 PARRILLAS DE IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE

PROCESO CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA

TERMINADOS LOS TRABAJOS DE ALBANILERIA (MUROS Y CASTILLOS)

SE PROCEDE CON EL HABILITADO DE ACERO EN CD-2 SECCION 14x20
CMS SOBRE LOS MUROS DE 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #4
Y ESTRIBOS (ALAMBRON) #2 @20 CMS.DE IGUAL MANERA SE INICIARA
CON EL HABILITADO DE ACERO EN TIMPANOS CON DOS PARRILLAS
CON VARILLAS DEL #3 @25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS. UNA VEZ
CONCLUIDO CON EL HABILITADO DE ACERO EN CD-2 Y TIMPANOS SE
PROCEDE A COLOCAR LA CIMBRA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM
ACABADO APARENTE, PARA RECIBIR CONCRETO F'C= 250 KG/CM2
TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 1042
CMS.

UNA VEZ TERMINADO CON EL HABILITADO Y COLADO DE CD-2 Y
TIMPANO SE INICIA CON EL HABILITADO DE ACERO EN TRABES T1
SOBRE MUROS DE CONCRETO SECCION 20x40 CMS ARMADAS CON 5
VARILLAS DEL #4 Y DOS ADICIONALES DEL #3 CON ESTRIBOS
(ALAMBRON) DEL #2 CON SEPARACIONES COMO LO INDICA EL PLANO
ESTRUCTURAL (PLANO E-03). AL MISMO TIEMPO SE INICIA CON EL
HABILITADO DE ACERO EN T2 SECCION 50x25 CMS ARMADA CON 3
VARILLAS DEL #5, 2 DEL #4 Y DOS ADICIONALES DEL #3 Y ESTRIBOS
DEL #3 (VARILLA DE 3/8") CON SEPARACIONES COMO SE INDICA EN
LOS DETALLES (PLANO E-03). UNA VEZ TERMINADO EL HABILITADO DE
ACERO ENT1Y T2 SE INICIARA CON EL CIMBRADO DE TRABES CON
TRIPLAY DE PINO DE 16 MM ACABADO APARENTE POSTERIORMENTE
SE COLARAN LAS TRABES T1 CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2
TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 1042
CM. LA TRABE T2 SOLO SE ENCAJONARA PARA POSTERIORMENTE
COLARLA MONOLITICAMENTE CON LA LOSA.

SE PROCEDERA CON EL DESCIMBRADO DE T1 UNA VEZ FINALIZADO SE
PROCEDERA CON EL CIMBRADO PARA LOSAS CON HOJAS DE TRIPLAY
DE PINO DE 16 MM ACABADO APARENTE INCLUYENDO CHAFLAN Y
GOTERO. UNA VEZ TERMINADO EL CIMBRADO SE COMENZARA CON LA
COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 16 MM Y
CAJAS DE REGISTRO DE PVC DE 13 MM. PARA LAS INSTALACION
ELECTRICA, TERMINADA LA COLOCACION DE TUBERIA PARA
INSTALACION ELECTRICA SE COMIENZA CON EL HABILITADO DE
ACERO EN LOSAS CON VARILLAS DEL #3 @30-60 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS Y BASTONES DEL #3 @30 CMS. EN EL SENTIDO
TRANSVERSAL Y @60 CMS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL . UNA VEZ
CONCLUIDO CON EL HABILITADO DE ACERO EN LOSAS SE PROCEDE
CON EL COLADO DE LAS MISMAS CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2
TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 1042
CMS. CURADO Y VIBRADO. UNA VEZ TERMINADO EL COLADO SE DEJA
LA CIMBRA HASTA QUE EL CONCRETO ALCANCE SU MAXIMA
RESISTENCIA (28 DIAS) PASANDO ESE TIEMPO SE COMIENZA CON EL
DESCIMBRADO.

IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE
PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO
CON TERMOFUSION ACABADO CON GRAVILLA A BASE

DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON
RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE
ESP. CON GARANTIA DE 8 ANOS.

0.60

0.30
bt
0 1(1 LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250
) BN KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE

|
T T/ 10+2 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No.3 @
GOTERO 1" |71 30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL No.3 @ 30 CM.

e

”j CADENA CD-2, CONCRETO FC=250 KG/CM2
0.20 ] SECCION 14x20CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y
CHAFLAN 1" S= EST#2 @20CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE,

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

CASTILLO K2, CONCRETO FC=200 KG/CM2
SECCION 14x25CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4

CORTE F-F EST#2 @15CM.INCLUYE; CIMBRA COMUN,
SIE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=

250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN

REVENIMIENTO DE 10+2 CM.

ARMADA CON VARILLA DEL No.3 @

30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL No.3 @
2No. 4 30 CM.

BASTONES DEL No.4 DE 2.40 M DE LONGITUD Y 2
VARILLAS ADICIONALES DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2
@20,10 Y 15 CM. CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4"
2 No. 3 Y UN REVENIMIENTO DE 10+2 CM. CIMBRA ACABADO
APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO.

1 T-1 DE 20x40 CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL No.4, 4
0.10

3 No. 4 530
DETALLE "3"

S/E

T-1 DE 20x40 CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL
No.4, 4 BASTONES DEL No.4 DE 2.40 M DE
LONGITUD Y 2 VARILLAS ADICIONALES DEL No.3 Y
ESTRIBOS DEL No.2 @20,10 Y 15 CM. CONCRETO
F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE
10+2 CM. CIMBRA ACABADO APARENTE, MEDIDA
POR SUPERFICIE DE CONTACTO.

LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=
250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN

DETALLE "3 REVENIMIENTO DE 10£2 CM.

¢
VARILLAS DEL No.3 @25 CM EN AMBOS I ARMADA CON VARILLA DEL No.3 @
@ it PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, 30.60 CM. ¥ 2 BASTONES DEL No.3
SENTIDOS, CONCRETO F'c=250 KG/CM2, APLICADO CON TERMOFUSION ACABADO @ 30 CM
T.M.A. 3/4", CON UN REVENIMIENTOP DE PIGMENC'F?A,\[I)AC\;\I??E\QII;/IIXAI\_#AB[')A\AS,E EEERGE(;)IC_;I;Q :
102 CM. VIBRADO Y CURADO. CADENA CD-2, CONCRETO FC=250 KG/CM2
RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 /\ SECCION 14x20CM ARMADA CON 4

MM. DE ESP. CON GARANTIA DE 8 ANOS.

DETALLE DE ARMADO
DE TIMPANO Eesc.skE

VARILLAS #4 Y EST#2 @20CM. INCLUYE

-~

CIMBRA APARENTE, MATERIAL, MANO DE
| 010, PROY. CD-2 Io_zo OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
\
\\\\\\
=S gy S GOTERO 1
e S MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. ° NOTA: ANGLAR EL ARMADO DE CD.2
| ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23 CMS. o EN T-1 Y NO USAR TRASLAPES.
PROM. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN F'C=250 by '
KG/CM2, CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE; 0.20
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. CORTE E-E
S/E
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