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LOCALIDAD: SAN ANTONIO NIZAGOCHE

MUNICIPIO: SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ

DISTRITO: MIAHUATLÁN

REGIÓN: SIERRA SUR

PRESIDENTE MUNICIPAL CONST.

SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ

-DTTO. MIAHUATLÁN-

LIC. CARLOS SANTOS CRUZ

PROYECTISTA

CED. PROF. 7874256

ARQ. OSCAR LEONARDO

ORTIZ SILVA.

SECRETARIO MUNICIPAL H.

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ

-DTTO. MIAHUATLÁN-

C. JULIA VÁSQUEZ LOPEZ

ESC. 1:50

PLANTA DE CIMENTACION

LAS MOCHETAS MC-1  SERAN:

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE

ESP. ARMADO CON VARILLAS DEL No.

3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS

SENTIDOS, CON UN F'C=250 KG/CM2,

CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.
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4.00

4.00

8.00

CD-1

MC-1

ZC-2

ZC-1

ZC-2

CD-1

MC-1 MC-1

MC-1

MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X 0.14

X 0.28 CMS. DE  14 CM ESPESOR

ASENTADO  CON MORTERO 1:3

ACABADO COMUN. INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

K

K

K

K

ZC-2

RODAPIE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2

SECCION PROMEDIO 15x20CM, ARMADO

CON 5VARILLAS  #3 A.R. Y BASTON DE 1.40 M

DE LONGITUD #2 @ 25 CM, INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CORTE A-A' ZAPATA CORRIDA ZC-2

COTAS EN CMS. S/E

CADENA DE CONCRETO FC=200

KG/CM2 14x10CM (ZOCLO) INCLUYE;

CIMBRA APARENTE, ARMADO CON 2

VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @

20CMS. MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

110

7 15

20

8

15

10 10

PEND. 2%

MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X

0.14 X 0.28 CMS. DE  14 CM

ESPESOR ASENTADO  CON

MORTERO 1:3 ACABADO COMUN.

INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

6
14

CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO

(CD-4) FC=200KG/CM2 14x14CM, ARMADA

CON 4 VARILLAS #3, ESTRIBOS #2

@30CM INCLUYE; CIMBRA APARENTE.

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

N. JARDIN

N.T.N.

15

44

20

20

6

40

30

20

30

80

CT-2 (20x40) 3#4,4#4 Est. #2

@ 15 CMS.

Var.#3 @15 cm.

Var.#3 @15 cm.

Var.#3 @25 cm.

Var.#3 @ 25 cm.

14

74

10

PROYECCION: MURO DE CONCRETO DE

20 CMS. DE ESP. ARMADO CON VARILLAS

DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS

SENTIDOS, CON UN F'C=250 KG/CM2,

CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CT-1 DE 20x35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS

DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @20 Y 10 CM.

CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A.

3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

 N. P. T. +0.50

10

10

PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS.

DE ESPESOR  ACABADO PULIDO O RAYADO CON

BROCHA DE PELO EN LOSAS DE 3.06x2.00 M.,

JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, T.M.A.

3/4" REVENIMEINTO DE 10±2 CMS.

MURETE ENRASE EN CIMENTACION,

CON TABICON TIPO PESADO DE

10x14x28 CM ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:3, 28 CM.ESPESOR.

PROYECCION DE ARMADO DE CADENA Y/O

CASTILLO DE CONCRETO  FC=200KG/CM2

14x15CM, ARMADO CON 4 VARILLAS #3,

ESTRIBOS #2 @15CM INCLUYE;CIMBRA

APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

100

40

6

1010

10

RODAPIE DE CONCRETO FC=200

KG/CM2 SECCION PROMEDIO 15x20CM,

ARMADO CON 5VARILLAS  #3 A.R. Y

BASTON DE 1.40 M DE LONGITUD #2 @

25 CM, INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO

EN OBRA FC=100KG/CM2. 6

CM.ESPESOR, INCLUYE; ACARREOS,

MANO DE OBRA Y MATERIALES.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA

EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS AL 90%

PROCTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS

LOS MATERIALES, ADICIÓN DE LA AGUA

NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS PARRILLAS,

ACERO DE REFUERZO DEL No.3 @15 CMS. EN AMBOS

SENTIDOS LECHO INFERIOR Y ARMADO POR

TEMPERATURA LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL

No.3 @25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A.

3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10±2 CMS.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO

EN OBRA FC=100KG/CM2. 6

CM.ESPESOR, INCLUYE; ACARREOS,

MANO DE OBRA Y MATERIALES.

CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7

VARILLAS DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2

@15 CM. Y UN CONCRETO F'c=250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UN

REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)

COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE

20 CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE

TODOS LOS MATERIALES, ADICIÓN DE LA AGUA

NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

100

25

98

CORTE C-C' ZAPATA CORRIDA ZC-2

COTAS EN CMS.

S/E

 N. P. T. +0.50

CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2

20x10CM (ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA

APARENTE, ARMADO CON 2 VARILLAS #3

Y GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP.

ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23

CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN

F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO

COMUN.INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

20

N. JARDIN

N.T.N.

15

44

20

20

6

40

30

20

30

80

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. ARMADO

CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN

AMBOS SENTIDOS, CON UN F'C=250 KG/CM2,

CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT-2 (20x40) 3#4, 4#4 Est. #2

@ 15 CMS.

Var.#3 @15 cm.

Var.#3 @15 cm.

Var.#3 @25 cm.

Var.#3 @ 25 cm.

10

10

10

24.5

35

1010

CT-1 DE 20x35 CM ARMADA CON 4

VARILLAS DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2

@20 Y 10 CM. CON UN CONCRETO

F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN

REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION

PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1

VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE

54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA

APARENTE,  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO CON

BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20

CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE:

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,

ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)

COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE:

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,

ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS

PARRILLAS, ACERO DE REFUERZO DEL No.3

@15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS LECHO

INFERIOR Y ARMADO POR TEMPERATURA

LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL No.3

@25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE

10±2 CMS.

PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 10CM. DE ESPESOR

ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO LOSAS

3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON

VOLTEADOR.INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7

VARILLAS DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2

@15 CM. Y UN CONCRETO F'c=250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UN

REVENIMIENTO DE 10±2  CM.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO

EN OBRA F'C=100 KG/CM2. 6 CM.

ESPESOR, INCLUYE ACARREOS,

MANO DE OBRA Y MATERIALES.

100

100

35

135

CORTE B-B' ZAPATA CORRIDA ZC-1

COTAS EN CMS. S/E

CT (14x40) 3#3 4#3 Est. #2 @15 CMS.

Var.#3 @15 cm. 

Var.#3 @15 cm.

 N. P. T. +0.50

CD-1 SECCIÓN 14x35 CM. ARMADA CON 4

VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @20

CMS. CON UN CONCRETO F'C= 250 KG/CM2

T.M.A. 3/4"  CON UN REVENIMIENTO DE 10±2

CM.

35

84

10

10

15

44

20

20

6

40

33

14

33

80

Var.#3 @25 cm.

Var.#3 @ 25 cm.

N.T.N.

28

35

MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X 0.14 X 0.28
CMS. DE  14 CM ESPESOR ASENTADO  CON
MORTERO 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO
PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO LOSAS 3.06x2M, JUNTAS
FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR.INCLUYE;  MATERIAL, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PROYECCION DE

ARMADO DE CASTILLO

10 10

CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION

PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1

VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE

54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA

APARENTE,  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURETE ENRASE EN CIMENTACION, CON
TABICON TIPO PESADO DE  10x14x28 CM
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3, 14CM.ESPESOR.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO CON

BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20

CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE:

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,

ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)
COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE:
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADICIÓN DE

LA AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

N. JARDIN

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN

OBRA FC=100KG/CM2. 6 CM.ESPESOR,

INCLUYE; ACARREOS, MANO DE OBRA Y

MATERIALES.

CADENA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 14x10CM
(ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA APARENTE, ARMADO CON
2 VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT DE 14x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS
DEL No.3, ESTRIBOS DEL No.2 @15 CM. Y UN

CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON
UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS
PARRILLAS, ACERO DE REFUERZO DEL No.3

@15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS LECHO
INFERIOR Y ARMADO POR TEMPERATURA

LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL No.3 @25
CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2
T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10±2

CMS.

100

44

10

35

10

100

35

Muro de Concreto 

MC-1   

DETALLE 1 COTAS EN CMS.

S/E

14

94 14

115

2024

Var. #3 @ 25 cm. horizontal

Var. #3 @ 25 cm. horizontal

Muro de Concreto Armado MC-1 (20 x 115)

Armado horizontal: Var. #3 @ 25 cm.

Armado vertical: Var. #3 @25 cm

 2

 2

K-1 K-1

Var. #3 @ 25 cm. vertical

Var. #3 @ 25 cm. vertical

K-1

14

84

105

Concreto: F'c= 250 kg/cm2  TMA 3/4"

CASTILLO K-1 ARMADO CON 4 No. 3 Y

ESTRIBOS No.2 @ 15 CONCRETO F'c= 250

KG/CM2 TMA 3/4"

CASTILLO K-1 ARMADO CON 4 No. 3 Y

ESTRIBOS No.2 @ 15 CONCRETO F'c= 250

KG/CM2 TMA 3/4"

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. ARMADO CON

VARILLAS DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS,

CON UN F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

220

ARMADO PARA EL RODAPIE DE

CONCRETO COTAS EN CMS.

S/E

50

RODAPIE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2

SECCION PROMEDIO 15x20CM, ARMADO CON

5VARILLAS  #3 A.R. Y BASTON DE 1.40 M DE

LONGITUD #2 @ 25 CM, INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

10

26

13

CT-1

@20

E. No. 2

@20 @205@10 5@10 @20

2 No. 4

@20

2 No. 4

0.35

0.20

DETALLE  ARMADO DE CONTRA TRABE CT-1    S/E

20x35

4 No. 4

E. No. 2

CT-1 DE 20x35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS

DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @20 Y 10 CM.

CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A.

3/4" Y UN REVENIMIENTO ENTRE 10±2 CM.

14x35

4 No. 3

E. No. 2@20

CD-1

2 No. 3

2 No. 3

0.35

0.14

DETALLE  ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE CD-1    S/E

CD-1: SECCIÓN 14x35 CM. ARMADA CON 4

VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @20

CMS. CON UN CONCRETO F'C: 250 KG/CM2

T.M.A. 3/4"  CON UN REVENIMIENTO ENTRE

10±2 CM.

CADENA DE CONCRETO F'C=250

KG/CM2 20x10CM (ZOCLO) INCLUYE;

CIMBRA APARENTE, ARMADO CON 2

VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @ 20CMS.

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

35

CD-1 ó

CT-1

2.5

10

PEND. 2%

10

2.5

14 PARA CD-1

20 PARA CT-1

35

10

CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION

PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1

VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE

54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA

APARENTE,  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT-2

E. No. 2

DETALLE  ARMADO DE CONTRA TRABE CT-2    S/E

20x40

7 No. 4

E. No. 2@15

CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS

DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @15 CM. CON

UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y

UN REVENIMIENTO ENTRE 10±2 CM.

0.40

0.20

4 No. 4

3 No. 4

CT

E. No. 2

DETALLE  ARMADO DE CONTRA TRABE CT    S/E

14x40

7 No. 3

E. No. 2 @15

CT DE 14x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS

DEL No.3, ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CM. CON

UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y

UN REVENIMIENTO ENTRE 10±2 CM.

0.14

0.40

4 No. 3

3 No. 3

PROCESO CONSTRUCTIVO

CIMENTACIÓN:

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENO, UNA VEZ UBICADA EL AREA DE

CONSTRUCCIÓN DEL AULA SE PROCEDERA A REMOVER MECANICAMENTE TODA LA CAPA

DE TIERRA VEGETAL EN UN PROMEDIO DE 10 CMS. DE ESPESOR RETIRANDOLA FUERA DEL

AREA DE TRABAJO A PRIMERA ESTACIÓN A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 20 MTS. PARA

POSTERIORMENTE RETIRAR TODOS LOS EXCEDENTES CON CAMION DE VOLTEO A UN

BANCO DE TIRO AUTORIZADO. UNA VEZ RETIRADA LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SE

PROCEDERA A DAR INICIO CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO

EJES DE REFERENCIA.

POSTERIORMENTE AL TRAZO SE INICARA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO DE

CEPAS EN MATERIAL TIPO II  EN EL PERIMETRO DEL AULA, DICHA EXCAVACIÓN SERA DE

1.00 M DE ANCHO POR 1.00 M DE PROFUNDIDAD, TERMINADOS LOS TRABAJOS DE

EXCAVACIÓN SE PROCEDERA CON EL AFINE DE FONDO Y TALUD VERTICAL DE CEPAS. UNA

VEZ TERMINADO EL AFINE DE CEPAS SE PROCEDERA A COLOCAR LA PLANTILLA DE

CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR POR 1.00 M DE

ANCHO.

POSTERIOR A LA PLANTILLA SE PROCEDERA CON EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO

DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN (PARRILLA INFERIOR DE ZAPATA)  ARMADO POR FLEXIÓN

CON VARILLA DEL #3 @15 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA VEZ TERMINADO LA COLOCACIÓN

DEL ARMADO DE LA PARRILLA INFERIOR DE ZAPATA SE PROCEDE CON EL ANCLAJE DE

CASTILLOS; K SECCIÓN 14x15 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS

(ALAMBRON) DEL #2 @ 15 CMS; K-1 SECCIÓN 14x20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y

ESTRIBOS (ALAMBRON) DEL #2 @15 CMS.; K-2 SECCIÓN 14x25 CMS. ARMADO CON 4

VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS (ALAMBRON) DEL #2 @15 CMS. UNA VEZ TERMINADO EL

ANCLAJE DE LOS CASTILLOS EN LA PARRILLA INFERIOR DE LA ZAPATA SE PROCEDE AL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CONTRA TRABE CT SECCIÓN

14x40 CMS ARMADA CON 7 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS (ALAMBRON) DEL #2 @15 CMS. Y

CONTRA TRABE CT2 SECCIÓN 20x40 CMS. ARMADA CON 7 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS

(ALAMBRON) DEL #2 @15 CMS. POSTERIOR A LA HABILITACIÓN DE LAS CONTRATRABES CT

Y CT2 SE PROCEDE CON EL SUMINISTRO, HABILITADO Y ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO

DEL #3 @ 23 CMS PROMEDIO EN EL SENTIDO VERTICAL PARA LOS MUROS DE CONCRETO

ARMADO.

POSTERIORMENTE SE PROCEDE AL SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO EN ZAPATAS

ARMADO POR TEMPERATURA (PARRILLA SUPERIOR) CON ACERO DEL #3 @25 CMS. EN

AMBOS SENTIDOS. UNA VEZ TERMINADO CON EL HABILITADO DE ACERO EN CIMENTACION

(ZAPATAS) SE PROCEDE CON LA COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3a

ACABADO COMUN, PARA RECIBIR CONCRETO F'C=250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL

AGREGADO 3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 10±2 CMS. CURADO Y VIBRADO. UNA VEZ

COLADAS LAS ZAPATAS SE PROCEDERA LA DESCIMBRADO DE LAS MISMAS, PARA

CONTINUAR CON EL CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN  Y

POSTERIORMENTE COLADO DE LAS CONTRA TRABES CT Y CT2. CON CONCRETO F'C= 250

KG/CM2 TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4" CON REVENIMIENTO DE 10±2 CMS. COLADO

Y VIBRADO. UNA VEZ COLADAS LAS CONTRA TRABES SE PROCEDE CON EL DESCIMBRADO

DE LAS MISMAS.

POSTERIOR AL DESCIMBRADO DE LAS CONTRA TRABES CT Y CT2, SE PROCEDERA A

LEVANTAR LOS MUROS DE ENRASE CON UNA ALTURA DE 44 CMS. DEBIDO A LOS

RESULTADOS DEL CALCULO ESTRUCTURAL EN ESTA CONSTRUCCIÓN HABRA DOS TIPOS DE

MUROS; POR LO CUAL EN LOS MUROS DE ENRASE DE 14 CMS. DE ESPESOR SERA DE

TABIQUE DE CONCRETO (TABICON PESADO) DE 10x14x28 CMS. ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y LOS MUROS DE ENRASE DE 20 CMS DE ESPESOR

SERAN DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DEL #3 @25 CMS EN AMBOS SENTIDOS

HORIZONTAL Y VERTICAL CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL

AGREGADO 3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 10±2 CMS.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS MUROS DE ENRASE SE INICIARA CON EL SUMINISTRO Y

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CONTRA TRABE CT-1 SECCIÓN 35X20 CMS. ARMADA

CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS (ALAMBRON) DEL #2 REPARTIDO SEGUN

ESPECIFICACIONES EN PLANO ESTRUCTURAL; CADENA DE DESPLANTE CD-1 SECCIÓN

14x35 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS (ALAMBRON) DEL #2 @20 CMS.

UNA VEZ TERMINADO CON LOS ARMADOS ANTES MENCIONADOS SE PROCEDE CON EL

HABILITADO DE CADENA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 14x10CM (ZOCLO) ARMADO CON 2

VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @ 20CMS. Y CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 20x10CM

(ZOCLO) ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @ 20CMS. UNA VEZ CONCLUIDO CON EL

HABILITADO DE LAS CADENAS (ZOCLO) SE PROCEDE CON EL CIMBRADO DE LA CT-1 Y CD-1

CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO APARENTE PARA RECIBIR CONCRETO F'C=250

KG/CM2 TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4" CON UN REVENIMEINTO DE 10±2 CMS.

COLADO Y VIBRADO. UNA VEZ EFECTUADO EL COLADO DE LA CT-1 Y CD-1 SE PROCEDE AL

DESCIMBRADO PARA POSTERIORMENTE CONTINUAR CON EL RELLENO EN CEPAS CON

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CMS AL 90% PROCTOR.ADICIONANDO AGUA PARA SU CORRECTA

HOMOGENIZACION DESPUES SE CONTINUARA CON EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO

(TEPETATE) COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS AL 90%

PROCTOR EN EL INTERIOR DEL AULA CON UN PROMEDIO DE 15 CMS. DE ESPESOR

ADICIONANDO AGUA PARA SU CORRECTA HOMOGENIZACION.
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