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PLANTA DE CIMENTACION

LAS MOCHETAS MC-1  SERAN:

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE

ESP. ARMADO CON VARILLAS DEL No.

3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS

SENTIDOS,
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MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X 0.14

X 0.28 CMS. DE  14 CM ESPESOR.

K

K

K

K

ZC-2

RODAPIE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2

SECCION PROMEDIO 15x20CM, ARMADO

CON 5VARILLAS  #3 A.R. Y BASTON DE 1.40 M

DE LONGITUD #2 @ 25 CM.

CT-2

E. No. 2

DETALLE  ARMADO DE CONTRA TRABE CT-2    S/E

20x40

7 No. 4

E. No. 2@15

CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS

DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @15 CM. CON

UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y

UN REVENIMIENTO ENTRE 10±2 CM.
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0.20

4 No. 4

3 No. 4

CT-1

@20

E. No. 2

@20 @205@10 5@10 @20

2 No. 4

@20

2 No. 4

0.35

0.20

DETALLE  ARMADO DE CONTRA TRABE CT-1    S/E

20x35

4 No. 4

E. No. 2

CT-1 DE 20x35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS

DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @20 Y 10 CM.

CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A.

3/4" Y UN REVENIMIENTO ENTRE 10±2 CM.

14x35

4 No. 3

E. No. 2@20

CD-1

2 No. 3

2 No. 3

0.35

0.14

DETALLE  ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE CD-1    S/E

CD-1: SECCIÓN 14x35 CM. ARMADA CON 4

VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @20

CMS. CON UN CONCRETO F'C: 250 KG/CM2

T.M.A. 3/4"  CON UN REVENIMIENTO ENTRE

10±2 CM.

CT

E. No. 2

DETALLE  ARMADO DE CONTRA TRABE CT    S/E

14x40

7 No. 3

E. No. 2 @15

CT DE 14x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS

DEL No.3, ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CM. CON

UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y

UN REVENIMIENTO ENTRE 10±2 CM.

0.14

0.40

4 No. 3

3 No. 3

CORTE A-A' ZAPATA CORRIDA ZC-2

COTAS EN CMS. S/E

CADENA DE CONCRETO FC=200

KG/CM2 14x10CM (ZOCLO) INCLUYE;

CIMBRA APARENTE, ARMADO CON 2

VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @

20CMS. MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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7 15

20

8

15

10 10

PEND. 2%

MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X

0.14 X 0.28 CMS. DE  14 CM

ESPESOR ASENTADO  CON

MORTERO 1:3 ACABADO COMUN.

INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

6 14

CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO

(CD-4) FC=200KG/CM2 14x14CM, ARMADA

CON 4 VARILLAS #3, ESTRIBOS #2

@30CM INCLUYE; CIMBRA APARENTE.

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

N. JARDIN

N.T.N.
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80

CT-2 (20x40) 3#4,4#4 Est. #2

@ 15 CMS.

Var.#3 @15 cm.

Var.#3 @15 cm.

Var.#3 @25 cm.

Var.#3 @ 25 cm.

14

74

10

PROYECCION: MURO DE CONCRETO DE

20 CMS. DE ESP. ARMADO CON VARILLAS

DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS

SENTIDOS, CON UN F'C=250 KG/CM2,

CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CT-1 DE 20x35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS

DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @20 Y 10 CM.

CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A.

3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

 N. P. T. +0.50

10

10

PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS.

DE ESPESOR  ACABADO PULIDO O RAYADO CON

BROCHA DE PELO EN LOSAS DE 3.06x2.00 M.,

JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, T.M.A.

3/4" REVENIMEINTO DE 10±2 CMS.

MURETE ENRASE EN CIMENTACION,

CON TABICON TIPO PESADO DE

10x14x28 CM ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:3, 28 CM.ESPESOR.

PROYECCION DE ARMADO DE CADENA Y/O

CASTILLO DE CONCRETO  FC=200KG/CM2

14x15CM, ARMADO CON 4 VARILLAS #3,

ESTRIBOS #2 @15CM INCLUYE;CIMBRA

APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

100

40

6

1010

10

RODAPIE DE CONCRETO FC=200

KG/CM2 SECCION PROMEDIO 15x20CM,

ARMADO CON 5VARILLAS  #3 A.R. Y

BASTON DE 1.40 M DE LONGITUD #2 @

25 CM, INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO

EN OBRA FC=100KG/CM2. 6

CM.ESPESOR, INCLUYE; ACARREOS,

MANO DE OBRA Y MATERIALES.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA

EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS AL 90%

PROCTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS

LOS MATERIALES, ADICIÓN DE LA AGUA

NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS PARRILLAS,

ACERO DE REFUERZO DEL No.3 @15 CMS. EN AMBOS

SENTIDOS LECHO INFERIOR Y ARMADO POR

TEMPERATURA LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL

No.3 @25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A.

3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10±2 CMS.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO

EN OBRA FC=100KG/CM2. 6

CM.ESPESOR, INCLUYE; ACARREOS,

MANO DE OBRA Y MATERIALES.

CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7

VARILLAS DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2

@15 CM. Y UN CONCRETO F'c=250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UN

REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)

COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE

20 CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE

TODOS LOS MATERIALES, ADICIÓN DE LA AGUA

NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

100

25

98

CORTE B-B' ZAPATA CORRIDA ZC-1

COTAS EN CMS. S/E

CT (14x40) 3#3 4#3 Est. #2 @15 CMS.

Var.#3 @15 cm. 

Var.#3 @15 cm.

 N. P. T. +0.50

CD-1 SECCIÓN 14x35 CM. ARMADA CON 4

VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @20

CMS. CON UN CONCRETO F'C= 250 KG/CM2

T.M.A. 3/4"  CON UN REVENIMIENTO DE 10±2

CM.
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33
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33

80

Var.#3 @25 cm.

Var.#3 @ 25 cm.

N.T.N.

28

35

MURO DE TABIQUE ROJO  0.07 X 0.14 X 0.28
CMS. DE  14 CM ESPESOR ASENTADO  CON
MORTERO 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO
PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO LOSAS 3.06x2M, JUNTAS
FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR.INCLUYE;  MATERIAL, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PROYECCION DE

ARMADO DE CASTILLO

10 10

CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION

PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1

VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE

54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA

APARENTE,  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURETE ENRASE EN CIMENTACION, CON
TABICON TIPO PESADO DE  10x14x28 CM
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3, 14CM.ESPESOR.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO CON

BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20

CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE:

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,

ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)
COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE:
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADICIÓN DE

LA AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

N. JARDIN

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN

OBRA FC=100KG/CM2. 6 CM.ESPESOR,

INCLUYE; ACARREOS, MANO DE OBRA Y

MATERIALES.

CADENA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 14x10CM
(ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA APARENTE, ARMADO CON
2 VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT DE 14x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS
DEL No.3, ESTRIBOS DEL No.2 @15 CM. Y UN

CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON
UN REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS
PARRILLAS, ACERO DE REFUERZO DEL No.3

@15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS LECHO
INFERIOR Y ARMADO POR TEMPERATURA

LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL No.3 @25
CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2
T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10±2

CMS.
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35

10

100

35

CORTE C-C' ZAPATA CORRIDA ZC-2

COTAS EN CMS.

S/E

 N. P. T. +0.50

CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2

20x10CM (ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA

APARENTE, ARMADO CON 2 VARILLAS #3

Y GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP.

ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23

CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN

F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO

COMUN.INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

20

N. JARDIN

N.T.N.
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MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. ARMADO

CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN

AMBOS SENTIDOS, CON UN F'C=250 KG/CM2,

CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT-2 (20x40) 3#4, 4#4 Est. #2

@ 15 CMS.

Var.#3 @15 cm.

Var.#3 @15 cm.

Var.#3 @25 cm.

Var.#3 @ 25 cm.

10

10

10

24.5

35

1010

CT-1 DE 20x35 CM ARMADA CON 4

VARILLAS DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2

@20 Y 10 CM. CON UN CONCRETO

F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN

REVENIMIENTO DE 10±2 CM.

CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION

PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1

VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE

54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA

APARENTE,  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO CON

BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20

CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE:

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,

ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)

COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE:

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,

ADICIÓN DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS

PARRILLAS, ACERO DE REFUERZO DEL No.3

@15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS LECHO

INFERIOR Y ARMADO POR TEMPERATURA

LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL No.3

@25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN

CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE

10±2 CMS.

PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 10CM. DE ESPESOR

ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO LOSAS

3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON

VOLTEADOR.INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7

VARILLAS DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2

@15 CM. Y UN CONCRETO F'c=250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UN

REVENIMIENTO DE 10±2  CM.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO

EN OBRA F'C=100 KG/CM2. 6 CM.

ESPESOR, INCLUYE ACARREOS,

MANO DE OBRA Y MATERIALES.

100

100

35

135

ARMADO PARA EL RODAPIE DE

CONCRETO COTAS EN CMS.

S/E

50

RODAPIE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2

SECCION PROMEDIO 15x20CM, ARMADO CON

5VARILLAS  #3 A.R. Y BASTON DE 1.40 M DE

LONGITUD #2 @ 25 CM, INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

10

26

13

Muro de Concreto 

MC-1   

14

94 14

115

2024

Var. #3 @ 25 cm. horizontal

Var. #3 @ 25 cm. horizontal

Muro de Concreto Armado MC-1 (20 x 115)

Armado horizontal: Var. #3 @ 25 cm.

Armado vertical: Var. #3 @25 cm

 2

 2

K-1 K-1

Var. #3 @ 25 cm. vertical

Var. #3 @ 25 cm. vertical

K-1

14

84

105

Concreto: F'c= 250 kg/cm2  TMA 3/4"

CASTILLO K-1 ARMADO CON 4 No. 3 Y

ESTRIBOS No.2 @ 15 CONCRETO F'c= 250

KG/CM2 TMA 3/4"

CASTILLO K-1 ARMADO CON 4 No. 3 Y

ESTRIBOS No.2 @ 15 CONCRETO F'c= 250

KG/CM2 TMA 3/4"

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. ARMADO CON

VARILLAS DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS,

CON UN F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

220

CADENA DE CONCRETO F'C=250

KG/CM2 20x10CM (ZOCLO) INCLUYE;

CIMBRA APARENTE, ARMADO CON 2

VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @ 20CMS.

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

35

CD-1 ó

CT-1

2.5

10

PEND. 2%

10

2.5

14 PARA CD-1

20 PARA CT-1

35

10

CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION

PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1

VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE

54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA

APARENTE,  MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SELLOS FIRMAS

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

N   O   R   T   E

UBICACION DEL PROYECTO DENTRO DE LA

PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"

PROCESO CONSTRUCTIVO

1.- Se realizará el trazo y nivelación del área a construir utilizando una estación total para poder establecer los ejes y

el npt. de acuerdo a los planos del proyecto autorizado.

2.- Una vez realizado el trazo de los ejes, se llevará a cabo la excavación utilizando maquinaria para la excavación

de las cepas a una profundidad y ancho de acuerdo al proyecto.

3.-Después de haber realizado la excavación, se colocará una capa de material granular tipo balastro de 3” de

TMA, serán dos capas de 20 cms de espesor se compactarán con bailarina para luego después se colocará una

plantilla de concreto pobre de f’c=100 kg/cm2 de un espesor de 6 cm. esto es para evitar contacto directo con la

cimentación ya que para que esto se lleve a cabo el acero de refuerzo debe de estar libre de impurezas así como

también al momento de la colocación del concreto garantizando la resistencia del elemento estructural.

4.- Después del colocado de la plantilla se habilitará el acero de refuerzo de la zapata corrida, se cimbrará y se

colocará el concreto con f'c= 250 kg/cm2, luego se construirá un muro de enrase de 14 y 28 cms. de espesor a base

de tabicón pesado 10 x 14 x 28 cms. según como se indican en los planos.

5.- Una vez colocado el muro de enrase se procederá al habilitado de acero para cadenas de desplante y contratrabes

según planos estructurales, después se colocará la cimbra de tal forma como se indican en los planos la sección

estructural, por último se coloca el concreto con f’c=250 kg/cm2, al final se procede al relleno con suministro de

material de banco (tepetate) utilizando bailarina en capas no mayores de 20 cms. para su compactación hasta un 90

% PROCTOR y llegar al nivel deseado de acuerdo a proyecto.

6.-Una vez teniendo lista la cimentación se construirán los muros de 14 y 21 cm de espesor con respecto a los planos,

se iniciará con el habilitado, cimbrado y colado de castillos, cadenas intermedias y estas cadenas y castillos se

construirán a base de concreto hidráulico de f’c=200 kg/cm2.

7.-Una vez colado castillos y cadenas además de haber construido los muros con respecto al plano, sobre estos se

habilitará el acero de las trabes, central y laterales, se colará de forma monolítica a base de concreto hidráulico de

f’c=250 kg/cm2, posteriormente se cimbrará la losa  y se habilitara el acero como viene indicado en el plano

estructural.

8.- Se iniciará con el colado con una losa de piso de 10 cm de espesor reforzada con malla electrosoldada de

6-6/10-10, y serán losas de 3.06 x 2 m teniendo juntas frías, tendrá un acabado rayado.

9.- una vez llegado a este punto de la obra se realizara el repellado con mortero de cemento-arena para muro de

acuerdo a especificaciones de proyecto y así como el colocado de pintura a dos manos revisando que la superficie a

pintar esté libre de impurezas que puedan adherir a los elementos por pintar correctamente.

10.- Se procederá a colocar impermeabilizante que garantice permeabilidad a la misma  utilizando sistema laminar

prefabricado con asfaltos modificados sintéticos y membrana de refuerzo de alta estabilidad dimensional aplicado a

termofusión Para esto se deberá limpiar la superficie, la cual  deberá  estar libre de polvo y partículas sueltas,

obstáculos, protuberancias y perfectamente seca, se aplicará sellador asfaltico base solvente y sellado de grietas con

el mismo impermeabilizante fundido, de 4.0 mm de espesor con refuerzo central de tela no tejida de poliéster

"SPOUND BONDED" de 180 grs/cm2, recubierto por ambos lados con asfalto modificado con contenido en 12% en

volumen.

11.- de acuerdo a proyecto  se colocarán puerta y ventanas, tanto forma, material y número de piezas por colocar.

12.- La colocación de las tuberías para la instalación eléctrica deberá hacerse una vez que esté terminada la parrilla

de refuerzo, antes deberá trazarse en la cimbra la ubicación exacta de las cajas y bajadas, la colocación del refuerzo

deberá hacerse previendo que no coincida ninguna varilla con alguna caja de alumbrado, en caso de coincidir se

harán desviaciones al refuerzo en forma de columpio con una separación mínima de 20cms. Al centro de la caja, para

lograr una buena conexión de tubos a cajas, es necesario hacerles unos dobles suaves, tanto como lo permitan las

varillas.
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Plano:

Presidente Municipal Constitucional

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DOMICILIO:

PROPIETARIO:

PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CLAVE 20DPR345E

CALLE TULA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA

ARQ. ANDRES FERNANDO TAPIA SOLIS
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NOMBRE DEL PROYECTO
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ARQ. OSCAR LEONARDO ORTIZ SILVA
CED. PROF. Nº  7874256
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P-002
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CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA
CRUZ" CLAVE 20DPR3454E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN,

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

AutoCAD SHX Text
OAXACA

AutoCAD SHX Text
SN.RAYMUNDO

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
JALPAN

AutoCAD SHX Text
SANTIAGO

AutoCAD SHX Text
CUILAPAN

AutoCAD SHX Text
Reyes

AutoCAD SHX Text
SAN AGUSTIN

AutoCAD SHX Text
DE LAS JUNTAS

AutoCAD SHX Text
ANIMAS

AutoCAD SHX Text
TRUJANO

AutoCAD SHX Text
STA. MARIA

AutoCAD SHX Text
COYOTEPEC

AutoCAD SHX Text
SAN BARTOLO

AutoCAD SHX Text
COYOTEPEC

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Sn. Juan

AutoCAD SHX Text
Bta. La Raya

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Aereopuerto

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SAN ANTONIO

AutoCAD SHX Text
XOXOCOTLAN

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ

AutoCAD SHX Text
5 Señores

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
DE LA CAL

AutoCAD SHX Text
STA. MA. 

AutoCAD SHX Text
DEL TULE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SN. JUAN CHILATECA

AutoCAD SHX Text
5.

AutoCAD SHX Text
Chilateca

AutoCAD SHX Text
OCOTLAN

AutoCAD SHX Text
DE MORELOS

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Jeronimo

AutoCAD SHX Text
Sn.

AutoCAD SHX Text
Zegache

AutoCAD SHX Text
SN.

AutoCAD SHX Text
MARTIN

AutoCAD SHX Text
TILCAJETE

AutoCAD SHX Text
ZEGACHE

AutoCAD SHX Text
STA.

AutoCAD SHX Text
ANA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 Jacinto

AutoCAD SHX Text
Sn.

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
STO TOMAS JALIEZA

AutoCAD SHX Text
TRINIDAD

AutoCAD SHX Text
 ZAACHILA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ZAACHILA

AutoCAD SHX Text
STA.

AutoCAD SHX Text
GERTRUDIS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
STA. 

AutoCAD SHX Text
 INES

AutoCAD SHX Text
YATZECHE

AutoCAD SHX Text
Sn. Jose

AutoCAD SHX Text
de Diaz

AutoCAD SHX Text
Guetova 

AutoCAD SHX Text
ZIMATLAN

AutoCAD SHX Text
DE ALVAREZ

AutoCAD SHX Text
RINA.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
QUIANE

AutoCAD SHX Text
Sn. Nicolas

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Quialana

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
La Soledad

AutoCAD SHX Text
 CATA-

AutoCAD SHX Text
STA.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
LA

AutoCAD SHX Text
CIENEGA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
96° 35'

AutoCAD SHX Text
96°40'

AutoCAD SHX Text
96°45'

AutoCAD SHX Text
16°55'

AutoCAD SHX Text
17°00'

AutoCAD SHX Text
17°05'

AutoCAD SHX Text
CIUDAD

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
JUDICIAL

AutoCAD SHX Text
Mantecon

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A TLACOLULA

AutoCAD SHX Text
A MEXICO

AutoCAD SHX Text
Garita

AutoCAD SHX Text
M. Alban

AutoCAD SHX Text
Buenavista

AutoCAD SHX Text
SAN PEDRO

AutoCAD SHX Text
Tiracoz

AutoCAD SHX Text
IXTLAHUACA

AutoCAD SHX Text
Cong.

AutoCAD SHX Text
Rancho

AutoCAD SHX Text
Audelo

AutoCAD SHX Text
Ibañez

AutoCAD SHX Text
Mexicapan

AutoCAD SHX Text
Sn. Martin

AutoCAD SHX Text
Montoya

AutoCAD SHX Text
San Fco. 

AutoCAD SHX Text
Javier

AutoCAD SHX Text
Arrazola

AutoCAD SHX Text
San Antonio

AutoCAD SHX Text
J.Nazareno

AutoCAD SHX Text
Cruz Blanca

AutoCAD SHX Text
SANTA MARIA ATZOMPA

AutoCAD SHX Text
96°50'


	Sheets and Views
	ESTRUCTURAL 3-ESTRUCTURAL 1


