ZC-1

X 0.28 CMS.

MURO DE TABIQUE ROJO 0.07 X 0.14

DE 14 CM ESPESOR.

ZC-1

LAS MOCHETAS MC-1 SERAN:

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE
ESP. ARMADO CON VARILLAS DEL No. ‘
3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS K ‘
SENTIDOS,

VER

VER DETALLE 1 *

|
|
|
i DETALLE "2"
|
|

26

PLANTA DE CIMENTACION

ESC. 1:50

RODAPIE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2
SECCION PROMEDIO 15x20CM, ARMADO CON
SVARILLAS #3 A.R. Y BASTON DE 1.40 M DE
LONGITUD #2 @ 25 CM, INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ARMADO PARA EL RODAPIE DE
CONCRETO COTAS EN CMS.

PROYECCION: MURO DE CONCRETO DE
20 CMS. DE ESP. ARMADO CON VARILLAS
DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS
SENTIDOS, CON UN F'C=250 KG/CM2,

CT DE 14x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS
DEL No.3, ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CM. CON
UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y

UN REVENIMIENTO ENTRE 102 CM.

CT

E. No. 2

DETALLE ARMADO DE CONTRA TRABE CT S/E

CT-1 DE 20x35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS
DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @20 Y 10 CM.
CON UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A.

3/4" Y UN REVENIMIENTO ENTRE 102 CM.

0.14

-
0.40

d
14x40

7 No. 3
E. No.2 @15

0.20,

CT-1

E. No. 2

@20 @20

@20

5@10

DETALLE ARMADO DE CONTRA TRABE CT-1

CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS
DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2 @15 CM. CON
UN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y

UN REVENIMIENTO ENTRE 10%2 CM.

5@10

@20

S/E

20x35
4 No. 4
E. No. 2

0.20

CT-2 |

E. No. 2

DETALLE ARMADO DE CONTRA TRABE CT-2 S/E

CD-1: SECCION 14x35 CM. ARMADA CON 4

VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @20
CMS. CON UN CONCRETO F'C: 250 KG/CM2
T.M.A. 3/4" CON UN REVENIMIENTO ENTRE

10+2 CM.

20x40
7 No. 4
E. No. 2@15

. CD-1

UL

1

DETALLE ARMADO DE CADENA DE DESPLANTE CD-1

RODAPIE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2
SECCION PROMEDIO 15x20CM, ARMADO

CON 5VARILLAS #3 A.R. Y BASTON DE 1.40 M
DE LONGITUD #2 @ 25 CM.

CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION
PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1

VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE
54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA

APARENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, |

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PROYECCION DE ARMADO DE CADENA Y/O
CASTILLO DE CONCRETO FC=200KG/CM2

14x15CM, ARMADO C

ON 4 VARILLAS #3,

ESTRIBOS #2 @15CM INCLUYE;CIMBRA

APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.

HERRAMIENTA.

CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE;

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO
(CD-4) FC=200KG/CM2 14x14CM, ARMADA
CON 4 VARILLAS #3, ESTRIBOS #2

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

MURO DE TABIQUE ROJO 0.07 X
0.14 X 0.28 CMS. DE 14 CM

ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO 1:3 ACABADO COMUN.
INCLUYE; MATERIAL, MANO DE

6 14, OBRA,

' 4

@30CM INCLUYE; CIMBRA APARENTE.
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

1

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA DE CONCRETO FC=200
KG/CM2 14x10CM (ZOCLO) INCLUYE;
3 CIMBRA APARENTE, ARMADO CON 2

HERRAMIENTA.

VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @

RODAPIE DE CONCRETO FC=200

KG/CM2 SECCION PROMEDIO 15x20CM,
ARMADO CON 5VARILLAS #3 AR.Y
BASTON DE 1.40 M DE LONGITUD #2 @

| CT-1 DE 20x35 CM AR
DEL No.4, ESTRIBOS [
| CON UN CONCRETO

110 3/4"Y UN REVENIMIE

20CMS. MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

74 98

ADACON 4 VARILLAS
EL Np.2 @20 Y 10 CM.
'c=25p KG/CM2 T.M.A.
NTO DE 10+2 CM.
PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS.

CM.ESPESOR, INCLUYE; ACARREOS, 715
MANO DE OBRA Y MATERIALES.

-
o

R7 9 CT-2 (20x40) 3#4,4#4 Est. #2 T

10x14x28 CM ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, 28 CM.ESPESOR.

CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7

25 CM, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE -
: ; , PEND. 2% N.P.T. +0.50 1 DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TR | ARDIN s BROCHA DE PELO EN LOSAS DE 3.06x2.00 M.,
08 |o o — ¥ 25  JUNTASFRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, TMA.
. | @ <<\\§[ NTN. g 3/4" REVENIMEINTO DE 102 CMS.
- "’\ESJ“HJT:* -~ N e | ‘ - — *L- > RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)
L= *U ﬂfoi miw 10 COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE
40 FU | ‘q Fm:m: i =] T 20 CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE
= =i == T — | TODOS LOS MATERIALES, ADICION DE LA AGUA
5 = L E‘ ==/ lI=| ] == 44 NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO == =T ‘ == MURETE ENRASE EN CIMENTACION,
EN OBRA FC=100KG/CM2. 6 ===l \;M;J;M 100 coN TABICON TIPO PESADO DE
| \
2#(:

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA Var#3 @ 25 cm.

EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA
EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS AL 90%
PROCTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES, ADICION DE LA AGUA
NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

tVar.#S @25 cm. ‘:‘ | @15CMS.

g Var#3 @15 cm.
I\fWL\ (11| | — 40
%b’” LL , ,4M@mmi
He g /] !

d4a .- T 6
A0+ 30 +—20 30——0-
* 100 *

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO
EN OBRA FC=100KG/CM2. 6
CM.ESPESOR, INCLUYE; ACARREQOS,
MANO DE OBRA'Y MATERIALES.

CORTE A-A' ZAPATA CORRIDA ZC-2
COTAS EN CMS. S/E

N
o

VARILLAS DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2
@15 CM. Y UN CONCRETO F'c=250
KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UN

~ REVENIMIENTO DE 10+2 CM.

K

ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS PARRILLAS,
ACERO DE REFUERZO DEL No.3 @15 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS LECHO INFERIOR Y ARMADO POR
TEMPERATURA LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL
No.3 @25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A.
3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 1042 CMS.

CADENA DE CONCRETO F'C=250
KG/CM2 20x10CM (ZOCLO) INCLUYE;
CIMBRA APARENTE, ARMADO CON 2
VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @ 20CMS.
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

S/E

HERRAMIENTA.

10

35
14 PARA CD-1
20 PARA CT1
10
PEND. 2%
2.5
10 o [ |
25 |
35 | .
i CD-10
| -
N CT-1

M
CASTILLO K-1 ARMADO CON 4 No. 3 Y
ESTRIBOS No.2 @ 15 CONCRETO F'c= 250

N N

KG/CM2 TMA 3/4"

N

o

N

MURO DE TABIQUE ROJO 0.07 X 0.14 X 0.28
CMS. DE 14 CM ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;

PROYECCION DE

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

CD-1 SECCION 14x35 CM. ARMADA CON 4
VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @20
CMS. CON UN CONCRETO F'C= 250 KG/CM2
T.M.A. 3/4" CON UN REVENIMIENTO DE 10+2

ARMADO DE CASTILLO

CADENA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 14x10CM
(ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA APARENTE, ARMADO CON
2 VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO
PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO LOSAS 3.06x2M, JUNTAS
FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR.INCLUYE; MATERIAL, MANO

CM. 3 -
28 1]
s
CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION am DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
PROMEDIO. 28x12CM ARMADA CON 1 ji
VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE BN
54CM DELONGITUD INCLUYE; CIMBRA L 4o
APARENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, N.E.T.+0.50 1*91 T
EQUIPO Y HERRAMIENTA. o — 1 y Tl{B !
N N.T.N 35 153
‘ I /{& I ,I_ B
T T iF i
] e e
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA \ \;m:m:\ jumal }:m:m:ﬂ |
EXCAVACION COMPACTADO CON X | | | ||| == | I | I 1= 44,4,
BAILARINA EN CAP@S NO MAYORES DEV%Q MEMEm:lﬁMEMEMEm 100
CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE: X@J*m*m* n=lIE==]I= gad |
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, T TRl || cT (1xa0) 343 4#3 Est. #2 @15 CMS.
ADICION DE LA AGUA NECESARIA, MANO ~ ~“Var#3 @Zﬁ”ﬂ: N 20
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NI )| R el varss@isem. | | )
Var.#3 @ 25 CnLi%/v LL | M Var#3 @15 cm.
e = S | ;ﬁ
- —a- . — ] ~gr T
10 33 14 33— ;
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN  — 100 .

OBRA FC=100KG/CM2. 6 CM.ESPESOR,
INCLUYE; ACARREOS, MANO DE OBRA'Y
MATERIALES.

CORTE B-B' ZAPATA CORRIDA ZC-1
COTAS EN CMS. S/E

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)
COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE:
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADICION DE
LA AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

MURETE ENRASE EN CIMENTACION, CON
TABICON TIPO PESADO DE 10x14x28 CM
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3, 14CM.ESPESOR.

CT DE 14x40 CM ARMADA CON 7 VARILLAS
DEL No.3, ESTRIBOS DEL No.2 @15 CM. Y UN
CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON
UN REVENIMIENTO DE 10+2 CM.

ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS
PARRILLAS, ACERO DE REFUERZO DEL No.3
@15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS LECHO
INFERIOR'Y ARMADO POR TEMPERATURA
LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL No.3 @25
CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2
T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10+2
CMS.

14x35
4 No. 3
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A

E. No. 2@20

Muro de Concreto

MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. ARMADO CON
VARILLAS DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS,
CON UN F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE;
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Var. #3 @ 25 cm. vertical-—— Var. #3 @ 25 cm. horizontal

CASTILLO K-1 ARMADO CON 4 No. 3Y
ESTRIBOS No.2 @ 15 CONCRETO F'c= 250
KG/CM2 TMA 3/4"

e S 5 = S

i

K-1 K-1 K-1
ar. #3 @ 25 cm. vertical / S Var. #3 @ 25 cm. horizontal
+—4— 94 F—14—k 84 +—14—
¥ 115 ¥ 105 ¥
220 +
Muro de Concreto Armado MC-1 (20 x 115)
Armado horizontal: Var. #3 @ 25 cm.
Armado vertical: Var. #3 @25 cm
Concreto: F'c= 250 kg/cm2 TMA 3/4"
CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2
20x10CM (ZOCLO) INCLUYE; CIMBRA
APARENTE, ARMADO CON 2 VARILLAS #3
Y GRAPAS #2 @ 20CMS. MATERIAL, MANO
MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23
CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN 35 ‘
F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO 245 | 200 | CT-1 DE 20635 CMARMADA CON 4
COMUN.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE VARILLAS DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 9202\5/0125'\3'-\/'022’\"\/'% g&yﬁ‘gE’E\‘TO
Cc= AVEAL
REVENIMIENTO DE 1042 CM.
CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION
PROMEDIO. 28x12CM ARMADA GON 1 PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 10CM. DE ESPESOR
VARILLAS #3. AR, Y BASTON#2@30CM DE ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO LOSAS
54CM DELONGITUD INCLUYE: CIMBRA 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON
APARENTE., MATERIAL. MANO DE OBRA., VOLTEADOR.INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPOY HERRAMIENIAC  RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)
NPT *050 19 COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO
N. JARDIN 10 MAYORES DE 20 CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE:
NS N 35 | SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,
| | —— 15 ADICION DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA,
) ! 4 | EQUIPOY HERRAMIENTA.
\ B W =T v
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA / W:m:m:°_ :m:‘ | ‘:‘ =
EXCAVACION COMPACTADO CON === == 435 MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. ARMADO
BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 m:mim:u l*m:m:m 44 CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN
CMS AL 90% PROCTOR. INCLUYE: —|| = =4 e e i e }:J ' AMBOS SENTIDOS, CON UN F'C=250 KG/CM2,
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, <7 | |—| | ||| |—| === 100 CIMBRA ACABADO COMUN.INCLUYE; MATERIAL,
ADICION DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE —| ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘* U e N MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
e == =] TSI E CT-2 (20x40) 3#4, 4#4 Est. #2
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M&#ﬂ@ﬁﬁil | @iscms. | T -
—| N HIH E = 2Yer#3@t5em. || CT-2 DE 20x40 CM ARMADA CON 7
Var#3 @ 25 C”Jm % Var#3 @15 o’ AI‘ VARILLAS DEL No.4, ESTRIBOS DEL No.2
! ﬁj‘aii 20 @15 CM. Y UN CONCRETO F'c=250
ZAPATA CORRIDA ZC-2 ARMADA CON DOS ~ [T] © e L4 J] l KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON UN
PARRILLAS, ACERO DE REFUERZO DEL No.3 L . - Y PR Y 3 REVENIMIENTO DE 10£2 CM.
@15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS LECHO : 30 20— 30 !
INFERIOR Y ARMADO POR TEMPERATURA 100 .

LECHO SUPERIOR CON ACERO DEL No.3
@25 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CON UN
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250
KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE
10+2 CMS.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO
EN OBRA F'C=100 KG/CM2. 6 CM.
ESPESOR, INCLUYE ACARREQOS,
MANO DE OBRA Y MATERIALES.

CORTE C-C' ZAPATA CORRIDA ZC-2

COTAS EN CMS.
S/E
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PROPIETARIO: 3
PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 20DPR345E
CALLE TULA, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA
e N
Santa Cruz
XOXOCOTLAN
Gobernando con la gente
T onocom, e 2019-2021
_

4 NOMBRE DEL PROYECTO )
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA
CRUZ" CLAVE 20DPR3454E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,

\_ MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN )
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Secretario municipal
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