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NOTAS GENERALES { LOCALIZACION )
| § COMPACTACION:
. / ‘ EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES, SERA DE 20 cm. CON TEPETATE O GRAVA CEMENTADA CON UN PESO
A B \ ] VOLUMETRICO MINIMO DE 1700 Kg/m3, COMPACTADA CADA DOS CAPAS DE 15 ¢cm. CADA UNA, LA COMPACTACION SE
) HARA CON PISON METALICO DE 18 Kg. DE PESO Y UN MINIMO DE 15 GOLPES A UNA ALTURA DE 30 cms. LA HUMEDAD DEL
np i | RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL LABORATORIO.
~00 | 830 CONCRETO:
SE USARA CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE fc= 250 Kg/em2. SI EN EL LUGAR EXISTE PLANTA
600 MEZCLADORA SERA RECOMENDABLE SU USO, SI NO EXISTE, CONSULTAR UN LABORATORIO PARA QUE INDIQUE EL
PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR.
100 500 100 115 105 390 105 115 EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2cm (3/4").
RECUBRIMIENTOS LIBRES EN ZAPATAS 4 cm, CONTRATRABES, DADOS Y CADENAS 2 cm., COLUMNAS 3 cm.
c LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL COLADO.
LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO POBRE DE 6 cm. DE ESPESOR CON UN fe= 100 Kg/lem2.
: K KT & CT1 & KA R ACERQO:
K- Ko Ko CT-1 K- K-1 K-1 SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy= 4200 kg/cm2, EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON
o - - - - 1 _______ :l} ''''' [ ''''''''''''''''''''''''''''' ] ''''' - - LAS NORMAS DGN-86 1974 O DGN-8294 1972, DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA AL
I . — e e ————— ¥—F— -——- Z-1 . CORRUGADO Y AL DOBLADO. ,
7 -1 | : : LONGITUD DE TRASLAPES 40@, ESCUADRAS 12@ SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA MEDIDA.
TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA 6 VECES EL DE LA
C VARILLA.
8 TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PROYECTOS.
MICROLOCALIZACION
N v CIMBRA:
~ . —~ LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, NIVELADA O CON CONTRAFLECHAS SI SE ESPECIFICA, O A PL
B . B COMO SEGUN SE REQUIERA, ESPEC‘FICAC'ONES
K MORTEROS: .
K PARA MAMPOSTERIA: CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ESTRUCTURA
. K . K PARA TABIQUE DE CARGA O BLOCK VIDRIADO: CEMENTO-ARENA 1:3 A BASE DE MUROS DE CARGA, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO RIGIDIZADOS CON
PARA APLANADOS: CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 CASTILLOS Y CADENAS.
RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES VIDRIADOS (AZULEJO,NACELETA) SERAN ASENTADOS CON CEMENTO-ARENA 1:5Y
JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO. LOSA:
()
8 - DE CONCRETO ARMADO, COLADO CON CIMBRA DE PRIMERA APARENTE LECHO
Q ENTUBADO ELECTRICO Y ARMADO DE LOSA: INFERIOR, ACABADO CON PINTURA VINILICA.
3]
LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA HACERSE UNA VEZ QUE ESTE TERMINADA
LA PARRILLA DE REFUERZQ, ANTES DEBERA TRAZARSE EN LA CIMBRA LA UBICACION EXACTA DE LAS CAJAS Y BAJADAS. AZOTEA
MURO DE CARGA MURO DE CARGA LA COLOCACION DEL REFUERZO DEBERA HACERSE PREVIENDO QUE NO COINCIDA NINGUNA VARILLA CON ALGUNA CAJA
MURO DE CARGA MURO DE CARGA o o K- . | DE ALUMBRADO, EN CASO DE COINCIDIR SE HARAN DESVIACIONES AL REFUERZO EN FORMA DE COLUMPIO HORIZONTAL IMPERMEABILIZACION, ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO
B} i S P~ l K- CON UNA SEPARACION MINIMA DE 20 cm AL CENTRO DE LA CAJA. PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXION DE TUBOS A , MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSION, ACABADO CON GRAVILLA A BASE DE
s S K-2 K-2 CAJAS, ES NECESARIO HACERLES A LOS TUBOS UN DOBLES SUAVE, TANTO COMO LO PERMITAN LAS VARILLAS. REOLITA PIGMENTADA Y ESMAL A o) IN CAD
@ ~ . l Z-3 Z-3 EL DOBLADO DE LAS VARILLAS SE HARA DE PREFERENCIA EN BANCO PARA OBTENER LOS RECUBRIMIENTOS SUPERIOR N TADA A FUEGO CON RES A~SILI E COLOR
E INFERIOR INDICADOS. : TERRACOTA DE 3.5 mm DE ESPESOR CON GARANTIA DE 8 ANOS.
EN UNA MISMA SECCION TRANSVERSAL DE LOSA, NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE LA TERCERA PARTE DEL MUROS:
o REFUERZO. i
7.3 8 - gg SEG DEJARAN MAS DE DOS TRASLAPES CONTIGUOS EN LOSAS, DEBIENDO ALTERNARSE CON LAS VARILLAS LOS MUROS TRANSVERSALES DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SERAN DE
- i Y A CD-1 NTIGUAS.
iy 8 o LAS SILLETAS RECIBIRAN EL REFUERZO TRANSVERSAL. 14 cm. DE ESPESOR Y LOS LONGITUDINALES SERAN DE TABIQUE ROJO DE 21 cm DE
) Z-3 ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:3
K PISOS:
K
! i INTERIORES DE 10 cm DE ESPESOR fc= 150 Kg/cm EN CIRCULACIONES DE CEMENTO
.K . K : : PULIDO RAYADO FINO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO A
CADA 3.00 m. ACABADO CON VOLTEADOR.
ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO
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